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1. BEVEZETES

Az allami fenntartast koznevelési intézmények tanulast segitd tereinek infrastrukturalis
fejlesztése EFOP-4.1.3-17 szamon irt ki palyazat az illetékes minisztérium.
Jelen tervdokumentacio ezen projekt keretén beliil kialakitasra keriilé gyengedramti halézatok

crer

2. MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

Az épiiletben jelenleg lizemel6 informatikai rendszer feliilvizsgélatra keriilt. A strukturalt
haldzat jelen allapotaban, oktatasi célra nem hasznélhatd. A szlikos kapacitasa WIFI hélozat
eszkozeinek, €s a jelen allapotukban korszertitlen €s nem homogén aktiv eszk6zok cseréje
sziikséges.

Jelenleg az altalanos iskola, az 6voda és a foiskolai kollégium is multimodusu kéabelen €l a
foiskola épiiletébdl. Ez cserére szorul.

3. TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

Teljesen 0j strukturalt haldzat épités a feladat. Uj rendezdt kell létesiteni, ill. 1j optikai
csatlakozés épitésére is sziikség van. Az optikai gerinc csatlakozas cseréjére két elképzelés
sziiletett:

1./ Az egész gerinc csatlakozas cseréje a fOiskolatdl, az ellatott épiiletig. Ez a megoldas
még kérdéses, mert ugyan ez lenne a legoptimalisabb és legsziikségesebb, de forras még nincs
hozzarendelve.

2./ Az éltalanos iskola kabelének cseréje, valamint a fogadd optikai rendezd szekrény
athelyezése a kollégium informatikai terem rendezdjébe.

4. MUSZAKI SZEMPONTOK RESZLETEZESE:

e Az ¢épilet egyetemi épiilet, amely oktatasi feladatokat végzd kozintézmény, elvaras a
kivald mindségli és esztétikdju eszkozok/berendezések beépitése, a kivitelezési
munkalatok 1. osztalyi mindségben torténd megvalositasa.

e Az atalakitassal érintett épiiletrészekben Cat6 strukturalt végpontok kiépitése sziikséges a
telefonos és informatikai eszk6zok kiszolgalasara.

e Az épiiletben a fliggbleges felszallo kabelezést a szintek kozott — az épiilet adottsdgainak
megfelelden - optimalisnak itélt ponton, fodémattdrések kialakitasaval terveztiik vezetni.

e A kébelhalozat telepitésénél kritérium a magas miiszaki és esztétikai szinvonal, ezért csak
azonos gyartd elemeibdl (csatlakozok, kabel, patch panel, patch kabel) épithetd ki a
halozat. Miszaki elvaras a kiépitett haldézatra 15 éves rendszergarancia biztositdsa a
gyarto részérdl.

4.1. Wifi halozat

Az iskola teriiletét lefed6 WIFI halozat kiépitése a feladat. Az iskola jelenleg nem rendelkezik
Wifi halézattal. Az iskola teriilete 10 db Cisco AIR-AP18521-E-K9 WIFI router
felszerelésével lefedhet a megfeleld csatornaszam biztositasaval. Ezek tervezett felszerelési
helyeit a helyszinrajzok tartalmazzak.



A miukoddéshez ki kell épiteni Cat.6 UTP kabelezéssel a sziikséges végpontokat, minden
berendezéshez 2 db-ot. A kabeleket a folyosokon kdrbefutdé fém tartérendszeren miianyag
gégecsd védelemmel ellatva kell elvezetni. Ennek két funkcidja van, egyrészt biztositja a
megfeleld véddtavolsagot a jelenleg még lizemeld vilagitasi rendszert6l, valamint mechanikus
védelmet biztosit az informatikai kébelek szdmara. Az erdsaramli kabelek lebontdsra
kertilnek, mert a vilagitasi rendszer is fejlesztésre keriil. Ebbdl a tartdszerkezetbdl kilépve, a
tantermekbe 1j csatorna szakaszok kiépitése sziikséges.

Mivel a meglévé rendezd nem bdovithetd, ill. a kicsi végpontszdm nem is indokolja a
megtartasat, 0j rendez6t terveztiink az épiilet 2. emeletére, a kémia szertar eldterébe. Itt a
rendez0 védett, zart helyen lesz. A felszalld nyomvonal is konnyen kialakithatd. A
nyomvonalat két iranyba inditva a szintek konnyen ellathatok.

Az egyéni strukturalt kabelek kifejtésére szabvanyos RJ-45 feliileti 24 portos kivitelit Cat6
patch panelek szolgalnak a rendezében. A patch panelek kozott gylris fiiz6 panelek
elhelyezése sziikséges biztositva ezzel a rendezdkabelek attekinthetd ¢és szabvanyos
elvezetését.

4.2. LAN hdlozat kialakitasa
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A kébelezési rendszer strukturaja az épiilet adta lehetdségek alapjan keriil kialakitésra,
figyelembe véve a Megrendeldi igényeket.
A kébelezési rendszer harom focsoportra oszthato:

e Kiilso csatlakozasok és az épiiletek dsszekotése

Ahol a telefon rendszerek esetében elsédlegesen a hagyomanyos érpar, vagy érnégyes
sodrati réz kabel, mésodlagosan optikai kabel a jellemzd. A szamitastechnikai
rendszerek esetén elsddlegesen az optikai kabel a jellemz6, ahol multimodust optikai
kéabeleket alkalmaznak.

o Vertikalis kabelezés, vagy felszalld kabelezés

A tervezett halozat esetében ilyen jellegli kabelezés az egyéni kabelek elvezetése miatt
sziikséges az emeletek kozott.

A szintek kozotti kapcsolatot a meglévd fodémattorések felhasznaldsaval tervezziik
megteremteni, a rajzon jeldlt helyeken.

e Horizontalis kabelezés

Az elosztoktdl a csatlakozokig terjedd egyéni vezetékek rendszerét értjiik alatta,
melyben a nem arnyékolt sodrott érparas kabel a jellemz6 (UTP).

Az egyéni kabelezést UTP Cat6 strukturalt rendszerrel terveztiik kialakitani.

A strukturalt kabelezésre vonatkozo szabvanyok rogzitik a rendszer tervezésének és
kialakitasanak, valamint az épitéshez felhasznalhato kabelek, rendezd és csatlakozo
elemek részletes elbirasait és adatait. Ezek a szabvanyok a kovetkezok:

* ANSI/TIA/EIA-568-A

* |ISO/IEC/11801

* EN 50173

* TIA/EIA 455

* |EC-794



Ezeket az eldirdsokat - egyéni vezetékek hossza, hajlitasi sugarak, maximalis hizoerd,
stb. - nem csak a tervezésnél, de a kivitelezés soran is szigoraan kell figyelni és
betartani!

Egy rendez6 lesz, igy a Wifi berendezések és strukturalt halozat egyéb funkcidkat ellatd
végpontjai egy rendszerként lesznek kezelve. Folyamatos szamozassal és kifejtéssel egy uj
konnyen atlathatod rendszert tudunk kialakitani. A nyomvonal egyszerli vezetése miatt sziikség
esetén konnyen bdvithetd is a haldzat.

A felszall6 nyomvonalat ebben a védett térben alakitjuk ki. Kozvetleniil alatta az iskola
pszichologus irodaja talalhato, ott is konnyen megoldhat6é a nyomvonal kialakitdsa. Kénnyen
elérhetd a meglévo tartdoszerkezet, melyen minden szint korbejarhatd, igy minden tanteremhez
kiépithetd az informatikai rendszer.

4.3. Kiilso optikai dsszekottetés
Az optikai gerinc csatlakozas cseréjére két elképzelés sziiletett:

1./ Az egész gerinc csatlakozas cseréje a foiskolatol, az ellatott épiiletig. Ez a megoldas még
kérdéses, mert ugyan ez lenne a legoptimalisabb és legsziikségesebb, de forras még nincs
hozzérendelve.

A foiskolardl alépitményben megy a kébel a fdiskola kollégiuméba. Ez az alépitmény jelenleg
nincs felmérve. Az épitést ugy kell megoldani, hogy az uj SM 12*9/125 monomoédusu optikai
kabelt a meglévd kabel helyére kell behtuzni. A féiskola fel6li rendezdbe a régi kdbel helyére
kell végzddtetni E 2000-es csatlakozokra. A kollégium feldli oldalon, a jelenleg a tiizlépcso
alatt 1év0 optikai rendezd megsziinik. A rendezd atkeriil a informatikai teremben talalhato
meglévo rendezdébe, egy 12 portos patch panel forméjaban. Az 6voda és az altalanos iskola
optikai csatlakozasa jelenleg multimodusu, optikai kabellel van megoldva. Az féiskola
kollégium épiiletérdl simitott szereléssel van atfeszitve az iskola emeletére tanarihoz, valamint
az 6voda épiiletére. Az 6voda kabelét meg kell kotni, és be kell forditani a rendezd 0j helyére.
Az altaldnos iskoldba a rendezd Uj helyérdl kell inditani az 0j kabelt, ami SM 12*9/125
optikai kabel. Ezt kell a régi atfeszités helyére feltenni, és a 2. emeleten kialakitott Uj
rendezdben végzddtetni.

2./ Az éltalanos iskola kabelének cseréje, valamint a fogado optikai rendezd szekrény
athelyezése a kollégium informatikai terem rendezdjébe.

A féiskola feloli kabel, valamit az 6vodaba mend kébel nem lesz kicserélve. A kollégiumban,
a jelenleg a tlizlépcso alatt 1évo optikai rendezé megszilinik. A rendez6 atkertil a informatikai
teremben talalhatdé meglévo rendezdbe, egy 24 portos patch panel forméjaban. Az évoda és az
altalanos iskola optikai csatlakozésa jelenleg multimodusu, optikai kébellel van megoldva. Az
foiskola kollégium épiiletérdl simitott szereléssel van atfeszitve az iskola emeletére tanarihoz,
valamint az 6voda épiiletére. Az dvoda kabelét, valamint a féiskola fel6l jové optikai gerinc
kabelt, meg kell kotni, és be kell forditani a rendezd 0j helyére. Az altalanos iskolaba, a
rendezd 1 helyérdl kell inditani az 0j kabelt, ami SM 12*9/125 optikai kabel. Ezt kell a régi
atfeszités helyére feltenni, és a 2. emeleten kialakitott ij rendezdben végzddtetni.



5. ALTALANOS ELOIRASOK

A berendezés kiépitésének kezdetekor az épitésvezetd a kiépitésre, rendelkezésre bocsatott
munkatertiletet koteles munka-, tliz- és kornyezetvédelmi szempontbdl is feliilvizsgalni és
elemezni. Koteles megvizsgdlni a helyszinen fennéllo, munkabiztonsagi, kornyezetvédelmi és
tiizvédelmi tényezoket.

A felmért és elemzett tényezOkre figyelemmel, koteles felhivni a dolgozok figyelmét a
biztonsagos és kornyezetkimélé munkavégzésre.

Amennyiben egy mar funkciondlo és miikodo létesitmény teriiletén torténik a berendezés
kiépitése, a létesitményben az altalanos jogszabalyi eldirasoktol eltérd és az adott helyen
betartandd munka-, tliz- és kornyezetvédelmi szabalyokrdl is tajékozodni sziikséges.
Egyeztetni kell a Iétesitmény (munkateriilet) munka-, tliz- ¢és kornyezetvédelmi
munkatarsaval, szolgaltatojaval.

A munkavégzés soran a dolgozoknak minden koriilmények kozott a tarsasdg Munkavédelmi,
Tlizvédelmi és Kornyezetvédelmi Szabalyzatai eldirasait be kell tartaniuk.

A munkahely (munkateriilet, épitkezés helyszine) és annak kozvetlen kdrnyezete valtozasaira
mindenkor figyelemmel kell lenni, ha a valtozas olyan természetli, hogy a biztonsagos
munkavégzést veszélyezteti, azt az épitési naploba be kell jegyezni (akadaly bejegyzése) és a
megrendeldvel tisztazni kell az akadaly elharitdsanak modjat, idejét. A ,,munkabiztonsagi
akadaly” elharitasaig a munkavégzést le kell allitani.

A munkavégzés soran munka- és tlizvédelmi szempontbol kifogastalan allapota eszkozokkel,
gépekkel és berendezésekkel szabad csak dolgozni, melyek nem jelentenek haszndlojukra
balesetveszélyt a kdrnyezetiikre tlizveszélyt.

Kiilonleges kornyezetben, koriilmények kozott (pl. fokozottan tiiz- és robbandsveszélyes
anyag jelenlétében, zart sziik térben, aknaban, munkaarokban, magasban, allvanyon, hidegben
vagy melegben, mardparas kornyezetben stb.) végzett tevékenység megkezdése eldtt, e
koriilményekre, azok kiilondsen veszélyes voltara, a dolgozok figyelmét kiilon fel kell hivni
¢s a biztonsagos munkavégzés szabalyait kiilon oktatni sziikséges.

6. MUNKAVEDELEM

A kivitelezés sordn olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan
technoldgiat valasztani, amely barmilyen szempontbdl a személy- €s vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, vagy barmely okbdl veszélyhelyzetet teremthet.

Epitési munkat csak munkavédelmi- és balesetelharitasi oktatasban részesitett dolgozok
végezhetnek, gépeket csak megfeleld jogositvannyal rendelkezé dolgozok kezelhetnek.
Munkavégzés soran az eldirt munkavédelmi felszereléseket hasznalni kell. Csak olyan
eszkozokkel, gépekkel, szerszamokkal szabad dolgozni, melyek a biztonsagtechnikai
eldirasoknak megfelelnek.

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetdnek az ott dolgozoknak a technologiai €s
miiveleti utasitdsokban szerepld eldirasok elsajatitdsaval és megfeleld gyakorlattal kell
rendelkeznitlik a biztonsagos munkavégzéshez.

A munkavégzéshez a technologiai utasitdsokban meghatarozott szerszdmoknak és egyéni
védoeszkozoknek rendelkezésre kell allniuk. Fokozott gondossaggal kell a munkavégzést
végrehajtani a meglévo lizemeld kabelek kozelében.

Az el nem keritett munkateriileteknél a kozlekedési és egyéb kapcsolodo tertiletek feleljenek
meg a tervezett végleges allapot biztonsagi szintjének.

Felhivjuk a kivitelez0 figyelmét a munkavégzéssel ¢€s munkateriilettel kapcsolatos
balesetvédelmi eldirdsok betartasara és fokozott ellendrzésére.
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Fényvezetdszalas kabel épitésénél a fényvezetd szal a bérbe furddva az érrendszerbe kertilhet
¢s sulyos karosodast okozhat. A kabel szerelésénél nagy koriiltekintéssel kell eljarni:

* A szerelés befejezése utan a helyszinen semmilyen hulladékot nem szabad hagyni.

* Minden leesett szaldarabot gondosan 0ssze kell gytijteni, és megfeleld taroloedényben kell
tarolni.

Az optikai szdlak mérésénél lathatatlan sugarzas 1ép ki, amely az emberi szemre ¢&s
borfeliiletre veszélyes lehet. A biztonsagi tavolsag szem esetében min. 100 mm, bdr esetében
10 mm.

7. TUZVEDELEM

A tervezett kabel végzddtetése nem modositja az €rintett helyiségek tlizvédelmi besorolasat.
A kivitelezés soran be kell tartani a vonatkoz6 tlizvédelmi eldirdsokat.

Ha a villamos héldzatszerelési munka soran alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzésére
keriil sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiéllitani, az abban foglaltakat a
tevékenység soran be kell tartani. A targyi munka soran eléfordul6 tlizveszélyes tevékenység:
kabelvég zsugoritas, tlizi forrasztas.

Az optikai kabel épitése és szerelése kiilon tlizvédelmi intézkedést, eléirast nem igényel.
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol, eldirasainak betartasa
kotelezd érvényi.

8. KORNYEZETVEDELEM

Jelen kiviteli terv a kornyezetvédelemre vonatkozo rendeletek €s szakagi eldirasok, utasitasok
figyelembe vételével késziilt.

A jelen tervdokumentacioban tervezett munkak, a strukturalt haldzat, az optikai kabel épitése,
szerelése €s lizeme, a vonatkozo épitési-szerelési technologidk alkalmazasaval, azok szigoru
betartasaval a kdrnyezetet nem szennyezik, és megépitésiik utdn, tizemeltetésiik sordn, arra
karos hatassal nincsenek

A munkalatok sordn tekintettel kell lenni az ott lakokra, a kdrnyezetben tartozkodokra, a
novényzet és barmely 1étesitmény épségére.

A munkalatok befejezése utan a kdrnyezetet eredeti allapotaba kell helyreallitani.

A kivitelezés soran keletkezd hulladékot 6ssze kell gylijteni, biztonsagosan kell tarolni, és a
megfeleld tarolo helyre kell elszallitani. A veszélyes anyagokat csatornaba, nyilt vizfolyasba,
valamint a teriiletre kionteni, kiszorni tilos. Szallitds soran a rakomanyt ugy kell elhelyezni és
rogziteni, hogy az ne veszélyeztesse a szallitasi Gitvonalat és kdrnyezetét.

Idegen telephelyen végzett tevékenység helyszinén a megrendeldnek és a vallalkozonak,
kivitelezének a kornyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeiket szerzddésben kell
rogzitenitik.

Kivitelezés utdn a munkateriiletet rendezett és tiszta dallapotban kell visszaadni a
rendeltetésének.

A munkavégzés soran keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékot folyamatosan
gyljteni kell, és megfeleld gylijtdhelyen kell tarolni, majd megsemmisitésre atadni.

Nem veszélyes hulladékok:

A halézatok bontdsabol szarmazé vezetékek, fém kabeldsszekotdk, szigetelok, armatirak stb..
Uj halozatok épitésekor a felszerelt eszkozok, elemek gongydlegei, munkavégzés soran
eltavolitott ndvényzet maradékai, vissza nem épithetd épitési tormelék.

Veszélyes hulladékok:



Festékes rongy, higitd, olajos rongy, olajos kabelhulladék, miianyagos kabelhulladék,
akkumulatorok, elemek, telepek, akkumulator sav. Optikai kabelek szerelésekor keletkezett
iivegszal.

A keletkezett hulladékok szakszerti tarolasardl valamint az épitési munka befejezése utan
azok elszallitasarol a kivitelezo koteles gondoskodni.



