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1. BEVEZETES

Az allami fenntartasu koznevelési intézmények tanulést segité tereinek infrastrukturalis
fejlesztése EFOP-4.1.3-17 szamon irt ki palyazat az illetékes minisztérium.
Jelen tervdokumentacio ezen projekt keretén beliil kialakitasra keriilé gyengedramti halézatok

crer

2. MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

Az épiiletben jelenleg lizemel6 informatikai rendszer feliilvizsgélatra keriilt. A strukturalt
halézat jelen allapotdban nagyrészt ilizemképes, oktatdsi célra hasznalhat6. A sziikds
kapacitasu WIFI halozat eszkozeinek, €s a jelen allapotukban korszeriitlen és nem homogén
aktiv eszkdzok cseréje szlikséges.

3. TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

A meglévé megmarado strukturalt halézat végpontjain ellendrzé mérést kell végezni és a
sziikséges javitasokat el kell végezni. A végpont szerelvények némelyike az idék ¢és az
egymast kovetd festések folyaman elkoszolodtak, ezek cseréje sziikséges.

A Wifi halozat végpontjait az 0j eszk6zok megndvekedett savszélesség igénye miatt ujbol
kell épiteni, megnovelt darabszamban. Ehhez az elsd emeleten 1) rendezd Iétesitése
sziikséges, valamint megfeleld eszkdzok elhelyezése, mind az 0 mind pedig a meglévd
rendezdkben.

Az els6 emeleten IKT terem is kialakitasra keriil, ide sziikséges a strukturalt haldzat
bovitése. Az iskolaban az alkézpont is megsziintetésre keriil és a PTE rendszeréhez szervesen
illeszkedo IP telefon rendszer keriil telepitésre.

Az l-es Gyakorlo Iskola az egyetemi hal6zathoz a Deak Gyakorld Iskolan keresztiil
csatlakozik egy multimodusu kabellel. Ezt a kdbelt ki kell cserélni egy 12 szdlas mono-
modusu kabelre.

4. MUSZAKI SZEMPONTOK RESZLETEZESE:

e Az épiilet egyetemi épiilet, amely oktatasi feladatokat végzé kozintézmény, elvaras a
kivald6 mindségli és esztétikaji eszkozok/berendezések beépitése, a kivitelezési
munkalatok 1. osztalyt mindségben torténd megvaldsitasa.

e Az atalakitassal érintett épiiletrészekben Cat6 strukturalt végpontok kiépitése sziikséges a
telefonos €s informatikai eszkdzok kiszolgélasara.

e A végpontokat az ¢épiiletrészek kiilon miikodése miatt mindegyik épiiletrész sajat
rendez6jébol lehetséges kiépiteni a strukturalt kabelezésre vonatkozo szabvanyokat is
figyelembe véve. A rendez6k pontos méretét és elhelyezését a kiviteli terv részletesen
targyalja.

e Az épiiletben a fliggbleges felszallo kabelezést a szintek kozott — az épiilet adottsdgainak
megfelelden - optimalisnak itélt ponton, fodémattdrések kialakitasaval terveztiik vezetni.

e A kébelhalozat telepitésénél kritérium a magas miiszaki és esztétikai szinvonal, ezért csak
azonos gyartd elemeibdl (csatlakozok, kabel, patch panel, patch kabel) épithetd ki a
halézat. Miiszaki elvaras a kiépitett halozatra 15 éves rendszergarancia biztositisa a
gyarto részérdl.



4.1. Wifi halozat

Az iskola tertiletét lefedd WIFI halozat kiépitése a feladat.

20 db Cisco AIR-AP18521-E-K9 WIFI routert Kkell letelepiteni az épiilet folyosoin ill.
termeiben.

A miukoddéshez ki kell épiteni Cat.6 UTP kabelezéssel a sziikséges végpontokat, minden
berendezéshez 2 db-ot. A kéabeleket részben a meglévd milanyag csatornarendszerben el lehet
vezetni, de az iskola néhany részén 01j csatorna szakaszok kiépitése sziikséges.

A végpontok szabvany szerinti hosszainak megtartdsa miatt az elsé emeleten 1j rendezd
kialakitasa mellett dontottiink. Ez a rendez6 — 12U fali rack szekrény - fogja ellatni az alagsor,
a foldszint, valamint az els6 emeleti AP eszkozoket kiszolgalo végpontokat. A WIFI eszkozok
szamara lizembe kell helyezni az anyaglistaban szerepld eszkozoket.

4.2. LAN halozat kialakitdsa
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A kabelezési rendszer strukturaja az épiilet adta lehetéségek alapjan keriil kialakitasra,
figyelembe véve a Megrendel6i igényeket.
A kabelezési rendszer harom focsoportra oszthaté:

o Kiils6 csatlakozasok és az épiiletek 0sszekotése

Ahol a telefon rendszerek esetében elsddlegesen a hagyomanyos érpar, vagy érnégyes
sodratii réz kabel, mésodlagosan optikai kdbel a jellemzd. A szadmitastechnikai
rendszerek esetén elsddlegesen az optikai kabel a jellemz6, ahol multimodusu optikai
kabeleket alkalmaznak.

o Vertikalis kdbelezés, vagy felszallo kabelezés

A tervezett halozat esetében ilyen jellegii kdbelezés az egyéni kabelek elvezetése miatt
szlikséges az emeletek kozott.

A szintek kozotti kapcsolatot a meglévd fodémattorések felhasznalasaval tervezziik
megteremteni, a rajzon jelolt helyeken.

e Horizontalis kabelezés

Az elosztoktol a csatlakozokig terjedd egyéni vezetékek rendszerét értjiik alatta,
melyben az nem arnyékolt sodrott érparas kabel a jellemz6 (UTP).

Az egyéni kabelezést UTP Cat6 strukturalt rendszerrel terveztiik kialakitani.

A strukturalt kébelezésre vonatkozo szabvanyok rogzitik a rendszer tervezésének és
kialakitasanak, valamint az épitéshez felhasznalhatd kabelek, rendezd és csatlakozo
elemek részletes eldirdsait és adatait. Ezek a szabvanyok a kdvetkezok:

* ANSI/TIA/EIA-568-A

* |ISO/IEC/11801

* EN 50173

* TIA/EIA 455

* |EC-794

Ezeket az eldirdsokat - egyéni vezetékek hossza, hajlitasi sugarak, maximalis htizéerd,
sth. - nem csak a tervezésnél, de a kivitelezés soran is szigoruan kell figyelni és
betartani!



Az ALIG1015 szamu teremben 1) szamitégépes munkaallomasok keriilnek kialakitasra.

Az IKT teremben 10 db Cat.6 UTP szamitogép végpontot kell kiépiteni.

Az 1j végpontokat az uj rendezdben kell végzddtetni. A rendez6t a régi, a masodik emeleten
talalhatd rack szekrénybdl kell ellatni gerinc csatlakozassal, 4 db CAT 6 UTP réz
Osszekottetéssel. A halozat szamara uj felszallot kell kialakitani az alagsortol a masodik
emeletig. A késobbi bdvithetdség figyelembe vételével, fodémattorésnek 100 mm-es furatot
kell késziteni, melybe a mechanikus védelem céljabol eloxalt aluminium csovet kell
elhelyezni. Ezt a lambéria magassagaig kell szabni. Onnan DLP csatorna épitését terveztik.

A tanteremben a falon szerelvényezhetdé DLP csatorna az igény, mely késobb bdvithetd
sziikség szerint. A tanterem ellatasara, és az iskolaban miikodo régi, elavult switch-ek helyett
tizembe kell helyezni az anyaglistaban szerepld eszkozoket.

4.3. Telekommunikacios fejlesztés

Az Iskola hagyomanyos telefonvonalai és régi analog alkdzpontja meg fog sziinni.

A jelenlegi telefonkésziilékek helyett {izembe kell helyezni 25 db Avaya 1608-1 IP
DESKPHONE ICON ONLY IP késziiléket. Az uj késziilékek a miikodésiikhoz sziikséges
Avaya licenszek segitségével az Egyetem I[P alapi kommunikéicios halozatahoz fognak
csatlakozni. Ezzel a megoldassal az egyetemi mellékek dijmentesen hivhatok az iskolabol, a
kiils6 hivasok pedig az egyetemi tronkokon keresztiil fognak felépiilni.

Az 1P késziilékek miikodéséhez nem kell kiépiteni 0j Cat.6 UTP végpontokat, mert
valamennyi tervezett hely rendelkezik informatikai végponttal.

4.4. Kiils6 optikai dsszekdttetés

Az l-es Gyakorlo Iskola az egyetemi halézathoz a Dedk Gyakorld Iskolan keresztiil
csatlakozik egy multi-modust kabellel. Ezt a kabelt ki kell cserélni egy 12 szalas mono-
modusu kabelre. Igy kozvetleniil a Rokus utcai egyetemi kozpontbol biztosithatd a gigabites
kapcsolat.

A Deék Gyakorld és az l-es Gyakorldo kozott egy ~550 m hosszi egyetemi tulajdonu
alépitmény halozat van kiépitve (kozteriileten), melyben jelenleg a meglévé multimodust
optikai kabel miikddik. Ezt kell lecserélni 12 szalas monomodusu kabelre.

A z ¢épliletekbe a meglévé bevezetéseket kell hasznalni. Az l.-es gyakorld épiiletében a
jelenlegi, optikai kébel fogadédsara Iétesiilt szekrényt megsziintetjiik, €s az 01j optikai kabelt,
kozvetleniil a masodik emeleti RO rendezében végzddtetjiik. Az optikai patch panelen,
mindkét végén E2000/APC csatlakozokat kell hasznalni!

Az dsszekottetés kiépitéséhez le kell szallitani 2 db Cisco GLC-SM Gigabit modult a switch-
ekbe, €s a sziikséges Euro2000/LC optikai patch kabeleket.

5. ALTALANOS ELOIRASOK

A berendezés kiépitésének kezdetekor az épitésvezetd a kiépitésre, rendelkezésre bocsatott
munkateriiletet koteles munka-, tliz- és kornyezetvédelmi szempontbol is feliilvizsgalni €s
elemezni. Koteles megvizsgalni a helyszinen fenndllo, munkabiztonsagi, kornyezetvédelmi €s
tlizvédelmi tényezdket.

A felmért és elemzett tényezOkre figyelemmel, koteles felhivni a dolgozok figyelmét a
biztonsagos ¢és kornyezetkiméld munkavégzésre.

Amennyiben egy mar funkcionald és miikodd létesitmény teriiletén torténik a berendezés
kiépitése, a létesitményben az altalanos jogszabalyi eldirasoktdl eltérd és az adott helyen
betartand6 munka-, tliz- és kornyezetvédelmi szabalyokrol is t4jékozdodni sziikséges.

-5-



Egyeztetni kell a I1étesitmény (munkateriilet) munka-, tiiz- €s kornyezetvédelmi munkatérsaval,
szolgaltatojaval.

A munkavégzés soran a dolgozoknak minden koriilmények kozott a tarsasag Munkavédelmi,
Tlizvédelmi és Kornyezetvédelmi Szabalyzatai el6irasait be kell tartaniuk.

A munkahely (munkateriilet, épitkezés helyszine) és annak kdzvetlen kornyezete valtozasaira
mindenkor figyelemmel kell lenni, ha a valtozas olyan természetii, hogy a biztonsagos munkavégzést
veszélyezteti, azt az épitési naploba be kell jegyezni (akadaly bejegyzése) és a megrendeldvel tisztazni
kell az akadaly elharitasanak modjat, idejét. A ,,munkabiztonsagi akadaly” elharitasaig a munkaveégzést
le kell allitani.

A munkavégzés sordn munka- és tlizvédelmi szempontbdl kifogastalan allapott eszkézokkel, gépekkel
¢és berendezésekkel szabad csak dolgozni, melyek nem jelentenek hasznaldjukra balesetveszélyt a
kdrnyezetiikre tlizveszElyt.

Kiilonleges kornyezetben, koriilmények kozott (pl. fokozottan tiiz- és robbanésveszélyes anyag
jelenlétében, zart sziik térben, aknaban, munkaarokban, magasban, allvanyon, hidegben vagy melegben,
maroparas kdrnyezetben stb.) végzett tevékenység megkezdése elott, e koriilményekre, azok kiilondsen
veszélyes voltara, a dolgozok figyelmét kiilon fel kell hivni és a biztonsdgos munkavégzés szabalyait
kiilon oktatni sziikséges.

6. MUNKAVEDELEM

A kivitelezés soran olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan
technologiat valasztani, amely barmilyen szempontb6l a személy- és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, vagy barmely okbol veszélyhelyzetet teremthet.

Epitési munkat csak munkavédelmi- és balesetelharitasi oktatasban részesitett dolgozok
végezhetnek, gépeket csak megfeleld jogositvannyal rendelkezé dolgozok kezelhetnek.
Munkavégzés soran az el6irt munkavédelmi felszereléseket hasznalni kell. Csak olyan
eszkozokkel, gépekkel, szerszamokkal szabad dolgozni, melyek a biztonsagtechnikai
eléirasoknak megfelelnek.

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetdnek az ott dolgozoknak a technoldgiai és
miveleti utasitasokban szerepld eldirasok elsajatitasaval és megfelelo gyakorlattal kell
rendelkeznilik a biztonsagos munkavégzéshez.

A munkavégzéshez a technologiai utasitdsokban meghatarozott szerszamoknak ¢€s egyéni
véddeszkozoknek rendelkezésre kell allniuk. Fokozott gondossaggal kell a munkavégzést
végrehajtani a meglévo lizemeld kabelek kozelében.

Az el nem keritett munkateriileteknél a kozlekedési és egyéb kapcsolodo teriiletek feleljenek
meg a tervezett végleges allapot biztonsagi szintjének.

Felhivjuk a kivitelezd figyelmét a munkavégzéssel ¢€s munkateriilettel kapcsolatos
balesetvédelmi eldirasok betartasara és fokozott ellendrzésére.

Fényvezetdszalas kabel épitésénél a fényvezetd szal a bérbe furddva az érrendszerbe keriilhet
¢s sulyos karosodast okozhat. A kabel szerelésénél nagy koriiltekintéssel kell eljarni:

* A szerelés befejezése utan a helyszinen semmilyen hulladékot nem szabad hagyni.

* Minden leesett szaldarabot gondosan 6ssze kell gytijteni, ¢s megfeleld taroldedényben kell
tarolni.

Az optikai szalak mérésénél lathatatlan sugarzas 1ép ki, amely az emberi szemre ¢&s
borfeliiletre veszélyes lehet. A biztonsagi tdvolsag szem esetében min. 100 mm, bdr esetében
10 mm.



7. TUZVEDELEM

A tervezett kabel végzddtetése nem modositja az érintett helyiségek tlizvédelmi besoroléasat.
A kivitelezés soran be kell tartani a vonatkoz6 tlizvédelmi eldirdsokat.

Ha a villamos héldzatszerelési munka soran alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzésére
keriil sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kidllitani, az abban foglaltakat a
tevékenység soran be kell tartani. A targyi munka soran eléforduld tiizveszélyes tevékenység:
kabelvég zsugoritas, tlizi forrasztas.

Az optikai kabel épitése és szerelése kiilon tiizvédelmi intézkedést, eldirast nem igényel.
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol, eldirasainak betartasa
kotelezo érvényti.

8. KORNYEZETVEDELEM

Jelen kiviteli terv a kornyezetvédelemre vonatkozé rendeletek és szakagi eldirasok, utasitdsok
figyelembe vételével késziilt.

A jelen tervdokumentacioban tervezett munkak, a strukturalt haldzat, az optikai kabel épitése,
szerelése €s lizeme, a vonatkozo épitési-szerelési technologiak alkalmazasaval, azok szigoru
betartasaval a kdrnyezetet nem szennyezik, és megépitésiik utan, lizemeltetésiik soran, arra
karos hatassal nincsenek

A munkalatok sordn tekintettel kell lenni az ott lakokra, a kornyezetben tartozkodokra, a
ndvényzet és barmely létesitmény épségére.

A munkalatok befejezése utan a kornyezetet eredeti allapotaba kell helyreallitani.

A kivitelezés soran keletkezo hulladékot 0ssze kell gytjteni, biztonsagosan kell tarolni, €s a
megfeleld tarolo helyre kell elszallitani. A veszélyes anyagokat csatornaba, nyilt vizfolyasba,
valamint a teriiletre kionteni, kiszorni tilos. Szallitas soran a rakomanyt ugy kell elhelyezni €s
rogziteni, hogy az ne veszélyeztesse a szallitasi itvonalat és kdrnyezetét.

Idegen telephelyen végzett tevékenység helyszinén a megrendelének és a vallalkozonak,
kivitelezének a kornyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeiket szerzddésben kell
rogzitenitik.

Kivitelezés utdn a munkateriiletet rendezett és tiszta dallapotban kell visszaadni a
rendeltetésének.

A munkavégzés soran keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékot folyamatosan
gyljteni kell, és megfeleld gylijtdhelyen kell tarolni, majd megsemmisitésre atadni.

Nem veszélyes hulladékok:

A halézatok bontasabol szarmazé vezetékek, fém kabelosszekotok, szigetelok, armaturak stb..
Uj halézatok épitésekor a felszerelt eszkozok, elemek gongydlegei, munkavégzés soran
eltavolitott ndvényzet maradékai, vissza nem épithetd épitési tormelek.

Veszélyes hulladékok:

Festékes rongy, higit6, olajos rongy, olajos kabelhulladék, miianyagos kabelhulladek,
akkumulatorok, elemek, telepek, akkumulator sav. Optikai kabelek szerelésekor keletkezett
iivegszal.

A keletkezett hulladékok szakszerli tarolasardl valamint az épitési munka befejezése utan
azok elszallitasarol a kivitelez6 koteles gondoskodni.



