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TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS,
A
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GEPESZETI BERENDEZESEK ELHELYEZESE

KIEGESZITES A STATIKAI KIVITELI TERVHEZ

1. WSAT-XIN 71 KULTERI EGYSEG ELHELYEZESE

A beruhdzds kapcsan a belsd udvarban 1évd lapostetds ¢épiiletre keriil elhelyezésre a

klimaberendezés kiiltéri egysége. A betervezett berendezés adatai:
TECHMICAL DATA _— —
WSAT-XIN 71 Alr cooled water chiler for outdoor Installation (R410A~400TN-OM11X) e=CLIVE

SELECTED OPERATION CONDITIONS

COOLING SELECTED GEMERAL SELECTED
external exchanger air intake “C 35.0 ghycol % internal exchanger | Yo 30.0
internal exchanger water outlet °C 7.00 SOUND PRESSURE LEVEL AT DISTANCE SELECTED
Max. capacity required KW 12.0 Distance fram wnit | m 1.00

THE TECHNICAL DATA ARE APPROXIMATE AND MAY BE MODIFIED BY THE MANUFACTURER WITH NO REQUIREMENT
FOR ADVANCE NOTICE

TECHNICAL DATA REFER TO THE TECHNICAL BULLETIN

| GENERAL >>> EXTERNAL SECTION FANS
COOUNG Mumber of fans Mr 2.00
Comprassor power inpul kW 4.87 Standard airflow I's 1996
Cooling capacity (EM14511:2013) KW 13.1 Installed unit power KWW 0.150
Total power input (EN14511:2013) KWW 522 INTERNAL EXCHANGER
EER (EN 14511:2013) 2.50 VWater content | T 1] 180
Water flow-rate (User Side) s 0630 WATER CIRCUIT
Usealul pump discharge head kPa GE.0 Max water side pressure MPa | o800
Relngeration circuils M 1.00 Safaty valve callbration kP'a BOD
ESEER 4.12 F.LA. - Pump A 1.30
WEIGHT AND DIMENSIONS F.L.I. - Pump ko | 0200
Shipping length mm 1130 CONNECTIONS
Shipping depth mm | 460 Water fittings 1" GAS
Shipping height mm | 1354 F
Shipping weight kg 177 ELECTRICAL DATA
Operating weight kg 175 F.L.A -FULL LOAD CURRENT AT MAX ADMISSIBLE CONDITIONS
COMPRESSOR F.LA. - Total [ | & | i34
Mo. of compressors Mr 1.00 F.L.I - FULL LOAD POWER INPUT AT MAX ADMISSIBLE CONDITIONS
Type of compressors scroL | |E.L. - Total | | kv | s20
L |M.LC, MAXIMUM INRUSH CLIRRENT

IE&%F:;T M.IC. - Value [ | a | 134
EXTERNAL SECTION FANS
Type of fans | | I A
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A betervezett berendezés elhelyezése:

CLIVET WSAT-XW 71
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Az adott fodém egy alulbordas vasbeton lemez, lapostetds kialakitassal:

A meglévo fodém statikai szempontbdl megfelel a berendezés elhelyezésére. A
fodém teherbirasa kello biztonsaggal elegendé a 177 kg-os berendezés
elhelyezéséhez.
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2. BEFUVO ERNYO ES ASZTAL ELSZIVO KURTO ELHELYEZESE

A boncterem mennyezetére felerdsitésre keriil egy befuvéd ernyd €s asztal elszivo. A berendezést
tartd acél szerkezet 1.60.60.4 szogvasbol késziil az L1 lakatos konszignacio szerint. A szerkezet
rogzitése a kivitelezés sordn hatarozhaté meg annak fliggvényében, hogy hova esik a fodémen. A
mennyezet vasbeton bordakkal és téglabetétekkel késziilt. A pontos kialakitisa a kivitelezés soran
feltarasokkal hatarozhatd meg.

A tervezett szogacél keret a fodémhez rogzitheto a tényleges fodémszakasz
anyaganak megfeleléen valasztott rogzitéo diibelekkel. A rogzité elemek, a
kivitelezés soran attél fiiggéen hatarozhat6 meg, hogy a rogzités vasbeton vagy
tégla anyagu fodémrészhez torténik.

. ALKALMAZANDO SZABVANYOK

MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartoszerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket ér6 hatasok. 1-1 . rész:
Altalanos hatasok. Siiriiség, onsily és az épiiletek hasznos terhei

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd hatasok. 1-3 . rész: Altalanos
hatasok. Hoteher

MSZ EN 1991-1-4:2005 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket érd hatasok. 1-4 . rész: Altalanos
hatasok. Szélteher

MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket ér6 hatasok. 1-5. rész:
Altalanos hatasok. Hémérsékleti hatasok

MSZ EN 1991-1-6:2005 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket ér6 hatasok. 1-6. rész:
Altalanos hatasok. Hatasok a megvaldsitas soran

MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1 . rész:
Altalanos és az épiiletekre vonatkozé szabalyok

MSZ EN 1992-1-2:2013 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész:
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MSZ EN 1993-1-1:2009 Altalanos szabalyok. Tervezés tiizterhelésre
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altalanos és az épiiletre
vonatkozé szabalyok

MSZ EN 1993-1-2:2013 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Altalanos szabalyok.
Szerkezetek tervezése tlizhatdsra

MSZ EN 1995-1-1:2010 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1- 1. rész:
Altalanos szabalyok. Kozos és az épiiletekre vonatkozo szabalyok

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Altalanos szabalyok

4. MUNKAVEDELEM

Az épitési, bontasi €s szerelési munka soran a munkavégzésre vonatkozo biztonsagi eldirasokat,
rendelkezéseket szigoruan be kell tartani, a munkateriileten csak a felelds miiszaki vezetd tudtaval,
meghatarozott feladat elvégzésére kioktatott dolgozok, illetve kozremiikodok tartozkodhatnak.

Az épitési anyagok szallitdsa, munkahelyi tarolasa, beépitése alkalméval a XCIII/1993. évi torvény
a munkavédelemrol ide tartozo eldirasait, valamint az MSZ 04-900-89, MSZ 04-901-89, MSZ 04-
902-83, MSZ 04-903-83 szabvanyokat szigorian be kell tartani. Az épiileten végzendd munkakat
csak felelds miiszaki vezetd irdnyithatja;-A technoldgiai, ill. szerkezeti munkafolyamatok
varakozasi id6tartamait be kell tartani; A kivitelezés soran az érvényben 1évé szabvanyokat és a
kovetkezd rendeleteket szigortian be kell tartani:

- 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl; A vonatkozo szabvanyok
eléirasait be kell tartani a tervezett miiszaki megoldadsok megvalositasara iranyuld munkavégzés
teljes folyamataban.

Munkavédelmi eléirasok:

MSZ-04-900:1989 Munkavédelmi, épitdipari munkdk altalanos biztonsagtechnikai
kovetelményei (IKM)

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem, épitdipari foldmunkak, ducolasok és alapozasok
biztonsagtechnikai kovetelményei (IKM)

MSZ-04-902:1983 Munkavédelem, épiiletszerelési munkak biztonsagtechnikai
kovetelményei (IKM)

MSZ-04-903:1983 Munkavédelem, kémiives munkék biztonsagtechnikai kovetelményei
(IKM)

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem, beton és vasbeton munkék biztonsagtechnikai
kovetelményei (IKM)

MSZ-04-905:1983 Munkavédelem, épitdipari bontasi munkak biztonsagtechnikai
kovetelményei (IKM)

MSZ-04-963:1987 Munkavédelem, épitdipari gépek biztonsagtechnikai kdvetelményei
(IKM)

Az 1993 . XCIII Torvény a munkavédelemrdl, valamint a 32/1994.(X1.10.) IKM rendelet, az
Epitoipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzatrol rendelkezik, melynek végrehajtasat, és eldirasait be

kell tartani!
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