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l. Muszaki leirasok

MUSZAKI LEIRAS
PTE Bonctermek fejlesztése I1. iitem
Uj boncterem kialakitasa
Pécs, Szigeti ut 12.
Epiiletgépész szerelési munkairol

1. Elozmények

A Pécs, Szigeti u. 12. szam alatti, 4 szintes épiilet II. emeletén 0j boncterem kertil
kialakitasra

A tervezési feladat az Gjonnan kiépiilt boncterem szellézésének, fiitésének, hiitésének
¢s vizellatasanak a kialakitasa.

2. Szellozés
A helyiség alapadatai:

Helyiség térfogat: 173,8 m3
A helyiségben tartozkodo személyek szama: 26 6

A helyiségben parolgd formaldehid erés szaganak egyéb helyiségek felé¢ torténd
kijutdsdnak megakadalyozasara a helyiségben depresszios szell6zést kell
megvaldsitani.

Az 1) boncterem szellztetésére egy 3000/3000 m3/h 1égszallitasu, beltéri kivitell
légkezeld gépet terveztiink. A l1égkezeld gép hitott, fiitdtt, sziirt befjt levegdt és sziirt
elszivott levegdt biztosit. A rendszer teljes frisslevegdvel miikodik, visszakeverés
nincs. A légkezelobe energia megtakaritdsi szempontbol kozvetitokozeges
hévisszanyerd kerlil beépitésre. Az elszivd gépbe masodik sziiréfokozatként
granulatum toltetli aktivszén szlirdt terveztiink.

A légkezel6 tipusa: VTS VS-30-L-F/GHC/VS-30-L-F/G (Miiszaki adatok a mellékelt
adatlapok alapjan.) A légkezeld gép a II. emeleten, a bonctermek melletti kdzlekedd
helyiségben, az Almennyezetben kertl telepitésre.

A légkezeld berendezést statikai tervrajz szerinti acél szerkezetre kell elhelyezni. A
légkezeld és a tartoszerkezete kozé rezgéscsillapitd gumilemezeket kell beépiteni.

A légkezelo gép zajanak csokkentésére, hatarértékek alatt tartdsara a rendszerbe
hangcsillapitokat terveztiink. A légcsatorna halozat anyaga horganyzott acél. Flexibilis
légcsatorna beépitését nem javasoljuk. Amennyiben elkeriilhetetlen lenne, akkor is
csak az almennyezetben, a lehetd legrévidebb szakaszon szabad beépiteni. A befivo
¢s elszivd 1égesatorna haldzatot 19 mm vastag parazard hdszigeteléssel kell ellatni. A
kiiltérben szerelt légtechnikai vezetékeket 19 mm vastag parazard szigeteléssel és
kiils6 védébadogozzassal kell ellatni! A befujt és elszivott 1égcsatorndkat beépités eldtt
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at kell mosni, milanyag folia csomagoldsban szallitani €s tarolni. A légcsatorna
halézatot beépités utan ujra tisztitani és fertOtleniteni kell! A kezelt levegd
bejuttatdsira AIRVENT anemosztatokat terveztiink. Az anemosztatok feladata, hogy
szétteritsék a levegOt, gatoljak a huzathatast. A frisslevegd beszivasa az épiilet belsé
udvarabol, a kozlekedd oldalfalan torténik. Az elszivott levegdt a tetd folé vezetve kell
kidobni. A frisslevegd csatorna és a kidobott levegd csatorna végpontjaira
madarhaldval ellatott csOvégeket terveztiink. A 1égcsatorna halozat 1égtomarsége ,,C”
fokozatu, mely tomdorséget a kivitelezés végén tomorség vizsgalattal ellendrizni kell.

A befujt ¢és elszivott levegd mennyiségek beallithatdosaganak biztositdsara a
légkezelohoz frekvenciavaltds hajtast, illetve a légesatorndkba pillangd szelepeket
terveztiink. A finom beallitasokat az anemosztatokba épitett szabalyzo zsalukkal lehet
elvégezni.

A légkezeld gép szabalyozott mitkddését gyari automatika biztositja, mely tartalmazza
a terepi berendezéseket, ¢érzékelOket, tavadokat, zsalumozgatdkat, beavatkozo
berendezéseket, erés €s gyengearamt szekrényt, visszajelzéseket. Az automatika
szekrényt a padlastérben tervezziik elhelyezni.

Az automatika rendszer 4ltal ellatott feladatok:

- Légkezeld inditas, leallitas

- Szlirék figyelése, elkoszolddas kompenzalas ventilator fordulattal befujt levegd
légcsatorna nyomas alapjan

- Hiitési, fitési szivattyk igény szerinti inditasa

- Hiitdgép inditas

- Haromjaratl szelepek beallitasa

- Fagyvédelem

- Kozvetitd kozeges hdvisszanyerd szivattyll és haromjarata szelep kezelése

- WEB kapcsolat

Az automatika rendszernek tartalmaznia kell egy helyi kezelé terminalt, mely a
boncteremben kertil elhelyezésre, hogy befujt levegd homérsékletét miikodés kozben
is be tudjak allitani.

Az automatika részletesebb leirasat a mellékelt miiszaki adatlapok tartalmazzak.

Fiités, hiites

Radiatoros futési kor

A helyiség flitésérél a meglévo radiatoros halozatra csatlakoz6 2db DK-22-600-1000 méretii
radiator gondoskodik. A radidtorok a leszerelt régi radidtorok helyére keriilnek beépitésre,
illetve bekotésre a megmaradd strangokba. A radidtorok elé termosztatikus szelepek
beépitését terveztiik.

Légkezeld flitési kor

A kezelt levego felflitésérdl a forrasztott lemezes hdcserélén keresztiil az alagsorban 1évo
tavfiitési rendszer gondoskodik. A megrendeld kérésére a fiitési kor elemeit a 2. emeleten, a
légkezeld gép folott helyeztik el. Biztonsagtechnikai okokbdl viszont a hdcseréld és
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szerelvényeinek elhelyezését az alagsorban javasoljuk. A kapott informacidk alapjan a primer
oldalon 120/65 °C —os forr6 viz all rendelkezésre, 16 bar nyomason.

Az légkezelOk esetében bekeverd kapcsolasok kertiltek kialakitasra 80/60 C-os héfoklépesod
mellett. A csdvezetékek anyaga fekete acélcso, szigeteléssel.

A légkezeldk a 2. emeleti kozlekedd almennyezete felett keriiltek elhelyezésre, ahol uj
bekeverd kapcsolassal kapcsolodnak a tervezett fiitési halozatra. A befuvéd légkezeld flitési
hiitési és hdvisszanyerd kaloriferrel rendelkezik. A kozvetito kozeg (-20 C-ra) 35 tf%-os viz-
etilén glikol keverék. A hdvisszanyerd kor hatasfoka 70%.

A fiitési vezetékeket 19 mm vastag hdszigeteléssel kell ellatni, kiiltérben védébadogozéassal A
szerelés soran kialakuld6 magaspontoknal a légtelenitésrél, mélypontoknal {iritésrol
gondoskodni kell.

A 1égkezeld korokben tervezett iker szivattyuk:

Futési szivattyu: Grundfos MAGNA 1 25-120
Hévisszanyer6 szivattyu: Grundfos CR 1-7

Légkezeld hiitési kor

A tervezett légkezeld hiitési igényét megkeriild kapcsolasban 1db CLIVET WSAT-XIN 71
tipusu 13,3 kW hiitési teljesitményli folyadékhiitd berendezés biztositja. A folyadékhiitd
elhelyezése a szomszédos épiilet tetdszintjén torténik. A berendezés ala egy beton aljzatot kell
késziteni. A folyadékhiitd és a tartdszerkezete kozé rezgéscsillapito gumilemezeket kell
beépiteni. A vezetéket elkésziilte utdn nyomasproba ald kell vetni, majd a sikeres
nyomasproba utan, az acél vezetékeket mazolni, és minden vezetéket hdszigeteléssel ellatni.
A csOmegfogasokat szigeteldbilincsekkel kell késziteni. A szigetelésnek minden szakaszon
tokéletesnek kell lennie a paralecsapdodas elkeriilése érdekében.

Hitési szivattya : Grundfos MAGNA 1 32-100

A szell6zés nyari hiitési igénye: Qoz~13,3 kKW
A tervezett belsd hdmérséklet nydron:

Boncterem: 26 °C

A hiitési vezetékek az épiilet kiilsé falan parhuzamosan vezetve érkeznek a masodik emeletre.
A csovezetékek anyaga fekete acélcsO, parazard szigeteléssel. A kor mértékado héfoklépesdje
7/12 °C. A kozvetito kozeg (-20 C) 35 tf%-os viz-etilén glikol keverék.

A légkezeld kaloriferek szamara a sziikséges hiitételjesitmény ~13,3 kW. A légkezeldk hiitési
hécseréléje 35°C kiilsé méretezési hdmérsékletre lett méretezve.

A folyadékhiité hiitési rendszerének R410A tipust hitokozeggel torténd feltoltését csak
megfeleld jogositvannyal rendelkezd, mindsitett hiités szereld szakember végezheti.

A folyadékhiité bekdotését flexibilis csdvel terveztiik, a hiitési vezetékek anyaga fekete acél. A
vezetékeket 19 mm vastag parazaro szigeteléssel és véddbadogozassal kell ellatni. A szerelés
soran kialakulé magaspontoknal a 1€gtelenitésrdl, mélypontoknal iiritésrol gondoskodni kell.
A hiitégépek, illetve a hiités mitkodését a 1égkezeld automatikédja vezérli.
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A légkezeld hutdfeliiletein lecsapodd kondenzvizet DN50-es PVC csévon vezetjik el
graviticiosan a hidraulikai vezetékekkel parhuzamosan a csatorna ejtok felé. A
cseppvizvezetékek ald fém tilca szerelendd. A késziilékek cseppvizét a csatornahalozatba
szifonon keresztiil kotjiik be. A cseppviz-csatorna lejtése min. 1%.

4. Vizellatas

Az atalakitas soran az alabbi 0j szaniterek €s keriilnek beépitésre:

- 1 db mosogato

- 2 db kézmoso

A szaniterekhez hosszukaros csaptelepek beépitését terveztiik.

A mosogatod ala a hideg és melegviz vezetékbe is egy-egy toltd csap keriil beépitésre.

A tervezett rendszer az ingatlanon meglévé hasznalati hidegviz- melegviz és
cirkulaciés haldzathoz csatlakozik. A tervezett helyiség ellatasara egy 0j ledgazast terveziink a
hasznalati hidegviz és melegviz rendszerrdl.

A bels6é halozat anyaga HENCO o6trétegii (Pe-XC-Al-Pe-Xc) térhalositott miianyag
vezeték szalban illetve falhoronyban, elburkolas esetén tekercsben. Az idomok és a cs6
gyartojanak azonosnak kell lenni. Préscsatlakoz6 alkalmazésa esetén fokozott figyelmet kell
forditani arra, hogy minden csatlakozds rendelkezzen milanyag izoldlo gytriivel, amely
meggatolja az elektrokémiai korr6zid kialakuldsat. A csé ¢és idomok préskotéssel
csatlakoztathatok egymdshoz, amelyhez kizarélag a gyarté altal eldirt szerszamok
hasznalhatok, a szerelési utmutatoban foglaltak szerint. A teljes ivovizhalozat nyomasprobajat
a szabvanyban eldirtaknak megfelelen kell elvégezni, és dokumentalni. A vezetéket végig
falhoronyban, ill. almennyezet felett szabadon szerelve kell kiépiteni. A vezetékek
nyomvonaldn a hétagulasbol adodd mozgésok lehetdségét biztositani kell.

Minden vizvezetéket parazard (13 mm) szigeteléssel kell ellatni. Amennyiben nem az
eléreszigetelt vezetéket hasznaljak, gy a szigetelés anyaga: KAIFLEX

A Dbeépitésre keriil6 berendezési targyak minden esetben tartalékelzaroval
csatlakoznak a halézatra. A berendezések, szelepek, szerelvények kozonségi hasznalatba
keriilnek. Ennek megfeleléen a kovetkezd kovetelményeknek kell megfelelni: tartos,
biztonsagos, higiénikus, konnyen karbantarthat6, rendelkezni kell tartalék alkatrész beszerzési
lehetoségekkel.

A vezetékek méretezése soran (zajvédelem szempontjabol) figyelembe vett
vizsebességek: alap- €s felszallo-vezeték: 1,5 m/s, dgvezetékek: 1,0 m/s.

A halozatot a készre szerelés, és sikeres nyomasprobat kdvetden fertdtleniteni kell. A
fertdtlenitésrol jegyzokonyvet kell késziteni. A hasznalatbavételi eljarasig az épitési
engedélyben meghatarozott helyekrdl, de min. 2 helyrdl (akkreditalt laboratorium altal)
bevizsgalt negativ vizminta jegyzOkonyvet kell bemutatni.

A helyiségben keletkezd szennyvizek nem veszélyes szennyvizek. Kommunalis
csatornara kothetdk. A vezeték anyaga szabadon szerelt teriileteken, illetve a helyiségben KA -
PVC vezeték, tokos gumigyliriis kotésekkel. A vezetékek rogzitéseknél a testhang gatlas miatt
gumigylirlis bilincseket kell hasznalni. Minden szabadon szerelt, fliggéleges iranytdrésnél a
vezeték szétcsuszds megakadalyozasara a vizszintes szakaszon bilincsezés kiépitése
sziikséges. Minden berendezési targy, blizelzard kozbeépitésével csatlakozik a haldzatra. A
vezetékek ¢épitésénél a kovetkezd max. lejtések engedheték meg: agvezeték: 1,5%,
alapvezeték: 1% , kiszell6z6 vezeték 5%.
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A helyiségben tervekhez igazitott csatlakozédsi pontokat kell biztositani. A vezeték
tervezett lejtése a kiils6 akna felé 1%. Amennyiben a fed6 betonréteg ezt nem teszi lehetdvé, a
sziikséges mértékben ettdl el lehet térni.

A helyiségben padloosszefolyok HL-301 szifonok.

Az emeleti, légtechnikai géphdzban, a légkezelé és a szabalyozd szelepek ala
cseppfogo talcat kell elhelyezni. A csatornahdlozat tomorségét az dsszes halézaton min. 0,15
bar nyomassal ellendrizni kell. A nyomast minimum 15 percig kell folyamatosan biztositani,
szivargds nem megengedett.
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1. Tervezoi nyilatkozat

TERVEZOI NYILATKOZAT
PTE Bonctermek fejlesztése I1. iitem
Uj boncterem kialakitasa
Pécs, Szigeti ut 12.
épiiletgépész tervéhez

Ezen tervdokumentaci6 kielégiti

- EN 50272

- A 2005. XII. hoban kiadott GMBSZ,

- Az M1 04-135/1-3/1991. (Légtechnikai berendezések)

- Az 1993. évi XCIII. Sz. térvényt (A munkavédelemrdl)

- Az 1995. évi LIII. Sz. torvényt (A kornyezetvédelem altaldnos szabalyairol)

- Az 54/2014. (XIL. 5.) bm rendelet az orszagos tlizvédelmi szabalyzatrol

- A 32/1997./X11. 19./ sz. KTM rendelet (A miiszaki tervezés szabalyairol)

- A 46/1997. (X11. 19.) sz. KTM rendelet (Epitésiigyi hatosagi engedélyezési eldirasokrol)
eldirasait.

- OTEK 253/1997 (XII. 20.) Korméanyrendelet a 2008. 09. 12-i valtozasokkal

- OTM 9/2008 (II. 22.) Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat

- MSZ-04-132-1991 Epiiletek vizellatasa

- MSZ-04-134-1991 Epiiletek csatornazasa

- MSZ-04-140-2:1991 Hétechnikai méretezés

-20/2002.(X1.7) GKM rendelet A hdtermeld berendezések és vezetékhalozataik
energiahatékonysagi kdvetelményeirdl és a tanusitasi modjarol.

- MSZ 21875 Munkahelyek fiitésének és szell6zésének munkavédelmi kovetelményei

- MSZ 04.601-80 Epiileten beliili hanggatlasi eldirasok

- 21/2001.(I1.14.) Korm. rend. A levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol.

- 1997.¢vi LXXVIIL Torvény Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl.

- MSZ-EN 10255 Hegesztésre €s menetvagasra alkalmas 6tvozetlen acélcsovek

- MSZ-EN 10220 Varratnélkiili és hegesztett acélcsovek

- MSZ-EN 1057 Réz és rézotvozetek. Varratnélkiili, kor szerelvényli rézcsovek viz és
gazrészére, egészségiigyi €s fiitési alkalmazisara

- MSZ-EN 1254-1 Réz és rézotvozetek. CsOvezeték armatira 1. rész

- MSZ 04.135/3. Uzembe helyezési feltételek és kovetelmények

- 4/2002 (l1. 20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet Epitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandé miniméalis munkavédelmi kdvetelményekrol
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I1l. Kornyezetvédelem

A kivitelezés sordn keletkezd veszélyes hulladékot (menetvagd spray flakon,
menetsorja), ill. kornyezetszennyezd anyagot (épitési tormelék) a kivitelezd koteles
Osszegyljteni és a kivitelezés helyszinérdl elvinni, valamint elhelyezésiikr6l a miikodési
engedélyben meghatarozott modon és helyen kezelni. A veszélyes hulladék kezelésével
kapcsolatos el6irasokat a 102/1996. sz. Korméanyrendelet tartalmazza.

A kivitelezés soran betartandd biztonsagtechnikai és munkavédelmi eldirasok:

- 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol.,

- az anyagmozgatasra, anyagtarolasra vonatkoz6 eldirasok,

- az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasitasa,

- a kivitelezd cég munkavédelmi szabalyzata,

- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol.

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol.,

- 16/2008. (VIIL. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és
megfeleldségének tanusitasarol (hatalyba 1ép 2009. december 29-én, egyidejiileg
hatalyat wveszti a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi
kovetelményeirdl és megfeleloségének tanusitasarol).

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérol.

- 17/2008. (XIIL. 3.) SZMM rendelet az egyéni véddeszkozok megfeleldségét tanusito,
ellen6rzo szervezetek kijeldlésének €s bejelentésének részletes szabalyairdl

Fentiek alapjan a terv szerinti 1étesitmény miiszaki megolddsai megfelelnek a vonatkozo, ill. a
tervben emlitett rendeleteknek, szabvanyoknak és miiszaki eldirdsoknak, ezért a terv szerint
kivitelezett Iétesitmény a biztonsagos lizemeltetés targyi feltételeit biztositja.

Budapest, 2017. oktober

Konyves Jozsef
okl. gépészmérnok 136247 G, GO
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IV. Tervrajzok

GSZ-01  Szellozés, I1. emeleti alaprajz

GSZ-02  Szell6zés, Metszetek 1.

GSZ-03  Szellzés, Metszetek 2.

GFH-01 Fiités-Hiités, Alaprajzok

GFH-02  Fiités-Hiités, Fiités fiiggoleges csoterv
GFH-03  Fiités-Hiités, Hiités fiiggéleges csoterv

GVCS-01 Vizellatas, csatorna, I1. emeleti alaprajz, fiiggoleges cséterv

V. Mellékletek

Légkezelo gép miiszaki adatlapok
Folyadékhiité miiszaki adatlapok

Automatika adatlapok

Budapest, 2017. oktéber

Konyves Jozsef
okl. gépészmérnok 136247 G, GO
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