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1. TERVEZOI NYILATKOZAT
TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovdbbiakban pontositott helyszinen torténo villamos
létesités  (bovités/modositds) tervezése sordn a vonatkozo jogszabdlyban, nemzeti
szabvdnyban, hatosdgi eloirdsban, a foglaltakat betartottam, ezektol eltérés nem vdlt
sziikségessé.!
A létesitmény neve (a védett teriilet):

PTE Bonctermek fejlesztése II. iitem fejlesztése

Uj boncterem kialakitasa

7624 Pécs, Szigeti u. 2.

A tervezo neve: Vidgo Baldzs
A tervezoi jogosultsdgrol szolo irat szama: V-T/ 02-0873
A tervezo cime (telefonszdma): 7636 Pécs, Mécsvirdg u. 16.

(tel.:30/737-5514)

Pécs, 2017. szeptember 25.
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Tervez6: Vago Balazs

V-T/02-0873

MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott felelds tervezo kijelentem, hogy jelen tervdokumentacioban kidolgozott miiszaki
megoldasoknal az 1993. évi XCIII. torvény 18.§.1. bekezdésében foglaltak betartasra
keriiltek.

Pécs, 2017. szeptember 25.
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Tervez6: Vago Balazs
V-T/02-0873
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2. ALTALANOS ADATOK

TERVEZESI FELADAT.

A Beruhaz6 Pécsi Tudomanyegyetem (Pécs, Szanté6 K. J. u. 1/b) a boncteremek

fejlesztésének II. iitemében Uj boncterem kialakitisat tervezi.

A tervezés sordn az erds és gyengedramu rendszerek kialakitisa a feladatunk az uj

boncterem teriiletén.

A tervezés soran az alapadatokat a Beruhdz6 és a Generdl tervezd biztositotta

szamunkra.

A tervezést a Masszi Epitész Iroda Kft fogja ossze general tervezékén, igy mi csak a
komplex er6sdramu villamos rendszerek kivitelezési dokumentéicigjat készitjiik, mint villamos

szakagi tervezo

TERVEZESI ALAPADATAINK:

Adottsagok egyeztetése
Tarstervezdi egyeztetés
Uzemeltetdi adatszolgaltatas
Beruhazo6i adatszolgaltatas

VILLAMOS JELLEMZOK
¢ Uzemi fesziiltség: 3F + N, 400/230V, 50 Hz
¢ Erintésvédelem: nullazas ( TN rendszer ) + aramvédo kapcsold
¢ Tervezett 4talakitas beépitésre keriild telj.: ~28,7kW
¢ Tervezett bOvités egyidejii telj.: ~ 17,68 kW
¢ Sziikséges dramerdsség: 3x 43,2 A
¢ Javasolt els6 tilaramvédelmi késziilék: 3x50 A
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3. VILLAMOS ENERGIA ELLATAS ES ELOSZTAS
A létesitmény a villamos energidt az épiilet villamos hélézatardl kapja. Az eloszto
energia ellatdsa a felszallo gerincvezetékrdl keriil ledgaztatdsra, ujonnan beépitett

védelmekkel. Innen keriil ellatasra az 1j boncterem EB-1 jelii eloszt6 berendezése.

Felszéllc’) vezetékek csatlakozasa:

A meglévd felszalld vezetékekrdl meglévo klima berendezések ledgazisat a jelenleg
eloszté szekrényben (kék vezetékek) meg kell sziintetni és az 1j EB-1 elosztd betdplalasat
innen kell megoldani. Mivel az épiilet teljes strangja nem fesziiltség mentesithetd, igy ezeket a
szerelési munkakat fesziiltség alatt kell elvégezni, igy csak olyan szakember végezheti itt a le-
és rakotéseket aki megfeleld jogosultsaggal rendelkezik
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Meglévd elbontasra kertiild elosztok és a leagazo felszallo

A képen jobb oldalt szerepld elosztok elbontasra keriilnek, amelyek ledgazasait at kell
forgatni az ) EB-1 jelli eloszté berendezésbe. Az elosztoban tartalék csatlakozasi pontok
lettek kialakitva az aramkorok szdmaéra. Az atforgatds sordn a meglévd és iizemeld
aramkoroket azonositani kell és amely ledgazasok nincsenek hasznilva azok megsziintetésre
keriilnek.

Meglévd klima eloszto:

Az EB-1 jelii elosztd berendezés a jelenleg meglévo ﬁanyag tokozott helyére keriil a
tizcsapszekrény mellé elhelyezve. A tokozott szekrény jelenleg a klima berendezéseket latja
el energidval kozvetlen csatlakozéssal a felszalld sinezésre
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Valamint itt keriil kialakitidsra a boncterem szdmara sziikséges EPH csatlakozasi
feliilet is.

A tervezett funkci6 fazisjavitast nem igényel.
4. RENDSZERTECHNIKAI LEIRAS

Az 1j tervezett eloszto ellatja az 1j boncteremben sziikséges villamos berendezéseket,
valamint a sziikséges gépészeti rendszereket is ellatja energiaval. A fOvezetéki ledgazas
biztositja a sziikséges energia mennyiséget az eldzetes adatszolgaltatas alapjan. Amennyiben a
kivitelezés kozben a sziikséges energia mennyiséget nem lehet egy helyrél megteremteni, ugy
a folyadékhiité energia ellatasat a tet6hoz legkozelebbi elosztordl kell megoldani, ahol
rendelkezésre all megfeleld energia mennyiség.

Az intézet kérésére egy specidlis 16A-es RTG csatlakozas is elhelyezésre keriil, amely
pontos kialakitasat a kivitelezés kozben egyeztetni sziikséges!

A kozlekedon meglévo elosztok almennyezettel el lesznek takarva, amelyek kezelése a
jarhat6 dlmennyezeti térbdl lesz lehetséges. Az 4j EB-1 jelii eloszt6 az dlmennyezet alatt keriil
elhelyezésre.

A helyiségben a szerelvények mindegyike min. IP 44 védettségii kell legyen, hogy a
helyiség tisztitdsa lehetséges legyen. A szerelvények min. 1,4m magewssigban keriilnek
elhelyezésre.

Az alkalmazott eloszté berendezések falba siillyesztett kialakitasiak.

Az elosztotablak és a benniik elhelyezett szerelvények egységes gyartméanyuak.

Az eloszt6 berendezés kivitelét tekintve moduléris felépitésli miianyag porszort
feliileth fémlemez all6 elosztd, maszkos kivitelben, nem atlatszé ajtoval, megfelelo IP
védettséggel.

Az elosztot ugy kell elhelyezni, hogy a kapcsoldk kezelése a f6ldon allva elvégezhetd
legyen.

A szerelvények pontos tipusat a kiviteli tervek készitése sordn az iizembentartoi
elvarasokkal 0sszhangban véalasztjuk ki.

5. FESZULTSEG MENTESITES

Az épiilet tlizvédelmi fokapcsolojat az atalakitas nem érinti.
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6. VILAGITASI BERENDEZESEK

A kialakitand6 épiiletben a helyiségek funkcidinak megfelel kialakitasu,
energiatakarékos, szabvianyos (MSZ EN 12464) vilagitasi rendszert kell tervezni. Az
alkalmazand6 lampatestek energia takarékos LED fényforrasu, a helyiségek funkcidjadhoz
alkalmazkodo kialakitasu korszerti berendezések lesznek.

A vilagitas helyi kapcsolassal torténik, vezérlésre €s fényerd szabalyozasra nincs
sziikség.

s sz

telepitését.

Az jizemi” vilagitds az MSZ-EN 12464-1 Szabvanyban meghatarozott
vilagitastechnikai kovetelményeknek megfelelden lett megtervezve.

/////

Helyiség jellege Javasolt megvilagitasi szint

Oktatasi helyiségek 500 lux

6.1. TARTALEKVILAGITASI HALOZATOK

Az eldirasok szerint nem sziikséges kialakitani tartalék vilagitasi halézatot.
6.2. BIZTONSAGI VILAGITAS

Az elbirasok szerint nem sziikséges kialakitani biztonsagi vilagitasi hal6zatot.
6.3. KIJARATI UTAK BIZTONSAGI VILAGITASA

Az elbirasok szerint nem sziikséges kijaratmutaté vilagitast.
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7. IDEIGLENES ENERGIAELLATAS:

A kivitelezési munkék idejére a munkateriileten az MSZ EN 60439-4:2005 szabvany
eldirasainak megfeleld felvonuldsi energiat és ideiglenes vilagitast kell biztositani. Becsiilt
egyidejli energiasziikséglet 10 [kW]. Az energidt a létesitmény energetikusaval egyeztetett
modon kell vételezni a megmaradé halézatrol.

A felvonulasi energia biztositasara aram-védokapcsolos felvonulési szekrényeket kell
alkalmazni, melyekben a hibadram leoldasi érték beltéren 30 [mA], kiiltéren max. 100 [mA].

A kabelezéshez rézert ,,épitdipari felvonuldsi” kabeleket kell alkalmazni (flexibilis,
kopasallo, vizallé tulajdonsagu). A kabelek tipusa HO7RN-F vagy ezzel egyenértékii lehet.

A kabelek rogzitését a helyi adottsigoknak megfeleld szabvanyos megoldassal kell
megoldani.

Az ideiglenes vilagitas kialakitdsa mindenkor feleljen meg az adott munkavégzéshez
eldirtaknak. Az alkalmazott lampatestek védettsége min. [P44 legyen!

A kialakitott ideiglenes hal6zat megfeleloségét telepités utidn dokumentdlni kell
(érintésvédelmi szabvanyossagi, ill. erdsaramu berendezések feliilvizsgilata).

Az egyértelmii feliratok, jelzések, kabeljelzok elhelyezése alapvetd kdvetelmény.

8. BONTASI MUNKAK:

Bontasi munkakat csak az intézmény altal biztositott villamos szakember helyszini
mivezetésével lehet végezni! Az épitdmesteri bontds csak a villamos berendezések fesziiltség
mentesitése utan kezddédhet meg.

A kivaltasi ill. ideiglenes ellatasi munkak elvégzése utan keriilhet sor a bontasra itélt
teriiletek villamos berendezésinek a bontasara.

Az épitOmesteri bontas elott a meglévd erdsaramu €s gyengedramu rendszereket az
épitésvezeto altal kijelolt teriileten le kell bontani.

Bontast csak szakképzett villanyszereld végezhet, fesziiltségmentes allapotban.

A bontasi munkak soran kiemelt figyelmet kell forditani a helyiségeken athaladd, de
megmaradé kabelek sértetlenségének, valamint a bontist megelézden a meglévd aramkorok
pontos azonositisara. Az azonositds utin kezdhet0k meg a bontdsi munkdk, csak helyi
ismerettel rendelkez6 szakképzett villamos szakember feliigyelete mellett.




PTE Bonctermek fejlesztése 1. iitem fejlesztése
Uj boncterem kialakitasa
7624 Pécs, Szigeti u. 2.

9. VEZETEKEZES, SZERELESI MODOK

A villamos haldzat kialakitasa falba és aljzatba siillyesztett védOcsovezéssel torténik, a
védocsObe huzott YM kabelel, illetve MkH vezetékek alkalmazasaval altalanosan.

A villamos kivitelezd késziti a gyengeadramu rendszerek szamara is a védocsovezést,
amely pontos nyomvonala a gyengearamu kiviteli tervben keriil meghatarozasra.

A sziikséges villamos csatlakozdsi pontok falba siillyesztett dobozokba keriilnek
elhelyezésre sorolt szerelvény kialakitassal.

A kébel ledgazasok és irdnyvaltasok sordn a kabelek azonositdsat minden esetben
biztositani kell feliratozassal.

A fodém attoréseken torténd athaladas esetében a kabelezési munkék elvégzése utan
azok tlizgatlo lezarasardl a kivitelezonek gondoskodni sziikséges. A lezérasokat csak
szakképzett személy végezheti, amelyeket kiilon jelz6 tdblaval is jelolni sziikséges.

A villamos kotéseket rugds szoritisi ( WAGO, WEIDMULLER gyartmanyd )
vezeték-0sszekotokkel kell késziteni. A szerelvények szerelési magassaga:
dugaljak: az alkalmazasra keriilo épitészeti megoldasoktol fliggden
min. 1,4 m magasan
kapcsolok:  min.1,4 m magasan

A szerelési mod a helyiségek jellegének megfeleld legyen. A boncteremben minden
szerelvény legalabb P44 védettségli szerelvény legyen a terv szerint.

A kivitelezés sordn a kiillonbozd szakagi kivitelezokkel (épiiletgépészet,
biztonsagtechnika, informatika) egyeztetni kell a villamos energia igényeket, illetve
biztositani kell a vezetékeik kiépithetdségét.

10. TULARAMVEDELEM

A fogyasztok és vezetékek zarlat és tulterhelés elleni védelmére kismegszakitd
berendezések alkalmazasa sziikséges.

-10 -
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11. ERINTESVEDELEM

Az alkalmazott érintésvédelem aramvédd kapcsoldval kiegészitett nullazés
(TN rendszer) EPH rendszerrel kiegészitve. Az épiilet féelosztéjanal keriil kialakitasra az
EPH sin, amire az épiilet kozmiihdl6zatai, az tizemi és villimvédelmi foldelés, valamint a
betaplalas nullavezetdje kozvetleniil csatlakoztatva lesz. Az EPH hélézatba minden nagy
kiterjedésli fémtargyat be kell kotni. A bekotés véddcsobe huzott, legalabb 6,00 mm?2
keresztmetszetll, zold/sarga rézerti vezetékekkel torténik.

Az alkalmazott érintésvédelemnek megfeleléen, 16,0 mm2 vezeték méretig
otvezetékes haldzatot kell kiépiteni. Epiileten beliil a zavard tudlfesziiltségek kialakulasanak
megakadalyozisa miatt mindenképpen 6tvezetds rendszert kell kialakitani.

Az érintésvédelmi halozatot minden érintésvédelemre kotelezett villamos
fogyasztéhoz ki kell vezetni, annak védOkapcsara kell csatlakoztatni. Dugaszol$ aljzat csak
véddérintkezds kivitelben alkalmazhat6.

Az id0szakosan nedves helyiségek (fiirdo, mosdo stb.) esetében dramvéddkapcsold
alkalmazasa sziikséges a helyiség teljes villamos rendszerére (dugalj, vilagitas stb.).

A szerelések elkésziiltével az érintésvédelem hatasossdgarél méréssel kell
meggy6zédni. A mérésrdl jegyzOkonyvet kell késziteni, és azt a miiszaki &atadasi
jegyz0konyvhoz kell csatolni.

12. VILLAMVEDELEM

Az atalakités az épiilet villamvédelmét nem érinti.
13. GYENGEARAMU RENDSZEREK

13. 1. Strukturalt halézat, informatikai halézat:

A Megrendel6 eldzetes igényei alapjan a feldjitassal érintett boncterembe strukturalt
halozati végpontok tervezése sziikséges a helyiség NY-i oldalan — a két ablak kozotti
falfeliiletre - az ,,e-képernyds” rendszer szamara.

A tervezett 2 darab strukturdlt halézati csatlakozas U/UTP Cat5 szabvanyudak és az
anatomia tanszéken taldlhatd6 meglévé fali rendezobdl keriil kiépitésre. A meglévo
rendezOszekrénybe egy meglévd patch panelra keriilne a 2db dj végpont kifejtésre. A
bonctermen kiviili nyomvonal meglévé nyomvonal, amely miianyag kébelcsatorna, ebbe
keriilnek az 1j végpontok kabelei behizasra. A haldzat aktiv eszkozzel torténd ellatdsat a PTE
Informatikai Igazgatésadga biztositja a meglévd switch bovitésével, illetve a nem hasznalt
aktiv eszkozportok felszabaditasaval.

A szerelési magassagot a MegrendelOvel egyeztetni kell a felszerelendd TV késziilék
kapcsan, illetve ehhez igazitottan keriil betervezésre az erdsaramu kiallas is. A TV késziiléket
a Megrendel6 kivanja biztositani, annak beszerzése nem feladata a Kivitelezonek.

-11 -
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A helyiségben talalhaté egy meglévO telefonos fali rendezd, amely az épiiletrész
telefonos mellékeit szolgdlja ki. Az épiiletben {izemeld telefonos halézat tulajdonjoga a T-
Systems Magyarorszag Zrt.-€, annak mddositasa, atépitése csak a T-Systems Magyarorszag
Zrt. kozremikodésével végezhetd. Az eldzetes elképzelések szerint ezt a telefonos rendezot a
helyiségben kivaltjak és atszerelik a szomszédos titkarsagra. A meglévo hal6zatrdl pontos €s
hasznalhat6 nyilvantartds nem 4all rendelkezésre, igy a szolgéltatonak a bontast megelézden
azt fel kell mérnie és tételesen azonositani, hogy mely érparak hol élnek az épiiletben.

A munkara vonatkozéan a PTE Informatikai Igazgatdsaga arajanlatot kért a T-Systems
Magyarorszag Zrt.-t0l, ez alapjan a szolgéltaté az alabbi miiszaki igényeket fogalmazta meg
(idézem):

,Fali csovezés a fadoboz és a titkarsdgi fadoboz kozott minimum 32mm-es, vagy
nagyobb sima (nem gége) véddcsdovel

Be kell épiteni egy magneses csempeajtot a faszekrény elé (minimum 30x30cm, vagy
ahogy a csempe mérete adja)”

Ezek figyelembe vételével a meglévo rendezd kivaltasra kertil, a felszallo telefonos
tronkkabelt egy egyenes kotéssel atforditjak a szomszédos titkarsagra, itt egy uj telefonos
rendezd 1étesiil, amelybdl a kdrnyez6 mellékek kiszolgalhatoak.

14. KORNYEZETVEDELEM

A kivitelez€si munkalatok soran kiilonds figyelmet kell forditani a munkdk sorin
keletkezett kornyezetre veszélyes hulladékok Osszegytijtésére, tarolasara és hulladék
lerakohelyen torténd elhelyezésére.

15. MUNKAVEDELEM

A kivitelezés sordn az MSZ 1585-IM/1992 szabvanyban foglalt lizemi szabalyzatban
1évo eldirasok be kell tartani. Ezen feliil szigorian be kell tartani a szabvany
munkaalkalmassagra vonatkoz6 eldirasait. A munkateriileten csak a megfelel6 munkavédelmi
felszerelés viselésével lehet munkat végezni.

-12 -
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16. ALTALANOS

93/1993. Evi Tﬁwénvdmunkavédelemrél, 51993, (X11.26.) MUM sz. rendelet a véagrehajtasrol

3/2002. (11.8.) SzCsM- EOM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szint-
jerdl

22/2005. (XI1. 21.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznélatuk biztonsagi és egészséglgyi kdvetelményei-
nek minimalis szintjerdl szold 14/2004. (IV_19.) FMM rendelet modositasarol

54/2014. (XI11.5.) BM Rendelettel kiadott Orszagos Tizvedelmi szabalyzat (0TSZ)

8/1981.(X1.27 ) IPM sz. rendelet (KLESZ),

MSZ HD 60364 Epuletek villamos berendezéseinek [étesitese

. rész: Alkalmazasi terilet, hataly

. rész: Fogalom meghatarozasok

. rész: Altalanos jellemzok elemzése

. rész: Biztonsagtechnika.

. rész: Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése

. rész: Felilvizsgalat

_rész: Killénleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozo kivetelmények

bt sy TR S ) N

MSZ 447:1998/1M:2002
MSZ 447:2009 Kézcélu kisfesziltséql haldzatra kapcsolas

MSZ 13207:2000 0.6/1 kV —tol 40/69 kV ig terjedd nevleges feszlltsegre erdsaramu kabelek es jelzdkabe-
lek kivalasziasa, fektetése és terhelhetfisege

MSZ 1585: 2001 Erésaramu Gzemi szabalyzat

4772002 (X1l 28.) GKM rendelet a kdzcélu villamos haldzatra csatlakozas pénzigyi és miiszaki feltételeirdl

MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belso téri munkahelyek.

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas.

MSZ EN 62305 Villamvédelem

Tervjegyzék:

Terv jel Terv megnevezése Méretarany
V-1 Villamos alaprajz 1:50
V-2 EB-1 jelii eloszto terve -:-
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