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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épittet6 megnevezése: Pécsi Tudomanyegyetem

Tervezett épitési tevékenység helye: PTE AOK Elméleti Témb, Anatémiai Intézet
Az ingatlan cime: 7633 Pécs, Szigeti ut 12.

Helyrajzi szama: 3206

Tervezett épitési tevékenység megnevezése: Egészségligyi 1étesitmény/oktatas

A tervezett épitési tevékenység rovid leirasa, Fejlesztés

tartama:

A tervezett épitési tevékenység jellemzdi: Uj boncterem kialakitas oktatasi célra

Igazolom, hogy a tervek a hatdlyos jogszabalyok — kilonds tekintettel az épitési,
munkavédelmi, tlizvédelmi és koérnyezetvédelmi jogszabadlyok — el8irasainak betartasaval
készulltek.

A tervezés sordn betartottuk az egészségligyi szolgaltatasok nyujtdsahoz sziikséges szakmai
minimumfeltételekrdl kiadott 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendelet elGirasait.

A munkavédelemrdl szélo 1993. évi XClIl. torvénynek megfelel6en nyilatkozzuk, hogy a
munkahely, |étesitmény technoldgiai tervezése a munkavédelemre vonatkozo
jogszabalyokban meghatarozottak szerint, illetve ezek hianydban a technikai, tudomanyos
szinvonalnak megfelel§ kovetelmények alapjan alakitottuk ki, illetve terveztik.

Igazolom, hogy a tervek a hatdlyos jogszabalyok — kilonds tekintettel az épitési,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi, tlizvédelmi jogszabalyok — el8irasainak megtartasaval
készult.

A tervezésre jogosultsdggal rendelkeziink. Ez a névjegyzéki bejegyzésben (MMK)
megallapithatd.
A 162/2004. (V.21.) Kormanyrendelet elGirasinak megfelel6en nyilatkozzuk, hogy a
dokumentacid a jogszabalyoknak, a miszaki és egyéb el8irasoknak megfelel.
Budapest, 2017. szeptember 6.

s B [}

Sl day Lc‘m U

Bondor Gabriella
egészségligyi mliszaki tervezd
(eng.sz.: EG-T 01-1433)
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ORVOSTECHNOLOGIAI MUSZAKI LEIRAS
PTE AOK ELMELETI TOMB ANATOMIAI INTEZET
Bonctermek fejlesztése Il. iitem - Uj boncterem kiviteli tervéhez

Létesitmény: PTE AOK Elméleti tdmb Anatdmiai Intézet Uj boncterem kialakitas
Az atalakitas helyszine: 7633 Pécs, Szigeti u.12.

Hrsz: 3206

Epittetd: Pécsi Tudomanyegyetem, 7633 Pécs, Szanté K. utca 1/b

A tervezés célja: a PTE AOK Anatémiai intézetében Uj boncterem kialakitasa a jelenlegi
harom boncterem melletti két iroda és egy kutatdhely helyiségeibdl.

Az Elméleti tomb Il. emeletén az Anatdmiai Intézetben a meglévé bonctermek mellett és
azok mintajara kialakitasra kerdil egy Uj boncterem. A tervezett teriileten egyetemi gyakorlati
oktatds folyik, a teremben egyidejlileg akadr 26 f6 is tartézkodhat. A berendezést ennek
megfelel6en alakitottuk ki, a didkok szamara padokkal, elmozdithatdé asztalokkal és
székekkel.

A boncteremben elhelyezésre kerll erre a célra egyedileg kialakitott boncasztal a hozza
tartozo légtechnikai befuvd egységgel és az also elszivast biztositd egységgel. A boncasztal
elhelyezésénél figyelembe vettiik a hullaszallité kocsival torténé megkozelitést.

A helyiségben biztositott a fels6 szell6z6 leveg6 befljasa, a boncasztal alatti és a helyiség
oldaldaban az alsé elszivas.

A helyiségben elhelyezendd 2 db mosdd orvosi csapteleppel, elektromos kézszaritd, valamint
egy nagyobb méretli mosogatd medence keverScsapteleppel a lepedbk bevizesitéséhez, az

épliletgépész terv szerinti kivitelben.

A falakon elhelyezett tabldk megvilagitassal rendelkeznek, az oktatasi célra felszerelt
nagyképerny6jl monitor elektromos csatlakozasa biztositott.

A helyiségben a takaritds bd vizfelhasznaldssal torténik, ezért padlddsszefolydkat terveztiink,
és a padldnak is ennek megfelelének kell lennie.

Az oldalfalon tanitasi és bemutato célbdl egy tiikor helyezendé el.
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Az uj bonctermet az alabbi miiszaki szempontok alapjan kell kialakitani:

Epitészet:

falburkolat: mennyezetig hézagmentes moshato-fertétlenithet6, min. 210 cm
magassagig hézagmentes csempeburkolat vagy azzal egyenértéki viz- és vegyszeralld
burkolat

padldburkolat: moshaté-fert6tlenithetd hézagmentes, hajlatlabazat kiépitésével
Uzemi viz elleni szigetelés, palddsszefolydval

ajtdmeéret: min. 100 cm tiszta belméret, kiiszob nélkiil, biztonsagi zarral
ablakok: nem atlathatoak, sotétithetSek

Epiiletgépészet:

mosogatdmedence karos csapteleppel
toml6véges vizvételi lehetGség takaritdshoz
mosdodk orvosi csapteleppel
padlédsszefolyd

hémérséklet: télen 22-24°C, nydron 24-26°C

Szell6zés: helyi elszivas, légcsere 15-szoros, elszivd agba aktivszenes szlir6egység
tervezendd be.

A boncasztal az asztal folott elhelyezett |égbefuvo — vilagité elemmel és az asztal alatt
elhelyezett elszivassal elemmel rendelkezik.

A befuvo — vilagito elem csatlakozasa:
elektromos: vilagitds 230V/6A; beépitett dugaljak 230V/16A
beflvott Iégmennyiség: kb. 1200 m3/h

A boncasztal levegd csatlakozé csonk mérete: NA 250; elszivott levegd mennyiség kb.
1200 m3/h; aktiv szenes sz(rés alkalmazando

Villamos energia ellatas:
altalanos megvilagitasi igény: 500 lux
helyi megvilagitas a tablahoz
helyi megvilagitas a boncasztal felett: 5000 lux
dugaljak a befuvé elemen és az oldalfalakon

a helyiség besorolasa az MSZ HD 60364 szabvany szerint ,0” csoport, 15 osztaly;
érintésvédelmi szempontbdl (MSZ 2040) ,, dltaldnos helyiség”

vizmentes szerelvények

elektromos igény: 240V, 50Hz, kb. 1,5 - 4kW
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Informatika:

szamitdgéphez sziinetmentes csatlakozas biztositasa és telefon

MUNKAVEDELEM

Uj berendezések beszerzése el6tt a felhasznaldnak figyelembe kell venni, hogy a kivalasztott
készilék megfelel-e a vonatkozé szabvanyoknak, alkalmas-e a tervezett feladat elvégzésére,
hasznadlata biztonsagosan megtanithaté-e a személyzetnek.

Hasznalatbavétel el6tt az orvosi, az asszisztensi, valamint a karbantartdsért felelGs
személyzetet a késziilék, berendezés haszndlatdra, a készlilékhibak megelSzésére, illetve a
karbantartasi feladatokra ki kell oktatni. A berendezéseket csak szakképzett, a gép
haszndlatara betanitott személyzet kezelheti.

Villamos berendezések Uizemben tartdja koteles azok szereléséhez, javitasahoz,
karbantartasahoz a biztonsagos munkavégzés feltételeit biztositani, beleértve a megfelel§
szerszamokat, eszkdzoket, tovabbd a személyvédelmet biztositd biztonsagi felszereléseket,
egyéni védbeszkozoket.

A munkavégzéshez a sziikséges megfeleld vilagitast biztositani kell. A korhazak vilagitasaval
kapcsolatos rendelkezéseket teljesiteni kell MSZ EN 12464-1:2003 szabvanyt.

A munkahelyek leveg6jének tisztasaga érdekében az MSZ 03-190 szamu, "Egészséglgyi
intézmények mesterséges levegbellatasa" cim({ szabvanyban elGirt légkezelési és
légdllapotokat kell megteremteni. Mesterséges szell6zéssel kell ellatni a természetes
szell6zéssel nem rendelkez6 helyiségeket.

A hallaskarosodas elkeriilése, valamint a zavartalan munkavégzés érdekében a megengedett
zajszint értéke nappal 50 dB. Ezek betartasa érdekében térekedni kell arra, hogy a
géptelepitéseknél a zajszint ne haladja meg az el8irt értéket.

A nehéz fizikai munka csokkentése érdekében torekedni kell a gépesitésre az
anyagmozgatas, szallitas és raktarozds, és egyéb teriileteken (pl. takaritégépek beszerzése,
hidraulikus emelési cadaver szallitékocsi, szallitokocsik anyagmozgatashoz, stb.).

A butorzattal szembeni kovetelmény, hogy fellletik kopdasallo, kdénnyen tisztithatd,
vegyszereknek ellenalld, kiképzésiuk a kivant funkciénak megfelel6 legyen, tovabba
méreteikben és elhelyezéseikben illeszkedjenek a kialakitott helyiségekhez, és az ott
végzendd feladatokhoz.

KORNYEZETVEDELEM

A bevezetésre kerilé korszerl technoldgidk, a felhasznalasra keriil6 anyagok és eszkdzok
megfelel6 technikai szinvonala biztositja, hogy a rekonstrukcio, bdvités utan az intézet
Uzemeltetése megfeleljen a kornyezetvédelmi el§irasoknak.

A kornyezeti leveg6 tisztasaganak kdvetelményeit az MSZ 21854:1990 szabvany targyalja.

Sem a levegbbe, sem pedig a kbzcsatorndaba nem keriilnek mérgezé anyagok. A kikeril6
anyag kommunalis szennyviznek tekinthetd. A fert6tlenité anyagoknak az illetékes
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egészségligyi szervek altal bevizsgaltaknak kell lennie. Ezen anyagok nem toxikusak, és
felhigulva kertilnek a csatornaba.

TUZVEDELEM

Az orvostechnoldgiai tevékenységhez kapcsolddd tlzvédelmi leirast kulon szakagi
dokumentdacid tartalmazza.

VONATKOZO SZABVANYOK és RENDELETEK

(Zardjelben hatalyon kivil helyezett, hazai gyakorlatban referenciaként jel6lt szabvanyok)

- MSZ HD 60364 Szabvanysorozat - Intézmények villamos halézata
(MSZ 2040:1995 Egészségligyi intézmények villamos haldzata)

- MSZ 2364 Szabvénysorozat - Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

- (MSZ 03-190:1987 Egészségugyi intézmények mesterséges levegd ellatasa)

- MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas
(MSZ EN 12464-1:2003: Fény és vilagitds. Munkahelyi vilagitas)

- MSZ ISO 4190-1:2006 Felvonok létesitése

- MSZ 04-132:1991 Epiiletek vizelldtasa

- MSZ 15601-1:2007 Epiiletakusztika. 1. rész: Epiileten beliili hangszigetelési kdvetelmények

- MSZ EN ISO 7396-1:2007 Gydgyaszati gazok cs6vezetékrendszerei 1. rész

- MSZ EN ISO 7396-2:2007 Gydgyaszati gazok cs6vezetékrendszerei 2. rész

- MSZ EN ISO 9170-1:2009, Vételi egységek gydgyaszati gazok cs6vezetékrendszereihez.
1.rész

- MSZ EN ISO 9170-2:2009 Vételi egységek gydgyaszati gdzok csévezetékrendszereihez.
2.rész

- az 1993. évi XClIl. torvény a munkavédelemrdl

-a2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékokrdl

- a hatélyos Kormanyrendelet az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kdvetelményekrdl

(OTEK)

- a 61/1999. (XIl. 1.) EGM rendelet a bioldgiai tényez6k hatasanak kitett munkavallalok

egészségének védelmérdl

- a hatdlyos Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzat (OTSZ)

- a 41/2000. (XIl. 20.) EUM-K6M egylttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve

veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasaradl
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- a 44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl

-a98/2001 (VI. 15.) szdmu Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirél

-az 1/2002. (I. 11.) EuM rendelet az egészségligyi intézményekben keletkezd hulladékok

kezelésérdl

-60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségigyi szolgaltatasok nyujtasahoz sziikséges

szakmai minimumfeltételekrdl

Budapest, 2017. szeptember 06.
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Bondor Gabriella Kanosik llona
egészségligyi miszaki tervez6 egészségligyi miszaki tervez6
(eng.sz.: EG-T 01-1432) (eng.sz.: EG-T 01-1933)
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