EPITESZ MUSZAKI LEIRAS
Bonctermek fejlesztése Il. item - Uj boncterem kiviteli tervéhez
Pécs, Szigeti u.12.

1.1.1.Alapadatok, rendeltetés leirasa

Az épittetdi igényeknek megfeleléen a fenti épilet 2. emeletének meglévé 2 iroda és 1 kutatdhely atalakitasaval
bonctermet tervezink. A telek viz, szennyviz, gaz, elektromos energia kdzmuvekkel ellatott, tiziviz igény nem
valtozott, részletesen lasd tlizvédelmi miiszaki leirast. A telek rendelkezik kdzterlleti, kdzuti kapcsolattal.

TERVEZETT ALAPRAJZI ELRENDEZES - PROGRAM

A bonctermek fejlesztése Il. Utem” kiviteli terv tervezési programjanak alapjaul a megrendel6 altal
rendelkezésinkre bocséatott alaprajzi vazlat és a szoveges leiras szolgal, amiben a meglév0 bonctermekhez
hasonlé6 megoldast kérnek. A munkakozi terviinket helyszini felmérés és a beruhazo képviselbinek szébeli
kiegészitései nyoman allitottuk 6ssze gy, hogy ennek segitségével a beruhdzéi elképzelés részleteit (tervezési
programot) véglegesiteni lehessen. Ezt kévetben kertilt sor a részletes tervezésre, a vazlatterv egyeztetésének
folyaman rdgzitett informaciok alapjan.

A tervezés célja a PTE AOK Anatomiai intézetében (j boncterem kialakitasa a jelenlegi harom boncterem melletti
két meglévl iroda és egy meglévé kutatohely atalakitasaval.

Az (] bonctermet a meglévék mintdjara tervezzik, azokkal kozvetlen belsé kapcsolatot is biztositunk. A
kdzlekedében almennyezeti térben alakitjuk ki a gépészetet. Itt két uj ablak keril beépitésre, uj belsd ajté készil
a folyosé lehatarolasara, a falfellletek feltjitasra kertilnek. A padldburkolat valtozatian marad, a sziikséges
labazati és meglévé ajtdo bontasnal kialakuld hianyok pétiasaval. A fejlesztés soran épitészeti, technoldgiai,
épuletgépészeti, éplletvillamossagi atalakitasi és szerelési munkak szilkségesek.

Az atalakitds megvalositasahoz meglévl gépészeti, elektromos és technologiai berendezések, hélozatok
részleges bontasa szlikséges. A beépitett butorok, berendezések bontasa, valaszfalak elbontasa, az érintett
falfelliletek telies burkolat bontasa, belsé ajtok, padlioburkolatok, almennyezet szakaszok bontasa szintén
szilkséges. A padlo-rétegrend bontasa a boncterem terilletén a fodémszerkezet felsé sikjaig torténjen, de
elézetes feltaras szlikséges a rétegrendek megismerése érdekében.

A boncterem dolgozéi és tanuldi létszama 6sszesen 26-30 6, de a létszam az épiilet dsszességét tekintve nem
bévl, we blokk a tervezéssel nem érintett terlileten biztositott.

A kialakitas soran a meglévd geometriai adottsagokhoz igazodtunk: a meglévé padid és fodémsikok
meghatarozzak a tervezett padlészintet. Kivitelezésnél a terven szerepld méretezés mellett a meglévéségekhez
is igazodni kell, tervezett mérettdl valo eltérés esetén a tervez6 bevonasaval kell a kitlizéseket pontositani.
Altalanossagban a méretezés mellett a szerkesztés elvét kell kivetni.

A telek rendelkezik kdztertleti kapcsolattal, a gyalogos és gépjarmli megkdzelités biztositott. Tobblet parkold
igény nem keletkezik. Parkolas sajat telken biztositott.

A telek viz, szennyviz, gaz és villany kdzmi csatlakozasai biztositottak, tdbblet energia igény szakagi tervek
szerint, de épuleten bellli atalakitassal megoldhaté.

A csapadék elvezetés valtozatlan. Idegen tertletre nem kertlhet &t viz.



1.1.2.Helyszin, jogszabalyban el6irt paraméterek

A telek Pécs belteriiletén talalhatd, védettsége nincs.

Beépitési paraméter: meglévé, valtozatlan.

1.1.3. Atartészerkezeti és az energetikai kovetelmények teljesitésének modja

A meglévé alapozasok, felmend szerkezetek és fodémek megmaradnak, atalakitas soran tobbletterhelés nem
lesz, igy a meglévé szerkezetek megfelelnek.

Az épllet energetikai jellemzdi: meglév, valtozatlan szerkezetek, tervezési program nem tartalmazza, az
atalakitas mértéke nem indokolja.

A nyilaszarok kétrétegl hdszigeteld tvegezésiek, az Uj ablakok miianyag szerkezetiiek.
1.1.4. A kozlekedési utvonalak akadalymentesitése

Akadalymentes munkahely kialakitdsa nem szerepel a tervezési programban. Az akadalymentes megkézelitése
a meglévg fobejarat feldl biztositott személy liften keresztil, mely meglévd. A parkoléban meglévé
akadalymentes parkol6 biztositott. Akadalymentes wc tervezéssel nem érintett terlileten szintén biztositott.

Az épitési termékekre vonatkozo6 teljesitmény-jellemzék

Az éplletrél részletes kiviteli terveket készitettiink épitész, tlizvédelmi, tartoszerkezeti, gépészeti, elektromos és
orvostechnoldgia szakagak bevonaséaval.

Az épiiletbe beépiteni csak megfeleléség igazolassal rendelkezd, épitési célra alkalmas épitési terméket szabad.
Epitési célra alkalmas a termék, ha a gyartd utasitasainak és az épitészeti-miiszaki terveknek megfelels,
szakszer( beépitést kdveten, a termék teljes tervezett élettartama alatt, rendeltetésszer(i hasznalat és el6irt
karbantartads mellett, az épitmény — amelybe a termék beépitésre kerll — kielégiti az alapvetd kdvetelményeket. A
betervezett épitési termékek a vonatkozd miszaki specifikacionak igazoltan megfelelé mas termékkel
helyettesithet6k, azonban az alkalmazott épitési termék beépitését tartdszerkezetek esetében tartdszerkezet
tervezbvel jova kell hagyatni.

1.1.5. Az égéstermék-elvezetés megoldasanak részletes leirasa
Atalakitas nem érinti.

1.1.6. Azbesztet az érintett teriilet nem tartalmaz.

1.1.7. Sziikséges kozmiivesitettség, a kozmiivesités megoldasa

A telek telies kozmavel ellatott. Az épulet szabvanyos viz és szennyviz bekotéssel rendelkezik. A villamos
energia kdzcélu elosztéhaldzatrdl biztositott. Részletesen lasd: épiletgépészet, épllet-villamos miiszaki leirasok
és kiviteli tervek.

1.1.8. Az alkalmazott miiszaki megoldas OTEK 50.§ (3) szerinti megfelel6sége

Az alkalmazott mliszaki megoldas a rendeltetés célja szerint megfelel az allékonysag és a mechanikai szilardsag,
a tlizbiztonsag, a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem, a biztonsagos hasznélat, a zaj és rezgés elleni



védelem, az energiatakarékossag és hé-védelem, az élet- és vagyonvédelem, valamint a természeti eréforrasok
fenntarthaté hasznalata alapvet6 kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

1.1.9. Kozmiiszolgaltatokkal tortént egyeztetés

A kbzm( bekotéseket a terv nem érinti, tobblet igény, kdzmU-egyeztetés szakagi terv szerint. A felszin alatti, a
telket érintd vezeték-haldzat nyomvonalat terviink nem érinti.

A tiiziviz héldzat az 100 m-ként kiépitett kozteruleti tlizcsapokkal rendelkezik, tlizi-viz igény valtozatlan.

1.2. Epiiletgépészeti miiszaki leiras
1.2.1.Epiiletgépészeti rendszerek bemutatasa

A telek telies kozmdvel ellatott. Ftés:flitési rendszer valtozatlan, meglévé fiitétestek elbontasra keriilnek, ujak
kerliinek elhelyezésre. Melegviz, szellézés: szakagi terv szerint.

1.2.2. Epiiletgépészeti kialakitas megfelelésége

Az épllet beépitett berendezését és vezetékrendszerét ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy azok
karbantartas, korszerlsités, esetleges csere céljabdl — a csatlakozd szerkezetek allékonysaganak
veszélyeztetése nélkil — hozzaférheték legyenek, valamint azok a magyar nemzeti szabvanyok altal megkévetelt
biztonsaggal felelienek meg a tervezett vagy becsiilt élettartamuk alatt — a rendeltetési céljuknak megfeleld
biztonsaggal — az allékonysag és a mechanikai szildrdsag, valamint a rendeltetésszer( és biztonsagos hasznélat
kovetelményeinek, nyujtsanak védelmet a varhatd hatasok okozta artalmak ellen az épitmény rendeltetésszer(
hasznalata soran, és feleljenek meg és alljanak ellen a varhaté mértékii terheléseknek, hatasoknak.

1.3. Tartoszerkezet
1.3.1. Kiindulo adatok ismertetése

Az éplilet meglévd részei falazott felmend szerkezettel késziiltek, alapozasuk feltételezhetéen hagyomanyos
savalap. A fodém valoszinii ETI vasbeton gerendas téglabetétes f6dém. A tervezett boncterem elétti kozlekedd
almennyezete felett elhelyezésre kerilé gépészeti berendezések részére acél szerkezeti tartdvaz készill
gépészeti terv szerint. Valamint gépészeti csévek atvezetésére terveken jeldlt helyen 1 db 140 cm széles és 60
cm magas falattérés készil féfalban statikus terv szerint. Valaszfalban egy 120/212-es ajtonyilds bontast
tervezlink.

1.3.2. Az épitmény tartoszerkezetének rendszere

Alapozas
Meglévd, valtozatlan hagyoméanyos sévalap.

Felmené szerkezet
Meglévd, megmarado falazott szerkezetek,

Fodémszerkezet
Meglévd, megmarado valdszinii ETI vasbeton gerendas téglabetétes fodém.

Tetd
Meglévd, megmaradd lapostetd.



1.3.3. Nem tartoszerkezet épliletszerkezetek
Vizszigetelések

Tervezést nem érinti. A tervezett miigyanta padld egyben technologiai vizszigetelésként is szolgal. A
boncteremben két dsszefolyot terveziink. Részletesen gépész terv szerint. Lejtésviszonyok a megrendeld altal
meghatarozottak szerint készulnek.

Valaszfalak
Meglévo falazott tégla valaszfalak. Befalazas km. téglabol késziil.
Belsé falburkolatok

Csempeburkolat 210 cm magassagig hézagmentes moshatd-fertétlenithetd viz és vegyszerallo kivitelben, felette
moshaté-fert6tlenithetd tortfehér diszperzids falfestés. Alaprajzon jeldlt helyeken rm. acél itkdzok és élvédok
késziilnek 10 cm —es hajlatlabazat felett 90 cm magassagig.

Padloburkolatok

K6zlekedében a cementlap burkolat meglévé, megmaradé. Belsé ajtd bontas helyén padi6javitas szlikséges.
Boncteremben: STO Epoxi bazisu , oldészermentes miigyanta padidburkolat, enyhén csuszasmentes
felllettel , emelt szintli vegyszerallésaggal (kb. 2 mm vastag burkolat).

Miigyanta padl6 rétegrend és kialakitasanak miiszaki tartalma gyartoval tortént egyeztetés alapjan:

Csuszasmentesités : Sto Pox KU 601 + 30 % Kvarc 0,1-0,5 mm

Kdzbensd réteg : Sto Pox KU 601 onterdld kivitelben

Poruszaras : Sto Pox GH 205 + 80 % Kvarc 0,1-0,5 mm énterilé habarcs

Alapozas : Sto Pox GH 205 + Kvarc 0,3-0,8 mm beszéras

Feliletelékészités : Csiszolas , gépi portalanitas

Gépivagy kézisimitott , simitasi nyom mentes fellilet

Aljizat kovetelmények : Felszakitd szilardsag atlag 1,5 N'mm2 ( kb. C 20/25 betonminéség )
Nedvességtartalom max.4 % ( CM készUlékkel mérve )

Fal és padld csatlakozés: Hajlatképzés migyanta habarcsbdl kb. 2 cm sugarral
Almennyezet

Rigips monolit gipszkarton direkt fliggeszté almennyezet boncteremben 3x12,5mm Blue Acoustic épitblemez
impregnalt lapokbol. kézlekedében normal lapbdl. Gipszkarton lapok felett 2x5 cm Isover Akusto szigetelést
terveztiink. Kzlekeddben az almennyezet acél gerenda rendszerre keriil elhelyezésre. Aimennyezet gyartéval
tortént egyeztetés alapjan tervezett hangszigetelé almennyezet.

Homlokzat kialakitasa

Boncterem homlokzati nyilaszardja meglévé, megmarado, Uj bels6 arnyékoldval. Az Uvegfeliiletekre belatast
gatlo foliat helyeziink. A kozlekedd két homlokzati nyilaszarojat kétrétegli livegezésli mianyag nyilaszarokra
cseréljlik. Homlokzat felliletek meglévé megmarado, a nyilaszard cserék miatti esetleges javitassal.

Belsd ajtok

Fém tokos laminalt ajtélapok, erdsitett tok és szarnyszerkezettel, a kozosségi igénybevételnek megfelelden. A
tervezett két bonctermi ajto rozsdamentes acél védelmet kap 90 cm magassagig.



A kozlekedb Uj ajtaja fém nyilaszard, livegezett, torésgatlo féliaval.
1.4. Epiiletvillamossagi miszaki leiras

A teljes elektromos haldzat rejtetten szerelt, véddcsovekbe huzott rézvezetékkel készil, megfeleld biztonsagi
foldeléssel. Részletesen elektromos kiviteli tervek szerint.

1.5. Technoldgiai leiras: lasd orvostechnoldgiai kiviteli terv és mlszaki leirast

1.6. Bels6épitészeti leiras: részletes belséépitész tervek nem kerlltek megrendelésre, a kiviteli terv a
berendezési targyakat és azok elhelyezését tartalmazza, valamint a padld, fal és mennyezeteket
bemutatja leiras vagy rajz formajaban. A butorokrél konszignacio keszult.

1.7. Rétegrend: metszetek szerint
1.8. Helyiség kimutatas: kilon lapon

1.9. Parkol6 igény

Tébblet parkol6 igény nem keletkezik. Parkolas sajat telken biztositott.
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