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meglévé tégla falazat

befalazdsndl Uj 12 cm km. tégla falazat

aknafal: 10 cm valaszfallap

tervezéssel nem érintett terUlet

Rigips gipszkarton burkolat,

falattorés 140/60, pm305,

Rigips CD 27/60, 3x12,5mm Blue Acoustic épitélemez

(impregnalt) almennyezet,direkt fliggesztett,

2x5 cm Isover Akusto, as. 3,50 m és as.3,10m;
3,10m-es magassag helyszinen pontositandé

mennyezetrél fliggesztett tartévazon

kérben 210 cm magassagig hézagmentes moshato-
fertétlenithetd viz és vegyszeralld 20x20 cm selyemfény fehér,
zaro fels6 sor selyemfényli szirke csempeburkolat,

fuga 2 mm toértfehér (Mapei100),
felette moshato-fertétlenitheté festés
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Miigyanta padl6 rétegrend és kialakitasanak miiszaki tartalma:

Csuszasmentesités : Sto Pox KU 601 + 30 % Kvarc 0,1-0,5 mm
Kbézbens6 réteg : Sto Pox KU 601 onteruld kivitelben

Péruszaras : Sto Pox GH 205 + 80 % Kvarc 0,1-0,5 mm 0Ontertlé habarcs
Alapozas : Sto Pox GH 205 + Kvarc 0,3-0,8 mm beszéras
Fellletel6készités : Csiszolas , gépi portalanitas

Gépi vagy kézi simitott , simitasi nyom mentes felllet
Aljzat kovetelmények : Felszakitd szilardsag atlag 1,5 N/mm2
Nedvességtartalom max.4 % ( CM készulékkel mérve )

Fal és padl6 csatlakozas: Hajlatképzés miigyanta habarcsbol kb. 2 cm sugarral

-STO Epoxi bazisu , oldészermentes migyanta padiéburkolat,
enyhén csuszasmentes felllettel , emelt szintl vegyszerallésaggal
(kb. 2 mm vastag burkolat)

-valtozo6 vtg. vasalt aljzatbeton

(eléiranyzat 7-9 cm valtozé vastgasag)

-3 cm Austrotherm EPS AT-L5 Iépéshang szigetelés

(nagy teherbirasu,200 kg- pontonként 50kg )

-meglévé, megmarado fodém

( kb. C 20/25 betonminéség )

Az acél gerendak elhelyezési magassagat ugy kell kitiizni, hogy a tervezett almennyezeti

sik azonos legyen a meglévo, kozlekeddben Iévé almennyezeti sikkal.

Almennyezet gyartéval tortént egyeztetés alapjan tervezett hangszigetelé almennyezet.

Reviziés nyilas helye gépészet alapjan, helyszini méretvétellel pontositandé

csempeburkolat osztasahoz igazodval!
Megadott tipussal legalabb egyenértékii mas tipus is alkalmazhato.

cim:

tervezd:

munka megnevezése:

Pécs, Szigeti Ut 12.

rajz megnevezése, |épték:

Masszi Epitész Iroda Kft.
7625 Pécs, Aradi vértanuk Utja 8.

Masszi Pal DLA vezeté tervezd Kovdacs Andor vezetd tervezd
E1-02-0152

Bonctermek fejlesztése Il. item- Uj boncterem kiviteli terve

rajz szém:
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ddtum:
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Tervezett B-B metszet részlet m=1:50
épittetd:

Pécsi Tudomdnyegyetem
7633 Pécs, Szanto K. J. u. 1/b
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