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TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS, 
A 

7625 PÉCS, SZIGETI ÚT 12. 

BONCTEREM FEJLESZTÉSE II. ÜTEM – ÚJ BONCTEREM 

GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK ELHELYEZÉSE 

KIEGÉSZÍTÉS A STATIKAI KIVITELI TERVHEZ 
 

 

 

1. WSAT-XIN 71 KÜLTÉRI EGYSÉG ELHELYEZÉSE 
 

A beruházás kapcsán a belső udvarban lévő lapostetős épületre kerül elhelyezésre a 

klímaberendezés kültéri egysége. A betervezett berendezés adatai: 
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A betervezett berendezés elhelyezése: 

 
Az adott födém egy alulbordás vasbeton lemez, lapostetős kialakítással: 
 

  
 

A meglévő födém statikai szempontból megfelel a berendezés elhelyezésére. A 

födém teherbírása kellő biztonsággal elegendő a 177 kg-os berendezés 

elhelyezéséhez. 
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2. BEFÚVÓ ERNYŐ ÉS ASZTAL ELSZÍVÓ KÜRTŐ ELHELYEZÉSE 
 

A boncterem mennyezetére felerősítésre kerül egy befúvó ernyő és asztal elszívó. A berendezést 

tartó acél szerkezet L60.60.4 szögvasból készül az L1 lakatos konszignáció szerint. A szerkezet 

rögzítése a kivitelezés során határozható meg annak függvényében, hogy hová esik a födémen. A 

mennyezet vasbeton bordákkal és téglabetétekkel készült. A pontos kialakítása a kivitelezés során 

feltárásokkal határozható meg.  
 

 
 

A tervezett szögacél keret a födémhez rögzíthető a tényleges födémszakasz 

anyagának megfelelően választott rögzítő dübelekkel. A rögzítő elemek, a 

kivitelezés során attól függően határozható meg, hogy a rögzítés vasbeton vagy 

tégla anyagú födémrészhez történik.  
 

3. ALKALMAZANDÓ SZABVÁNYOK 
 

MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai 

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1 . rész: 

Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei 

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3 . rész: Általános 

hatások. Hóteher 

MSZ EN 1991-1-4:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4 . rész: Általános 

hatások. Szélteher 

MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-5. rész: 

Általános hatások. Hőmérsékleti hatások 

MSZ EN 1991-1-6:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-6. rész: 

Általános hatások. Hatások a megvalósítás során 

MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1 . rész: 

Általános és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1992-1-2:2013 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: 
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MSZ EN 1993-1-1:2009 Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre 

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületre 

vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1993-1-2:2013 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. 

Szerkezetek tervezése tűzhatásra 

MSZ EN 1995-1-1:2010 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1- 1. rész: 

Általános szabályok. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok 
 

4.  MUNKAVÉDELEM 
 

Az építési, bontási és szerelési munka során a munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírásokat, 

rendelkezéseket szigorúan be kell tartani, a munkaterületen csak a felelős műszaki vezető tudtával, 

meghatározott feladat elvégzésére kioktatott dolgozók, illetve közreműködők tartózkodhatnak. 

Az építési anyagok szállítása, munkahelyi tárolása, beépítése alkalmával a XCIII/1993. évi törvény 

a munkavédelemről ide tartozó előírásait, valamint az MSZ 04-900-89, MSZ 04-901-89, MSZ 04-

902-83, MSZ 04-903-83 szabványokat szigorúan be kell tartani. Az épületen végzendő munkákat 

csak felelős műszaki vezető irányíthatja;·A technológiai, ill. szerkezeti munkafolyamatok 

várakozási időtartamait be kell tartani; A kivitelezés során az érvényben lévő szabványokat és a 

következő rendeleteket szigorúan be kell tartani: 

- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 

során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről; A vonatkozó szabványok 

előírásait be kell tartani a tervezett műszaki megoldások megvalósítására irányuló munkavégzés 

teljes folyamatában. 

Munkavédelmi előírások: 

MSZ-04-900:1989  Munkavédelmi, építőipari munkák általános biztonságtechnikai  

  követelményei (IKM) 

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem, építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 

   biztonságtechnikai követelményei (IKM) 

MSZ-04-902:1983 Munkavédelem, épületszerelési munkák biztonságtechnikai  

  követelményei (IKM)  

MSZ-04-903:1983 Munkavédelem, kőműves munkák biztonságtechnikai követelményei 

  (IKM) 

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem, beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai  

  követelményei (IKM) 

MSZ-04-905:1983 Munkavédelem, építőipari bontási munkák biztonságtechnikai  

  követelményei (IKM) 

MSZ-04-963:1987 Munkavédelem, építőipari gépek biztonságtechnikai követelményei 

  (IKM) 

Az 1993.XCIII. Törvény a munkavédelemről, valamint a 32/1994.(XI.10.) IKM rendelet, az 

Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzatról rendelkezik, melynek végrehajtását, és előírásait be 

kell tartani! 

 

Pécs, 2017. 10. 04. 

 

 
Atanazov Ilija    
    statikus tervező      


