innovative air handling units

Befuvo és Befuvo-Elszivo legkezel

berendezések vezerlbegységei
Kezelési és Karbantartasi utmutato

vermnus

DTR - CG UPC - ver.2.3 (02.2016)



A vezérléegység az EN szabvanyok szerint készilt
IEC/EN 60439-1 Kisfeszlltségl vezérl6 és kapcsoloberendezések

www.vtsgroup.com



innovative air handling units

Tartalomjegyzek

|, KEZELESI UTIMU T T AT ... iieieieiiereiesare s smsessaassasassnsmsansasassnsmssnsnsansnsnnnnsen 3
1. KEZELOSZERVEK LEIRASA .......oueeetieeteieeeetseestssessssessssessssessasssesssssassasassssassssessasssssssseassseassasasssessassssasssessssesssssessnssnansssans 3
R T =T S = = =S TSSO 3
1.2, FOKAPCSOLO ... et ettt ettt ettt ee et e e e et e e et e et et e et et e et ea e eeee e ee e et ee et e e et et e eeeeeee et e eeeteee et eae et e e eeeneeeeneenas 3
1.3, KOMMUNIKACIO ... e ettt et et ettt e e et e et e et et e et ee e et ea e et e et ee e et ee et e e et et e eeee e et et e eeeteeeeeeeaeeeueeeeneeeeeeeeas 3
1.4. VEZERLOEGYSEG JELZESEL ...ttt ettt ettt et et e e et ee et ee et a2 et ea e et ea e et e et ee et e ee et et e e ee e et eaeeeete et eeeeaeeeeaeeeneeeeneeean 4
1.5. FEJLETT KEZELOFELULET = HMI PROFT UPC ..o oottt ee e eeee e e ses e 4
1.6. EGYSZERUSITETT KEZELO FELULET = HMIBAZIS UPC ..o oottt ettt eneeeananns 6
WEB-SZERVER OPCIO - BOVITOKARTYAVAL ELERHETO ... oot oottt et ettt ettt ettt et ee e eeeen 7
MODBUS TCP/IP - BOVITOKARTYAVAL ELERHETO ...ttt ettt ettt et eee et e e e e eneaen 7
2. BEUZEMELES.......cou it iueetieetssesssssssssessssssssassssassssassasassassssassssssasssasassasassassssnssssss sassssasassasas sasesssssssnssesnssesssasssasassnssssnsssssssnns 7
2.1, TAPFESZULTSEG BEKAPCSOLASA ... oottt et ettt ettt ettt ettt et e e et et e et et e et et et et e et e et ee et e et e aee e 7
b 1Y L= (10 | =TSR 8
2.3 INYELY KIVALASZTASA ..ottt et ettt et e ettt ettt e et et e et et e et ee e et et e et et e et et et et e e et e et e e et ete et eee e eee e 9
2.4, JELSZO MEGADASA. ... ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ee e 9
2.5. MUKODESI UZEMMOD KIVALASZTASA ... oottt ettt ettt et e et et e et et et ettt et et et et e et e e eeaee e 9
2.6. UZEMMOD KIJELZESE ...ttt et et ee e et e et e et e et et et et et et e e et e e et e e et e e et ete et e et et et e e et et et e et e e eeeeeeeeeneeeeerens 10
3. ARENDSZER MUKODESE........c.ccoetieieteetssestsesssssssssessssessssssssssssasssssssssessssessssssasssssssssassssessssessassssasssesssssssssssssssssassssassssnes 11
3.1. PARAMETERS = OPERATING MODE (UZEMAIAPOL) .......viveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 11
3.2. CALENDAR > MAIN PAGE (naptarprogram fOOIA@I) ............cuiriiiiie ettt e e et e e e snaeeean 11
3.2.1. CALENDAR > MONDAY (NEHO) .......voveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee et n e e ee e eee e ee e
3.2.2. CALENDAR = SPECIAL (SPECIAIIS) ...t e e eee e en e
3.2.3. CALENDAR > EXCEPTIONS (kivételek)

3.3. NAPTARPROGRAM BEALLITASA HMI BAZISON KERESZTUL ..ttt ettt et et e e e ae s 13
3.4. PARAMETERS = AIR TEMPERATURES (levegd parameéterek) ...........oooeeeiiiee et nneee s 14
3.4.3. PARAMETERS = SUP FAN & DAMPER (beflivo VENtilAtor €5 ZSAIU) ..........ovoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 14
3.4.4. PARAMETERS - EXH FAN & DAMPER (elszivo ventilator €s zSalu)...........ooiiiiiiiiieeiiee e 15
3.4.5. PARAMETERS D HEATING (FUIES) ... veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e ee e ee e en e 15
3.4.6. PARAMETERS > RECOVERY (hGvisszanyerés, KEVErKamra) ...........ccceeiuiieiiiieiiiieesiieeesieeeeee e eesneeeeeneeeanneee s 16
3.4.7. PARAMETERS D COOLING (NUEES).......oovoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oot ee e en e
3.4.8. PARAMETERS D PRE-HEATING (EIOfUES) .......vvveeeeeeeeeeeee oot ee e en e
3.4.9. PARAMETERS 2 SUP MOTORS (DEUVO MOLOTOK) ... enneen
3.4.10. PARAMETERS 2 EXH MOTORS (elszivé motorok)

3.4.11. PARAMETERS > SUPPLY PRESSURE TRANSDUCER (beflivas Nnyomastavado) .............ocooeeeeeeeereeeeeereesrenn. 17
3.4.12. PARAMETERS > EXHAUST PRESSURE TRANSDUCER (elszivas Nyomastavado) ...........cccovveeevreeeeeererenn. 17
3.4.13. PARAMETERS > SUPPLY PRESSURE TRANSDUCER (befiivas nyomAastavado)..............cooevveeeereeeeereeesrenn. 18
3.4.14. PARAMETERS > EXHAUST PRESSURE TRANSDUCER (elszivas Nyomastavado) ...........cccooovevevreeeeereeeenan. 18
3.4.15. PARAMETERS > REDUNDANT (tArAIEK)...... ... eveeeeeeeeeeeeeeeee e ee s ee e een e 18
3.5. SETTINGS 2 TIMERS (IUOZIESEK) .......vvveeeeeeeeeeeeee e eee e e e ee et ee e ee e en s ee e 18
3.5.1. SETTINGS D STANDBY (KESZENIEL).........eeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeee e ee et e e e ee e ee e 18
3.5.2. SETTINGS > NIGHT COOLING (&JSZaKA1T NUES) ... 19
3.5.3. SETTINGS D NIGHT TEST (€JSZAKAI tESZE).......e.eeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e ee e eeen e 19
3.5.4. SETTINGS > FAST HEATING (GYOIS FEIFTES) ......voveeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 19
3.5.5. SETTINGS > TEMPERATURES (NOMEISEKIBLEK) ...t 19
3.5.7. SETTINGS D FANS (VENHIAIOTOK). .....vveeeeeeeeeeeeee e eeee et ee e ee e ee s ee e ee e ee e en e 21
3.5.8. SETTINGS > WATER HEATER (VIZES fUE) ... v e e eeee e 21
3.5.9. SETTINGS D INIT HEATING (EIGFUES) ... ee e en e en s 21
3.5.10. SETTINGS = RECOVERY UNIT (NOVISSZANYEIS EQYSEQ) -.eeetuvereeuereaiuiieeitieeaaieeesieeeaateeeeaneeeesseeeaasseeeanseeesnneeessnneens 22
3.5.11. SETTINGS > DX COOLER (DX NULG)........eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo eee e en e en s 23
3.5.12. SETTINGS > WATER PRE-HEATER (VIiZES €IGULO) ........veeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 23
3.5.13. SETTINGS D INIT HEATING (EISFUES) ...t 24
3.5.14. SETTINGS > FAN Pl REGULATOR (VENtIAtOr Pl SZADAIYZAS) .......voveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 24
3.5.15. SETTINGS > PRESSURE Pl REGULATORS ... e oottt oottt et et e e e e e eae e eeeeeee et e seeeeneesenes 24
3.5.16. SETTINGS > TEMP Pl REGULATORS (h8MErséklet Pl SZADAIYZAS) ..........ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 25
3.5.17. SETTINGS > MANUAL MODE (KEZi TUZEM).......veeeeeeeeeeee oo ee e ee s 26
3.5.18. SETTINGS > INPUT OFFSET (bemeneti JElIek AllHASA) ........c.o.oveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 27
3.5.20. SSETTINGS = FREQ CONV RRG (forgddob freKvenCiavaltd) ............ceeiiiiiiiiiiiiieiieeiee e 27
3.5.21. SETTINGS > FANS FIRE MODE (ventilator tizeseti UZEM) .......cccuiiiiiiieiie et 27

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélklili valtoztatasokhoz.

KEZELESI UTMUTATO 1



3.5.22. SETTINGS = UNIVERSAL REGULATOR (univerzalis SZabalYZO) ..........cccuiiiuieiiiiiiieiiieiee st 27
1. PELDA — KiegéSZit6 €ISZIVO VENHIALOT ...........c.cvivieeeieeeeeeeeeeeeee ettt ee s eeee et es s eeneens 29
3.6. ALARM MENU = (F@SZEAS MENU) .....eeeieiiiie et ieee ettt ettt e e e ettt e et e e st e e e te e e e amte e e emneeeeameeeeanseeeannneeeaneeeeanneeeennseeesnneeas 29
RIASZTAS A HMI BAZISON ..ottt sesse s ss e s o828 30

Il. HALADO KEZELESI UTMUTATO......c. o rreeireesrrmneree s e semn s e e s emne e 32
4. SERVICE MENU (SZEIVIZ MENLI) ...uueiiiiiiiiiiieisiiesssserssssssssssse s sssss s ssss s sssss s sas s s sss s s ssas e e s an s s ssn s s s san e ssssnn s s snnnsassnnssssnnesssnnens 32
4.1. SERVICE MENU > CONFIG PAGES (DrOgQramOZAS) .....ccccuuteeiueeeeiiieeaaiiieeseeeesiteeeassteeeaseeeanneeeaanseeesasseesanseeeanseeesanseeennnes 32
4.2. SERVICE MENU = INPUTS (DEMENETEK) ...c..viiiiiiiiieiii ettt ettt 38
4.3. SERVICE MENU = OQUTPUTS (KIMENEIEK)......cueiiieiiiii ettt ettt ettt ettt 38
FREKVENCIAVALTOK KONFIGURALASA ...ttt 39
4.4, RENDSZER INFORMACIO ..ottt 8 st 40
5. SZABALYZASI ALGORITIMUSOK ......cucuiuiuieesessessessaessessesssssssessessesssssssessessssssssssessesssassasssesssssssssssssssssssssesssssssssssssessssssns 40
LT I =0 10N 0 N 43
A - = =T = =TT 45
1. melléklet: VS 10-75 CG UPC vezeérl6egys€g KapCSOIASI FQJZ 1/2.....ccuei ettt et e e nneee e
51

1. melléklet: VS 10-75 CG UPC vezeérl6egys€g KapCSOIASI FQJZ 2/2.........oei ittt e e e
52

2. melléklet: VS 40-150 CG UPC SUP vezérl6egység KapCSOIASI FQJZ 1/2 .....cuueiiiiiie et
53

2. melléklet: VS 40-150 CG UPC SUP vezérl6egység KapCSOIASI FQJZ 2/2 .........ooeiiiii et
54

3. melléklet: VS 40-150 CG UPC SUP-EXH vezérl6egység KapCsOlasi rajz 1/2.........ouiuiieiieeeiee e
55

3. melléklet: VS 40-150 CG UPC SUP-EXH vezérl6egység KapCSOIASi rajz 2/2..........ocueeeiieeeiie e
56

4. melléklet: VS 180-300 CG UPC vezérl6egyseg KapCSOIASi FaJZ 1/3.......co ittt et e e eneeeenee
57

4. melléklet: VS 180-300 CG UPC vezérl6egyseg KapCSOIASi FaJZ 2/3........ccueii ittt e e snaee e
58

4. melléklet: VS 180-300 CG UPC vezérl6egyseg KapCSOIASi ra]Z 3/3.......coouiiiiiieeeiiie ettt eesnaeeeenee
59

5. melléklet: VS 400-650 CG UPC vezeérl6egyseg KapCSOIASI FAJZ 1/4.........eei it
60

5. melléklet: VS 400-650 CG UPC vezeérl6egyseg KapCSOIASI FQJZ 2/4..........ooo ittt
61

5. melléklet: VS 400-650 CG UPC vezeérl6egys€g KapCSOIASI FAJZ /4 ..........oeeieieeeie ettt
62

5. melléklet: VS 400-650 CG UPC vezeérl6egyseg KapCSOIASI FQJZ 4/4..........ooo ittt
63

6. melléklet: Elektromos betap és motorok bekdtése VS 10-75 CG UPC kapcsoldszekrény esetén .........occceeevieveviieeeinennn 64
7. melléklet: Elektromos betap és motorok bekétése VS 40-150 CG UPC SUP kapcsoldszekrény esetén ...........ccocceeereeeenn. 64
8. melléklet: Elektromos betap és motorok bekétése VS 40-150 CG UPC SUP-EXH kapcsolészekrény esetén ................... 65
9. melléklet: Elektromos betap és motorok bekotése VS 180-300 CG UPC kapcsoloszekrény esetén (VS 400-650 befavok
FoET =Y (=T 0 N ) OSSP
66

10. melléklet: Elektromos betap és motorok bekdtése VS 400-650 CG UPC kapcsoldszekrény esetén ........ccoccvvevieeeinennn. 67
A melléklet: elektromos motorok bekdtése a leszallitott frekvenciavaltotdl flgg ... ...oveveiivieeriiiii e 68
11. melléklet: Automatika DEKOIEST VAZIALOK .........oooiiiiiie et e et e e e e 68

A VTS fenntartja a jogot az elb6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.

2 KEZELESI UTMUTATO
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I. KEZELESI UTMUTATO

1. KEZELOSZERVEK LEIRASA
1.1. BEVEZETES

Alkalmazas:

A befuvo—elszivo légkezelbk védelme és vezérlése:

o két ventilator szekcio (0sszesen 8 ventilator), és
két zsalu

o h{it6, fit6 és hévisszanyerd rendszerek
o opcionalis el6fiités
o harom sziréegység

Kapcsolészekrények:

VS 10-75 CG UPC

VS 40-150 CG UPC SUP

VS 40-150 CG UPC SUP-EXH
VS 180-300 CG UPC

VS 400-650 CG UPC

Frekvenciavaltéval taplalt motorral ellatott rendszerek
esetén 11 kW motorteljesitményig

1.2. FOKAPCSOLO

Funckié:
a vezérléegység ki— és bekapcsolasa

1.3. KOMMUNIKACIO

RJ11 csatlakoz6 a kapcsoldszekrény elején kerl
elhelyezésre

Funckio:

A HMI Profi UPC csatlakoztatédsa a vezérl6hoz

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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1.4. VEZERLOEGYSEG JELZESEI

A vezérl6 aljan a bal oldalon két jelzésre szolgalé LED talalhato.

A narancssarga LED mutatja a betap allapotat. Ha nem vilagit ugy
nincsen betap vagy a bels6 aramellatas hibas vagy nem mikadik
megfeleléen. Ha vilagit ugy megfeleld az aramellatas.

A z0ld led mutatja a szabalyzoban talalhaté BIOS allapotat. Ha nem

vilagit a belsd program nem fut megfelel6en. Ha vilagit ugy a BIOS
megfelel6en és mikodésre kész allapotban van.

1. Minden VS...CG UPC kapcsoloszekrényt a f6 betap kapcsoloszekrénybdl kell megtaplalni
és megfelel6 védelmi eszkdzokkel ellatni.

2. A vezérlbegyseég kabelezését csak szakképzett személy, az automatika belizemelését
csak a VTS hivatalos markaszervizei végezhetik.

3. Az esetleges rezgések karos hatasainak elkertlése érdekében a kabeleket érvéghuvellyel
kell rogziteni a uyPC vezérlébe.

E] 4. A be- és kimeneti csatlakozasok hossza 30 m-nél kevesebbnek kell lennie az EN 61000-
6-2-nek megfeleléen.

5. A telepitést a helyi szabalyozasoknak és szabvanyoknak megfeleléen kell elvégezni.

6. Hiba esetén a vezérld javitasa tilos, vegye fel a kapcsolatot a VTS-el a hiba elharitasa
érdekében.

Kiegészitd elemek nélkll a kapcsoldszekrény csak beltérben helyezhetd el. Kiltérben
torténd elhelyezés csak 0 fok felett megengedett amennyiben kiegészitd fitémodul
beépitése megtortént (X0:3, N sorkapcsok, 230V AC, 6A).

1.5. FEJLETT KEZELOFELULET - HMI PROFI UPC

LCD kijelzé

A rendelkezésre allé paraméterek és aktudlis adatok kijelzése

@ Harang gomb
Ugras a hibalistahoz
PRG gomb

1. Ugras a Naptarprogramhoz
2. Naptarprogramon belul - a beallitasok gyors torlése

— ESC gomb
Ugorjon a féoldalra vagy Iépjen ki a paraméter valtoztatasbdl
FEL gomb

1. A kurzor felfelé irdnyd mozgatasa (amikor a kurzor a bal felsé
sarokban talalhato)
2. Paraméter értékének novelése

A VTS fenntartja a jogot az elb6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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ENTER gomb

1. A kurzor mozgatasaval mindig a kovetkez6 valtoztathato
paraméterre Iéphetlink. A csak olvashaté paraméterekre a
kurzor nem Iép ra.

2. Beirt érték elfogadasa

3. Alimenube torténd belépés:
Paraméterek

Naptarprogram

Hibak

Beallitasok

Szerviz

LE gomb

1. A kurzor felfelé iranyu mozgatasa (amikor a kurzor a bal felsé
sarokban talalhato)
2. Paraméter értékének csokkentése

Navigaciés példa:

1. A fémenilben a fel/le gombokkal tud navigalni.

2. Nyomja meg az ENTER gombot az almentbe torténé belépéshez
3. Az almenlben a fel/le gombokkal tud navigalni.

4. A kivalasztott paraméteren nyomja meg az ENTER gombot — a kurzor a bal fels sarokbdl indul és a
kovetkez6 paraméterekre ugrik, mig végig nem ér — majd a kor ujraindul

5. A valtoztatni kivant paraméteren nyomja meg a fel/le gombot.

6. Nyomja meg az ENTER gombot a valtoztatas elfogadasahoz.

Funckiok:
= A vezérl6 mikodtetése és paraméterek beallitasa
= Automatika funkciojanak kivalasztasa
» |[d6z6nak beallitasa
= Hibak kijelzése és nyugtazasa

A Kijelzett paraméterek elérhet6sége a léegkezeld tipusatol és az automatika tipusatol fiigg.
Példaul fiité nélkiili Iégkezelb esetén a fltési modul nem lathato.

HMI Profi UPC nem szolgél helyiség h6mérséklet érzékel6ként.

d | Opcionélis tartozék

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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1.6. EGYSZERUSITETT KEZELO FELULET - HMI BAZIS UPC

1. LCD kijelzé

A helyiség hémérséklet vagy a f6 hdmérséklet kijelzése, a
jelenlegi Uzem, ventilator sebesség, id6 és nap kijelzése.

2. Ki/bekapcsolas

Uzemallapot valtoztatasa

3. Ventilator

Modvalté gomb: Auto / Low / Econo / Comfort
4. Ora

Auto Uzembe torténd 1épés. A szabalyzd a naptarprogram
szerinti beallitdsoknak megfeleléen Gzemel.

Megjegyzés! Két lehet6ség van a naptarprogramra.
Bévebben az ide vonatkozo fejezetben.

Megjegyzés! Ha a naptarprogram szintén Auto
lizemben van akkor a miikbdés csak a védelmre és az
energiatakarékossagi lizemekre korlatozddik, mint a
készenlét és az éjszakai hiités. A HMI Bazisba épitett
naptarprogram nem tamogatja ezt az tizemet.

5. Nyomé és forgato kozponti kezeld

Gyors és egyszeri beallitas valtoztatas és elfogadast tesz
lehetéve.

Megjegyzés! A hémérséklet éllitasahoz csak forgassa el a
gombot.

F6 hémérséklet érzékeld szenzor altal mért érték
vagy az érték a beallitott hémeérséklet

Megjegyzés! A beéllithaté tartomany: 16..26°C

Visszakeverés, hités, fités szimbdluma

ld6

Ventilator Gzeme vagy a naptarfunkcié szerinti beallitas

Napok

Hévisszanyerés szimbdluma

Hibajelzés

Kikapcsolt allapot

A VTS fenntartja a jogot az elb6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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Funkcio:
= Szobahémérséklet mérése
= Szabalyzott hdmérséklet kijelzése és valtoztatasa
= Ventilator sebességének kijelzése és valtoztatasa
= A beallitott hémérseéklet kijelzése és valtoztatasa
= A légkezel6 Gzemmaodjanak valtoztatasa
» Riasztas informaco

Opcionalis tartozék

@ A vezérlét csatlakoztassa Modbus kapcsolaton keresztiil, k6zs kabelen a frekvencia
valtokkal.

WEB-SZERVER OPCIO - BOVITOKARTYAVAL ELERHETO
MODBUS TCP/IP - BOVITOKARTYAVAL ELERHETO

A bévitékartyaval teljes hozzaférés biztositott mintegy
200 adatponthoz. Az adatpontok irhatdak és olvashatoak,
hémérsékletek, beallitasok, kimeneti értékek,
naptarprogram, riasztasok

A bévitékartya mikddéseérdl nézze meg az idevonatkozo
bévebb leirast.

2. BEUZEMELES

A légkezel6 miikbdését tlizjelzés, motorok hévédelmének aktivalasa, az elektromos fiitdé
E] talfités és a vizes flité fagyvédelme harom egymas utani bekapcsolasa meggatolja. Ezen

esetek mindegyike a hiba okanak megsziintetését és nyugtazasat kivanja (fovabbi részletek
a "Halado kezelési utmutatoban"—ban talalhatok).

2.1. TAPFESZULTSEG BEKAPCSOLASA

A kapcsolészekrény aram ala helyezése a Q1M fékapcsoldval lehetséges. A megfelelé aramellatas
és a vezeérlé megfelel6 mikodését a sarga és a zold LED-ek jelzik.

A rendszer a bekapcsolastdl szamitott kb. fél perc mulva lesz Gizemképes.

A megfelel6 miikbdés az alkalmazasok beallitasanak a fliggvénye. Az alkalmazas
@} programkodjanak beallitasat csak megfelelben képzett személy végezheti el, bévebben a
haladé kezelési dtmuaté idevonatkozo fejezetében.

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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2.2. HMI Profi UPC

Fémeni szerkezete

1. A foképernyon a legfontosabb allapotok és beallitasok
talalhatok.

Set mode HMI - lizemallapot valtoztatasa, beallitasa

Current mode - a jelenlegi Uzemallapot a kezel6rél, hibardl, kilsé
vezérlf jelekrdl stb..

Set temp HMI - a szabalyzott h6mérséklet valtoztatasa
Current temp - a f6 érzékeld altal mért hdmérséklet

2. Masodik f6 allapot képernyo

Fans - ventilatorok futasa és szazalékos értéke
Dampers - zsaluk jelenlegi allapota és nyitasi értéke

Regulator - a vezérl§ altal kiadott flitési/hltési jel értéke

Recovery - a hévisszanyer6 allapota és aktualis értéke
EN/PL/RU - nyelv kivalasztasa

PASSWORD - jelsz6 a specialis beallitasokhoz és a rejtett
paraméterek eléréshez

3. Almenii hivatkozas képerny6

PARAMETEREK - ugras a 6 allapotokhoz és paraméterekhez

4. Almenii hivatkozas képerny6

CALENDAR - ugras a naptarpgoram beallitdsahoz

5. Almenii hivatkozas képernyd

ALARMS - ugras a riasztas menube

6. Almeni hivatkozas képernyd

SETTINGS - ugras a vezérl6 rendszer beallitasahoz,
szabalyzokhoz, id6zit6khdz

7. Almenii hivatkozas képernyd

SERVICE MENU - ugras a f6 beallitasokhoz, programkddokhoz és
az indulasi beallitdsokhoz

@ Figyelem! Minden menii dinamikusan valtozik a légkezelé berendezés tipusanak és

A VTS fenntartja a jogot az elb6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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2.3. NYELV KIVALASZTASA

A HMI Profi a kdvetkez6 nyelveket tamogatja:
= EN - angol

= PL — lengyel

* RU — orosz

Az alapértelmezett nyelv az angol.

2.4. JELSZO MEGADASA

Gyarilag beallitott jelszo: 1357

A bedllitasok és az adatok tdbbsége az illetéktelen beavatkozasok megelézése érdekében jelszéval
védett. A védett menik eléréséhez a jelszo6 bevitele szilkséges.

2.5. MUKODESI UZEMMOD KIVALASZTASA

A légkezelb az alabbi Gzemmaodokban mikddhet.
Auto — a Iégkezel6 naptar

Uzemmodban mikddik

HMI Bazis UPC

kilsé vezérl6 jelek fogadasa

kritikus hémérsékletek esetén a légkezeld elindul és
felfiti a helyiséget

Off — a légkezel6 kikapcsolva

ventilatorok leallitva, szabalyzo6 zsaluk és szelepek zarva,
minden érzékeld aktiv — a légkezeld karosodasanak
megel&zése érdekében, pl. tizvédelem, fagyvédelem
Low - alacsony gazdasagos Uzem

A ventilator fokozat és az inaktiv zéna (hémérséklet)
allithato

A hémérséklet szabalyzé algoritmus széles inaktiv
zénaban miikodhet és a ventilatorok fordulatszamanak
csOkkentését is lehetévé teszi az alacsony energia
felhasznalas érdekében

Econo - magasabb gazdasagos Uzem

A ventilator fokozat és az inaktiv zéna (hémérséklet)
allithato

A hémérséklet szabalyzé algoritmus széles inaktiv
zénaban miikddhet és a ventilatorok fordulatszamanak
optimalizalasaval lehetbvé teszi az alacsony energia
felhasznalast

HMI ADVANCED

Kivalasztasi utvonal: Main menu / Set
mode HMI / Auto..Off..Low..Econo..

Comfort
Set mode HMI Comfort
Current mode InitHtg
Set temp HMI 21,0°C
Current temp 19,4°C

Mon 28.02.2011 10:09

Comfort - komfort Gizem

A ventilator fokozat és az inaktiv zéna (hémérséklet)
allithato

A hémérséklet szabalyzé algoritmus a legpontosabb és a
legkisebb tartomanyon belll mozog a maximalis komfort
elérése érdekében.

Megjegyzés! A beallitott h6mérséklet minden esetben
azonos, az inaktiv zona minden lizemhez kiilon allithato.

HMI BASIC

1. On/Off gomb - Gzemvaltas a kikapcsolt
és az alacsony lUzem kdzott

2. Ventilator gomb - tzemmaodok kozotti
valtas alacsony, gazdasagos és komfort
3. Ora gomb - réviden nyomja meg az
auto Uzemhez. Automata Uzemben

a naptarfunkcié veszi at a légkezel6
szabalyozasat, lzemvaltasat.

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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2.6. UZEMMOD KIJELZESE

A kovetkez6 izemmaodok jelenhetnek meg a jelenlegi izemallapot mezében: Auto..Off..Low..Econo..
Comfort (lasd fentebb)

Fire - tlizeseti bemenet aktivalasa esetén bekovetkez6 Gzem.

OverRun - a Iégkezel§ kikapcsolasa utan a ventilatorok utanfutnak a fltési hécseréls lehllése miatt
(b6vebben a Szerviz Menu fejezetben)

NightClg — Ejszakai hiités — éjszaka a kiils6 hideg levegével térténik a hiités. Csak hiitével
rendelkezé 1égkezel§ esetén érhetd el.

Standby — készenléti allapot, amennyiben a h6mérséklet Iényegesen eltér a beallitottdl a Iégkezeld
elindul és felfiit/leh(t a kivant értékre, majd ismét kikapcsol.

NightKick — éjszakai hiites tesztelése, elinditja a Iégkezel6t és ellendrzi a helyiség hémérsékletét.

Megjegyzés! Az éjszakai hlités és a készenlét fliigg a helyiség h6mérsékletétdl. Ha nincsen érzékelb
a helyiségben akkor az elszivott agban talalhaté érzékeld lesz figyelembe véve. Ehhez el kell inditani
a légkezelbt a helyes hémérséklet érzékelése érdekében.

InitHtg - el6fiités - a vizes f(it6 indulasa télen, felfiiti a h6cserél6t a ventilatorok inditasa elétt a
fagyvédelmi hibak elkerulése érdekében.

Startup - indulas, ideiglenes allapot amikor a zsaluk nyitnak, a ventilatorok felfutnak, a fité vagy hiité
egységek engedélyezve és indulasra varva.

FastHtg / FastClg - gyors felf(ités vagy lehités - specialis lzem forgédobos vagy keresztaramu
hévisszanyerével és kever6kamraval ellatott Iégkezel6k esetén amikor zart zsaluk és 100% nyitott
visszakever6 zsaluk mellett az épllet gyors felflités vagy lehltése a cél.

Heating - a flités engedélyezve
Cooling - a hiités engedélyezve

Vent - szell6ztetés - energia takarékos Gizem, amikor a fités és a hités engedélyezve van, de
pusztan szell6ztetéssel vagy hévisszanyeréssel elérhetd a beallitott Gzemallapot.

EmgStop - Emergency Stop - a légkezel6 azonnal leall a kilsé digitalis bemeneten kapott jelre.
AlrStop - a Iégkezel§ riasztas miatt leallt.
CrtStop - a légkezeld kritikus hiba miatt leallt.

Config - a |Iégkezel6 leallt, mert a vezérld konfiguracidés Gizemben van. A bedllitasok elvégzését
kévetéen Running-ra kell allitani.

A légkezel6t tobbféle bemeneti eszkdzzel lehet vezérelni melyek kdzott a prioritasi sorrend a
kovetkez6.

1. HMI Profi (legmagasabb prioritas)

2. Epiiletfeliigyeletrél kapott parancs Modbus TCP/IP-n keresztiil

3. Kulsé vezérlé jelek

4. HMI Bazis

5. Naptarfunkcio

Figyelem! A HMI Profin kiviil mas kezel6 hasznalata csak Auto lizemmodban lehetséges.

A VTS fenntartja a jogot az elb6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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3. ARENDSZER MUKODESE
3.1. PARAMETERS - OPERATING MODE (iizemallapot)
Actual — a legkezel6 aktualis Gzemmodja, HMI beallitasok, HMI ADVANCED
kils6 vezérlGjelek stb..
From HMI - a kezel§ altal parancsolt izemallapot OPERATING MODE
From BMS - az éplletfeligyelet altal parancsolt Gzemallapot
Megjegyzés! A Modbus TCP/IP kapcsolat csak a megfelel6 HMI Advanced Comfort
bévitbkartyaval ellatott vezérlé esetén lehetséges. BMS Auto
External ctrl - a kilsé vezérl6kdn keresztll parancsolt .
iizemallapot Digital |nF>uts Auto
HMI Basic - a HMI Bazis UPC-on keresztiil kapott HMI Basic Auto
lizemallapot Calendar Auto
From Calendar - a naptarfunkcié altal parancsolt | DI Sum HMI Wint
tzemallapot

HMI ADVANCED
Actual season - egy h6cserél6s légkezeld esetén a OPERATING MODE
szabalyzasi mod valasztasa. "Winter" valasztasa esetén
a hécserél6 vizes fltéként Gzemel, "Summer" valasztasa
esetén pedig vizes hiitéként. Actual season Winter
Az atvaltas HMI-n keresztll torténik - tél/nyar
Binaris bemenet - tél/nyar - univerzalis binaris bemenetet be Selection HMI Winter
lehet allitani évszakvaltas funkciora Binary input Summer
From BMS - az éplletfeliigyelet altal parancsolt Gzemallapot From BMS Winter
Sum/Wint — évszak valto — kétcséves rendszerek esetén
alkalmazandé. A hidraulikai rendszernek a kivalasztott
évszaknak megfelelének kell lennie.
Figyelem! A csévezetékeknél tortend téli/nyari atvaltasat
kézzel, megfelels szabalyz6 szerelvényeken keresztiil kell
atallitani.
Megjegyzés! A nyari lizem alacsonyabb prioritasu, mint a téli
tizem fiiggetlendil a jel forrasatol.
3.2. CALENDAR > MAIN PAGE (naptarprogram féoldal)

HMI ADVANCED
CHECK FOR ERRORS! - jelzi a nem megfelel6 beallitasokat.
A hibajelzés csak a rosszul beallitott naptarprogram esetén CALENDAR
jelenik meg. CHECK FOR ERRORS!
Calendar mode - beallitott izemmad: Auto..Off..Low..Econo.. Calendar mode Standb
Comfort - y
Temp setpoint — beallitott hémérséklet Temp.setpoint 21,0°C
Exceptions — kivételek, specialis beallitasok ahol a program Exceptions Disabled
ellenére aktivalodik vagy nem aktivalédik a berendezés:
Disabled..Enabled Date Mon 28.02.2011
Date — az aktualis datum, nap, allithato Time 10:09
Time — az aktualis idé, allithato

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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3.2.1. CALENDAR -> MONDAY (hétf6)

HMI ADVANCED

ClIr - a napi programok gyors torlése - nyomja meg a CALENDAR MONDAY
PRG gombot az aktivalashoz, ESC a kilépés, ENTER a Cloar OK
tovabbi beallitasok
1 00:00 Off 21,0°C

1/ OK — jelzi az id6zonak helyes sorrendjét, a zone 1 2 0520 Stby 21.0°C
a legkorabbi és a zone 6 a legkésébbi, minden zéna —
novekvd sorrendben 3 06:00 Low 22,5°C

. . . 4 12:30 Econo 22,5°C
Lines 1..6 — hat id6z6éna egy napon beldl 5 1400 Comfort 22 5°C
Time — a zona kezdeti ideje, tartomany 00:00..23:59, az 6 19:00 Stby 19,0°C
elsé zona fixen 00:00-kor kezd6ddik, az utolsoé fixen 23:59-
kor végzodik.
Operating mode — Auto..Off..Low..Econo..Comfort
Temperature setpoint — zona hémérséklet beallitasa,
minden zénanak kulén
Minden paraméter megegyezik a hét tobbi napjaval.
Minden napnap sajat oldala van a naptarprogramon belll.
3.2.2. CALENDAR > SPECIAL (specialis)

HMI ADVANCED
Copy Mon - Fri — beallitasok masolasa hétfétél minden CALENDAR Special
munkanapra
Copy Mon — Sun — beallitasok masolasa hétfétdl a hét Copy Mon-Fri Copy
minden napjara
Valassza ki a kivant opciét az ENTER gombbal, majd a Copy Mon-Sun Copy
PRG gombbal valtoztassa meg.
3.2.3. CALENDAR > EXCEPTIONS (kivételek)
HMI ADVANCED
N EXCEPTIONS
Osszesen hat kivétel van melyek felllirjak a
naptarprogramot, pl. munkasziinapi napok. :
Activate - No..Yes - aktivélja a kivant beallitast Activate Yes
From - a periddus kezdeti ideje (hénap, nap, idd) From 01.03 00:00
- . . i To 06:03 12:00
To - a periédus vége (hdénap, nap, idd) Viod o
Mode / Setpoint - izemmaéd és hémérséklet beallitasa Sot ° t o
etpoin ;

A VTS fenntartja a jogot az elb6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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3.3. NAPTARPROGRAM BEALLITASA HMI BAZISON KERESZTUL

A HMI Bazis két itemezés szerint mikodhet. A bedllitas valtoztathato | HMI BASIC
a szerviz menitben a uPC vezérlén a HMI Profi kezelén keresztll.

1. A HMI Bazis a vezérlében eltarolt naptarprogramot hajtja végre -
minden paramétert a HMI Profin vagy épuletfelligyeleten keresztll
lehet allitani és a HMI Bazis csak aktivalni és deaktivalni tudja a
beallitott Gtemezést.

Megjegyzés! A HMI Béazis nem tudja megvaltoztatni a szabalyzéban
talalhaté naptarprogramot.

2. A HMI Bazis rendelkezik sajat Utemezéssel - minden beallitast a
HMI Bazis tarol el

Megjegyzés! A HMI Bazis naptarprogramja korlatok kbzétt mozog.
Csak ki és bekapcsolas és a h6meérséklet allitasa lehetséges. A
Low / Econo / Comfort lizemek részleteit a HMI Profin keresztiil kell
beallitani.

Program beallitas:

1. Ora gomb - hosszan nyomva belép a beallitdsokhoz

2. Forgassa el a gombot és valassza ki a "Time band" -et és nyomja
meg a gombot

3. A "Sel day"-en belll nyomja meg a gombot a kivalasztott napon
- egész hét, munkanapok, hétvége vagy barmelyik kulon nap. A
kivalasztashoz nyomja meg az entert.

4. Haziko ikon - megmutatja, hogy melyik id6zéna van szerkesztés
alatt. Forgatassal lehet kivalasztani az adott id6zénat 1-6-ig. A
kivalasztashoz nyomja meg az entert.

5. Forgassa el a gombot és allitsa be az érat, az elfogadashoz
nyomja meg a gombot.

Megjegyzés! 23 és 00 kbzétti lires bedllitas --:-- azt jelenti, hogy az
adott id6zona kihagyasra kertil.

6. Forgassa el a gombot és allitsa be az percet.

7. Forgassa el a gombot és éllitsa be az hémérsékletet.

Megjegyzés! A bedllitott érték alatt a kikapcsolt érték van.
Hasznalja arra, hogy kikapcsolja a berendezést az adott zénaban. A
naptarprogrambdl térténd kilépéshez nyomja meg az ESC gombot.

A naptarprogram barmelyik szintjérél az ESC gomb megnyomasaval
tud kilépni.
Az éra beallitdsahoz nyomja hosszan az 6ra gombot a beallitasokhoz

torténd belépéshez, forgassa a gombot, valassza ki az orat és allitsa
be a helyes orat, percet és napot.

Megjegyzés! A datum és id6 megfelel6 beéllitasa sziikséges a
naptarprogram megfelel6 miikbdéséhez.

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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3.4. PARAMETERS - AIR TEMPERATURES (leveg6 paraméterek)

HMI ADVANCED

AIR TEMPERATURES

Supply 21,0°C
Az aktué}lis. h6mé'r's“éklet értékek kiolvasasa. Ha a szenzor Room 21,0°C
nem aktiv, jelzett "-". Exhaust 21,0°C

External 21,0°C

After recovery 21,0°C

Pre-heater 21,0°C

3.4.1. PARAMETERS > HUMIDITY (paratartalom)

HMI ADVANCED

Humidity — jelenlegi paratartalom értéke

| AIR HUMIDITY |
(| Humidity 050,0% |

3.4.2. PARAMETERS - HUMIDITY CONTROL (paratalom szabalyzas)

HMI ADVANCED

Humidification rate - a parasitas értéke

Dehumidification rate - paratlanitas értéke

[[HUMIDITY CONTROL |
|| Humidification rate m 050,0% |
| Dehumidification rate o 050,0% ||

m - active o - inactive - aktiv/inaktiv

3.4.3. PARAMETERS > SUP FAN & DAMPER (befuvé ventilator és zsalu)

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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3.4.4. PARAMETERS > EXH FAN & DAMPER (elsziv6 ventilator és zsalu)

HMI ADVANCED
SUP FAN & DAMPER
Sup fan setpoint / Exh fan setpoint — a kiilonb6z6
Uzemallapotokban a ventilatorok szazalékos beallitasa Sup fan setpoint
Sup fan rate / Exh fan rate — megmutatja a ventilatorok Eco: Comf:
jelenlegi szazalékos allasat, 0% = ventilatorok allnak, >0% = | | Low: 30% 60% 90%
a ventilatorok futnak Sup fan rate 60%
Status - a kommunikaciés és motorok allapota Alarm status OK
OK - nincsen rendellenesség Damper opening 100%
Comm - a kommunikacié a frekvenciavaltoval nem stabil
vagy nincsen
Alarm - a kommunikacio rendben van, de a frekvenciavaltd
riasztast jelentett, pl. tulterhelés
Damper opening - megmutatja a befuvo és elszivo zsalu
allapotat. 0% = teljesen zart, 100% = teljesen nyitott
Megjegyzés! A beallitott érték nem lépheti at a minimalis /
maximalis értekeket.
3.4.5. PARAMETERS - HEATING (fiités)
HMI ADVANCED
HEATING
Main temp 18,0°C
Main temp - a f6 hdmérséklet érzékels jelenlegi értéke Setpoint 21,0°C
. , e . Heating rate 40%
Setpoint - a jelenlegi hémérséklet, csak olvashaté
. . e . Pump status On
Heating rate - a jelenlegi fltési arany
. L . L Alarm status OK
0% — nincs fités, 100% — teljes fiités -
P . . Back-water 50,0°C
Pump status - a serkentd szivattyu jelenlegi allapota
On - bekapcsolt allapot
Off - kikapcsolt allapot
Alarm status - a riasztas jelenlegi allapota, fagyvédelem
vagy tulmelegedés védelem (fligg a futé tipusatol)
Back water - a visszatéré vizhémérséklet jelenlegi értéke

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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3.4.6. PARAMETERS > RECOVERY (hévisszanyerés, kever6kamra)
HMI ADVANCED

Recovery mode - a kever6kamra funkcioja RECOVERY
* MECH - Maximalis energiamegtakaritas — a kever6kamra lesz Recov. mode MECH
az elsélj hitési / hitesi foquat, ezaltal teljes egés__zél?en ki lesz Recovery rate 50%
hasznalva a hévisszanyeres, visszakeverésnél rogzitett érték a S
S o PR Frost prot.rate 0%
minimalis frisslevegd szazaléka
o s et Glycol pump On
* Manual - rogzitett visszakeverési értékek (kézi beallitas)
Univ.Al — szabalyozs iverzalis b ten keresztill Alarm status oK
niv.Al — szabalyozas az univerzalis bemeneten keresztl, CO2 value 500 ppm
a szabalyozast behatarolja a beallitott minimalis frisslevegé

mennyisége

Recovery rate — a hévisszanyerés jelenlegi allapota (jelszéval
védett — b6vebben a haladd kezelési utmuato idevonatkozo
fejezetében)

0% — nincsen hévisszanyerés, 100% — teljes hévisszanyerés

Megjegyzés! A vezérlé jele és az aktualis hbvisszanyerés eltérhet a
védelmi funkciok miatt.

Frost prot. rate - jelzi a fagyvédelem allapotat

Megjegyzés! A fagyvédelem két fokozatban torténhet, az elsében
csOkkenti a befujt levegd mennyiségét a masodikban pedig
csOkkenti a hbvisszanyerés értékét.

Glycol pump — kdzvetitd kdzeges szivattyu allapota (bévebben a
halado kezelési utmuaté idevonatkozo fejezetében)

Status - a kommunikacids és motorok allapota
OK - nincsen rendellenesség

Comm - a kommunikacio a frekvenciavaltéval nem stabil vagy
nincsen

Alarm - a kommunikacié rendben van, de a frekvenciavalto riasztast
jelentett, pl. tulterhelés

CO2 value - vertiba CO2 koncentracijas

3.4.7. PARAMETERS > COOLING (hiités)

HMI ADVANCED

Main temp - a {6 hémérseéklet érzékels jelenlegi értéke
. . G, . COOLING
Setpoint - a jelenlegi h6mérséklet, csak olvashatd -

. . s . Main temp 27,0°C
Cooling - a jelenlegi hiités arany S : 21 0°C
0% — nincs hiités, 100% — teljes hités etpoint =
Pump status - a szivattyu vagy hiité jelenlegi allapota Cooling rate O°
Alarm status - a riasztas jelenlegi allapota Pump status :
OK - nincsen rendellenesség Alarm status OK

Fault - a riasztasi allapot aktivalva

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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3.4.8. PARAMETERS > PRE-HEATING (el6ftités)
Temperature - a f6 hdmérséklet érzékel6 jelenlegi értéke HMI ADVANCED

Setpoint BHeating rate - a jelenlegi fitési arany PRE-HEATING
0% — nincs fités, 100% — teljes fiités Temperature -10,0°C
Pump status - a serkentd szivattyu jelenlegi allapota Setpoint -11,0°C
Alarm status - a riasztas jelenlegi allapota Heating rate 40%
, p g L 1 o e ey Pump status On
Megjegyzés! Az el6fiité hécserélé szabalyzasa kiilbnallo Alarm Status OK
a Por,ma,l fatési/hdtési uzem,modtol. Arra s,zolgal, h<.).gy a Backowater 20.0°C
hémérsékletet egy meghatarozott tartomanyon beliil tartsa,
példaul a kiilsé levegdt felfiitse a hbvisszanyerd elbtt.
3.4.9. PARAMETERS > SUP MOTORS (befiivé motorok)
3.4.10. PARAMETERS - EXH MOTORS (elszivo motorok)
Freq - jelenlegi kiemeneti frekvencia HMI ADVANCED
Current - jelenlegi kimeneti aram SUP MOTORS
Status - a kommunikacids és motorok allapota Freq Current Status
OK - nincsen rendellenesség 1: 40,0Hz 4.1A OK
Comm - a kommunikacio a frekvenciavaltoval nem stabil 2: 40,0Hz 4,34 OK
. 3: 40,0Hz 4,2A OK
vagy nincsen
4: 40,0Hz 4,2A OK

Alarm - a kommunikacié rendben van, de a frekvenciavalté
riasztast jelentett, pl. tulterhelés

Megjegyzés! A Ventus légkezelSk ventilator szekcionként
maximum 4 frekvenciavaltéval rendelkeznek (MultiFan
beallitas). Minden frekvenciavaltonak ugyanazt kell
beallitani felfutas, lefutas, aramfelvételek, stb.. esetén — igy
tudnak szinkronban lizemelni.

Megjegyzés! A frekvenciavaltok csak akkor lathatoak ha
engedélyezve vannak.

3.4.11. PARAMETERS > SUPPLY PRESSURE TRANSDUCER (befuvas nyomastavado)
HMI ADVANCED

Pressure - jelenlegi nyomas | SUPPLY AIR PRESSURE |
Set Point - beallitott nyomas || Pressure 800 | Pa |
(| setPoint 799 | Pa |

3.4.12. PARAMETERS > EXHAUST PRESSURE TRANSDUCER (elszivas nyomastavado)
HMI ADVANCED

Pressure - jelenlegi nyomas [EXHAUST AIR PRESSURE |
Set Point - beallitott nyomas || Pressure 800 | Pa |
| SetPoint 800 | Pa |

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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3.4.13. PARAMETERS > SUPPLY PRESSURE TRANSDUCER (befuavas nyomastavado)

Pressure - mért nyomas

HMI ADVANCED

SUPPLY AIR FLOW

Air flow - szamolt Iégmennyiség Pressure 800 Pa
Set Point - beallitott lEgmennyiség Air flow 11240 m3/h
SetPoint 12003 m3/h
3.4.14. PARAMETERS > EXHAUST PRESSURE TRANSDUCER (elszivas nyomastavado)
HMI ADVANCED
Pressure - mért nyomas EXHAUST AIR FLOW
Air flow - szamolt Iégmennyiség Pressure 800 Pa
Set Point - beallitott [Egmennyiség Air flow 11240 m3/h
SetPoint 12003 m3/h
3.4.15. PARAMETERS > REDUNDANT (tartalék)
HMI ADVANCED
Working time — Uzemérak szama
1st set — elsé ventilator szekcid REDQNDANT
2nd set — masodik ventilator szekcié Working time
Active set of fans - jelenleg aktiv ventilatorok ;Stdset ;gg E
1st set — els6 ventilator szekcio Ant' Se}t
2nd set — masodik ventilator szekcio cive 1ans
* \/o - stop/start Ist set s
2nd set |
3.5. SETTINGS > TIMERS (id6zitések)
On-delay - inditasi késleltetés az indulasi parancsot HMI ADVANCED
kovetden
Idle - az indulasi fazis része, nyugalmi helyzetben a TIMERS
ventilatorok a legalacsonyabb fokozatban mikédnek, a Sup Exh
zsaluk nyitnak és fités/hltés/hévisszanyrés és a védelmi | 5 1
funkcidk normal Gizemben miikddnek. On-delay Os Os
Off-delay - a légkezeld kikapcsolasa utan a ventilatorok Idle 20s 30s
utanfutnak az elektormos fiité és a DX hiitési rendszer Off-delay 10s 10s
héelvitele miatt
3.5.1. SETTINGS > STANDBY (készenlét)
HMI ADVANCED
Enable - funkci6é engedélyezése STANDD Y
No - funkcio kikapcsolva
Yes - funkcié engedélyezve Enable Yes
Start Htg — hémérséklet amikor a f(ités aktivalodik Start Htg 16,0°C
Setpoint Htg — h6mérséklet amikor a flités kikapcsol Setpoing Htg 22,0°C
Start Clg - hémérséklet amikor a hiités aktivalodik Start Clg 27,0°C
Setpoint Clg - h6rr_1é_rsé:k_let amlkor a _hl’J:’tés kikapcsol Setpoing Clg 18.0°C
Min work time — minimalis mikodési id6 : ,
. C e, AN . Min work time 60s
Min delay — minimalis késleltetés két tzem kozott ,
Min delay 600s

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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innovative air handling units

3.5.2. SETTINGS > NIGHT COOLING (éjszakai hiités)

Enable — funkcié engedélyezése

HMI ADVANCED

Beallithat6 tartomany: 0..10

Gyari bedllitas: 2.0

Deadzone COMF - inaktiv zona komfort izem esetén
Beallithat6 tartomany: 0..10

No - funkci6 kikapcsolva NIGHT COOLING
Yes - funkcié engedélyezve

. e e . Enable Yes
Min ext temp — minimalis kUls6 hémerséklet, a funkcio _
tiltva ezen homérseéklet alatt Min ext temp 18,0°C
Min work time — minimalis mikddési id6 Min work time 60s
Min delay — minimalis késleltetés két lzem kozott Min delay 60s
3.5.3. SETTINGS > NIGHT TEST (éjszakai teszt)
Megjegyzés! Az éjszakai hiités és a készenlét fligg HMI ADVANCED
a helyiseg hémérséekletétél. Ha nincsen érzékel6 a
helyiségben akkor az elszivott agban talalhaté érzékelb lesz NIGHT TEST
Megjegzlzésbe véve. Ehhez el kell inditani a légkezelbt a
helyes hémérséklet érzékelése érdekében. Enable Yes
Enable - funkci6 engedélyezése Test hour 05:15
No - funkcio kikapcsolva Test duration 60s
Yes - funkcié engedélyezve
Test hour - id6beallitas amikor az éjszakai teszt beindul,
napi mikodés
Test duration - a teszt intervalluma
Megjegyzés! Az éjszakai teszt lizemideje alatt ha az
éjszakal hiités vagy a készenlét lizem érzékelésre kertil
automatikusan atvalt az érzékelt izemmodba.
Megjegyzés! Az éjszakai tesztlizem nem indul be ha a
kiils6 hdmeérséklet alacsonyabb, mint a minimalis kilsé
hémeérséklet éjszakai hiitésnél.
3.5.4. SETTINGS > FAST HEATING (gyors felftités)
Enable - funkcio aktivalasa HMI ADVANCED
No - funkcio kikapcsolva T
Yes - funkcié engedélyezve " FAST HEATING "
Temp deviation - a gyors felfiités aktivalodik amikor a || Enable Yes||
f6 homérséklet érzékeld altal mért hémérséklet ezzel az (| Temp deviation 5,0°C ||
értékkel alacsonyabb, mint a tartani kivant hémérséklet L
3.5.5. SETTINGS > TEMPERATURES (hémérsékletek)
Setpoint Hi - felsd hatar HMI ADVANCED
Beallithato tartomany: 20..40
Gyari beallitas: 26 TEMPERATURES i
Setpoint Lo - als6 hatar Setpoint Hi 26,0°C
Beallithato tartomany: 0..20 Setpoint Lo 16,0°C
Gyari bedllitas: 16 Deadzone LOW 4,0°C
Deadzone LOW - inaktiv zona alacsony lUzem esetén Deadzone ECO 2.0°C
Bea’lllllthat’o 'ta’rtomany: 0.10 Deadzone COMF 1.0°C
Gyari beallitas: 4.0 , 16.0°C
Deadzone ECO - inaktiv zéna gazdasagos lizem esetén Min Clg temp ’

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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Gyari beallitas: 1.0

Min Clg temp - kilsé hémérséklet mely alatt a hiités tiltva
van

Bedllithato tartomany: 0..20

Gyari beallitas: 16

3.5.6. PARAMETERS > HUMIDITY CONTROL (paratalom szabalyzas)

HMI ADVANCED

HUNIDITY CONTROL

Humidity setpoints

LOW ECO Comf.
050,0% 050,0% | 050,0%
Standby Auto

050,0% 050,0%

LOW, ECO, Comf., Standby, Auto - paratalom értéke
kalénb6z6 uzemmaodok esetén

HMI ADVANCED

HUMIDITY CONTROL
Pl regulator
Kp 050,0 Ti | 120s
Deadzone 05,0%
e
e Ti- integrglési igé’w Y ON 50,0%
Deadzone - holtzona OFF 1,0%

Start signal - inditdjel
ON - bekapcsolas kliszéb
OFF - kikapcsol kliszob

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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innovative air handling units

3.5.7. SETTINGS -> FANS (ventilatorok)

HMI ADVANCED

FANS
Supply freq limits

Befuvo frekvencia hatarok Min / Max
Elszivo frekvencia hatarok Min / Max

Az értékek Hz-ben vannak megadva Min: 20Hz Max: 80Hz
Ramp up / Ramp down — felfutasi és lefutasi idé Exhaust freq limits

Beallithaté tartomany: 30..120 mp Min: 20Hz Max: 80Hz
Gyari beallitas: 45 mp

Figyelem! A beallitott érték nem lépheti &t a minimalis / Ramp up 455
maximalis értékeket. Ramp down 45s

3.5.8. SETTINGS > WATER HEATER (vizes fiit6)

Pump start temp - kllsé h6mérséklet mely alatt a fltési HMI ADVANCED
szivattyu folyamatosan Gzemel fliggetlendl a fitési igénytél.

Beallithato tartomany: -10..20 WATER HEATER

Gyari beallitas: 5 Pump start temp 5,0°C
Pump kick - a fltési szivattyu inditasa rovid id6re (30mp) a
szennyezddések lerakodasanak elkerllése érdekében.
Beallitasok: Back-water setp 40,0°C
No - tiltva

Day - napi mikoédés
Week - heti

Month - havi

Back water setp - a visszatér6 hémeérseklet szabalyzas
beallitott értéke. Specialis Pl szabalyzas dolgozik két
uzemben. Az els6 a normal fUtési. A szabalyzé megel6zi,
hogy a visszatérd viz a beallitott érték ala csdkkenjen.
Megjegyzés! A f6 h6mérséklet érzékels alacsonyabb
prioritasu, mint a visszatéré vizhémérséklet szabalyozas!

A masodik tzem a fagyveédelem kikapcsolt Iégkezel6
mellett. A szabalyzo |Eyell a visszatéerd vizhémeérsékletet és
szllkség esetéen megakadalyozza, hogy a tulsagosan meleg
fat6viz visszaaramoljon a hétermel6hoz.

Megjegyzés! A visszaterd fiitéviz szabalyzas opcionalis és
engedelyezni kell a szabalyzdoban.

3.5.9. SETTINGS -> INIT HEATING (eléfiités)

Pump kick Day

HMI ADVANCED

T, — alsé hédmérséklet

1
T, — fels6 h6mérseklet INIT HEATING HW
¥1 —]tu:e3| arény Pz EQmérsélli:e’; ese’;én Y2 75%

, — fUtési arany émérseklet esetén Y1 259 T125C| T2 5°C
t_a - id6 ameddig a szelep 100%-ra kinyit figgetlenila e
Kils6 hémérséklettdl, célja a csévezeték forrd vizzel torténd | |t a 30s t b 60s
megtdltése

t_b — id6 ameddig ameddig a flités a szamitott értéken van

Megjegyzés! A teZes idéat a+t b bsszege. Ezek az
elérutes beallitasok egylittesen vonatkoznak az eldfiitére
és az utofiitére amennyiben mind a ketté megtalalhaté a
légkezelbben.

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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3.5.10. SETTINGS > RECOVERY UNIT (hdvisszanyer6 egység)

After reco setp - minimalis hdmérséklet a

HMI ADVANCED

CO2 value - jelenlegi CO2 koncentracio

hévisszanyer6 egység utan
Beallithato tartomany: —64..64 RECOVERY UNIT
Gyari beallitas: 3.0 After reco setp
Minimalis frisslevegd — minimalis frisslevegd arany Min fresh air
melyet a helyiségbe juttatunk Low: 30% Eco: 30% | Comf: 30%
Bedllithato tartomany: 0..100 Manual setting
Gyari beallitas: 30% Low: 30% Eco: 30% | Comf: 30%
Manual mode - rogzitett visszakeverési értékek
beallitasa
Beallithato tartomany: 0..100%
Gyari beallitas: 30%
HMI ADVANCED
Aftt_er reco se:tp - minimalis hémérséklet a || RECOVERY UNIT ||
hOVIS’SZGH)’/eI'O || After reco setp 05,0 ||
egyseg utan || Start recovery 50,0% ||
Beallithato tartomany: —64..64
Gyari beallitas: 3.0
Start recovery - hévisszanyerési kiiszobérték
forgddob esetén
HMI ADVANCED
Min. Fresh air - minimalis frissleveg6 arany melyet RECOVERY UNIT
a helyiségbe juttatunk Min.fresh air
Beallithato tartomany: 0..100 Low: Eko:30% | Komf: 30%
Gyari beallitas: 30% Manual setting
Manual setting - rogzitett visszakeverési értékek Low: Eko:30% | Komf: 30%
beallitasa
HMI ADVANCED
CO2 Setpoint - CO2-k tracio alapérték mind MIXING CHAMBER
Uzemmeégg;:: oncentracio alapérték minden C02 Setpoint [ppm]
e Low * Eco * Comf Low Eco Comf
CO2 PI Regulator - a beallitott CO2 koncentracio 700 600 550
tartasa CO2 PI Regulatora
* KP - aranyossagi tényez6 Kp 0002Ti 10300s
* Ti - integralasi id6 CO2 value 500 ppm

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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3.5.11. SETTINGS -> DX COOLER (DX hiito)

HMI ADVANCED

On / Off for stage | and for Stage Il - kapcsolat a hités DX COOLER

szabalyzasa és a DX fokozatok kozott st.| st.ll
Min work - a minimalis mikodési id6 minden fokozatnak On 30% 60%
Beallithato tartomany: 10..600 mp Off 10% 40%

Gyari bedllitas: 30 mp

Min rest - minimalis pihen6idé minden fokozatnak
Beallithato tartomany: 10..600 mp

Gyari bedllitas: 30 mp

Min work 25s 25s
Min rest 60s 60s

3.5.12. SETTINGS -> WATER PRE-HEATER (vizes el6fiitd)

HMI ADVANCED

WATER PRE-HEATER

Pump start temp 5,0°C
Pump start temp - kils6 hémérseklet mely alatt a fatési Pump kick Day
szivattyu folyamatosan tzemel fuggetlenul a fltési igénytél. Back-water setp 40,0°C

Beallithato tartomany: -10..20

Gyari bedllitas: 5

Pump kick - a fiitési szivattyu inditasa rovid idére (30mp) a
szennyezddések lerakodasanak elkerllése érdekében.
Bedllitasok:

No - tiltva

Day - napi mikodés

Week - heti

Month - havi

Back water setp - a visszatéré hémérséklet szabalyzas
beallitott értéke. Specialis Pl szabalyzas dolgozik ket
uzemben. Az elsé a normal flitési. A szabalyzé megel6zi,
hogy a visszatérd viz a beallitott érték ala hljon.

Megjegyzés! A f6 hbmérséklet érzékeld alacsonyabb
prioritast, mint a visszatérd vizhé6mérséklet szabalyozas!

A masodik Uzem a fagyvédelem kikapcsolt Iégkezeld
mellett. A szabalyzo figyeli a visszatérd vizhémérsékletet és
szUkség esetén megakadalyozza, hogy a tulsagosan meleg
ftéviz visszaaramoljon a hétermel6hoz.

Megjegyzés! A visszatéré fiitéviz szabalyzas opcionalis és
engedélyezni kell szabalyzoban.

Figyelem! Az el6f(it6 h6cserél6 szabalyzasa kiilbnallo

a normal fatési/hitési lizemmaodtdl. Arra szolgal, hogy a
hémeérsékletet eqgy meghatarozott tartomanyon beliil tartsa,
példaul a kiilsé levegdt felfiitse a hévisszanyerd elbtt.

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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3.5.13. SETTINGS -> INIT HEATING (el6fiités)

T, — alsé hémeérséklet

HMI ADVANCED

T, — fels6 hémérseéklet INIT HEATING PRE-HW
Y, —ftési arany T1 hémeérséklet esetén Y2 50%
Y, —ftési arany T2 hGmérseklet eseten Y1 20% T1-40°C | T2 -10°C
t_a - id6 ameddig a szelep 100%-ra kinyit fliggetlendl a t a 30s t b 60s
kils6 hémérséklettdl, célja a csévezeték forrd vizzel torténd = =
megtdltése
t_b — idé ameddig ameddig a f(ités a szamitott értéken van
Megjegyzés! A teljesidb at_a +t b 6sszege. Ezek az
eléfiités beallitasok egylittesen vonatkoznak az el6fiitére
és az utofiitére amennyiben mind a ketté megtalalhaté a
légkezelbben.
3.5.14. SETTINGS - FAN Pl REGULATOR (ventilator Pl szabalyzas)
Recovery frost protect - specidlis Pl szabalyzé mely HMI ADVANCED
vezérli a befuvo ventilator fordulatszamanak csokkentését
fagyveédelem esetén. Ha a hémérséklet a megadott FAN PI REGULATORS
hatarérték ala csdkken ugy a vezérld csokkenti a kimeneti Recovery frost protect
frekvenciat a megadott maximalis értéken belul. K T
Kp - aranyossagi tényez§ Y:in Yma;.
T, - integralasi id6
Y_... - minimalis frekvencia csokkentés (amennyiben nincsen
fagyvédelem) - fix OHz
Y, .. - maximalis frekvencia csokkentés (maximalis
fagyvédelem mikodés)
Bedllithat6 tartomany: 0..50Hz
Gyari bedllitas: 5 Hz
Parametric volume control - specidlis automatikus ventilator | HMI ADVANCED
szabalyzas klls6 aramlas vagy nyomas mérés esetén NP REGULATORS
K - aranyossagi tényezé ,
Tip' integrélasi idé Parametric volume control
Ymin - minimalis érték - fix érték minimalis beallitasnal X, v U
Ymax - ’maximélis: érték - hatarolt ventilator érték a kilénb6z6 SZ;DOintS e
uzemmodok esetén
Setponts Low / Econo / Comfort - beallitasok a kilénb6z6 Low Eco Comf
Uzemallapotokhoz
3.5.15. SETTINGS - PRESSURE PI REGULATORS
HMI ADVANCED

Air flow - automatic adjustment of the fan speed according to
measurement of pressure FAN Pl REGULATORS

* Kp - aranyossagi tényezé supply fan o 0542 %

« Ti - intergralasi id& Kp 000.2 | Ti 0300 |s
o - lizem informacio exhaust fan o |054.2 | %

Kp 000.2 | Ti [030.0 |s

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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3.5.16. SETTINGS - TEMP Pl REGULATORS (hémérséklet Pl szabalyzas)

Osszesen 9 szabalyzo elem van a hémérséklet szabalyzason | HMI ADVANCED
belll. Tébbségik ugyanazt a beallitast szolgaljak:

. s " TEMP Pl REGULATORS

K - aranyossagi tényezd -

P Az Min sup temp
T, - integralasi id6 K T
Y__ - akimenet minimalis értéke P_ :

min ) o Ymin Y. o
Y __ - akimenet maximalis értéke

max T Max sup temp
A szabalyzok: K T
Min sup temp - minimalis befujt hémérséklet szabalyzas YD v '

Max sup temp - maximalis befujt hdmérséklet szabalyzas

HMI ADVANCED

TEMP PI REGULATORS

Heating
Heating - f6 flit6egység szabalyzas K, T,
Back water - a visszatér6 vizhOmeérséklet szabalyzasa Yo Yo
Back-water
K, T,
Y Yoo

HMI ADVANCED

TEMP Pl REGULATORS

Pre-Heating
. ez s K T
Pre-heating + back water - el6f(it6 szabalyzasa YD v '
Back-water
K, T,
Y. Yoo

HMI ADVANCED

TEMP PI REGULATORS

. . o Recove
Recovery - hévisszanyerés szabalyzasa K i T
Frost protection - hévisszanyer6 téli fagyvédelmi YD v i
szabdlyzasa min max
Frost protection
K T
P |
Y Y
min o |

HMI ADVANCED

TEMP PI REGULATORS

Cooling - hiités szabalyzasa Cooling
KD Ti
Y. Yoo

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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3.5.17. SETTINGS > MANUAL MODE (kézi izem)

HMI ADVANCED
Manual operation - fellilirja a bemeneteket és kimeneteket
Auto - felilliras térlése MANUAL MODE
egyéb allapotok - valassza ki a felllirashoz, a lehetdség DIt DI2 DI3
fiigg az adott érték tipusatol Auto On Off
DI1..DI7 - digitalis bemenetek - valaszthaté Auto / On / Off Di4 DIS D6
Megjegyzés! Minden esetben amikor az érték nem NULL Auto Auto Auto
riasztas generalodik, a légkezeld ledll és nem indithato. A kézi ||| P!7
lizem csak tesztelésre szolgal. Auto
Megjegyzés! Minden esetben amikor az érték kézileg van
beallitva riasztas generalodik, a legkezeld leall és nem
indithatd. A kézi (izem csak tesztelésre szolgal.
Kézi iizemben minden esetben kisérje figyelemmel a
légkezel6 miikédésést!
HMI ADVANCED
MANUAL MODE
B1 B2 B3
B1..B7 - hdmérséklet bemenetek - vlaszthaté Auto / -20 / -10 |[[AUtC 20 10
/0/10/20/30 B4 BS B6
Auto Auto Auto
B7
Auto
HMI ADVANCED
MANUAL MODE
NO1 NO2 NO3
Auto On Off
NO1..NO7 - digitélis kimenetek - valaszthatd Auto / On / Off NO4 NO5 NO6
Auto Auto Auto
NO7/NC7
Auto
HMI ADVANCED
[MANUAL MODE |
Y1..Y3 - analoég kimenetek - valaszthaté Auto /0/20/40/60 ||Y1 Y2 Y3 "
/807100 | Auto 0% 20% ||

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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3.5.18. SETTINGS -> INPUT OFFSET (bemeneti jelek allitasa)
HMI ADVANCED

o - o . i INPUT OFFSET
Lehet6ség van a bemeneti jelek eltolasara ezaltal példaul
kikliszobolni a hosszu kabelekbsl adodé pontatlansagokat. | || B B2 B3
B4 B5 B6
B7

3.5.20. SSETTINGS > FREQ CONV RRG (forgédob frekvenciavalto)

Freq - jelenlegi kiemeneti frekvencia HMI ADVANCED
Current - jelenlegi kimeneti aram

Status - a kommunikacios és motorok allapota RRG DRIVE

. . Freq Current Status
OK - nincsen rendellenesség 5
Comm - a kommunikacio a frekvenciavaltéval nem stabil 4§HZ 0,6A K
vagy nincsen Min frequency 15Hz
Alarm - a kommunikacio rendben van, de a frekvenciavalto | [LMax frequency S5Hz

riasztast jelentett, pl. tulterhelés

Freq. low limit — also frekvencia hatar
Bedllithato tartomany: 10..25 Hz

Gyari beallitas: 15 Hz

Freq. high limit — felsé frekvencia hatar
Bedllithato tartomany: 35..65 Hz

Gyari beallitas: 55 Hz

3.5.21. SETTINGS > FANS FIRE MODE (ventilator tlizeseti lizem)

A ventilatorok viselkedése egy esetleges tiizriasztas esetén | HMI ADVANCED

Sup_f,ire s,etp - 0..100% - befavo ventilator izeme, 0% = FANS FIRE MODE
ventilator all Sup fire setp

Exh fire setp - 0..100% - elszivé ventilator tzeme, 0% =

ventilator 4ll Exh fire setp

Fire temp limit - a beftjt és elszivott hdmérséklet altal mért | | Fire temp limit

hémérséklet ami tlzriasztast jelent
Beallithat6 tartomany: 60..99
Gyari beallitas: 99

3.5.22. SETTINGS -> UNIVERSAL REGULATOR (univerzalis szabalyzo)
HMI ADVANCED

Az univerzalis bemenet lehetbvé tesz néhany specialis
funkciot, melyet az eredeti Ventus programok nem
tamogatnak.

Az univerzalis vezérlés felépitése a kdvetkez6 két 6
elembdl all:

osszehasonlitas — két jel kdzotti kapcsolat vizsgalata
(univerzalis analdg bemenet, programban Iév6 valtozo)

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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Iogikai mt’jvglet’ —az 6ssze’h§so.nll’j[é's ut’ém egy Iogi.ka'i ' UNIV REGULATOR

miveletet hajt végre egy masik binaris valtozéval (binaris ~

bemenet, programban lévé valtozo) 44 < 50 AND Off = Off

binaris kimenet — binaris vezérlés az 1. vagy 2. univerzalis Signal src Al7
relén keresztll Compare func Less
44 < 50 AND Off = Off — a jelenlegi allapot, Setpoint src Al7
megmt{tat{a a bemeneti értékeket, logikai miveletet és az Const: Hyst:
eredmeny o o . Logic block AND
Signal source — jelforras, mely a beallitott értékkel kerul ;

N ox Logic source DI6
O0sszehasonlitasra

Al7 - programozhato6 analég kimenet
SupplyTmp — befujt hBmérséklet [°C]
RoomTmp — helyiség hémérséklet [°C]
ExhustTmp — elszivott hdmérséklet [°C]
RecovrTmp — hévisszanyeré utani hémérséklet [°C]
ExternTmp — kilsé hémérséklet [°C]
HeatgRate — fités %—os értéke [%]
CoolgRate — hltés %—os értéke [%)]
RecovRate — hdvisszanyerés %—os értéke [%]
SupFnRate — befuvas %—os értéke [%]
ExhFanRate — elszivas %—os értéke [%]
Compare function — dsszehasonlitas

Less — ellenérzi, hogy a forras jel értéke kevesebb—e a
referencia értéknél

Greater — nagyobb

Equal — egyenl6

True — igaz logikai kapcsolat

False — hamis logikai kapcsolat
Setpoint source — referencia értéke
Al7 - programozhat6 analog kimenet
Constant — allando értéke

Beallitott allando

Beallithato tartomany: —100..100
Gyari beallitas: 20

Hysteresis — hiszterézis

Beallithato tartomany: 0..100

Gyari beallitas: 1.0

Logic Block — logikai kapcsolat
AND

NAND

OR

NOR

XOR

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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Logic source — logikai jel forrasa

DI6 - programozhaté digitalis kimenet 2
DI7 - programozhaté digitalis kimenet 1
StartConf — Iégkezelb bekapcsolva
HeatgConf — fiités izemel

CoolgConf — h(ités tzemel
RecovConf — hévisszanyerés tizemel
InAlarm — hibajel

True — IGAZ
False — HAMIS
1. PELDA - Kiegészit6 elszivo ventilator
Elvart funkcio: ha a befavé ventilator 70%—nal HMI ADVANCED
nagyobb értéken fut akkor egy kulsé ventilator
inditasa UNIV REGULATOR
Feltétel: a kils6 ventilator hévédelme nem jelzett, 59 <70 AND On = Off
MFDI1 magas Signal src SupFnRate
Sajat program beallitasa: Compare func Greater
Jelforras Setpoint src Constant
» SupFnRate Const: 70 Hyst: 1
Osszehasonlitas Logic block AND
= Greater - nagyobb Logic source DI7
Referencia
= Allandé
Beadllitott allando
» 70%
Hiszterézis
=1
Logikai mivelet
= AND
Logikai jel forrasa
= DI7

Megjegyzés! Az univerzalis relé REL3 vagy REL6-t
UniReg-re vagy NOTUniReg-re kell allitani - hogy a
kimend jelet kiadja a vezérlé.

3.6. ALARM MENU = (riasztas menii)

ALARM MENU - (riasztas men) HMI ADVANCED
A riasztas men( elérheté a dedikalt gombon
keresztul.

NAME - a funkcié neve mely hiban all, pl. Modbus
kommunikacié

STATUS - a riasztas jelenlegi allapota, OK - nem
aktiv, ALARM - aktiv

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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TYPE - riasztasi események csoportja - Normal - alacsony
prioritasu riasztas, nem igényel nyugtazast; Critical -
nyugtazast igényld hibak, a berendezés leall mindaddig
amig a hiba nyugtazasra nem kerul és a hiba elmulik.
DATE / TIME - id6pont amikor a riasztas tortént
Megjegyzés! A riasztas nyugtazasahoz a HMI-n nyomja
meg a PRG gombot.

A riasztas torlésének masik modja a berendezés
aramtalanitasa. Indulaskor minden hiba torlédik, kivétel
azok amelyek még mindig aktivak.

Megjegyzés! A riasztasok egyik csoportjat minden
esetben nyugtazni kell pl.: tlizjelzés. A masik csoport a hiba
megsziinése utan nem igényel nyugtazast. Ezek a hibak a
hiba térténetnél tekintheték meg, pl.: szlir6 elpiszkolédas.

ALARMS

NAME Fire alarm
STATUS ALARM
TYPE Critical
DATE 05.07.11
TIME 10:11

RIASZTAS A HMI BAZISON

A riasztas HMI Bazis UPC-n az id6 helyén jelenik meg betl
as szam formaban, pl. AL15. A szam segit beazonositani a
riasztas forrasat.

Megjegyzés! A HMI Bazis eqgység nem tudja nyugtazni

a riasztast. Minden nyugtazast nem igénylé riasztas
automatiksan eltiinik amikor a riasztas forrasa nem all fent.
Minden nyugtazast igénylé riasztast a HMI Profin keresztiil
vagy a betap ki/bekapcsolasaval lehet téréini.

Riasztasi kodok:

ALO1. Tlzjelzés

ALO02. Vizes f(it6 fagyvédelem

ALO3. Vizes flit6 visszatérd vizhémérséklet hiba
ALO04. Vizes el6fit6 fagyvédelem

ALO0S5. Vizes el6fltd visszatéré vizhémérséklet hiba
AL06. Elektromos f(it6 tulmelegedés hiba

ALO7. Befujt h6mérseéklet érzékel

ALO08. Elszivé hédmérséklet érzékeld

AL09. Helyiség h6mérseéklet érzékel§

AL10. Hévisszanyerd utani hémérséklet érzekeld
AL11. Elszivd hémérséklet érzékel6

AL12. Vizes flitd vizhémérséklet érzékeld

AL13. EI6f(t6 hdmérséklet érzékeld

AL14. EI6f(t6 vizoldali hémérséklet érzékeld
AL15. Befuvo 1 ventilator kommunikacié

AL16. Befuvo 2 ventilator kommunikacio

AL17. Befuvoé 3 ventilator kommunikacio

AL18. Befuvo 4 ventilator kommunikacié

AL19. Befuvo 1 tulterhelés

HMI BASIC

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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AL20. Befuvo 2 tulterhelés

AL21. Befuvo 3 tulterhelés

AL22. Befuvo 4 tulterhelés

AL23. Elszivé 1 ventilator kommunikacio

AL24. Elszivo 2 ventilator kommunikacio

AL25. Elszivé 3 ventilator kommunikacio

AL26. Elszivo 4 ventilator kommunikacio

AL27. Elszivé 1 tulterhelés

AL28. Elszivo 2 tulterhelés

AL29. Elszivé 3 tulterhelés

AL30. Elszivo 4 tulterhelés

AL31. Kézi lzem

AL32. HMI Bazis kezel6

AL33. HMI Bazis kommunikacio

AL34. HMI Profi kezeld

AL35. HMI Profi kommunikacié

AL36. Modbus

AL37. Modbus kommunikacio

AL38. Epiiletfeliigyelet

AL39. Epiiletfeliigyelet kommunikacio

AL40. H{t6 hiba

AL41. Befuvo sziirdé

AL42. Elszivo sz(ird

ALA43. Forgddob frekvenciavaltd kommunikacios hiba
AL44. Forgddob tulterhelés

ALA45. Befuvd nyomastavadé kommunikacids hiba
ALA46. Elszivo nyomastavado kommunikacios hiba

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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Il. HALADO KEZELESI UTMUTATO

4. SERVICE MENU (szerviz menii)

Ez a menii a légkezeld beallitasaira szolgal, ezen keresztiil lehet belizemelni a Iégkezelbt.
A hozzaférés jelszoval védve, még a megtekintés sem lehetséges belépés nélkiil.

@ A vezérl6 konfiguralasa a legfontosabb a belizemelés soran, mely befolyasolja a légkezel6
berendezés miikbdését. Minden funkciot itt lehet kivalasztani, beallitani. Nem megfelel6
beéllitas esetén a vezérlés nem fog megfelel6en miikédni, rosszabb esetben akar a
berendezés sérliléesehez is vezethet.

4.1. SERVICE MENU -> CONFIG PAGES (programozas)

APPLICATION CODE ERROR - ez a figyelmeztetés jelenik | HMI ADVANCED
meg a felsd sorban amikor a programkéd nem megfeleld. Ha
a kod rendben van akkor semmit sem jelenit meg. CONFIG 1/5

APPLICATION CODE ERROR

Program mode - a beallitas megmutatja, hogy a szabalyz6

konfiguracios vagy futo Gzemmaodban van Program mode Config
- Config — konfiguralas (alapbeallitas) Unit size V81015
- Running — futés, a légkezel6 iizemel Application AD | 0000
Megjegyzés! A szabalyzot Config iizemb6l Running tizembe | | Main sensor Supply
kell allitani miutan minden paraméter beallitasa megtértent. HMI BASIC No
Unit size — a légkezeld berendezés mérete Units Metric

= VS10-15 — VS10-15 méret(i berendezésekhez
= VS21-650 — VS21-650 méret(l berendezésekhez

Application - programkod beallitasa, két részbdl all - egy
betlikdd, mely meghatarozza az egység alapvet funkcioit és
egy szamkadd, mely bévebb felvilagositast ad az elemekrdl

= AD — befuvé—elszivé egységek (alapértelmezett)
» AG — kdzvetitbkbzeges hbvisszanyerds egysegek
= AP — keresztaramu hdévisszanyerés egységek
» AR — forgddobos hévisszanyerds egysegek

The number code - tartomany 0..10244
= Gyari beallitas: 0

Main sensor — f6 h6mérséklet érzékeld. Az a jel ami

osszehasonlitasra kerUl a referencia értékhez a flités, hités
és hévisszanyerés szabalyozasa soran

= Supply - beftjt (alapbeallitas)
* Room - helyiség
= Exhaust - elszivott
HMI Basic — HMI Bazis engedélyezése
* NO - nincsen HMI Bazis egység

* ITS - a szabalyzas a HMI Bazison keresztlil, a kijelzén
az eszkoOz sajat szenzoraval meért hdmeérséklet jelenik
meg (Internal Temperature Sensor)

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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* MTS a HMI Bazis egységen a f6 hémérséklet érzékeld altal
mért érték jelenik meg (Main Temperature Sensor)

 ITS+Cal - HMI Bazis altal mért hémérséklet + naptarprogram
a belsd Gtemezése szerint

* MTS+Cal - {6 hdmérséklet érzékel6 altal mért hémérséklet +
naptarprogram a belsé lUtemezése szerint

Units - metrikus vagy imperial mértékegység
Modbus bps - Modbus kommunikaciés sebesseg

HMI ADVANCED

:usply :::::c_ belfuv’o ll‘rfek\l:enC|a.vaI’Ec|)t ’ CONFIG 2/5
xhaus - e.szwo re venme?va’o' _ Modbus bps 9600

* No FC — nincsen frekvenciavaltd, nincsen Modbus SUbDly FC L Sic5
kommunikacio a frekvenciavaltéval, ilyen esetben a upply !
kommunikaciés hiba sohasem Iép életbe Exhaust FC LSiC5

+ LS iC5 — kisebbik frekvenciavalté az LG / LS Industrial Recovery FC LSiC5
Systems-t6l Systems Supply multi NO

* LS iG5A — nagyobbik frekvenciavalté az LG / LS Exhaust multi NO

Industrial Systems-t6l

* CFW500 - frekvenciavalté a WEG Electric Corp-tol
Supply multi — befluvé frekvenciavaltok szama
Exhaust multi — elszivo frekvenciavaltok szama

* No — egy frekvenciavalté

» Twin — két frekvenciavalto

* Tripple — harom frekvenciavalté

» Quadr — négy frekvenciavalté

* Redun. — tartalék funkcio

HMI ADVANCED

Atalakité Modbus cime

2 Befuvo ventilator

3 Elszivo ventilator
Rendszer: Redundant_R - a CD, alkalmazas ellenérz6 5 2. befavo ventilator / redundant
szakaszok. 7 3. befuvé ventilator

9 4. befavo ventilator

6 2. elszivé ventilator / redundant

8 3. elszivo ventilator

10 4. elszivo ventilator

HMI ADVANCED
DI6 funkcio - univerdalis digitalis bemenet beallitasa
Lehetséges funkciok: CONFIG 3/5
System - a bemenet foglalt a beallitott program altal DI6 function System
LockUnit - a bemenet tiltja a légkezeld inditasat, a kontaktot DI7 function NoFunc.
zarni kell a mikddéshez Al7 function System
Extern.2 - kils6 szabalyzas 2 - tavoli légkezel6 Gzemallapot DI6 external Off
vé}]toztatés. A fl_.l_nk’(’)i(') fij’gg,a be’men’etek kombinaciojatol. DI7 external Eco
B&vebben a "Kilsb vezérlés" résznél DI6&7 external Comfort

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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Sum/wint — egy hécserélds rendszerek esetén
hasznalhat6 a téli / nyari évszakok kozti valtasra

Emergency - vészleallitas - a légkezel6 azonnali
leallitasa

AlarmAck — hibak nyugtazasa

Figyelem! Jelszo nélkiil is valtoztathato

Uni.Reg - a bemenet az univerzalis szabalyozdnak, bévebben az idevonatkozé résznél
Elérhetéség:

azon konfiguracidk esetén melyek nem rendelkeznek eléfltdvel ill. kbzvetitbkdzeges hécserélvel
DI7 function - univerzalis digitalis bemenet funkcidja

Lehetséges funkciok:

No func. — nincsen funkcio, bemenet tiltva

System - a bemenet foglalt a beallitott program altal

LockUnit - a bemenet tiltja a Iégkezeld inditasat, a kontaktot zarni kell a mikddéshez

Extern.1 - kils8 vezérlés 2 - tavolrdl torténd lzemallapot valtas. A funkcié fligg a bemenetek
kombinaciodjatél. Bévebben az idevonatkozo résznél.

Sum/Wint — évszak valtd — kétcsoves rendszerek esetén alkalmazandd. A hidraulikai rendszernek a
kivalasztott évszaknak megfelelének kell lennie.

Emergency - vészleallitas - a légkezeld azonnali ledllitasa

AlarmAck - nyugtazas - nyugtazza az aktualis riasztasokat

Megjegyzés! Jelsz6 nem sziikséges.

Uni.Reg - a bemenet az univerzalis szabalyozdnak, bévebben az idevonatkozé résznél

Megjegyzés! Mind a két bemenet hasznalhaté ugyanarra a funkciora, a logikai kapcsolat figyelembe
lesz véve a szabalyzasi algoritmusoknal.

Elérhetéség:

minden program

Al7 function - univerzalis analég bemenet

Lehetséges funkcidk:

System - a bemenet foglalt

FreqSup - befavo ventilatorok frekvencia vezérlése, 0..5V alacsony feszlltség bemenet - OV = 0%,
5V=100%

FreqExh - elszivé ventilatorok frekvencia vezérlése, alacsony feszilltségl bemenet

Frequ S+E - befuvo és elszivo ventilatorok frekvencia vezérlése, alacsony feszilltségl bemenet
Megjegyzés! A frekvencia vezérlése a beallitott értékhez képest térteénik.

Példaul: jelenlegi lizemallapot: Econo - eredeti beallitas 55% —> frekvencia vezérlés: 80% —>
eredmény: 55% x 80% = 44%

A végsob érték sohasem eshet a minimalisan beallitott frekvencia érték ala.

TempSet - hdmérséklet beallitas, alacsony feszliliségli bemenet - OV =-3°C , 5V = +3°C

Megjegyzés! A bemenetrdl kapott érték eltolja az eredeti értéket. Példa: beallitott h6mérséklet 21°C,
eltolas +2°C, végsé hémérséklet: 21+2 = 23°C

Kilsé hémérséklet figyelmen kivil hagyva amikor HMI Bazis van a rendszerben.
* Recircul - kever6kamra szabalyzasa, alacsony fesziltségl bemenet — 0V = 0%, 5V = 100%
Megjegyzés! A visszakeverés értéke a beallitott minimalis frisslevegdtdl fiigg.

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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UniReg - univerzalis szabalyzé bemenet, alacsony fesziltségl bemenet — OV = 0%, 5V = 100%
Parametric - bemeneti jel aramlas vagy nyomas mérés alapjan, alacsony fesziltségl bemenet — 0V
= 0%, 5V =100%

Paramlinv - a bemeneti jel feljebb részletezve de fentartva a a szabalyzénak. Ebben az Gizemben a
hiba "e" érték fentartott jelzés.

Megjegyzés! A szabalyzasi valtozokat a SETTINGS - FAN Pl REGULATOR mentipontban lehet
valtoztatni.

Parametrikus Uzemben az Al7 bemenet névekszik - a szabalyzo jel csokken

A Paraminv Uzemben a szabalyzé forditva Gzemel: Al7 ndvekszik > a szabalyzé jel csdkken
Elérhet6ség:
azon konfiguraciok esetén melyek nem rendelkeznek eléfiitével

DI6 kulsé / DI7 kuls6 / DI6&7 kiils6 - a DI6 és DI7 bemenetek a kiilsé vezérléshez. Az elérhetd opcidk
ugyanazok, mint a t6bbi szabalyzas esetén: Auto / Off / Low / Econo / Comfort
Példak:
Beallitasok:
= DI6 - Low beadllitas

= DI7 - Econo beallitas
= DI6&7 - Comfort beallitas

Miikodés:
= DI6=0 DI7=0 - Auto
= DI6=1 DI7=0 - Low
= DI6=0 DI7=1 - Econo
= DI6=1 DI7=1 - Comfort

REL3 function — a programozhaté relé beallitdsa HMI ADVANCED

Lehetséges funkciok:
» System - a bemenet a légkezel6 program 4ltal lefoglalva [[ CONFIG 4/5 |
= Start - (zemjel " RELS3 function Start"
» Heating — fiitési jel >0 | REL6 function Heating |

= Cooling — hitési jel >0

* Recovery — hévisszanyerés >0

= Filters — sz(ir§ elpiszkolodas

= UniReg — univerzalis szabalyzé kimenet

= NOTUniReg — forditott univerzalis szabalyzé kimenet

Elérhetéség:

minden program kivétel kdzvetitékdzeges rendszerek (AG
programkod)

RELG6 function — a programozhaté relé beallitasa
Lehetséges funkciok:

minden funkcié az elébbiekben leirva

Figyelem! Egyidében mind a két relé hasznalhato ugyanarra a
funkcio

Elérhet&ség:
minden program kivétel vizes el6fité h6cseréld

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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Exhaust fan - elszivo ventilator Gzeme HMI ADVANCED

Elx"ed raste - robnglitet't bea:!llt’ats e CONFIG 5/5

ollow Sup - be gyo ven |a’or f)ve ése Exh. Fan Fixed rate
Fan control - ventilator szabalyzas
o, . Y Fan control CAV

FIGYELEM! - A kivalasztott funkciénak megfeleléen kell .
telepiteni a nyomastavadét. CO2 control Dfsable

* Disable - funkcio tiltva Back-water HW Disable

 CAV - allando légmennyiség tartasa B-water PreHW Disable

* CPress. - dllandé nyomas tartasa a légcsatornaban
CO2 control - CO2 szabalyzas

* Disable - tiltva

* Enable - engedélyezés
Back-water HW - visszatér6 vizhémérséklet szabalyzas a
fatén
B-water PreHW - visszatér® vizhémérséklet szabalyzas az
el6éftén

* Disable - tiltas

* Enable - engedélyezés

HMI ADVANCED

CONFIG CAV
Supply/Exhaust fan - befluvd/elszivo ventilator Supply fan
k-factor - k egyutthatd mely fligg a ventilator tipusatol k-factor VS-315 | /098
max flow 006000 | m3/h
Exhaust fan
k-factor VS-315 | /098
max flow 006000 | m3/h

Ventilator | k-factor | Ventilator | k-factor
VS-225 047 VS-450 215
VS-250 058 VS-500 269

Air flow - adott ventildtorhoz tartozé maximalis Iégszallitas VS-315 | 098 VS-560 | 347
VS-350 | 124 VS-630 | 456
VS-400 | 162
Transducer type - felszerelt nyomastavao tipus HMI ADVANCED
* SPS - érzékel6 a Senterea Controls-tol
* DPT - érzékel6 a CATIC-I-té Pressure transducer
« OTHER - manudlis beallitasok Transducer type SPS
(Holding Register - Modbus funkcié 0000 - nyomas index change address 11>12 | o
Modbus) transducer online
sup o |exh i

Change address - érzékel6 cimzésének valtoztatasa, pl. 11-
rél to 12-re o Valtoztatdsok mentése

Transducer online - informacid a csatlakoztatott eszkozokrol

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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HMI ADVANCED

|| REDUNDANT CONFIG
|| Rotate time 168h
|| Reset working time | NO

Rotate time - maximalis mikodési is6 szekcidnként.

Reset working time — pihentetési id6 (els6é és masodik
szekcio).

Megjegyzés! Miel6tt a "Kuldést" valasztod ellenérizd, hogy a HMI Bazis ne legyen csatlakoztatva.

HMI ADVANCED

Active probes - érzékeldk a rendszerben
* Supply - befujt

* Exhaust/Room - elszivott/helyiség

* HMI Basic - fali kezel6egység
Humidification - funckio tiltas
Dehumidification - funkcio tiltas

HUMIDITY TRANSDUCER
Active probes

Supply
Humidification On
Dehumidification Off

Transducer type - felszerelt tavado tipus HMI ADVANCED
* SPS - (—izrzékelt'f a Senterea E)ontrols-tél HUMIDITY TRANSDUCER
* DPT - érzékel6 a'CATIC-I-toI Transducer type SENT
¢ OTHER - menualis beallitas HoIdlng Register 0000
(Holding Register - Modbus function 0000 - paratartalom Transducer online
értéke modbus-on keresztul)
sup mWYywW m

Transducer online - informacid a csatlakoztatott eszkozrél
sup - befujt exh - elszivott

Transducer type - felszerelt érzékel6 HMI ADVANCED

* DSC - Sentera Controls érzékel6 CO2 transducer

* CDD - CATIC-I érzékelb Transducer type DSC

* OTHER - kézi bedllitas Holding Register 0000
(Holding Register - Modbus function 0000 - CO2 értéke Transducer online [ |

modbus-on keresztul)

Transducer online - informacio a csatlakoztatott eszkdzrél

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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4.2. SERVICE MENU -> INPUTS (bemenetek)

HMI ADVANCED
A jelenlegi bejovd értékek itt ellendrizheték.
Hémérsékletek INPUTS
Az aktil(J?”S" Q(g’r?érjskéklet értékek kiolvasasa. Ha a szenzor DI1 DI2 DI3
nem aktiv "-" jelenik meg.
- Terminal B - befdjt hémérséklet off ot ot
» Terminal B2 - helyiség h6mérséklet Di4 DI5 Dl6
= Terminal B3 - kils6 hémérséklet On On On
* Terminal B4 - hdvisszanyer§ utani hémeérséklet
- Terminal B5 - visszatérd vizhmérséklet bI7
= Terminal B6 - el6fiit6 utani hdmeérséklet Off
» Terminal B7 - el6f(t6 visszatér® vizhdmeérséklet vagy
felhasznald altal programozott bemenet
Binaris bemenetek INPUTS
* Terminal DI - tlzjelzés
= Terminal DI2 - f(it6 hiba (fagyvédelem vagy B1 B2 B3
tulmelegedés) _ 25,0°C 25,0°C 25,0°C
= Terminal DI3 - hiit§ hiba (hit6gép vagy DX egység) B4 B5 B6
* Terminal DI4 - befuvo szird
= Terminal DI5 - elszivo sz(ir6 15,0°C 15,0°C 15,0°C
= Terminal DI6 - el6f(it6 fagyvédelem vagy a B7
felhasznal6 altal programozott bemenet 2
* Terminal DI7 - felhasznal¢ altal programozott 5,0°C
bemenet 1

4.3. SERVICE MENU - OUTPUTS (kimenetek)
A jelenlegi kimeneti értékek itt ellendrizhetok. HMI ADVANCED

Digitalis kimenetek
- Terminal NO1 - fiitési szivattyd inditas OUTPUTS
= Terminal NO2 - zsalunyitas NO1 NO2 NO3
= Terminal NO3 - kdzvetité kdzeges szivattyu inditas Off Off Off
vagy felhasznalé altal programozott relé 1 NO4 NO5 NO6
= Terminal NO4 - hiités inditas (DX 1. fokozat vagy Oon Oon on
hito)
» Terminal NOS5 - h{tés inditds (DX 2. fokozat) NO7/NC7
» Terminal NOG - el6f(it3 szivattyu inditas vagy Off
felhasznal6 altal programozott relé 2
= Terminal NO7 - hibajel " OUTPUTS "
Analég kimenetek ||Y1 Y2 Y3 "
* Terminal Y1 - fités anal6g kimenet
» Terminal Y2 - hiités vagy el6flités analég kimenet " 25% 0% 100% "

= Terminal Y3 - hévisszanyerés analog kimenet

Figyelem! A szazalékos értékek a kimend 0..10V-o0s
fesziiltséggel megegyezbek.

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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FREKVENCIAVALTOK KONFIGURALASA

Device function — frekvenciavalto elhelyezése és
funkcioja a légkezel6ben

= Supply 1 — 1. befuvé (Modbus cim 2)
= Supply 2 - 2. (5)

= Supply 3-3. (7)

= Supply 4 —-4. (9)

= Exhaust 1 — 1. elszivé (3)

* Exhaust 2 - 2. (6)

= Exhaust 3 - 3. (8)

= Exhaust4 — 4. (10)

* RRG - forgédobos hévisszanyerd (4)

Figyelem! Rossz cimzés esetén rossz adatok kertilnek
feltbltésre és a kommunikécié nem fog mikéani.

Freq. conv. type — frekvenciavalté tipusa
LG iC5
LG iG5A
Motor power — motor teljesitmény
= 0.09 kW
= 0.18 kW
= 0.37 kW
= 0.55 kW
= 0.75 kW
= 1.1 kW
= 1.5 kW
= 2.2 kW
= 3.0 kW
= 4.0 kW
= 5.5 kW
= 7.5 kKW
= 11.0 kW
Motor poles — motor polusszama
= 2p — a motor fordulatszama ~2900 1/n
= 4p — a motor fordulatszama ~1450 1/n

Selection OK - jelzi ha a bedllitdsok egyeznek
egymassal és lehetséges a végrehajtasuk

FCConfig state — a frekvenciavaltok konfiguralasanak
jelenlegi allapota
» Ready — a beallitas kész, hiba nem Iépett fel

= Send — konfiguracio klldése a
frekvenciavaltonak

HMI ADVANCED

FC CONFIG

Device function Supply1
Freqg.conv.type LSiC5
Motor power 0,55kW
Motor poles 2p
Selection OK Yes
FCConfig state Ready

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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Megjegyzés! A kiildés addig lathato a képernyén amig az atvitel be nem fejezédik. Utana visszatér a
"Ready" — ha nem lépett fel hiba, vagy "Error" — ha barmi hiba toértént az atvitel soran
A kildés utan semmit se valtoztasson, mert a vezérld automatiksan visszatér a konfiguralashoz.
= Error — hiba tértént az adatatvitel soran
Kettd vagy tébb frekvenciavaltd esetén a programozas a kbvetkez6képpen torténik:

* valassza ki a megfeleld frekvenciavaltot a listabol (befuvé 1, befuvo 2 vagy elszivo 1, elszivo 2
stb.), kapcsolja be a valasztott frekvenciavaltonal és csatlakoztassa a kommunikacios kabelt,

* a vezérlén keresztll tovabbitsa a beallitasokat a korabban leirtaknak megfeleléen,

* kapcsolja be a kdvetkez6 frekvenciavaltot és a csatlakoztassa a kommunikacios kabelt, az
el6zbt kapcsolja le és az el6z6eknek megfelel6en tovabbitsa a beallitasokat,

» minden tovabbi frekvenciavaltonal ismételje meg ezeket a Iépéseket.

4.4. RENDSZER INFORMACIO

HMI ADVANCED

Program info — a jelenlegi program verziészama és HMI
beallitasok [[SYSTEM INFO |

Controller — a jelenlegi operacios rendszer verzioszama, || Program info ||
egyéb program adatok — specialis szervizfeladatokhoz. " Controller "

5. SZABALYZASI ALGORITMUSOK

A légkezel6t tobb beviteli forrason keresztll lehet vezérelni, melyek k6z6tt megvan a prioritasi
sorrend.

Megjegyzés! A "nulla prioritas"” a védelmi funkcidoknak van fentartva, pl. tlizjelzés. Az ilyen
események minden mas vezerlést letiltanak annak érdekében, hogy életben és vagyonban ne essen
kar.

HMI Profi UPC - a f6 kezel6 szerv, mely a legmagasabb prioritdssal rendelkezik. Az Auto modon
kival barmilyen Gzem kivalasztasa tiltja a kilsé beavatkozast. A Iégkezeld a kivalasztott Uzemben
folyamatosan mikodik.

Figyelem! Kikapcsolt allapotban csak a védelmi funkciok mikddnek.

Minden alacsonyabb prioritdssal rendelkezd vezérlé engedélyezéséhez Auto izemmodot kell

valasztani.

BMS - masodik magas prioritasu kezel&felllet. B6vebben a specialis Web Module leirasaban.
External control inputs — kilsé binaris vezérl6 bemenetek a felhasznalé igényeitdl fliggéen

hasznalhatok. A legtdbb program engedélyezi a binaris bemeneteket. A masodik binaris bemenettel
lehetséges a kettds fagyvédelem alkalmazasa.

A kulsé szabalyzas eredménye, hogy minden korabbi beallitast felllbiral, legyen az naptarprogram
vagy a HMI Bazison beallitott Gzem.

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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HMI Bazis UPC - fali kezel6 a legkisebb prioritassal. A HMI Bazis felul tudja irni a naptarprogram
altal kért izemet.

Naptarfunkcioé — legalacsonyabb prioritasu a szabalyzasi sorrendben. Ha HMI Profin keresztl
Auto—ra van allitva és nincsen kils6 vezérlés akkor az el6ére beallitott paraméterek alapjan mikédik a
légkezeld.

Gazdasagos és védelmi funkciodk - a legkevésbé priorizalt automatika funkciok, melyek
aktivalodnak amikor a légkezel6 Auto izemben mikddik. Ezek a funkcidk az éjszakai hités és a
készenlét.

Ejszakai hiités — ellenérzi a kiils6 hémérsékletet és ha az hidegebb, mint a helyiség akkor a
leégkezeld elindul és a hidegebb levegbvel lehlti a helyiséget. Ezzel energiat spérolhat meg, mint a
hités bekapcsolasaval a reggeli 6rakban.

Készenlét — egy el6re meghatarozott intervallumon belil tartja a helyiség h(’)'mérsékleté,t.
Ha a hémérséklet a tartomanyon kivilre kertl akkor a Iégkezel6 felf(iti / leh(ti a termet. Igy
megakadalyozhaté a nagy hémérseéklet ingadozas az épuletben.

Megjegyzés! A kiilsé szabalyzas engedélyezéséhez minden magasabb prioritasu eszkéznek Auto-
ban kell lennie

INDITASI FOLYAMAT

Az helyes inditasi folyamat biztositja a megfelelé mikddést. A inditasi folyamat a kévetkezé:
1. Power up delay - fix 20 mp - az aram ala helyezés utani inditasi késleltetés, mely elegendd
id6t ad arra, hogy minden eszkoz elérje a biztonsagos inditasi fazist (frekvenciavaltok,
kommunikacio stb..)

2. El6fiités — eléflités télviz idején, az el6flités ideje alatt a zsaluk zarva vannak, a ventilatorok
nem indulnak

3. Zsalunyitas — fix 20 masodperces késleltetés a zsalunyitas és a ventilatorok inditasa és a
kilsé vezérlés engedélyezése kdzott

4. Fans ramp-up time — a felfutasi id6 beallitasa

5. Idle at stop - leallitas utani utanfutas az elektromos f(itérél vagy a DX-es hiitérél torténd
héelvitel érdekében

Megjegyzés! Néhany riasztas meggatolja az inditasi folyamatot.
HUTES / HOVISSZANYERES / FUTES
Alkalmazott jelek:
1. Hémérséklet mérés
2. Riasztas
3. Kiadott jel a zsaluk irdnyaba
Cél:
A légkezelbkben talalhatd hécserélék segitenek a hdmérséklet kivant értéken tartasaban. Harom

kiilonb6z6 tartomany hatarozhaté meg Low, Economy és Comfort Gizem. Mindegyiknek megvan a
sajat beallitasa és inaktiv zénaja. A tartomany a beallitott érték + 7% inaktiv zéna.

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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Példa:
= beallitas: 21°C, komfort inaktiv zéna: 2°C - eredmény: 20..22°C
= beallitas: 21°C, gazdasagos inaktiv zéna: 6°C - eredmény: 18..24°C
= beadllitas: 21°C, alacsony inaktivzona: 8°C > eredmény: 17..25°C

A tartomanyok az aktualis beallitott értékektdl flggdek. Ha a jelenlegi hdmérséklet a tartomanyon
belll van a hités / hévisszanyerés / f(ités egyensulyban van. Ha a hémérséklet a tartomany fol6tt van
akkor noveli a hités, ha alatta akkor a fUtés meértékét. Az elsd hitési / fltési fokozat a hévisszanyeré
a kevesebb energiafelhasznalas érdekében, amennyiben ez nem elegend6é ugy bekapcsolodik a flités
vagy hités.

Megjegyzés! A hévisszanyerés hlités és flités esetén is aktiv lehet, azonban a fiités és hltés
egyszerre nem lzemelhet.

A hévisszanyerés flités esetén alapérelmezett, hiitésnél a megfelelé applikacios kéddal érhetdé
el.

Védelmi funkciok:
1. Minimalis/maximalis befujt hBmérséklet
Ha a f6 hédmérséklet érzékeld a helyiség vagy elszivott, akkor a befujt levegb szabalyzasat
tulfGtés ill. tulhGtés fogja jellemezni. Ez jelentésen ronthatja a helyiségben tartozkodok
komfortérzetét. A beallitott minimalis és maximalis hdmérsékletnek magasabb prioritasa van,
mint a f6 hdmérséklet beallitas.

2. A h(itési folyamat védve van a hiit6/DX digitalis hibajelen keresztll. Aktivalodasa esetén a
Iégkezel6 tovabb Gzemel, de a hiitési parancs tiltasra kertl, a hdvisszanyerd automatiksan
100%-ra kinyit.

Nyugtazas szikséges

3. Hévisszanyerd fagyvédelme
Ha a hévisszanyeré utani hémérséklet egy meghatarozott érték ala esik akkor a
h&visszanyerés mértéke csokkeni fog. A csokkenés mértéke csak a sziikségesnek megfeleld,
nem varhaté drasztikus hatékonysagbeli visszaesés.

A hévisszanyerés fagyvédelmének elsé fazisa a ventilator fordulatszamanak a csokkentése (a
befuvo és elszivo egyarant). A minimalis ventilator fordulat utan az eszkoz sajat fagyvédelme
Iép életbe (bypass szabalyzas keresztaramu hévisszanyeré esetén, fordulatszam csdkkentés
a forgodobnal, frisslevegd zsalu zarasa VS10-15-s egységek esetén).

A hévisszanyerd védelme nincsen hatassal a Iégkezel6 miikbdésére. Minden szabalyzas
tovabb mikoédik még akkor is ha a visszanyerés értéke a védelem miatt 0%—ra csdkken.

4. Futési folyamat
a. Eléfités — télviz idején elérhetd, megakadalyozza a hideg leveg6 helyiségbe jutasat és

elkeruli vizes f(it6 fagyvédelmének aktivalodasat. Meghatarozott ideig torténé eléflités alatt
a hdécserél6 atmelegszik, igy a fagyasveszély nem léphet fel.

Az inditasi folyamat az el6fités végeéig szlnetel.

Az indulasi el6fltésnél a hdvisszanyerd automatikusan 100%-ra kinyit.

b. Fagyvédelem a Iégoldalon — digitalis hibajel fagyvédelem esetén. Aktivalas esetén
a ventilatorok ledllnak, a zsaluk bezarulnak és a fitési szelep 100%—ra nyit. A hiba
megszinését kovetben a légkezeld elindul és Uzemel az elbtte beallitott értékeken.

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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Megjegyzés! A fagyvédelem éranként maximum haromszor aktivalédik. Utana a légkezel6
leall a fagyveszély elharitasaig ill. a hiba nyugtazasaig a légkezelé nem indul djra.
Megjegyzés! A szamlalo tiltott ha a legkezel6 le van allitva pl. éjszakara kikapcsolva. A
fagyvédelem ettél fliggetlendil folyamatosan aktiv a fagyas megakadalyozasa érdekében.

c. Fagyvédelem a vizoldalon — digitalis hibajel fagyvédelem esetén. Aktivalas esetén a
ventilatorok leallnak, a zsaluk bezarulnak és a fltési szelep 100%—ra kinyit. A hiba
megszunését kdvetden a légkezeld elindul és Uzemel az elbtte beallitott ertékeken.

Figyelem! Ez a riasztas minden esetben automatikus. Alapesetben nyitott.

d. Szivattyu inditas (pump kick) — alkalmanként elinditja a szivattyut, igy megakadalyozva a
szennyezddések lelilepedését

e. Szivattyu inditas alacsony kilsé hémérséklet esetén — a szivattyu folyamatosan miikodik a
meghatarozott hémérséklet alatt, fliggetlenul a fiitési igénytdl

f. Elektromos f(it6 tulmelegedés elleni védelme

Megjegyzés! A fagyvédelem oranként maximum haromszor aktivalodik. Utana a légkezelS
leall a fagyveszély elharitasaig ill. a riasztas nyugtazasaig a légkezelé nem indul djra.

6. TECHNIKAI ADATOK

Vezérldszekrény
Kialakitas
= A burkolat kiils6 fékapcsoloval és RJ11-es porttal a HMI Profi
csatlakoztatasahoz
F6 belsé elemek:
= rOvidzarlati és tulterhelés védelem
= csatlakozé elemek
= CAREL pyPC "Small board" szabalyz6

VS 40-150 CG UPC SUP

- VS 10-75 CG UPC VS 40-150 CG UPC SUP-EXH VS 400-650 CG UPC
Szélesseg VS 180-300 CG UPC
10kg 10kg 10kg

Méretek
MUKODESI PARAMETEREK

VS 40-150 CG UPC SUP:

Paraméter VS 10-75 CG UPC VS 40-150 CG UPC SUP-EXH: VS 400-650 CG UPC
VS 180-300 CG UPC:
rendszer TN
U3 névleges tapfesziilség ~230V 3N~400V 3N~400V
. | VS 40-150 CG UPC SUP: 28A .
In névleges aram Vs 10‘735&(3 UPC: 1 Vs 40-150 CG UPC SUP-EXH: 49A Vs 400‘?§%§G UPC:
VS 180-300 CG UPC: 91A
Ui ngvle’ges sigetelési 400 V
feszlltség
Uimp névleges atutési 25 Ky

feszlltség

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.
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Icw névleges zarlati szilardsag a féaramkorokre — a valtakozo aramu

Osszetevd névleges értéke 1 masodpercig, rovidzarlat a névleges 6 kA
feszlltségen

zarlati szilardsag csucsértéke (ipk) cosg= 0,5-nél 10.2 kA
névleges rovidzarasi aram 6 kA
bizonytalansagi tényezé 0.9
névleges frekvencia 50 Hz + 1Hz
védettség P54
mikddési hdmérséklet 0+40°C
vezérléaramkorok tapfeszultsége 24V AC
EMC koérnyezet 1

A VEDELMI BERENDEZESEK PARAMETEREI

F1 (B6) A vilagitas védelme

FAM (C16) Vizes fiitési szivattyu, forgdédobos hdvisszanyerd védelme (VS 10-75 CG UPC, VS 40-
150 CG UPC SUP-EXH, VS 180-300 CG UPC and VS400-650 CG UPC)

F1M (C10) Vizes fltési szivattyu betap védelme (VS 40-150 CG UPC SUP)

F2 Uveg, vagy keramia biztositékok 5x20 mm, T 0,63A tipus

CAREL pPC ,,Small board” szabalyzo

CSATLAKOZASOK

Relé kimenetek Q1..Q7

Analdg bemeneted B1..B7

Referencia foldelés GND;

Kimenetek: DC 0—-10V (1mA)

Referencia foldelés GND;

Digitalis bemenetek DI1..DI7

Fesziilségmentes kontaktus

Referencia foldelés GND;

Analdg kimenetek Y1..Y3

0...10V, max 5mA

Referencia foldelés GND;

RS485 kommunikacios port (J10)

Modbus protokol, 1200m

Opcionalis bévitékartya Etherneten
tortén6 kommunikacidhoz

RJ45 csatlakozé

10/100 MBIt (IEEE 802.3U)

Alkalmazas:

Paraméterek attekintése internet bongészén keresztul

Modbus TCP/IP server elérhetésége 502-es porton keresztul
(az adatpontok a kezelési végén talalhato)

HMI Profi kommunukaciés port (J7
vagy J8)

Soros csatlakozo

Kapcsolat: gyarilag 3 m hosszu lapos kabelen

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.
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7. KABELEZES
o Csatlakoztassa az elektromos kabeleket a frekvenciavaltdkhoz, a motorokhoz és
[ = | a kapcsolészekrényhez jelen dokumentacidban leirtaknak megfeleléen.
@ A megadott kabelkeresztmetszetek hosszu tavu terhelésre lettek meghatarozva a
@ levegBben (védbécsbben, kabeltalcan), a faltdél min 0,3 kabelatmérdnyi tavolsagra,
PVC szigeteléssel ellatva.
z0ap |Akabelhossz és az elhelyezések eltérései, rovidzarasi arameréssegek miatt
azonban szikseég lehet az alabb megadott keresztmetszetek felllvizsgalatara.
Tipus Kép Leiras Tulajdonsagok
Rézvezetds arnyeékolt . e
. nyexo Néveleges feszultség: 300/500V
[11 kabel, PVC szigeteléssel N e o 0
, Kérnyezeti hémérséklet: —30 - 80°C
(pl: LIYCY)
2] Rézvezetds, PVC Néveleges feszliltség: 450/750V
szigetelés( kabel (pl: MT) | Kérnyezeti h6mérséklet: —40 - 70°C
Rézvezetds, sodrott . .
. L . Néveleges fesziltség: 150V
[3] érparas arnyékolt kabel, N A o
: . Kornyezeti h6mérséklet: —20 - 60°C
PVC szigeteléssel
[4] Lapos kommunikacios Néveleges feszlltség: 150V
kabel, arnyékolas nélkil | Kérnyezeti hémérséklet: —20 - 60°C
Kapcsoloszekrények
VS10-75 CG UPC Kabel- Kereszt-
Elem neve / csatlakoztatasi pont VS40-150 CG UPC ... tious metszet
VS180-300 CG UPC P [mm2]
VS400-650 CG UPC
szabalyz6 N1 - -
tlizjelz6 S1F [2] 2x0,75
multifunkciés kapcsolo S6 [2] 2x0,75
opcionalis multifunkcios kapcsold S7 [2] 2x0,75
befujt hémérséklet érzékeld B1 [1] 2x0,75
helyiség/elszivott hémérséklet érzékeld B2 [1] 2x0,75
kiilsé hémérséklet érzékeld B3 [1] 2x0,75
hévisszanyeré utani hémérséklet érzékel6 B4 [1] 2x0,75
multifunkciés analdg referencia B5 [1 2x0,75
kozvetitbkdzeges el6fitd utani hdmérséklet érzékeld B6 [1] 2x0,75
fltési hécserél6 visszatérd vizhémérséklet érzékeld B7 [1] 2x0,75
Ifozyetltf) kozeges hévisszanyerd visszatérd vizhémérséklet B8 [1] 2x0.75
erzékeld
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Kapcsoloszekrények

VS10-75 CG UPC Kabel- Kereszt-
Elem neve / csatlakoztatasi pont VS40-150 CG UPC ... tipus metszet
VS180-300 CG UPC P [mm?]
VS400-650 CG UPC
o VTS-E-0005
elektromos f(it6 hibajel ter. 2223 [2] 2x0,75
ftési hécseréld légoldali fagyvédelem S2F [2] 2x0,75
kozvetité kozeges hbcserél6 fagyvedd termosztat S6F [2] 2x0,75
vizes fiitd analog vezeérelt szelep Y1 [1] 3x0,75
e e VTS-E-0005
elektromos f(it6 teljesitmény bemenet ter. 15:21 [1] 3x0,75
vizes f(itd szivattyu inditojel M1 3x1,5
hiité / hészivattyu hibajel S5F [2] 2x0,75
hité inditojel E1 [2] 2x0,75
hiité inditojel — . fokozat E2.1 [2] 2x0,75
hité inditojel — 1. fokozat E2.2 [2] 2x0,75
hiitési szelepmozgato Y2 [1] 3x0,75
forgédobos hévisszanyer6 frekvenciavaltd U1 [1112] 3x1,5/4x1,5
forgddobos hévisszanyerd hibajel Modbus kommunikacion [3] UTP 2x2
keresztul
. o o e Modbus kommunikacion
forgdédobos hévisszanyerd inditdjel -
keresztul
. . ., . Modbus kommunikacion
forgdédobos hévisszanyerd sebesség bemenet -
keresztul
visszakevereés zsalumozgato Y3 [1] 3x0,75
by—pass zsalumozgaté Y4, Y41 [1] 3x0,75
fat6/hiité hécseréld szelepmozgatd Y5 [1] 3x0,75
el6ftd szelepmozgato Y6 [1 3x0,75
kozvetitd kdzeges hdvisszanyerd szelepmozgato Y7 [1] 3x0,75
ft6/hiité hécseréld hiité parancs E3.1 [2] 2x0,75
ft6é/hiité hécseréld fité parancs E3.2 [2] 2x0,75
légkezel6 hibajel E4 [2] 2x0,75
légkezel6 Gzemijel (programozhatd) E5 [2] 2x0,75
el6fitd hécseréld keringtetd szivattyu inditojel E6 [2] 2x0,75
kozveité kozeges hévisszanyerd keringtetd szivattyu inditojel E7 [2] 2x0,75
légkezel6 lizemjel (programozhato) E8 [2] 2x0,75
Parasito -inditéjel E9 [2] 2x0,75
RRG Total - inditéjel E10 [2] 2x0,75

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.

HALADO KEZELESI UTMUTATO

46




innovative air handling units

Kapcsol6szekrények

VS10-75 CG UPC Kabel- Kereszt-
Elem neve / csatlakoztatasi pont VS40-150 CG UPC ... tious metszet
VS180-300 CG UPC P [mm?]
VS400-650 CG UPC
HMI Bazis UPC — alacsony prioritasu kezelGszerv N2 [3] UTP 2x2
HMI Profi UPC — legmagasabb prioritasu kezel6szerv N3 [4] 8x0,1
befavas elemei
nyomaskapcsold — utészird, befavas 1S1H [2] 2x0,75
nyomaskapcsol6 — elektromos f{it6 Iégoldali védelme 1S2H [2] 2x0,75
elektromos fit6 nyomaskapcsolo 1S3H [2] 2x0,75
TAB A
befuvé frekvenciavaltd 1U1 [1112] [3]
UTP 2x2
TAB A
masodik befuvé frekvenciavaltod 1U2 [1112] [3]
UTP 2x2
TAB A
harmadik befuvé frekvenciavalté 1U3 [1112] [3] UTP 2x2
TAB A
negyedik befuvé frekvenciavaltd 1U4 [111[2] [3]

UTP 2x2
frisslevegd zsalumozgato 1Y1 [2] 2x0,75/ 3x0,75
Tartalék zsalumozgaté 1Y8 [2] 3x0,75
elszivas elemei
nyomaskapcsolo6 — el8szlré, elszivas 2S1H [2] 2x0,75

TAB A
elszivo frekvenciavaltd 2U1 [1112] [3]
UTP 2x2
TAB A
masodik elszivé frekvenciavalto 2U2 [1112]1[3]
UTP 2x2
TAB A
harmadik elszivo frekvenciavaltd 2U3 [1112] [3]
UTP 2x2
TAB A
negyedik elszivé frekvenciavaltd 2U4 [1112] [3]

UTP 2x2

Tartalék zsalumozgaté 2Y8 [2] 3x0,75
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A tabla
. ” Ty NP Motorhoz . . . o .
Motortelje-| Névleges [Frekvenciavalto| Frekvenciavaltohoz e Kapcsolészekrényhez Kapcsolészekrény lizemi
P . - : Py n . sziikséges S . - P .
sitmény | aramfelvétel biztositéja szikséges kabel kabel sziikséges kabel aramfelvétele
[kW] [A] [mm?] [mm?] [mm?] [A]
.y . Lo . befavo-
befuvé |befuvé-elszivé| befuvo .
3~230V / 50Hz 1~230V / 50Hz 1~230V 1~230V L1 eIst1|v0
0,55 2,5 gG10 3x1,5 4x1 3x1,5 14,5
0,75 3,0 gG10 3x1,5 4x1,5 3x1,5 15,5
1,1 4,5 gG10 3x1,5 4x1,5 3x1,5 3 x C tébla 17,5 B tabla
1,5 6,0 gG20 3x2,5 4x1,5 3x2,5 18,5
2,2 8,0 gG20 3x2,5 4x1,5 3x2,5 21,5
beflvo-
befuvé |befuvo-elszivé| befuvo i
3x400V / 50Hz 3x400V / 50Hz 3~400V 3~400V L1/L2/L3 | elszivo
L1/L2/L3
3,0 6,0 gG16 4x2,5 4x2,5 5x1,5 8/75/13
4,0 8,0 gG16 4x2,5 4x2,5 5x1,5 10/9,5/15
5,5 11,0 gG20 4x2,5 4x2,5 5x2,5 5xCtabla [13/12,5/18| B tabla
7,5 15,0 gG20 4x2,5 4x2,5 5x2,5 17/16,5/ 22
11,0 21,0 gG25 4x4 4x4 5x4 23/22,5/28
B tabla
Motor-
teljesit-| 0,55kW 0,75kW 1,1kW 1,5kW 2,2kW 3kwW 4kW 5,5kW
mény
[kW] L1 | L2 |L3]| L1 L2 | L3 | L1 L2 | L3 | L1 L2 | L3 | L1 L2 | L3 | L1 L2 | L3 | L1 L2 | L3 | L1 L2 | L3
only 1445 15,5 17,5 18,5 21,5 80 |75 |13,0]100(95 [150(13,0[125]18,0
supply
0,55kW | 19,0
0,75kW | 20,0 21,0
1,1kW | 22,0 23,0 25,0
1,5kW | 23,0 24,0 26,0 27,0
2,2kW | 26,0 27,0 29,0 30,0 33,0
3kwW 12,5(10,0| 13,0 14,0/ 10,0/ 13,0| 15,5 10,0| 13,0/ 17,5/ 10,0| 13,0| 14,0| 13,5] 19,0
4kW 14,5(12,0|15,0]16,0| 12,0/ 15,0| 18,5| 12,0]| 15,0/ 19,5| 12,0| 15,0| 16,0| 15,5/ 21,0| 18,0 | 17,5 | 23,0
5,5kW 17,5|15,0| 18,0 18,0/ 15,0| 18,0 20,2| 15,0 18,0| 22,5 15,0 | 18,0| 19,0| 18,5| 24,0 | 21,0| 20,5 | 26,0 | 24,0 | 23,5 29,0
7,5kW 21,51 19,0/22,0|23,0|19,0]|22,0|24,5|19,0|22,0|26,5| 19,0 22,0|23,0|22,5|28,0|25,0|24,5|30,0|28,0]|27,5|33,0
11kW 27,5]125,0(28,0129,0|25,0(28,0]305|250]28,0|325]|250|28,0|29,0|285]|34,0]|31,0|30,5]|36,0|34,0]335]|39,0
2x4kW 24,0]123,5(29,0126,0]|255]31,0]29,0|28,5] 34,0
2x5,5kW 30,0|29,5]|35,0(32,0]31,5|37,0]|35,0]34,5] 40,0
2x7,5kW 38,0|37,5]|43,0(40,0|39,5|45,0]|43,0(42,5]| 48,0
2x11kW 50,0|49,5]55,0|52,0|51,5|57,0| 55,0 54,5| 60,0
3x4kW
3x5,5kW
3x7,5kW
3x11kW
4x4kW
4x5,5kW
4x7,5kW
4x11KW
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B tabla

innovative air handling units

Motor-
teljesit-
mény

[kW]

7,5kW

11kW

2x4kW

2x5,5kW

2x7,5kW

2x11kW

3x4kW

3x5,5kW

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

only
supply

17,0

16,5

22,0

23,0

22,5

28,0

18,0

17,5

23,0

24,0

23,5

29,0

32,0

31,5

37,0

44,0

43,5

49,0

26,0

25,5

31,0

35,0

34,5

40,0

0,55kW

0,75kW

1,1kW

1,5kW

2,2kW

3kW

4kW

5,5kW

7,5kW

32,0

31,5

37,0

11kW

38,0

37,5

43,0

44,0

43,5

49,0

2x4kW

33,0

32,5

38,0

39,0

38,5

44,0

34,0

33,5

39,0

2x5,5kW

39,0

38,5

44,0

45,0

44,5

50,0

40,0

39,5

45,0

46,0

45,5

51,0

2x7,5kW

47,0

46,5

52,0

53,0

52,5

58,0

48,0

47,5

53,0

54,0

53,5

59,0

62,0

61,5

67,0

2x11kW

59,0

58,5

64,0

65,0

64,5

70,0

60,0

59,5

65,0

66,0

65,5

71,0

74,0

73,5

79,0

86,0

85,5

91,0

3x4kW

42,0

41,5

47,0

48,0

47,5

53,0

56,0

55,5

61,0

68,0

67,5

73,0

50,0

49,5

55,0

3x5,5kW

51,0

50,5

56,0

57,0

56,5

62,0

65,0

64,5

70,0

77,0

76,5

82,0

59,0

58,5

64,0

68,0

67,5

73,0

3x7,5kW

63,0

62,5

68,0

69,0

68,5

74,0

77,0

76,5

82,0

89,0

88,5

94,0

71,0

70,5

76,0

80,0

79,5

85,0

3x11kW

81,0

80,5

86,0

87,0

86,5

92,0

95,0

94,5

100,0

107

,0

106,

5

112,0

89,0

88,5

94,0

98,0

97,5

103,0

4x4kW

58,0

57,5

63,0

67,0

66,5

72,0

4x5,5kW

70,0

69,5

75,0

79,0

78,5

84,0

4x7,5kW

86,0

85,5

91,0

95,0

94,5

100,0

4x11kW

110,0

109,5

115,0

119,0

118,5

124,0

Motor-
teljesit-
mény

[kW]

3x7,5kW

3x11kW

4x4kW

4x5,5kW

4x7,5kW

4x11kW

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

only
supply

47,0

46,5

52,0

65,0

64,5

70,0

34,0

33,5

39,0

46,0

45,5

51,0

62,0

61,5

67,0

86,0

85,5

91,0

0,55kW

0,75kW

1,1kW

1,5kW

2,2kW

3kW

4kW

5,5kW

7,5kW

11kW

2x4kW

2x5,5kW

2x7,5kW

2x11kW

3x4kW

3x5,5kW

3x7,5kW

92,0

91,5

97,0

3x11kW

110,0

109,5

115,0

128,0

127,5

133,0

4x4kW

79,0

78,5

84,0

97,0

96,5

102,0

66,0

65,5

71,0

4x5,5kW

91,0

90,5

96,0

109,0

108,5

114,0

78,0

77,5

83,0

90,0

89,5

95,0

4x7,5kW

107,0

106,5

112,0

125,0

124,5

130,0

94,0

93,5

99,0

106,0

105,5

111,0

122,0

121,5

127,0

4x11kW

131,0

130,5

136,0

149,0

148,5

154,0

118,0

117,5

123,0

130,0

129,5

135,0

146,0

145,5

151,0

170,0

169,5

175,0
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innovative air handling units

1. melléklet: VS 10-75 CG UPC vezérléegység kapcsolasi rajz 1/2
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1. melléklet: VS 10-75 CG UPC vezérléegység kapcsolasi rajz 2/2
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innovative air handling units

2. melléklet: VS 40-150 CG UPC SUP vezérléegység kapcsolasi rajz 1/2
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2. melléklet: VS 40-150 CG UPC SUP vezérléegység kapcsolasi rajz 2/2
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innovative air handling units

3. melléklet: VS 40-150 CG UPC SUP-EXH vezérléegység kapcsolasi rajz 1/2
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3. melléklet: VS 40-150 CG UPC SUP-EXH vezérléegység kapcsolasi rajz 2/2
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innovative air handling units

4. melléklet: VS 180-300 CG UPC vezérléegység kapcsolasi rajz 1/3

L1
o~
3

1

N

- 3
o
2
[S) ,_1,
=
g

® 6

w
z o

1 L
o, S
z 2 2
— N
&
------ 4
© N © © _(;
- GO
R A R 3
zh
_ & i
[ P RS R
- 5P ya - ‘
L
s =3 S
N ! -~
© w z &
wn p
oy
d-—— - )
0 © {‘?
G Y
Y S M
Z1r
. !
&P A T
<t %— ] | > i
L
o 5
= 2 =
— N
o
------ 4
[s2l ) |

VS 180-300 CG UPC

A VTS fenntartja a jogot az el6zetes bejelentések nélkliili valtoztatasokhoz.

HALADO KEZELESI UTMUTATO

o7




verinus

4. melléklet: VS 180-300 CG UPC vezérléegység kapcsolasi rajz 2/3
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innovative air handling units

4. melléklet: VS 180-300 CG UPC vezérléegység kapcsolasi rajz 3/3
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5. melléklet: VS 400-650 CG UPC vezérléegység kapcsolasi rajz 1/4
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innovative air handling units

5. melléklet: VS 400-650 CG UPC vezérléegység kapcsolasi rajz 2/4
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5. melléklet: VS 400-650 CG UPC vezérléegység kapcsolasi rajz 3/4

® 6

Z &
& ®
(@]
& a
o]
O
O
o
L rs)
@
) 8
D o 5
~ S wn
R
N I = >
[ S—
5 2
- I
©
N
.« -
T /gg‘ """""""""""""""""""""""""""""
| 1 g )
z z
L 9 — —O---fgr——-----------------=
- L =] o
><\
['e)
N
™)
— = LN oo I
e ——O LTSN S g o -
i & ! L v
[ N @ Tr e —— -0 N o--
| = BH T [
3 — 1o 7 - o
N o SoTTTTTT A T =
><\
= ~ - ~ [ o
T /gg T 30 e e
® s ]
h s V2 : 'z =
E _OQ___-E _____________________ \r/ E
X! P—————————————————————————E
|
N
N
-
N 3
o7
—
i
- w
B ® - )

20
©

A VTS fenntartja a jogot az elé6zetes bejelentések nélkiili valtoztatasokhoz.

62 HALADO KEZELESI UTMUTATO



innovative air handling units

5. melléklet: VS 400-650 CG UPC vezérléegység kapcsolasi rajz 4/4
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6. melléklet: Elektromos betap és motorok bekoétése VS 10-75 CG UPC kapcsoloszekrény ese-
tén
1x230V betap, frekvenciavalté 1x230V-os betappal

QIM X0 . X0 L X0 | X0
| |
I : I :
I Lo |
f\ : | : |
|
I N | PE : 1IFIM| N | PE| ! : 2FIM| N PE: 1 |N|[PEl 2| N|PEFL2 N
N | o |
| | | |
L1 I P |
! | ! | T
I - | |
| 1x230V | | 1x230V | I
| |
I o : Con o dee L[N lee L N
IoL N PE , I L N PE \< «
L1 N PE Appendix A Appendix A
POWER OJQ
HEATER RRG LAMP
PUMP

7. melléklet: Elektromos betap és motorok bekoétése VS 40-150 CG UPC SUP kapcsolésze-
krény esetén

3x400V betaplalas, a frekvenciavaltd betaplalasa 1x230V vagy 3x400V

Q1M X0 X0 X0
(IJ N | PE 1FIM| N | PE 1 | N|PE|l 2| N | PEF:2 N
||

| — T T .

R |

R |

I |
11213 N PE Lo |n Tee L In

11 12 L3 N pe  Appendix A NS

POWER

HEATER LAMP

PUMP
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innovative air handling units

8. melléklet: Elektromos betap és motorok bekoétése VS 40-150 CG UPC SUP-EXH kapcsolo6-
szekrény esetén

3x400V betaplalas, a frekvenciavalté betaplalasa 1x230V vagy 3x400V

Q1M X0 F_&_—H’_&_W X0
/I\ N | PE | 1FIM| N | PE ” 2FIM | N | PE | 1 [N|PE| 2 |N|PEF2 N
L | | |
L1 |L2]L3 | || |
IR EIRER |
I . I
Lﬁlj_N_PEJLLEL_N_PEJ L [N )IPE L [N IPE|L [N
11 2 13 N PE Appendix A Appendix A X A
POWER @ ojq
HEATER RRG LAMP
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A melléklet: elektromos motorok bekotése a leszallitott frekvenciavaltétol fiigg
Frekvenciavaltok 1x230V vagy 3x400V betappal

X0 X0
xFyM | N | PE xFyM | N | PE
OR
1x230V 3x400V
L1213 PE

y =1 vagy 2; 1 - befuvas, 2 - elszivas (D tabla szerint)
x = 1...4 - a kdvetkezdé motor szama (D tabla szerint)

D tablazat
1F1M | 2F1M | 1F2M | 2F2m | 1F3M | 2F3M | 1Fam | 2Fam

VS 10-70 CG UPC M1 | 2m1

VS 10-70 CG UPC

(sup with RDT function) ™1 M2

VS 40-150 CG UPC SUP M1

VS 40-150 CG UPC SUP-EXH M1 | 2m1

VS 40-150 CG UPC SUP-EXH

(sup for VS 180-300) M1 | 1M2
VS 40-150 CG UPC SUP-EXH | e

(sup with RDT function for VS 40-150)
VS 180-300 CG UPC 1M1 2M1 M2  |2M2

VS 180-300 CG UPC
( sup for VS 400-650)
VS 180-300 CG UPC
( RDT function for VS 40-150)

VS 400-650 CG UPC ™M1 2m1 M2 2M2  |1M3 2M3  |1M4  |2M4

™M1 M3 |1M2  |1M4

™1 2M1 M2 |2M2

11. melléklet: Automatika bekotési vazlatok

Az automatika bekotések megtalalhatok a légkezel6vel egyltt leszallitott CD-n. A helyes bekotés
érdekében valassza ki az alkalmazasi kodot - a légkezel6 adatlapjan talalhaté -, majd valassza ki a
,Bekotés” menlbdl, utana valassza ki a f6 vezérld tipusat.
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