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1. El6zmény

A jelenlegi tervezés az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatalyba Iéptetett Orszagos Tlizvédelmi
Szabélyzat (tovabbiakban: OTSZ) alapjan késziil. A meglévd épliletek atalakitasa, bovitése,
korszeriisitése, helyreallitasa, felujitasa esetén az atalakitds mértékének, korének és az épiilet
tlizvédelmi helyzetét befolyasold hatasainak figyelembevételével kell az OTSZ-t alkalmazni. Az
OTSZ egyes eldirasainak alkalmazasa szempontjabol az épiiletre egyedileg kell meghatarozni
egyes tlizvédelmi kovetelményeket. Ezt a tervezés sordn sziikséges megtenni és ha van épitési
engedélyezési eljaras, akkor a hatdésagok értékelik a tervben meghatarozottakat. Jelen épitési
munka soran épitési engedélyezési eljaras nem keriil lefolytatasra.

Az épittetd dontésétol fiiggden lehetdség van a katasztrofavédelem (tlizvédelmi szakhatdsag)
véleményét is kikérni, azonban - épitési engedélyezési eljaras hidnyaban - a katasztrofavédelem
munkatarsa is csak szakmai véleményét tudja kifejteni.

Figyelembe vettem a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatarozottakat, azaz a tizvédelmi
miszaki leirds készitésének tartalmi kovetelményeit és a Magyar Mérnoki Kamara 2017-ben
kiadott tervdokumentéciok tartalmi €s formai kdvetelményeinek szabalyzatat.

Az éplilet 7624 Pécs, Szigeti it 12. szam alatt talalhato.

A tlizvédelmi miszaki leirast a Megbizé altal rendelkezésemre bocsatott tervek, adatok alapjan
készitettem el.

Tervezoi nyilatkozat:

A tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol €s a tlizoltosagrol sz6l6 1996. évi XXXI. térvény
szerint nyilatkozom, hogy a terv készitése sordn betartottam az OTSZ, valamint az orszagos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szolo 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletbe
(tovabbiakban: OTEK) foglalt altalanos érvényii eldirasokat. Az altalanos érvényii eléirasok aléli
eltérés nem valt sziikségessé.

2. A technoldgia tiizvédelmi vonatkozasai
Az épiilet kozosségi rendeltetésli. Az épiilet technologiaja az altalanos tlizvédelmi jogszabalyok
betartasaval megvaldsithato.

Tiizvedelmi Megfeleloségi Kezkonyv (TMMK)
Az épiiletre a boncterem atalakitasa miatt Tizvédelmi Miiszaki Megfelel0ségi Kézikonyvet nem
kotelez6 készittetni.

3. Az épitmény, kockazati egység rendeltetése

A boncteremnek helyet ado épiilet a Pécsi Tudoméanyegyetem Altalanos Orvostudomanyi Kar
(7624, Pécs, Szigeti ut 12.) az Ifjusag utja - Honvéd utca — Szigeti ut — Kiirt utcak altal hatarolt
teriiletén talalhat6. (tovabbiakban a tlizvédelmi miiszaki leirasban: Elméleti Tomb). A meglévo
Elméleti Tomb kozdsségi alaprendeltetésii egyetemi oktatasi, kutatdsi épiilet a kapcsolddo
kiszolgald helyiségekkel. Az épiiletben talalhaté aula egyéb kozosségi céli rendeltetést is
szolgal, példaul koncert, konferencia, stb. Az épiilet alaprendeltetése nem valtozik.
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A tiizvédelmi kovetelményeket befolydsold kockazat megdllapitdséhoz az Elméleti Tomb
épiiletét egy kockazati egységnek tekintem. A boncterem atalakitasaval a kockazati egység nem
valtozik, a boncterem helyiségeit nem sziikséges Onalld tlizszakaszba tervezni. Az épiiletben
korabban tlizszakaszokat nem alakitottak ki.

4. Elhelyezés
Az épiilet Pécs, Pécs, Szigeti Ut 12. szam alatt talalhato.

5. Az épitmények épitészeti - tiizvédelmi jellege

Az Elméleti Tomb az 1900-as években, az akkori korra jellemzé épiiletszerkezetekbdl épiilt,
majd Hadaprod Iskolaként mitkodott. Az 1960-as években keriilt feltjitasra. Ekkor vasbeton
kivaltasokkal erdsitették meg az épiiletet.

6. Kockazati osztalyba sorolas, robbanasveszélyes zonak
A kockazati egység kockézati osztalyat az OTSZ 1. szdmu mellékletben foglalt 1. és 2. tablazat
szerinti kockdzati osztalyanak figyelembevételével hatdrozom meg.

Az épiilet rendeltetése kozosségi épiilet. A legfelsé épitményszintjének szintmagassaga 14 és 30
méter kdzott van (22,93 méter), a legalso épitményszintjének szintmagassaga pedig -3 és -6 méter
kozott (-3,33 méter) talalhaté. A legnagyobb befogaddképességli helyiség a aula, melynek
befogado-képessége kb. 630 f6. Azt feltételezem, hogy az épiiletben a benntartozkodok 6nalld
menekiilésre képesek. A fentiek alapjan az épiilet, mint kockazati egység a kozepes, azaz KK
kockazati osztalyba tartozik.

Az ¢éplilet mértékadd kockazati osztdlyat a fent megallapitott kockazati osztalynal eggyel
szigorubb kockazati osztalynak kell megéllapitani, ha az épiilet befogadoképessége meghaladja
KK osztaly esetén a 3000 f6t.

Az Elméleti Tomb befogadoképessége kb. 6000 6.

Az épiilet, mint kockazati egység a fentiek alapjan az MK kockézati osztalyba tartozik, mely
egyben a mértékado kockazati osztaly is.

A boncteremben robbanasveszélyes zonak nem fordulnak eld.

7. Epitményszerkezetek tiizvédelmi teljesitmény-jellemz6k

A meglévo és valtozatlanul megmarado épiiletszerkezetek valtozatlanul megfeleldek. Az épiilet
jelenleg is kozosségi rendeltetésti, a boncterem felujitasa ezen nem valtoztat. A meglévo
épliletszerkezetek vonatkozédsdban a tlizvédelmi kdvetelmények nem véltoznak.

A felujitas, atalakitas mértéke, kore az épiilet tiizvédelmi helyzetét befolydsold hatasai miatt, az
OTSZ-t csak az 1j épiiletszerkezetekkel kapcsolatban kell alkalmazni.

A boncterem feltjitasa soran, a tlizgatlo réskitolté-réslezard rendszereken kiviil nem épiilnek az
alabbi tablazatban szerepld épiiletszerkezetek, mellyel szemben tlizvédelmi teljesitményt
tamasztana az OTSZ. Ha mégis ¢épiilne, akkor az aldbbi tabldzatban meghatdrozott
kovetelményeknek megfeleld épiiletszerkezet épithetd be.

Az Elméleti Tomb hétszintes. (alagsor + foldszint + 6t emelet).
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Mértékado kockazati osztaly: MK, egyéb esetben

Epitményszerkezet Szerkezet E:ﬁ':;lﬂ)’::gef i osataly
Teherhordo falak és Al
merevitéseik a pinceszint nem késziil
R REI 120
kivételével
Teherhordo pillérek és Al
merevitéseik a pinceszint nem késziil
Y R 120
kivételével
Pinceszinti teherhordo nem készil Al
falak és merevitéseik REI 120
Pinceszinti pillérek és nem készil Al
merevitéseik R 120
Pinceszint feletti fodém nem késziil A1 REI90
¢ | Emeletkozi és nem készil Al
g padlasfodém REI 90
2 8 | Tetéfodém
=) >/ p
= == |tartoszerkezete,
e 3 . ) - A2
ﬁ N merevitései, valamint nem késziil REI 60
@ > |tetofodém 60 kg/m2
= = 1 o
ﬁ E feliilettomeg felett
= | Tetofodém térelhatarolod
= - A2
& |szerkezete nem késziil REI 60
(60 kg/m*-ig)
Fedélszerkezet nem késziil C
Epiileten beliili és
menekilési utvonalnak
mindsiild 1épcsok és
L e . Al
1épcsOpihendk nem késziil
f ., R 90
tartoszerkezetei és
jarofeliiletének
alatamasztd szerkezetei
Menekiilési  atvonalat
képezd szabadlépcso nem késziil Al
tartoszerkezete
- 3 E Ttizfal nem késziil Al
= E % REI 120
s 2 g Tlizgatld o Al
o =% N
Z E é. valaszfal nem késziil REI 90
T < = Tlzgatld Al
g > < o ,
55 2 fal nem készil (R)EI 120
g E N
= = o0 Tlizgatlo . Al
o \N
=3 = fodem | mem keszl REI 120
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A2 a csatlakozo fodémre,
falra eldirt kovetelménnyel
Tlzterjedés elleni gat nem késziil megegyez tlizallosagi
teljesitményt, de legfeljebb
90
tliz- A
nem késziil A2FEL,90-C
falban
2 2 thzgatlé .
R=ERN nem késziil A2EL90-C
& 2 falban
:g —= | felvo- A vonatkozé miiszaki
- o E" nd oo kovetelmény szerint
N nem késziil
o akna-
‘g ajto
= Tiizgatld , az atvezetéssel érintett megfelel
=) folr it 4 teherhordo falak, szerkezettel megegyez6 | teljesitménynyilat-
—_— réskitolto- oy P PR el .
N £ lezArd fodémek esetén | tlizallosagi teljesitményti, de | kozattal rendelkezd
&D resiezaro épitéSI termékek legfel_]ebb EI 90 épités1 termék
= rendszerek hasznalata esetén
P o a csatlakozo szerkezetekre
Tlizgatld eldirt kdvetelmény-nyel
linearis nem késziil megegyezd tiizallosagi
hézagtomitések teljesitményti, de legfeljebb
EI 90
Tlzgatlo A
uze nem késziil EI 90
zaroelem
g Falburkolat nem késziil A2
3
£« | Padloburkolat nem késziil A2
=9 -
=3 | Almennyezet -
£z A nem késziil A2
z § |mennyezetburkolat
> T A T
£ g Alpadlé nem késziil A2 E190
é;a Ho6- és hangszigetelés,
£ burkolat nélkiill vagy nem késziil Al
= burkolat mogott

Athidalék

Az épliletben 1j nyilasok keriilnek épitésre. A nyilasokba monolit vagy eldregyartott vasbetonbol
késziil athidalo. Az athidalok tlizvédelmi osztaly- és tlizallosagi teljesitmény-kovetelménye
megegyezik a teherhordo6 pillérre vonatkozé kdvetelménnyel. (A1REI 120)

Menekiilési utvonalak
A boncterem atalakitasa az épiilet menekiilési utvonalait nem érinti.

Tiizgatlo réskitolto-réslezaro rendszerek

Az E ¢és I tlizallosagi kovetelménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti épitményszerkezet (pl.
teherhordd fal, fodém) esetében a tlizterjedést az atvezetett csd, kabel, vezeték és az attoréssel
érintett szerkezet kozotti nyilasban, résben kell meggétolni.
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A mindsitett tlizgatlo lezardsok miiszaki adatlapjaiban a termékek teljesitményét igazold
iratokban és az alkalmazastechnikai utmutatoban foglaltakat be kell tartani.

A tlizgatld lezarasok kialakitdsanal tekintettel kell lenni arra, hogy az athalado csévezetékek

crer

alakvaltozasaval jar6 mozgasok ne tegyenek kart a lezaras integritdsaban (E kritérium).

Az atvezetéseknél, tlizgatlo lezaras alkalmazasa esetén a tlizgatlo lezarast tartds jeldléssel kell
ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldalan. A jeldlésnek magyar nyelven
tartalmaznia kell az alkalmazott lezaras

a) megnevezEeset,

b) tlizvédelmi jellemzoit,

c) megfeleldségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositojat,

d) kivitelezését végzo vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességeérol.

Felhivom a figyelmet, hogy a tlizgatld tomitések készitését, beépitését csak tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkez6 kivitelez6 végezheti!

Gépészeti akna

A boncteremben jelenleg is van gépészeti akna. Az épitményszintek kozott a csoportosan
atvezetett villamos és gépészeti vezetékrendszereket ha az épiilet mértékado kockazati osztalya
MK, 6nallo, csak gépészeti vagy csak villamos vezetékrendszert tartalmazo villamos és gépészeti
aknaban kell vezetni.

Az akna felujitasanal az alabbiakat kell betartani:

- A villamos és gépészeti aknak vezetékrendszerek rogzitésére szolgalod falat falazdelemekbdl
vagy legalabb 12 cm vastag vasbetonbol kell kialakitani. Az akna falai tegyék lehetévé a
vezetékrendszerek szabdlyos rogzitését, tekintettel a vezetékrendszer tomegébdl eredd
igénybevételre. A vezetékrendszer szabalyos iizemeltetésének és karbantartasanak a feltétele, az
akna falaban kialakitott megfeleld méretli és szamul szerviznyilas (tlizgatlo revizids nyildszard)
kialakitasa.

- A szintek kozott a tliz terjedését meg kell gatolni.

- Az épitményszintek azonos tlizszakaszba tartozd részei kozott atvezetett villamos és gépészeti
aknat ugy kell kialakitani és elhelyezni, hogy a tliz ne terjedhessen at az egymas feletti
épitményszintek kozott, az emeletkozi fodémre eldirt tlizallosagiteljesitmény-kovetelmény
idétartama alatt, kivéve a gépészeti vezetéken beliili terjedést. A légtechnikai (szell6z0)
vezetékek esetén a 16. pont szerint kell a tiiz terjedését meggatolni.

- A szintek kozotti tiiz terjedés megakadalyozasahoz lehet az aknafal vagy a fodém vonaladban a
tliz terjedésének gatladsardl gondoskodni.

- Az egy tlizszakaszt kiszolgdlo szereld akna tiizterjedés elleni védelmére alkalmas kialakitasu, ha
a fodém sikjaban vagy a hatarold fal sikjaban biztositott a tiizterjedés elleni védelem, tovabba
kialakitasanal, helyigényének megallapitasanal figyelembe veszik a tlizgatlo lezardsok szakszer
kivitelezéséhez, karbantartdsahoz sziikséges helyigényt. A gépészeti szereldakndk mérete akkor
megfeleld, ha nemcsak a gépészeti vezetékek, hanem a szerelvényeik (pl. tlizgatld csappantyuk és
flistgatld csappantyuk) is elhelyezhetok és karbantartdsuk biztositott legyen, tovabba ha a
tlizterjedés elleni védelmi megoldasok is szabalyosan kialakithatok.
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A fodém sikjaban torténd tiz terjedés elleni védelem esetén sziikséges kovetelmények az
akna esetén

A fodém sikjaban a védelem akkor megfeleld, ha az aknan belill a gépészeti, villamos
vezetékrendszerek kozotti hézagokat a fodémek sikjaban az adott fodémre eldirt tlizallosagi
teljesitmény-kovetelménynek megfeleld tlizgatld réskitolto, réslezard rendszerrel zarjak le.

A hatarolo fal sikjaban torténé tiz terjedés elleni védelem esetén sziikséges kovetelmények
az akna esetén

Az akna hatérolo falanak igazolt tizvédelmi teljesitménye legalabb a fodémre eldirt tiizvédelmi
teljesitmény-kovetelménnyel egyezd legyen. Ekkor a fodémek vonalaban nem sziikséges az akna
belsd terének szakaszolasa. A feliiletfolytonos védelem biztositadsara az aknafalba kell a gépészeti
¢s villamos vezetékek tlizgatlo réskitoltd-réslezard rendszereit alkalmazni. . Ekkor a fodémek
vonaldban nem sziikséges az akna belsd terének szakaszoldsa, a feliiletfolytonos védelem
biztositasara azonban az aknafalba keriilnek a gépészeti és villamos vezetékek tlizgatlo réskitoltd-
réslezar6 rendszerei.

Felhivom a figyelmet, hogy az épiiletszerkezetek tlizvédelmi megfeleléségét biztositani kell. Az
1996. ¢évi XXXI. torvény szerint a 305/2011/EU rendelet hatdlya ald nem tartozo
épitményszerkezetek igazoldsara az aldbbi lehetdségek vannak:

a) Magyarorszagon az EU-ban akkreditalt vizsgal6 laboratorium altal elvégzett vizsgalati jelentés
vagy a vizsgalo laboratorium ez alapjan kiadott nyilatkozata,

b) a vonatkoz6 Eurocode szabvanyok alapjan elvégzett tlizallosagi vagy tlizvédelmi méretezés, a
méretezésnek megfelel kivitelezést igazolo felelds miiszaki vezetd épitési naplo bejegyzése,

c) szakértdi intézet vagy akkreditalt vizsgald laboratéorium igazolasa alapjan a felelés muszaki
vezetd €pitési napld bejegyzése,

d) a jogszabalyi eldirdsoknak valdo megfeleloség igazolasara a felelds miiszaki vezetd épitési
naplé bejegyzése, amennyiben az adott sszetételli épitményszerkezet tlizvédelmi teljesitményét
a jogszabaly vagy tlizvédelmi miszaki iranyelv meghatarozza,

e) az 55/2013. (X. 2.) BM rendeletben meghatarozott esetben a tiizvédelmi szakértd vagy a
tizvédelmi tervezd nyilatkozata.

A harmonizalt szabvany éaltal, vagy europai miiszaki értékeléssel szabalyozott termékek esetében
a 305/2011/EU eurodpai parlamenti és tanacsi rendelet rendelkezéseinek megfeleléen is lehet
igazolni a termékek megfelel0ségét.

A kivitelezés soran csak olyan anyagokat lehet haszndlni, amelyek a tabldzatban foglalt
kovetelményeket kielégiti.

8. Tiizszakaszolas
Az Elméleti Tomb egy tlizszakaszt alkot, az épiilet nem keriil bovitésre A boncterem atalakitasa
miatt a bonctermet nem sziikséges 6nallo tlizszakaszba tervezni.

9. Tiizgatlo elvalasztasok

A boncterem nem keriil kiilon tlizszakaszként kialakitasra. Az épiilet egy tlizszakaszt alkot, a tliz
terjedésének megakadalyozasara tlizterjedést gatld szerkezetek - a gépészeti vezetékek, aknak
tlizterjedést gatld szerkezetei kivételével - a boncteremnél nincsenek.

tlizvédelmi tervezd: Nyiri Csaba



9.1. Tiztavolsag
Az Elméleti Tomb meglévd, a szomszédos épiiletek iranyaban a tliztavolsdgok nem valtoznak.

10. Kiiirités, menekiilés
A boncterem atalakitasa miatt az épiilet kiliritési, menekiilési feltételei nem valtoznak.

11. Felvonok
A boncterem atalakitdsa miatt az épliletben meglévo felvondkat nem sziikséges atalakitani.

12. Hasado- és hasadod-nyilo feliiletek
A boncteremben robbanasveszéllyel nem kell szamolni, igy hasadé vagy hasadé-nyilo feliiletek
kialakitasara nincs sziikség.

13. Elfolyasgatlo terek
A boncteremben elfolyasgatlo tér nem épiil.

14. Csatornazas

Az épiilet jelenleg is rendelkezik csatornahalozattal, mely halozatra jelenleg is rd vannak kotve a
lefolyok. A csatornahdlozat felajitasanal figyelembe kell venni a 7. pontban a gépészeti aknak
kialakitdsara vonatkoz6 kovetelményeket.

15. Fiités, hiités, kémények
A boncteremben radidtoros kdzponti fiités van.

16. Szellozés

A szelldzorendszereket ugy kell kialakitani, hogy az egyes szintek kozott az esetleg keletkezd tiiz
¢s fiistgaz atterjedését a szell6zOrendszer ne tegye lehetdvé. A szintek kozott a tliz terjedését meg
kell gatolni. Az épiiletben aknaban mehetnek a vezetékek. Az akna esetén a szintek kozotti tiiz
terjedés megakadalyozasahoz lehet az aknafal vagy a fodém vonaldban a tliz terjedésének
gatlasarol gondoskodni. Ehhez tlizgatlo zaroelemeket vagy egyéb tiz terjedést gatldo miiszaki
megoldast kell alkalmazni a 1égtechnikai vezetékekben.

A vezetékeken belill a tlizgatld zardelem (pl. csappanty) alkalmazisa légtechnikai vezeték
esetén nem kotelezd, ha egyéb modon teljesithetd a fiist €s a tliz terjedés megakadalyozasa.

Egy tlizszakaszon beliil (kiilonboz6é épitményszintek kozotti) tlizgatld lezarasra alkalmas a
tlizgatldo csappantytn kiviil minden olyan egyéb tlizgatlo zardelem (pl. hohatdsra habosodo
betétes légszelep, ventilator, héhatasra habosodd racs), amelynek tlizvédelmi teljesitménye
teljesitménynyilatkozattal igazolhatd. A tlizgatlo zardelem alkalmazastechnikai utasitasaiban
foglaltakat be kell tartani.

Azaz vagy tlizgatlo csappantyl vagy egyéb tlizgatld zaroelem sziikséges a vezetékek belsejébe.

A vezeték és a fal vagy fodém kozotti rést tlizgatlod réskitoltd rendszerrel kell lezarni. (Mésnéven
tlizgatlo tomités.)

tlizvédelmi tervezd: Nyiri Csaba
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Csatornak anyagai

A gépészeti akndban, valamint tlizszakaszon beliil mas helyiségen 1is atvezetett
szelldzdcsatornanak legalabb C tlizvédelmi osztalyu anyagbol kell késziilnie.

A szell6zonyilasok racsszerkezetét A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbdl kell késziteni.

A mesterséges szelldztetés villamos motorjaval B-F tlizvédelmi osztaly épitményszerkezet nem
érintkezhet.

17. Ho- és fiistelvezetés
A boncteremben ho- és fuistelvezetd rendszert nem kell 1étesiteni.

18. Elektromos rendszer
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fokapcsolok és talaramvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

Az 1 villamos halozat els6 ellendrzést el kell végeznie a kivitelezOnek és az eredményét
dokumentélnia kell. A dokumentacionak tartalmaznia kell az adott berendezések kiterjedését, a
szemrevételezés leirdsat és a vizsgalati eredményeket. Az ellendrzés soran felmeriilt barmely
hibat el kell haritani, illetve minden hidnyt potolni kell, miel6tt az ellenérzést végzd fél
kinyilvénitja, hogy a berendezés megfelel a HD 60364-nek. A jelentést ellendrzésre jogosult
személynek kell 6sszeallitani és aldirni, vagy mas modon hitelesitenie.

A meglévé villamos berendezéseket 6 évenként feliil kell vizsgaltatni, a tapasztalt hiAnyossagokat
a mindsitd iratban a feliilvizsgald altal meghatarozott hatarnapig meg kell sziintetni, melynek
tényét hitelt érdemlé modon igazolni is sziikséges.

19. Elektrosztatikus feltoltodés elleni védelem
Az elektrosztatikus feltoltodés elleni védelem nem késziil.

20. Villamvédelem
A boncterem felgjitasa az épiilet villamvédelmét nem érinti.

21. Gazérzékelok
A boncteremben gazérzékeldk elhelyezése nem kdvetelmény.

22. Beépitett tiizjelzo berendezés

Az épliletben beépitett tlizjelzd berendezés iizemel, mely tlizjelz6 berendezés csak kézi
jelzésadokat tartalmaz és miiszakilag elavult. A boncterem felyjitasa miatt az egész épiiletre
vonatkozoan nem kotelez0 - a tlizvédelmi tervezéi megitélésem szerint - a tlizjelzé berendezés
atalakitasa.

Ha az épiilet teljes felujitasara keriil sor, akkor az épiiletben tiizjelz6 berendezést kell 1étesiteni.
A tlizjelz6 berendezéssel a boncterem védelmét is meg kell oldani.

tlizvédelmi tervezd: Nyiri Csaba
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23. Beépitett tiizolto berendezés

Az ¢épiiletben beépitett tlizoltd berendezés jelenleg nem ilizemel. A boncterem feltjitdsanak
mértéke miatt a tlizvédelmi tervezdi megitélésem szerint beépitett tlizoltd berendezést a
boncteremben nem sziiksége kiépiteni.

Ha az ¢épiilet teljes felujitasara is sor keriil, akkor az épiiletben beépitett oltoberendezést kell
1étesiteni, mellyel a boncterem védelmét is meg kell oldani.

24. Biztonsagi jelzések

24.1. Biztonsagi vilagitas
A boncteremben biztonsagi vilagitast nem kotelezo kiépiteni.

24.2. Menekiilés atiranyjelzo rendszer
A boncteremben menekiilés utiranyjelz6 rendszert nem kotelezd kiépiteni.

24.3. Kozmiivek jelolése
A boncteremben a csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fokapcsolok és tularamvédelmi
késziilékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jelolni kell.

25. Oltoviz ellatas

25.1. Kiilso oltovizellatas

A boncterem atalakitisa miatt a tlizszakasz alapteriilete nem valtozik. A meglévd épiiletek
atalakitasa, bdvitése, korszerlsitése, helyreallitasa, felujitdsa esetén az atalakitds mértékének,
korének és az épiilet tiizvédelmi helyzetét befolyasold hatasainak figyelembevételével kell az
OTSZ-t alkalmazni. Tizvédelmi tervezdi megitélésem szerint a boncterem atalakitasa, feltjitasa
miatt az épiilet kiils6 oltovizellatasanak meglétét nem sziikséges vizsgalni.

25.2. Belso oltovizellatas

Az épiiletben fali tlizcsapok vannak. A tlizcsapok a kozlekeddkben helyezkednek el. A boncterem
felujitdsa nem érinti a fali tlizcsapokat. A boncterembe a meglévd fali tlizcsapokkal a tlizoltast
tovéabbra is biztositani lehet.

26. Tizoltasi megkozelités, felvonulasi teriilet, egyéb beavatkozasi feltételek.

A meglévo épiiletek atalakitasa, bovitése, korszerlsitése, helyredllitasa, felujitisa esetén az
atalakitds mértékének, korének és az épiilet tlizvédelmi helyzetét befolydsold hatdsainak
figyelembevételével kell az OTSZ-t alkalmazni. Tizvédelmi tervezdi megitélésem szerint a
boncterem atalakitasa, felujitdsa miatt az épiilethez nem sziikséges a tlizoltasi-, felvonulasi
tertilet kialakitani a hatdlyos OTSZ figyelembevételével.

27. Tiizoltésag riasztasa, kommunikacio

Az épiiletben a tliz jelzése a tlizoltosag felé mobil és/vagy vezetékes telefonon keresztiil van
jelenleg megoldva. Az épiileten beliili hangos kiabalassal van lehetdség a bent tartozkoddk
riasztasara. Az épiiletben beépitett tlizjelz6 berendezés lizemel, mely tlizjelzd berendezés csak
kézi jelzésadokat tartalmaz és muszakilag elavult.

tlizvédelmi tervezd: Nyiri Csaba
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28. Kivitelezési munkak tizvédelme
28.1. Menekiilési utak és vészkijaratok

- A menekiilési utakat és a szabadba vezetd kijaratot az épitkezés ideje alatt, ameddig az
¢épiiletben emberek tartézkodnak szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd legrovidebb tton a
szabadba vagy mas biztonsagos teriiletre kell vezetniiik.

- Veszély esetére a munkat végzoknek lehetdséget kell biztositani valamennyi munkahely lehetd
leggyorsabb ¢€s legbiztonsagosabb elhagyasara.

- A menekiilési utak és kijaratok szamat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az épitési
munkahelyek ¢és a helyiségek méretétdl, jellegétdl, a hasznilat mddjatol fiiggden, az ott
tartozkod6 munkavallalok legnagyobb létszamabodl kiindulva kell kialakitani.

28.2. Tiiz jelzése és lekiizdése

- Az épitkezés ideje alatt a tliz oltasara alkalmas tlizolto késziiléket kell készenlétben tartani.

- Gondoskodni kell a tlizolto késziilékek rendszeres ellendrzéseérdl és karbantartasarol. A tlizolto
késziilékek konnyen elérhetdeknek és egyszeriien kezelhetoknek kell lenniiik. A tiizoltokésziilék
tarolasi helyét jelolni kell.

- Az épitkezés ideje alatt mobil telefonok segitségével a tlizjelzés lehetdségét biztositani kell.

28.3. Alkalomszeri tiizveszélyes tevékenység

Tiizveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a kornyezetében 1évé éghetd anyag
gyulladasi hdmérsékletét, lobbanaspontjat meghaladé homérséklettel, vagy nyilt langgal, tovabba
gyujtoforrasként szamitasba vehetd izzassal, parazslassal, szikrazéssal jar.

- Az ¢épitkezés ideje alatt az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet az eldzetesen irdsban, a
helyszin adottsdgainak ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek
megallapitdsa a munkavégzésre kozvetleniil utasitdst ado, a munkat végzd személyek
tevékenységét kozvetleniil iranyitdo személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat végzo
kotelezettsége.

- A munkat kozvetleniil irdnyité személy koteles ellendrizni a munkat végzdé személyek
tlzvédelmi szakvizsga-bizonyitvanydnak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
végzéséhez sziikséges feltétel. Hidnyossag esetén a munkavégzésre vald utasitas nem adhato ki.

- A kiilso szervezet vagy személy altal végzett tizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység
helye szerinti létesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint
- a helyi sajatossagnak megfeleld - tlizvédelmi eldirasokkal egésziti ki.

- Az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység idOpontjat, helyét, leirdsat, a munkavégzd nevét és - tlizvédelmi szakvizsgahoz
kotott munkakor esetében - a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozo tlizvédelmi szabalyokat
¢s elbirasokat.

- Jogszabalyban meghatéarozott szakvizsgédhoz kotott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes
tizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi
szabalyokra, eléirasokra kioktatott személy végezhet.

- A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl annak
befejezéséig, a munkavégzésre kozvetleniil utasitast add, a munkdt végzd személyek
tevékenyseégét kozvetlenill irdnyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzo -
sziikség esetén miiszeres - feliigyeletet koteles biztositani.

tlizvédelmi tervezd: Nyiri Csaba



13

- A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat végzo
személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyitdé személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat
végz0 az ott keletkezhetd tiiz oltasara alkalmas tiizolto felszerelést, késziiléket koteles biztositani.
- A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat végzo személyek a helyszint és annak
kornyezetét tlizvédelmi szempontbol kotelesek atvizsgdlni és minden olyan koriilményt
megszlntetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat végzo
személyek tevékenységét kozvetleniil iranyitd személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkat végzonek a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti 1étesitmény
vezetdjének vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel idépontjat az engedélyen fel kell tiintetni és
alairassal igazolni kell.
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