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A létesitménybdl elsé Utemben a veszélyes hulladékokat kell elszallitani és megsemmisiteni,
veszélyes hulladékok a bitument és azbesztszarmazékot tartalmazo6 anyagok.

Valamennyi viz, gaz, elektromos vezeték csatlakozdsat meg kell szlntetni, tlziviz ellatast, a
munkagépek és dolgozdk munkajahoz szikséges vizet, villamos energiat ideiglenes vezetékekrél kell
biztositani.

A bontas tovabbi menete a miszaki leirasban régzitett sorrendben térténik (jellemzd az épitési
sorrenddel forditott munkavégzés).

A bontési munkat a vallalkozo részérdl helyszinen tartozkodo el6re bejelentett felelés miszaki
vezet6nek kell iranyitani.

A bontast végzd vallalkozonak (mliszaki vezetének) részletesen ismertetni kell a dolgozokkal az
alkalmazott bontasi technoldgiat.

Ismertetni kell a sorrendben kdvetkezé6 munkakat, azok varhat6 veszélyeit.
A teljes bontasi munkavégzést miszaki ellenérnek kell ellendrizni.
Valamennyi dolgozét Balesetelharitasi oktatasban kell részesiteni, az oktatas megtorténtét a

dolgozénak alairasaval kell igazolni. A munkateriletre csak balesetvédelmi oktatasban részesitett
dolgoz6 Iéphet be.

Altalanos el8irasok:
A bontdsi munkan dolgozokat (a munka jellegétdl fiiggben) fejvédd sisakkal, poralarccal,
védészemuveggel, tenyérvédo keszty(ivel kell ellatni.

A dolgozoknak TILOS alkoholt fogyasztani, ezt szondaztatassal ellendrizni kell.

A bontasi terileten idegen személyek nem tartozkodhatnak, a bontasi tertletet el kell keriteni.
A bontasi tertiletet megkdzelité utvonalakon figyelmezteté tablakat kell elhelyezni.

Bizonytalan teherbirasu szerkezetre kivaltasbol, dicolasbél eredd terhet atadni nem szabad. Szlikség
esetén statikus mivezetést kell kérni.

TILOS gépekkel fix vagy mér elbontott szerkezeti részeket vontatni.

A kibontott anyagot dobalni nem szabad, ezt csuszdan kell leereszteni. A porképzddés fékezésére a
tormeléket locsolni kell. Véddallvanyrdl, allé padozatrdl lehullott anyagot, tormeléket el kell tavolitani,
mlszak végeztével az 0Osszegy(jtott tormelék elszallitdsardl gondoskodni kell. A kozlekedési
utvonalakat tisztan kell tartani.



A fodémet és egyéb épuletszerkezetet annak megengedett teherbirasat meghaladéan bontott anyaggal,
géppel megterhelni nem szabad.

Falazatok bontasa:
Az a faltestet, amelynek az &llékonysdga a bontds soran bizonytalanna valik ducolassal,
alatamasztassal biztositani kell.

Alavéséssel a falakat kibontani TILOS.

Valamennyi bonté és anyagmozgat6 gépnek, széllitbeszkoznek érvényes szervizkonyvének kell lenni.
Bontés soran valamennyi munkafazis megkezdése el6tt meg kell gy6zddni arrol, hogy a bontassal
érintett szerkezetek, azok gyengitése illetve bontasa sem embereket, sem munkaallvanyt, munkagép

allvanyt, bontd, rakodo és szallitoeszkozt nem veszeélyeztet.

Bontasi munkakrél Naplét kell vezetni, melyben rogziteni kell a munkavégzés idejét, jellegét, helyét, a
munkat végzk szamat, specialis munkat végzék személyét. Specialis gépek (bontd, rakodo, szallitd)

Iy

Bontasi munkat minden nap ugy kell abbahagyni, hogy a maradd épuletrész meteorologiai terhekre
allékony legyen.

Bontasi teriletre éjszaka bemenni TILOS!
Bontas soran be kell tartani a vonatkozd jogszabalyokat.
Fentieken tul a vallalkoz6 cégnek munkavédelmi felelst kell kijeldlni.

A bontasra a Vallalkoz6 cégének sajat Balesetelharitasi és munkavédelmi szabalyzatot kell késziteni,
ezt a munkahelyen ki kell fliggeszteni.

A veszélyes hulladékok kibontasardl, rakodasardl, szallitasarol a hulladék megsemmisitését vallalo
vallalkozénak a fenti Munkavédelmi el8irasokon tul specialis balesetelhéritasi és egészségvédd
szabalyokat kell betartani. Ezeket az el6irasokat, a vallalkozonak sajat cégére vonatkozoan a
vallalassal egy id6ben meg kell adni, a Munkavédelmi feleldst meg kell nevezni a cégen bellil.

Vallalkozd ismeretében még a bontas tényleges megkezdése elétt a Vallalkozonak javasolt Bontasi
kiviteli tervet késziteni.
A bontés a Bontasi terv szerint készulhet.

Gépi bontas altalanos eldirasai
A bontasnal hasznalatos /szilkséges/ gépek lzembe helyezése csak akkor torténhet meg, ha az
uzemeltetd/general kivitelezd meggy6zédik arrdl, hogy az adott gép vagy egyéb munkaeszkdz a

munkavédelmi kovetelményeket kielégiti.

A bontasok megkezdése el6tt ki kell jelolni a szallitojarmiivek be- és kihajtasi Utvonalat, tekintettel a
nagymeéretl gepek mozgasahoz szlkséges helyigenyre.



Az eltér6 szerkezetl épuletrészek kulonboz0 technologiai szikséglete miatt a bontas tervezett
sorrendjét és az esetleges veszélyeket ismertetni kell a gépkezelékkel és a kisegitd dolgozokkal,
szallitokkal.

A bontési sorrendre tett javaslatok azt a célt is szolgaljak, hogy a bontasi feladatok biztonsagos és
gyors elvégzéséhez mindenkor megfelel6 hely alljon rendelkezésre.

A bontasi sorrendet egy épuleten bellll az adott szerkezetek hatarozzak meg.
A tormeléket tilos a fodémen felhalmozni. Sem a helyi sem az &ltalanos tulterhelés nem megengedett. A
tormeléket folyamatosan az épuleten kivilre kell elhelyezni.

A szallitd gépjarmiivek rakodasanal a terhelési el6irasok figyelembevétele mellett a leszérodas- és
pormentes szallitast is biztositani kell a munkahelyek és a lerakdohely kozott.

Az alkalmazott gépeket, szerszamokat ugy kell kivalasztani és miikodtetni, hogy a legkisebb zajt
keltsék.

A kézi présszerszamok /bontdkalapacs, furékalapacs/ kozill hangtompitds kivitel(it valasszanak.

Pneumatikus helyett inkabb hidraulikus eszkozoket kell hasznalni, mert az ilyen szerszamok kisebb zajt
keltenek.

A fémek langvagéval torténd darabolasakor fokozottabb a frocskolés /salak, reve, fémdarabok
széthullasal, a gazképzddés, tehat fokozni kell a dolgozo és a kérnyezet védelmét is.

Az alkalomszer(i vagasi, darabolasi munkahely kornyezetebdl az eghetd anyagokat legalabb 10,0 m
sugaru korben el kell tavolitani, illetve az éghet0 targyakat 5,0 m-en belul vizes ponyvaval le kell takarni.

A vago- és darabolotamasz ald homokteritést kell szérni és az éghetdé padozatot is nem éghet6
anyaggal kell védeni.
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