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HPL faforgácslap

rozsdamentes acél fedlap
munkalapba süllyesztett 2 kézmosóval
karos csapteleppel

rozsdamentes acélláb3 cm vízálló munkalap ülőlap, készül 3 db-ban,
vízzáró csatlakozásokkal

50/50
rozsdamentes acél
zártszelvény

3 cm vízálló munkalap
ABS műanyag élzárással

50 mm laposacél
falhoz dübelezve

vastagság
feltárandó

csempe burkolat

U hajlított rm. acél lemez,
aljzathoz dübelezve,
rm. acél zártszelvény fogadására

B17 B16B15

3 cm vízálló munkalap
ABS műanyag élzárással

élzáró

élzáró

3 cm vízálló munkalap homloklap, készül 3 db-ban,
vízzáró csatlakozásokkal

pl: Garzon bútorcsalád mintájára
anyagminőségben és formai kialakításban

mosdópult

ábra
(M=1:50)

1

B1

214/60/90

HPL faforgácslap,
pult:rozsdamentes acél fedlap

2

450/45/50

Megjegyzés: megrendelés elött tervezővel egyeztetni szükséges

B2

mennyiség (db)

Helyszíni méretvétel szükséges

méret (cm)

anyag

méret (cm)

alaprajzi  jel

megnevezés

megnevezés

ábra
(M=1:50)

mennyiség (db)

anyag

alaprajzi  jel

szerkezet leírása
megjegyzés

pad

3 cm vízálló munkalap,
ABS műanyag élzárással,
rozsdamentes acél láb

padló

fa
ls

ík

födém felső sík

B17- kézszárító
B16- papírtörölköző adagoló
B15- kéztisztító és kézfertőtlenítő adagoló
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üvegezett szárny

tömör szárny

rozsdamentes acél fedlap
munkalapba süllyesztett  90 cm-es mosogatóval
karos csapteleppel

HPL faforgácslap

B15

üvegpolc

ábra
(M=1:50)
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100/48/180

Megjegyzés: megrendelés elött tervezővel egyeztetni szükséges
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mennyiség (db)

Helyszíni méretvétel szükséges

méret (cm)

anyag

méret (cm)

alaprajzi  jel

megnevezés

megnevezés

ábra
(M=1:50)

mennyiség (db)

anyag

alaprajzi  jel

szerkezet leírása
megjegyzés

csontszekrény

HPL faforgácslap,
rozsdamentes acél láb

pl: Garzon bútorcsalád mintájára
anyagminőségben és formai kialakításban (GM 3 DJ951)

zárható kivitelben

mosogatópult

1

HPL faforgácslap,
pult:rozsdamentes acél fedlap

115/60/90

pl: Garzon bútorcsalád mintájára
anyagminőségben és formai kialakításban

B15- kéztisztító és kézfertőtlenítő adagoló

meglévő szekrény mintájára
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3

tervezett új belső nyílászáró

nyílászáró tok szélesség
ismeretében pontosítandó

1 mm szálcsiszolt
rozsdamentes acél, burkolat síkjában
80 cm magas (4x20 cm csempe)
pm 10 cm (műgyanta lábazat)

vékonyvakolat

3 cm mdf lap 90 cm magas,
felső lezárás is rm. acélból,
ráfordul az mdf-re

B9

B6

forgó szék, magasság állítható

16

tipus szerint

megnevezés

mennyiség (db)

alaprajzi  jel

méret (cm)

megnevezés

méret (cm)

alaprajzi  jel

mennyiség (db)

90/200

mennyiség (db)

alaprajzi  jel

méret (cm)

megnevezés

2

asztal

B5

mennyiség (db)

alaprajzi  jel

méret (cm)

megnevezés

megnevezés

méret (cm)

alaprajzi  jel

mennyiség (db)

B7

tábla

1

kb. 180/100 pm 100 (méret típus szerint változhat)

B8

Helyszíni méretvétel szükséges

tábla

1

kb. 200/110 pm 90 (méret típus szerint változhat)

csatlakozó B1 mosdópult meglévő tégla falazat

ütköző

1

rajz szerint
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tervezett új belső nyílászáró

nyílászáró tok szélesség
ismeretében pontosítandó

1 mm szálcsiszolt
rozsdamentes acél, burkolat síkjában
80 cm magas (4x20 cm csempe)
pm 10 cm (műgyanta lábazat)

vékonyvakolat

1 mm szálcsiszolt
rozsdamentes acél
40 cm magas (2x20 cm csempe)
pm 10 cm (műgyanta lábazat)

3 cm mdf lap 50 cm magas,
felső lezárás is rm. acélból,
ráfordul az mdf-re

csempeburkolat

B10

megnevezés

méret (cm)

alaprajzi  jel

mennyiség (db)

Helyszíni méretvétel szükséges

meglévő tégla falazat

ütköző

1

rajz szerint

B11

megnevezés

méret (cm)

alaprajzi  jel

mennyiség (db)

élvédő- szácsiszolt rm. acél, burkolat síkjába süllyesztve

3

10/10/80, pm 10 (műgyanta lábazat)

B12

mennyiség (db)

alaprajzi  jel

méret (cm)

megnevezés
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meglévő tégla falazat

ütköző

1

rajz szerint



3

16
7

16
5

10

1 mm szálcsiszolt
rozsdamentes acél
80 cm magas (4x20 cm csempe)
pm 10 cm (műgyanta lábazat)

3 cm mdf lap 90 cm magas

csempeburkolat

B13

megnevezés

méret (cm)

alaprajzi  jel

mennyiség (db)

Helyszíni méretvétel szükséges

ütköző

1

rajz szerint
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B14

megnevezés

méret (cm)

alaprajzi  jel

mennyiség (db)

tükör, burkolat síkjába süllyesztve

1

80/120, pm 90

anyag, leírás

B16

papírtörölköző adagoló

1

típus szerint

megnevezés

mennyiség (db)

alaprajzi  jel

méret (cm)

anyag, leírás

B15

kéztisztító és kézfertőtlenítő adagoló

3

típus szerint

megnevezés

mennyiség (db)

alaprajzi  jel

méret (cm)

normál vételezési lehetőség,
rozsdamentes acél vagy műanyag készülékház,

min. 1 l-s cserélhető flakonos

Z és C hajtogatású kéztörlőhöz
rozsdamentes acél vagy ütésálló műanyag készülékház
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45

1 mm szálcsiszolt
rozsdamentes acél
80 cm magas (4x20 cm csempe)
pm 10 cm (műgyanta lábazat)

gépészeti cső

Rigips CW 75 profil

Rigips gipszkarton burkolatban
reviziós nyílás 20/20 cm, pm150,
helye gépészet szerint pontosítandó.

megnevezés

alaprajzi  jel

Helyszíni méretvétel szükséges

B17

méret (cm)

mennyiség (db)

kézszárító

típus szerint

1

45x45

védőburkolat

1mennyiség (db)

megnevezés

alaprajzi  jel B18

méret (cm)

Rm. acél burkolat felett csempeburkolat készül gipszkartonon, magassága
210 cm (10 cm műgyanta lábazat+80 cm rm. burkolat+120 cm csempe)

Rm. acél burkolat magasságáig Rigips Rigidur H nagy teherbírású gipszrostlap,
rm. acél burkolat felett Rigips gpiszkarton burkolat.

750x2000,  magassága: a meglévő szállító-tároló kocsi magasságának megfelelő

egyedi anatómiai boncasztal

1mennyiség (db)

megnevezés

alaprajzi  jel

méret (mm)

B19

1.4301 min. rozsdamentes acélanyaga

Elszívás:körben peremelszívás, az alsó elszívó-csatornán tetszőleges
 helyen kialakított elszívócsonkon keresztül
·         Az elszívó perem éle max. 8 cm a tetemtálca síkja felett.
·         A lehajtható hosszanti peremelemnél ütköző megoldás kialakítása


