moshato, fertétlenitheté falfestés ———

csempe kezddsor strangtol

80/120, pm 90 tikor

csempébe sikjaba sillyesztve, ragasztva

revizids nyilas 20/20, pm 110

10 cm migyanta labazat

Rigips CD 27/60, 3x12,5mm Blue Acoustic épitélemez

(impregnalt) almennyezet,direkt fliggesztett,
2x5 cm Isover Akusto, as. 3,50 m és as.3,10m;
3,10m-es magassag helyszinen pontositandé

homlokzati fal

athelyezett telefonkdzpont,

mérete szakagi terv szerint

kérben 210 cm magassagig hézagmentes moshato-
fertétlenitheté viz és vegyszeralld6 20x20 cm selyemfényl fehér,
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migyanta padlé burkolat - pad —csontszekrény

fodém fels6 sik —

zaro fels6 sor selyemfényli szliirke csempeburkolat,
fuga 2 mm toértfehér (Mapei100),
felette moshato-fertétlenithetd festés

Az acél gerendak elhelyezési magassagat ugy kell kitiizni, hogy a tervezett almennyezeti
sik azonos legyen a meglévo, kozlekeddben Iévo almennyezeti sikkal.
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Almennyezet gyartoval tortént egyeztetés alapjan tervezett hangszigetel almennyezet.

Utkozok, élvédok alaprajzon jelolt konszignacidés szamok szerint.

Uj valaszfalon Gj vakolat, glettelés és festés késziil.

Reviziés nyilas helye gépészet alapjan, helyszini méretvétellel pontositandé

csempeburkolat osztasahoz igazodval!

munka megnevezése:

cim: Pécs, Szigeti Ut 12.

rajz megnevezése, [épték:

tervezd:

Masszi Epitész Iroda Kft.
7625 Pécs, Aradi vértanuk Utja 8.
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Bonctermek fejlesztése II. item- Uj boncterem kiviteli terve

rajz szém:
Falnézet m=1:50 E 1 2
épittetd:
Pécsi Tudomdnyegyetem
7633 Pécs, Szanté K. J. u. 1/b ot
arum:

Masszi P4l DLA vezetd tervezd Kovdcs Andor vezetd tervezd
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