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gépészeti cső,
pontos helye

gépész terv szerint

meglévő álmennyezet

függőleges gipszkarton
álmennyezet lezárás

faláttörés 140/60, pm305,
felette acél kiváltó statikus terv sz.

Rigips gipszkarton burkolat,
mennyezetről függesztett tartóvázon

Rigips CD 27/60,  3x12,5mm Blue Acoustic építőlemez
álmennyezet, gépészet tartóvázára szerelt,
2x5 cm Isover Akusto, as. 2,77 m,
as.-t meglévő álmennyezeti síkhoz kel l igazítani

70/120 Fakro LMK komfort padlásfeljáró
többrészes összecsukható fém lépcsőszárral

Rigips CD 27/60, 3x12,5mm Blue Acoustic építőlemez
(impregnált) álmennyezet,direkt függesztett,

2x5 cm Isover Akusto, as. 3,10 m,
magassága helyszíni művezetéssel pontosítandó

álmennyezet függőleges szakaszán
gépészeti befúvás, gépész terv szerint

álmennyezet függőleges szakaszán
gépészeti befúvás, gépész terv szerint

70/120 Fakro LMK komfort padlásfeljáró
többrészes összecsukható fém lépcsőszárral

70/120 Fakro LMK komfort padlásfeljáró
többrészes összecsukható fém lépcsőszárral

reviziós nyílás 20/20,
helye gépész terv szerint

Rigips CD 27/60,3x12,5mm
Blue Acoustic építőlemez
(impregnált) álmennyezet

direkt függesztett,
2x5 cm Isover Akusto, as. 3,50 m

bm 277

bm 345

Megadott típussal legalább egyenértékű más típus is alkalmazható.

villamos

L1

 Álmennyezet gyártóval történt egyeztetés alapján tervezett hangszigetelő álmennyezet.

Az acél gerendák elhelyezési magasságát úgy kell kitűzni, hogy a tervezett álmennyezeti
sík azonos legyen a meglévő, közlekedőben lévő álmennyezeti síkkal.

Közlekedő
ker.

13,82 m2

Közlekedő
20,41 m2Új boncterem

45,75 m2

É

tervezéssel nem érintett terület

meglévő tégla falazat

ANYAGJELÖLÉS

építtető:

rajz megnevezése, lépték:

tervező:

Masszi Építész Iroda Kft.
7625 Pécs, Aradi vértanuk útja 8.

E06
Pécs, Szigeti út 12.

2017.10.03.

Te r v e z e t t  2 .  e m e l e t i  á l m e n n y e z e t  t e r v  m = 1 : 5 0

cím: rajz szám:

dátum:

munka megnevezése:

Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b

Masszi Pál DLA vezető tervező
É1-02-0152

Kovács Andor vezető tervező
É1-02-0126

Bonctermek fejlesztése II. ütem- Új boncterem kiviteli terve

Rigips CD 27/60,  3x12,5mm Blue Acoustic építőlemez álmennyezet,
2x5 cm Isover Akusto, gépészet tartóvázára szerelt,
as. 2,77 m, as.-t meglévő álmennyezeti síkhoz kell igazítani
Rigips CD 27/60, 3x12,5mm Blue Acoustic építőlemez (impregnált) álmennyezet,
2x5 cm Isover Akusto, direkt függesztett, as. 3,50 m
Rigips CD 27/60, 3x12,5mm Blue Acoustic építőlemez (impregnált) álmennyezet,
2x5 cm Isover Akusto,  direkt függesztett, as. 3,10 m,
magassága helyszíni művezetéssel pontosítandó

befalazásnál új 12 cm km. tégla falazat
aknafal: 10 cm válaszfallap


