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terhelhetéseg 200 kg

hajlatlabazattal, Uzemi viz elleni szigeteléssel, 6sszefolyéval

csempével burkolthatd szervizajto, r
meglévd helyén,
mérete csempeburkolathoz igazodva I_

ANYAGJELOLES

— vékony vakolat

- zar6 fels6 sor selyemfényl szurke csempeburkolat,

fuga 2-mm toértfehér (Mapei100),
felette moshato-fertétlenithetot festés

Miigyanta padlo rétegrend és kialakitasanak miiszaki tartalma:

Csuszasmentesités : Sto Pox KU 601 + 30 % Kvarc 0,1-0,5 mm
Kbézbensd réteg : Sto Pox KU 601 dnteruld kivitelben

Péruszaras : Sto Pox GH 205 + 80 % Kvarc 0,1-0,5 mm Ontertlé habarcs
Alapozas : Sto Pox GH 205 + Kvarc 0,3-0,8 mm beszéras
Fellletel6készités : Csiszolas , gépi portalanitas

Gépi vagy kézi simitott , simitasi nyom mentes felllet
Aljzat koévetelmények : Felszakito szilardsag atlag 1,5 N/mm2
Nedvességtartalom max.4 % ( CM készulékkel mérve )

(kb. C 20/25 betonmin&ség )

Fal és padl6 csatlakozas: Hajlatképzés miigyanta habarcsbdl kb. 2 cm sugarral
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meglévd tégla falazat

befalazasnal Uj 12 cm km. tégla falazat

aknafal: 10 cm valaszfallap

STO Epoxi bazisu , oldészermentes miigyanta padldburkolat,
enyhén csuszasmentes felllettel , emelt szintl vegyszerallésaggal

(kb. 2 mm vastag burkolat)

tervezéssel nem érintett terilet

Utkozdk, élvéddk alaprajzon jeldlt konszignacios szamok szerint.

Uj valaszfalon Gj vakolat, glettelés és festés késziil.
Kozleked6ben tervezéssel érintett teriileten vakolat javitas és festés késziil.

Megadott tipussal legalabb egyenértékii mas tipus is alkalmazhaté.

munka megnevezése:

Bonctermek fejlesztése II. item- Uj boncterem kiviteli terve

rajz szém:
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Pécs, Szigeti Ut 12.
rajz megnevezése, lépték:

Tervezett 2. emeleti burkolat terv m=1:50

tervezd: épittetd:

Masszi Epitész Iroda Kft.
7625 Pécs, Aradi vértanuk Utja 8.

Masszi P&l DLA vezetd tervezd Kovdcs Andor vezetd tervezd
E1-02-0152 E1-02-0126

Pécsi Tudomdnyegyetem
7633 Pécs, Szanto K. J. u. 1/b




