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1. BEVEZETES

Ezen Uutmutato alapos megismerése alapvet6 feltétele a Iégkezeld biztonsagos és hibamentes miikddtetésének.

A légkezeld, szallitasa, a csatlakoz6 rendszerekhez valé illesztése, karbantartasa és javitasa csak megfeleléen
képzett személy altal vagy hivatalos szerviziink felligyelete mellett térténhet.

Megfelelden képzett személy alatt értendd, aki tapasztalata, tudasa és a targyhoz kapcsolédé biztonsagi és
Uzemeltetési szabvanyok ismerete alapjan képes a szilkséges beavatkozasokat végrehajtani és mindenfajta
potencidlis hiba okat feltarni vagy elharitani.

Ez a kezelési és karbantartasi utmutaté nem tartalmazza az dsszes lehetséges |égkezeld konfiguraciot,
Osszeszerelési és beépitési példakat, mint a belizemelési, Uzemeltetési, javitasi és karbantartasi. A gépek
rendeltetésszerli hasznalata esetén ez a dokumentacio és az egyéb, a géppel egyltt szolgaltatott anyagok a
megfeleléen képzett személyek szamara készitett informacidkat tartalmazzak.

A légkezel6 dsszeszerelésének, csatlakozd rendszerekhez valé illesztésének, belizemelésének,
lizemeltetésének és karbantartasanak meg kell felelnie az alkalmazas helyéiil szolgal6 orszag
minden, a légkezel6h6z kapcsolédé elbirasainak.

B

A VS 21-650 légkezelok 6sszeszerelése és garancialis javitasa csak hivatalos VTS szerviz altal
torténhet. Szintén ajanlott a hivatalos szervizek bevonasa a kabelezéshez, belizemeléshez,
karbantartashoz és a javitasokhoz.

0y

A hasznalati atmutaté legyen mindig a berendezés kozelében, hogy konnyen hozzaférheté
legyen a szervizszolgaltatok részére is.

B

2. ALKALMAZAS ES KIALAKITAS

A 16 méretli termékskala a fliggesztett légkezel6knél 400 m3/h-t6l 2000 m®/h-ig - VS-10 és VS-15, az allo
légkezelbknél 1200 m3/h-t6l 100 000 m3/h-ig terjedé légmennyiségek szallitasara alkalmasak. A VENTUS
légkezeldk olyan szell6ztetési rendszer megvaldsitasahoz késziiltek, ahol a ventilator mozgasban 1évé
alkatrészeihez a depresszids, és a tulnyomasos oldalrél sem lehet hozzaférni. A 1égkezel6 berendezés, mint
ahogyan a légcsatorna halozat is befuvo, és elszivd modulokbdl allnak.

A VENTUS VS-21-650 méretii |égkezeld berendezések -40°C - +60°C frisslevegd hdmérséklet tartomanyban
mikodtethetéek. A glikolos hdvisszanyerével, és a kever6kamraval ellatott berendezések akar -50°C-os
frisslevegbvel is mikddhetnek, amennyiben a berendezések kérnyezeti hémérséklete nem alacsonyabb -5°C-
nal.

Forgddobos hévisszanyerdvel rendelkez6 l1égkezel6 esetén a frisslevegé hémérséklete nem lehet alacsonyabb,
mint -30°C

VENTUS VS-10 és VS-15 légkezelBknél a frisslevegd hémérséklete -40°C - +50°C kdzé kell, hogy essen. Az
egységet kiltérbe nem lehet elhelyezni.

A VTS altal szallitott automatika elemek hémérsékleti mikddési tartomanya eltérhet a Iégkezelére vonatkozo
el6irasoktol.

A VENTUS légkezel6k egy vagy tobb funkcios modulbdl allnak(alapmodulok — 1. Tablazat). Minden a
légkezelBben talalhaté modul az aldbbi szimbdlumok egyikével van megjeldlve, mely szimbdélumok a kezelési
oldalon lévé paneleken talalhatéak.

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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@ Ventilator @ Glikolos hévisszanyeré

@ El6szlrd @ Keresztaramu hévisszanyerd
@ Vizes fiitd @ Forgddobos hévisszanyerd
@ Elektromos fit6 @ Kever6kamras hévisszanyer§

@ Vizes hité @ Utosz(ird
@ Freonos hiité m Hangcsillapitd

1. tablazat: légkezel6 alapmoduljainak jeldlése

Alapmodulok Modul tartalma Grafikus szimbélum
\% Fan >
FV Sz(ird, ventilator i |
H Sz(ird, fltd, ventilator __{ @
HC/CH —
HC oo Sz(ré, faté, hits, ventilator {H )
CH Er
HCH VS 21-650 Sziirs, fts, hts, ventilator, fiit HHHEE

C Sz(irs, hiité, ventilator B ®
P Keresztaramu hdévisszanyerd *

R Forgédobos hévisszanyerd

i Utoszird T |
i Ures elem :
M Kever6kamra
S Hangcsillapito

W Légnedvesitd

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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o B Légkezeld keresztaramu hévisszanyerével
Befuvo légkezeld

1.Abra Példak fiiggesztett VS10-15 légkezel6 konfiguraciokra

Elszivo légkezeld Befuvé légkezel6

Légkezeld forgodobos hévisszanyerével Légkezelb keresztaramu hdvisszanyerével

2.Abra Példak VVS21-650 légkezels konfiguraciokra

A légkezelbk tdbbségé jobbos (R) vagy balos (L) kezelési oldalu (3. és 4. abra). A kezelési oldalt a h6cseréldk
csonkjai hatarozzak meg a leveg6 aramlasi iranyahoz képest. A befuvo-elszivo rendszereknél a befluvas a
meghatarozo.

Légaramlas iranya

Jobbos verzié
3. Abra A VS10-15 Iégkezel&k kezelési oldalainak meghatarozasa

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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Légaramlas iranya
Balos verzié Jobbos verzio
4. Abra A VS21-650 légkezel6k kezelési oldalainak meghatarozasa

3. SZALLITAS ES TAROLAS

A Ventus tipusu légkezel6k VS 21-650 méretig egyben vagy zart dobozokban keriil leszallitasra,
melyet a VTS Hivatalos Markaszervize szerel 6ssze. Ez a kézikonyv az 6sszeszereléssel
kapcsolatban nem tartalmaz informaciét.

o

@ Alégkezel6k elemeinek leszallitasa zart, feliratozott, ép palettakon torténik, melyekert az atvételt
kovetden az Ugyfél vallal teljes felelésséget.

@ Amennyiben a csomagok felnyitasa a Hivatalos VTS Szerviz kiérkezése el6tt a csomagok
tartalmanak és teljességének feleléssége az Ugyfelet terheli.

“ A berendezés leszallitasat kovetéen amint lehet ellendrizze a csomagok allapotat,
sérilésmentességét, hidnytalansagat, a csatolt dokumentumok és a szallitélevél alapjan.

= A légkezel6 alkatrészeit tartalmazé csomagok lerakodasa, a csomagoknak és a kész blokkoknak
az osszeszerelés helyére torténd szallitasa csak az erre a célra szolgalé specialis eszkdzokkel,
és képzett személyzet altal torténhet.

@~ A csomagok helyszini tarolasat sima, szaraz és nem hozzaférhet6 helyen kell megoldani. A
szilard feliileten lapos, vizszintes és kemény feliiletet kell érteni, amelynek tulajdonsagai az
iddjaras hatasara nem valtoztnak.

)

A légkezel6 alkatrészeit tartalmazé csomagok tarolasat miikodoé gépektdl (jarmiivek, daruk,
stb.) tavol kell megvaloésitani. Mechanikai sériilésektél 6vo helyen tarolandéak, ahol nincsenek
kitéve nagy légnedvességenek, agressziv kémiai anyagoknak, folyadékoknak, pornak, vagy mas
anyagoknak, amelyek az alkatrészek allapotat negativan befolyasolhatnak.

A palettak szallitbeszkozrél valo leemelése valamint az dsszeszerelés helyszinre szallitasa villastargonca
segitségével ajanlott.
Az dsszeszerelt Iégkezelbk szallithatdsagat a 2. tablazat tartalmazza.

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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2. tablazat: dsszeszerelt 1égkezelSk szallitasa

Légkezeld tipusa

A szallitas lehetséges

Nem szallithato

VS 21-75 alapkeretter

A befavo, elszivo vagy befuvo-

elszivo légkezel keresztdramu vagy
forgdédobos hévisszanyerével mely 7
modulnal nem hosszabb (2587 mm).

Légkezel6k melyek 7 modulnal
hosszabbak (2587 mm).

VS 100-150 alapkerettel

A beflvo, elszivé vagy befuvo-

elszivo légkezel keresztaramu vagy
forgédobos hévisszanyerével mely 6
modulnal nem hosszabb (2221 mm).

Légkezel6k melyek 6 modulnal
hosszabbak (2221 mm).

VS 180-650

A befuvo és az elszivo 6 modulnal nem
hosszabb (2195 mm)

Befluvo, elszivo, befuvo-elszivo,
keresztaramu hévisszanyerdvel,
forgédobos hévisszanyerével ellatott
légkezel6k 6 modulnal hosszabbak
(2195 mm).

* az egészben kiszallitott VS 21-150 méretek esetén

Az Osszeszerelt [égkezeld berendezések szallitasa villastargoncaval térténhet (5. abra).
A VS 21-150 méretl légkezeld berendezések daruval térténé mozgatasa esetén fa, fém alatamasztast kell

alkalmazni vagy a kereteken talalhato lyukakon aélcsévek kell attolni és igy daruzhato valik a Iégkezel6. VS 180-

650 berendezések esetén az alapkereten elhelyezett lyukakon keresztil acélcséveket kell attolni igy emelhetd
lesz a berendezés. Az emelés esetén tavtartokat kell alkalmazni, hogy a légkezel8ben ne keletkezhessen kar.

a)

5. abra: 1égkezeld targoncéaval torténd szallitasa

Ventus Air Handling Units
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5. abra: daruzhato alapkeret
b) VS 21-150 1égkezel6k fa alatamasztassal
c) VS 21-150 légkezelSk szekcidkban acélcsbvel
d) VS 180-650

A berendezéseket miikddési pozicidban kell szallitani (vizszintesen), nem szabad egymasra helyezve letenni és
tarolni 6ket.

A berendezéseket olyan helységekben kell tarolni, ahol:
- a levegd pératartalma +20°C-n nem haladja meg a 80%-ot,
- a kérnyezeti h6mérséklet -40°C és +60°C kdzott mozog,
- a berendezését nem szabad, hogy mard anyagok (por, gaz, para) sem mas kémiai vegyszerek érjék, melyek
korroziot idéznek eld a berendezés elemein.

A légkezel§ tarolasakor a mlianyag csomagolasa eltavolitando.

(@ A garanciaba nem tartoznak bele azon meghibasodasok, melyek a helytelen szallitasbél vagy
kicsomagolas miatt adodtak. Az ilyen tipusu garancialis igényeket a VTS Clima nem vizsgalja.

4. A BERENDEZES ELHELYEZESE, BESZERELESE ES A
CSATLAKOZO RENDSZEREK ILLESZTESE

41. VENTUS LEGKEZELOK: 10 és 15-6s méret

@& A VS-10-15 tipusu légkezelbk blokkjainak 6sszehuzatasa az Ugyfél feladata.

BESZERELES

Alapesetben a VS 10-15 méretii légkezel6k fliggesztett tipusuak. Egyes funkciok esetén fektetett, és oldalfalra
épithetd kivitelek is lehetségesek.

FIGYELEM!

A VS10 és 15 légkezel6k vizszintesen falra torténd felszerelése nem megengedett (amikor az oldala a
mennyezettel parhuzamos). Figgéleges felszerelés esetén fontos, hogy a hdcserél6k csonkjai vizszintesen
helyezkedjenek el. A légaram fliggéleges kell hogy legyen. Elektromos fiitével felszerelt Iégkezel6k
fliggblegesen nem szerelhetdk.

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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411 A felfliggesztett pozicidju szerelés - T

A légkezeld csatornarendszerbe val6 beépitése a minden egyes szekcio sarkan talalhato, a felfiggesztést
szolgalo fllek segitségével torténik (8.Abra). Az M8-as menetes szar alkalmazasa révén az egyes légkezeld
szekciok egyszerlen felszerelhetdk és vizszintezhetdk (a szallitmany a menetes szarat nem tartalmazza).

A fliggesztett berendezések esetén rezgéscsillapitd rogzitést kell alkalmazni annak érdekében,
hogy a tartészerkezetre rezgések ne adédhassanak at.

6.Abra Lehetséges Iégkezeld blokk felfiiggesztés

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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7.Abra A fliggeszté fillek elhelyezkedése

2. tablazat: fliggeszto fiilek elhelyezkedése

Az
alapmodulok Lég}kezelé w L
szimbélumai tipusa
\Y 758
FV 758
H 758
HC VS 10 687 1124
P 1124
E 758
S 758
\Y 758
FV 758
H 758
HC VS 15 827 1124
P 1490
E 758
S 758

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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FIGYELEM:
Ha a légkezel6ben keresztaramu hévisszanyer6 van,
a befuvé szekcional a hévisszanyer6 elé kell helyezni a szUirét.

8a. abra: szekciok csatlakoztatasa

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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8.b. abra: Szekciok csatlakoztatdasa a keresztaramu hévisszanyer6héz.

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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4.1.2. Fekvo pozicioju felszerelés- D (az alapon)

Figyelem: A fiiggesztett T-tipusu, hiité kalorifert vagy keresztaramu hévisszanyer6t tartalmazo
légkezel6k nem iizemeltethetbk vizszintes D poziciéoban

A légkezel6t az alapba bebetonozott acélkeretre vagy specialisan kialakitott acélszerkezetre kell felszerelni. Az
acélkeretet vagy szerkezetet vizszintezni kell. Az alapkeret vagy acélszerkezet magassaganak megvalasztasakor
figyelembe kell venni a hlitészekcio és/vagy a keresztiranyu hévisszanyerd blokk kifolyétalcajara szerelt, a
levalasztott vizet elvezet6 szifont is. A berendezés egyes szekcidit az alapra a felfliggesztést szolgalo flilek
kihasznalasaval M8-as csavarokkal végezziik.

A A

Tamaszté szerkezet

Gumi rezgéscsillapité

4.1.3.Fliggdleges pozicidju felszerelés

Figyelem: H(t6, elektromos fiitét vagy keresztaramu hévisszanyerét tartalmazé 1égkezel6k ebben a pozicidban
nem uzemeltethetdk.

kereten a fllek kihasznaldsaval, M8-as csavarokkal rogzitjik.

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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4.2. VENTUS LEGKEZELOK: a 21-estél a 650-es méretig

4.2.1. Légkezeld szekciokban szallitva

1% A szekciok csatlakoztatasa nem része a VTS vallalasanak. VTS altali 6sszeszerelési igény esetén
kérem vegye fel a kapcsolatot barmelyik irodankkal.

wm A megrendeld altal torténd ésszeszerelés esetén a csatlakozé készlet és az 6sszeszerelési
instrukcié a szekciokkal egyiitt keriil leszallitasra.

= A szekciok egymashoz torténo csatlakoztatasa esetén forditson kiilonos figyelmet a megfelel6
tomités hasznalatara (ragaszté nélkiili 0sszeszerelés eredménye a nem megfelel6 lég- és
viztomorség, a garancialis igények automatikusan visszautasitasra keriilnek).

- A csatlakozé készlet opcionalisan butil szalaggal ellatott melyet a panelek kiilsé csatlakozasara
; kell elhelyezni. A szalag hasznalata kiiltéri légkezelok esetén kiilonosen ajanlott.

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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4.2.2. Légkezel6 lapraszerelten szallitva - 6sszeszerelés a helyszinen

@ Az Osszeszerelést szilard és szaraz feliileten lehet csak elvégezni. A szilard feliileten lapos,
vizszintes és kemény feliiletet kell érteni, amelynek tulajdonsagai az idéjaras hatasara nem
valtoztnak, és a légkezel6 elemeinek sulyat és az 6sszeszerelés soran fellépd eréket karosodas
nélkil képes elviselni.

Az 6sszeszerelés csak olyan hédmérsékleti viszonyok k6z6tt hajthato végre, amelyek biztositjak
az dsszes technoldgiai Iépés elvégzését, +5-t61 +35°C-ig.

& Kiltéri 6sszeszerelés esetén azt illetéktelen hozzaféréstdl védett helyet kell biztositani.

@& Az Osszeszerelés csak akkor hajthaté végre, ha biztonsagi el6iras teljesiil.

&= Minimalis helysziikséglet az 6sszeszereléshez:
- légkezel6 szélessége +4 méter (2 méter mindkét oldalon),
- légkezel6 hossza +4 méter (2 méter mindkét oldalon).

& A VS-10-15 tipusu légkezelék blokkjainak 6sszehuzatasa az Ugyfél feladata.
4.2.3. A Hivatalos VTS Szervizek altal végzett 6sszeszerelések feltételei

A VTS téritésmentes 6sszeszerelést biztosit minden olyan helyszinen, amely nincs messzebb 200
km-nél a Hivatalos VTS Szerviztél. A Hivatalos VTS Szervizek listdja a www.vtsgroup.com honlapon
talalhaté meg.

Ha az 6sszeszerelési helyszin messzebb van 200 km-nél a legkdzelebbi VTS szerviztél, akkor az Ugyfél
kételezve van a kbvetkezbkre:

- A tobblet tavolsdag koltségének megtéritésére.
- A szdllas és étel biztositasa a Hivatalos VTS Szerviz részére.
A légkezel6 6sszeszerelését csak olyan szerviz végezheti, akinek van érvényes VTS Tanusitvanya.

Az ajanlat nem tartalmazza: légkezel6 szekciok csatlakoztatdsa, gyenge és er6saram kiépitése,

bekotése, automatika elemek felszerelése, bekétése és a légcsatorna halézathoz térténd csatlakoztatas.
Az Osszeszerelés elokészitése

Az 6sszeszerelés megkezdése el6tt a VTS kiild az Ugyféinek egy dokumentumot: \Visszaigazolas az
Osszeszerelés feltételeinek biztositasarol’ (1. szamua melléklet)

A dokumentum fontos informédciokat tartalmaz az installalasrél. Ennek a dokumentumnak a kitéltésével
és visszakiildésével igazolja az Ugyfél, hogy a helyszini feltételek az elbirdasoknak megfelel6ek.

e =

I% FIGYELEM! A Visszaigazolas az 6sszeszerelés feltételeinek biztositasardl’ dokumentum visszakildése
nem garantélja, hogy a szerviz megkezdi az dsszeszerelést. Ha a helyszinen nem az elvart
feltételek adottak, akkor a VTS-nek joga van a tébbletkoliségeket kiszamlazni az Ugyfélnek, illetve a
szerviztevékenységet felfliggeszteni.

Osszeszerelési helyszin
A megfelel6en el6készitett helyszinnek a kbvetkezd feltételeknek kell megfelelnie:

- A helyes feliilet - az aljzatnak szilardnak, szaraznak és ellenallénak kell lennie (a Iégkezelé
elhelyezésére, az 6sszeszerelés elvégzésére)

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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- Az igényelt 6sszeszerelési helyszin:
- A gép szélessége + 4 méter (2-2 méter a gép mindkét oldalatol)
- A gép hossza+ 4 méter (2-2 méter a gép elejétél és végétdl)

- A gép alapjanak a 4.2.2 fejezetben leirtaknak kell megfelelnie.

- A 230 V-os betap nem lehet messzebb 20 méternél az 6sszeszerelési helyszint6l.
- Az 6sszeszerelési helyszinnek biztonsdgosnak kell lennie.

tovabba az Ugyfélnek a kévetkezé feltételeket kell biztositani:

- A kiilbnb6z6 alkatrészeknek, elemeknek, palettaknak az 6sszeszerelési helyszinen kell lennie,
a gépenként kiilbnvalogatva. Az elemeknek az 6sszeszerelési helyszinre térténé szallitasanak
megoldasa.

- A szerviz helyszinre érkezést kbvetéen azonnal meg tudja kezdeni az 6sszeszerelést.
- a Garanciajegy és a szallitasi papirok elérhetésége a szerviz szamara.

Az 6sszeszerelés befejezése

Az bsszeszerelést kbvetben a szerviz kbteles:

- tdjékoztatni az Ugyfelet a szerelés befejezésérél

- a szerviznek a megfelel6 matricakkal ellatott, tiszta gépet kell atadnia, és jeleznie kell, hogy a gép
készen all a racsatlakozasokra

- Atadni az automatika elemeket az Ugyfél képviseldjének, ha az 6 kérésére azok nem lettek beépitve.
- Atadni a VTS Garanciajegyet az Ugyféinek
- Atadni az Ugyfél &ltal aldirt ,Assembly Acceptance Protocol’ dokumentum egy mdsolatat.

- az 6sszeszerelés soran keletkezett hulladék az Ugyfél altal kijel6lt helyre horddsa, ami nem lehet
messzebb 20 méternél az 6sszeszerelési helyszintol.

- levonulas az 6sszeszerelési helyszinrél.

A VTS helyszini 6sszeszerelés nem tartalmazza a kévetkezbket:
a.a berendezés erds és gyengearamu kabelezése, fiités ill. hiités oldali hidraulikai és gazoldali rakotéseket,
b. terepi eszk6zok felszerelését, azok bekdtését, belizemelését és az elektromos motorok foldelését,

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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c. légkezeld berendezés szintezése,

d. légoldali rakétések,

e.légkezel6 belizemelését,

f. az alkatrészek csomagoldéanyagainak elszallitasa

4.2.4. Alap
A légkezeld elhelyezhetd:

- egy alaplemezen
- padléba betonozott acélkereten
- megfeleléen merev acélkereten

Az alapnak vagy egyeéb acélkeretnek siknak, vizszintesnek kell lennie és képes kell legyen biztonsagosan
megtartani a légkezeld sulyat.

Abban az esetben ha a légkezel6 fels6 egysége tulér az alsé egységen minden esetben ala kell tamasztani a
11a. abranak megfeleléen.

Az alapzat vagy keret magassaganal figyelembe kell venni a cseppviztélcardl a kondenzfolyadékot elvezetd
szifon beszerelhetéségét. Amennyiben a kondenzviz elvezetd szifon a légkezel§ als6 szekcidibdl indul a
berendezést magasabb alapzaton kell elhelyezni, vagy egy mélyedést kell Iétrehozni a padlézatban kézvetlendl a
szifon alatt.

L3 T¥ J 0 KR 2
N B G % T, A T -1 — 3
B . Lo w
S o ' e T .t v . » N 5
P . N R > voe N et N N Lo : . . . 3 3 !
(2 T S , } . . A S T Lo L.t . L
., [ g oL . . . i . gL s : . )
> 3 > ~ . - . .~ -
min 200 mm

11. abra: lehetséges gépalapok

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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12a. abra: VS 21-75 légkezel6k alapkerete

S}
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Légkezel6 Max. tomeg
mérete [N]
VS 21 500
VS 30 500
VS 40 500
VS 55 1000
VS 75 1000
VS 100 1500
VS 120 2000
VS 150 2000
VS 180 3500
VS 230 4000
VS 300 5000
VS 400 6000
VS 500 8500
VS 650 9000
i
o %
W3 |
&
e [
19 L

12b. abra: VS 100-150 légkezel6k alapkerete

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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12c. abra: VS 21-75 légkezel6k alapkerete
VS 21-150

Lse
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e & e
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L

12d &bra: VS21-650 szekcios légkezeld alapkerete

3a. tabla: alapkeretek méretei (VS 21-150) 3a. tabla: alapkeretek méretei a szekciok fliiggvényében
Légkezel6 Keret hossz L, W, Szekciok hossztsaga [ Ls (vs 21-150) | Ls (v 180-650)

mérete mm [Mod] [mm]

VS-21 937 2 758 649 732
VS-30 937 3 1124 1015 1098
VS-40 1144 4 1490 1380 1464
VS-55 1315 5 1856 1746 1830
VS-75 L= Lo 1456 6 2221 2112 2198
VS-100 1636 7 2587 2477 -
VS-120 1867

VS-150 2061

VS-180 1960

VS-230 2368

VS-300 2460

VS-400 LFLr28 2960

VS-500 3460

VS-650 3572

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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12e abra: VS 180-650 légkezelbk alapkeret furatok

W3

40

Ls

13. abra: Alapkeret a légkezel8k blokkok
a) VS 21-75

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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b) VS 100-150

W3

60

Ls

c) VS 180-300

w3
\
i

60

60

Ls

d) VS 400-650

Minden alap tokprofilok tamogatni kell.
A VS 21-150 méretli Iégkezelbk esetén az alsé gépegyseég alapkeretén furatok helyezkednek el a
rogzithetéség érdekében (12d abra). A rdégzités M10-es csavarokkal lehetséges.

A légkezel6t az esetleges széllokések ellen rogziteni kell!
A rogzités és a sziikséges alkatrészek nem része a VTS vallalasnak.

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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4.2.5. A beépités helye

A berendezést oly mddon kell elhelyezni, hogy a hozza kapcsoldédé szerelvények bekdthetdk legyenek
(légcsatornak, csévek, kabelsinek), gy hogy ne okozzon 0sszeltkozést az ellenérzé panelekkel.

A légkezeldre tilos légcsatornat, egyéb gépészeti, szerkezeti, elektromos eszkozt, berendezést
ratenni ill. raterhelni.

A kénny(i és hatékony 6sszeszerelés, felnasznalas és szervizelés érdekében a minimalis tavolsagot (14.Abra)

meg kell tartani a kezel&fellilet és a helységben levd allandoé beépitett elemek kdzott (falak, tamasztékok,
csOvezetékek, stb.)

@ A kompakt légkezel6knél ahol a hécserél6k csonkjai vannak megfelel6 tavolsagot kell hagyni a
) késobbi karbantarthatésag miatt.

A kezel6felllet kdzelében csak akkor helyezheték el csévezetékek, tamasztdészerkezetek, stb. ha azok
konnyedén szétszerelhetfk a szervizszolgaltatasok, javitasok, karbantartasok és felujitasok elvégzésekor.

TR Y- YY1
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L

BROI) o 7

w

14.Abra Szabad tér az eliilsé teriileten - VS 21-650 légkezelSk

4.3. Légcsatornak csatlakozatasa

A légcsatornaknak a légkezel§ berendezésekhez flexibilis csatlakozén (opcionalis tartozék) keresztil kell
kapcsolddni, mely a keletkezett rezgéseket nem viszi tovabb. A flexibilis csatlakozok 30 mm-es mez-kerettel
vannak ellatva, melyet csavarral (15A. abra), vagy kramlival (15B. abra) kell régziteni. A csavarokat, és a
kramlikat a megrendel6nek kell biztositania.

A rugalmas csatlakozo helyes tGzeme akkor biztositott, ha terpesztése kb. 110 mm.

A berendezéshez csatolt Iéegcsatorndk sajat tamaszté elemeken kell legyenek megtamasztva vagy felfliggesztve.
A légcsatornak rogzitését ugy kell megoldani, hogy ne okozzanak zajnévekedést a rendszerben.

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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15. abra: légcsatorna csatlakozas helyes kialakitasa

4.4, A hiitok és fiitok bekotése

A hécseréléket fesziltségmentesen kell csatlakoztatni, mert azok mechanikai meghibasodasokat vagy
szigetelési problémakat idézhetnek el8. A csbvezeték sulya és termikus fesziltségei nem tevédhetnek &t a
csatlakozé csonkokra. A helyszini kdriilményektél fliggéen kompenzatorokat kell alkalmazni a eléremend és
visszatérd csbvezetékek rendszerében, hogy kiegyenlitédjon a csévezetékek hosszanti taguldsa. A hécseréldk
bekdtésekor a menettel rendelkezé szoritépantokat kildn csavarkulccsal kell megtartani (16.Abra).

A hécserél6k bekdtési modszerének biztositania kell a kdtések kdnnyl szétszedését, hogy a hécserélét kdnnyen
ki lehessen emelni a berendezésbdl a karbantartasi vagy javitasi munkak soran, és az ne Uitk6zzon a Iégkezeld
tébbi szekcidjaval

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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16.Abra Menetes csatlakozasok bekotése

4.Tablazat Hocserél csatlakozasok fajtai

Csatlakozo6 névleges atméréje Dn [mm] - Vizes hécserélSk -
Csatlakozas anyaga Csonk csatlakozasa
20 Réz R 3/4" menetes
25 Réz R 1" menetes
32 Réz R 1 1/4" menetes
50 Acél R 2" menetes
80 Acél R 3" menetes
A freonos h(ték a csatlakozasuk atméréjetél fliggetlenll réz csatlakozassal vannak ellatva, keményforrasztashoz

A hécserél6k eléremend és visszatérd csoveit ugy kell bekdtni, hogy a hdcseréls ellenaramlassal dolgozzon. Az
egyenaramu bekétés az atlagos hémérsékletklilénbség csdkkenését okozza, ami a hécserél§ teljesitményét is
csokkenti.

Példak az elbremend és visszatérd csdvezetékek bekotéséhez

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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17.Abra Vizes hécseréldk bekdtése

A freonos hiitéelem bekotését freonhltésii berendezések szerelésében jartas szakember kell elvégezze az ezen
berendezéseknél szilkséges eljarasnak megfeleléen.
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18.Abra Freon és melegiték hiiték bekdtése

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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1. Biztonsagi szelep
2. Manomeéter

3. Légtelenitd

4. Toltd szelep

5. Tagulasi tartaly

6. Keringetd szivattyu
7

8

9

1

. Hé6mérd

. H6mér6 csatlakozas
. Kiegyenlité szelep
0. Szabalyzé szelep

19.Abra Hécseréldk bekotése beflivo rendszereknél

4.5 Evaporativ légnedvesit6é csatlakoztatasa

A légnedvesitd VS 21-650 méretli Iégkezel6k esetén érhetd el. Az evaporativ Iégnedvesités elve, hogy a
nedvesitd tolteten keresztll csordogald viz nedvesség és hétartalmat az aramlé leveg6 felveszi. Ez a fajta
Iégnedvesités nagy hatékonysagu, megbizhato Gzemet tesz lehetbvé.

A légkezel® méretétdl fliggéen kép tipust killdnboztetiink meg. VS 21-55 méretek esetén kdzvetlen, VS 75-650
esetén pedig visszaforgatasos megtaplalasu.

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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a) 2
¥
s 1) nedvesits toltet
2 2) @10 t6mlé csatlakozas
: 3) nedvesit6 toltet viz csatlakozas
/ : (magasnyomasu @10 toml6)
: ) 4) DN15 betap csatlakozas
" syt B 5) kapcsoldszekrény
(ON/OFF) —T‘ . . .
7605 2 7 6) tapviz csatlakozas
b) (220VAC 50Hz) , -
3%0,5 mm2 ) 7) viz szlré
” %% W ’ 8) uszo kapcsolo
/M 9) leereszt6 csatlakozas DN25
ﬂ 10) szivattyu
= 11) szabalyz6 szelep
A
ﬂ) 12) nyomascsokkentd szelep
9
P 1
)

(ON/OFF) p) é
2x0,5 mm2
(220VAC 50Hz) 6/ 1

3x0,5 mm2

20. abra: Evaporativ nedvesit6k
a) kozvetlen tipus VS 21-55
b) visszaforgatasos tipus VS 75-650

A tapviz csatlakozas és a lelirité csatlakozasnak fesziiltségmentesnek kell lennie az esetleges fizikai sériilések
elkertlése érdekében. Minden nedvesitd egység a szikséges kuls6 csdvezéssel és nyomasproba utan kerul
leszallitasra.

A tapviz halézati csapviz. A vizoldali csatlakozas elé szennyfogé sziirét kell beépiteni ezaltal megel6zni a
nedvesitd toltet elkoszolodasat.

Az evaporativ nedvesiték nem igényelnek kilonleges vizkezelést a betaplalas oldalon, halozati csapvizrél
tudnak miikédni. A nedvesité megfeleld karbantarthatésaga szempontjabdl az elzard csapnak és a sz(ir6nek
hozzaférhetd helyen kell lennie (nem része a szallitasnak).

A légkezeld nedvesiték kapcsoldszekrénnyel ellatottak melyek a Iégkezeldn kivilre kell telepiteni. A
kapcsolészekrényt viztdl védett helyen kell felszerelni, a kdrnyezeti h6mérsékletnek 5-40°C kozott kell lenni.

A kozvetlen tipusu nedvesité kdzvetlenll csatlakoznak a toltethez nagy nyomasu tomlén keresztil. A tapviz és
elektromos csatlakozasokat a légkezel§ paneljan keresztll kell atvezetni gumi tdmszelencét hasznalva.

A nedvesitd és a kapcsoldszekrény kdzotti tAvolsag maximum 5 méter.

A visszaforgatasos nedvesitd esetén (VS 75-650) a tapviz csatlakozasa DN15 mely a lIégkezelén kivil
helyezkedik el.

A vizoldali csatlakozasok az 5. tablazatban kertinek részletezésre.

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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5. tablazat: vizoldali csatlakozasok

Légkezel6 mérete VS 21 - 55 VS 75 - 650
Nedvesitd tipus Kdzvetlen Visszaforgatasos
L i DN15 menetes Nagynyomasu @10

Tapviz csatlakozas B et e enn

horganyzott cs6 mm atméréji tomlé
o A DN25 menetes DN25 menetes
Lelrité csatlakozas . L
horganyzott csé horganyzott csé
Jobbos és balos . . .
nem, univerzalis igen

kialakitas

6. tablazat. A paramétereket a parasito

Paraméterek Hatarértékek
Kritikus légsebesség VS21-55 3.0m/s
Kritikus légsebesség VS75-650 4.0m/s
Vizhémérséklet 5..40°C
Viznyomas 0,15..0,75MPa
Tapviz min6ség viz a vizellatas
Kornyezeti hémérséklet (kapcsoldszekr.) 5..50°C
Maximalis paratartalom (kapcsoldszekr.) 90%rH

A kozvetlen légnedvesité egyszeri és kompakt kivitell. A nedvesit6re a viz a toltet tetején kerll ravezetésre és a
tébblet vizmennyiség a csepptalcan keresztll tavozik.

A felhasznalt viz mennyiségének szabalyzasa szolenoid szelepen keresztul térténik mely része a széllitadsnak.

A visszaforgatasos nedvesitd esetén szivattyd emeli fel a vizes a csepptalcabdl a toltet tetejére. A tdbblet
vizmennyiség a csepptalcan keresztil ismét felhasznalasra kerul. A nedvesités hatasara a talcaban csokken a
viz mennyisége, az uszokapcsolé bejelez mely hatésara friss viz kerll a talcaba.

A nedvesités névekedésével a csepptalcaban a szennyezédés megemelkedik. A folyamat szabalyzasara két
motoros szelep miikédik, az egyik elzarja a vizet mig a masik teljesen lelriti a csepptalcat. Ezt kovetbéen a
parasito friss vizzel Ujraindul.

i@  Figyelem! A vizelvezetésre vonatkoz6 szabalyok azonosak a hécserél6k alatt talalhato
csepptalcakkal melyek a kovetkezd fejezetben keriilnek részletezésre.

4.6. A kondenzviz elvezetése

A hitéegységben, glikolos, keresztaramu és forgédobos hdvisszanyerdben levé cseppviztalcakhoz elvezets-
csovek csatlakoznak, melyek elvezetik a keletkezé kondenzfolyadékot a berendezés burkolatan kivilre (a
cseppviz csatlakozas keresztmetszete @32mm).

Az elvezetd csévekhez szifonokat kell kapcsolni, melyeknek feladata az berendezésben és a kérnyezetben
fennall6 kilénb6zé nyomas ellenére elvezetni a hécserélékon lecsapodo folyadékot.

A kondenzviz megfeleld elvezetése érdekében szifont kell elhelyezni a berendezés azon egységeiben ahol
negativ nyomas uralkodik. A szifon nem alaptartozék. Nincs feltétlenul szikség elvezet§-szifonok hasznélatéra
azon egységekben, ahol tulnyomas uralkodik. Viszont magas tulnyomas el6fordulasanak esetében a
légateresztés minimalizasanak érdekében lehet hasznalni szifonokat a kondenzfolyadék elvezetd berendezésen.
A szifon beépitését a 21. abra és 7. tdblazat alapjan kell elvégezni.

A ,H” (szifon magassag) attol a nyomaskuldnbségtél fligg, mely a berendezés kondenzvizelvezet egységében
Uzem kdzben fellépd légnyomas és a kiilsé légnyomas kozott mérhetd. A ,H” értéke milliméterben szamolva
nagyobb kell legyen mint a nyomaskulénbség mmH20 —ban szamolt értéke.

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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7. tablazat: szifonok beépitési mérete

No. | A ventillator teljes nyomasa [Pa] | Méret H [mm)]
1. <600 60

2. 600-1000 100

3. 1000-1400 140

4. 1400-1800 180

5. 1800-2200 220

6. 2200-2600 240

—
=

L / %
>200mm

Szifon a nyomott oldalon Szifon a szivott oldalon

21.Abra Vizelvezetd szifonok

& AKkiilonb6z6 egységekben a berendezés iizeme kézben fellépd kiilonb6z6 léegnyomasok miatt
nem szabad tobb kondenzfolyadék-elvezeté csovet egy szifonba kotni.

Tobb szifon kdzds elvezetése abban az esetben lehetséges, ha a szifonok utani rendszer levegézés biztositott.
A berendezés elinditasa el6tt a szifonokat el kell arasztani vizzel. Hivds kérnyezetben a viz elvezetérendszert
hészigetelni kell, és amennyiben sziikséges megfelel6 melegitérendszert kell alkalmazni.

4.7. Villamos csatlakoztatas

A berendezések elektromos elemeinek dsszekapcsolasat egy megfelelé szakképzettséggel és ez iranyu
jogosultsaggal rendelkez személynek kell elvégeznie. A munka az adott orszag el6irasainak és szabvanyainak
megfelel6 mdédon végzendd el. A kilonbozé egységeket taplalo kabelek keresztmetszetének és tipusanak
kivalasztasa a névleges aram és az Uzemei paraméterek figgvényében kell hogy megtorténjen.

Az 6sszekapcsolast megel6z86en ellendrizni kell, hogy az ipari aram, a frekvencia és a bebiztositasok a
megegyeznek a adattablan feltlintetett adatokkal. Az adattablan megadott feszliltség és frekvenciaértékektdl
vald eltérés maximum +5%. Ennél nagyobb eltérés esetén a berendezés nem csatlakoztathato

4.71. Forgédobos hdvisszanyero6

A forgddobos hdvisszanyerét egy elektromos hajtas miikodteti. Ez egy mechanikus attétellel ellatott motort és
egy frekvenciavaltot tartalmaz. A vezérlérendszer 0-10V-os jel csatlakoztatdsahoz vagy RS485-6n keresztul
valé Modbus vezérléshez készult. A frekvenciavalto 1 fazisu 1x230V/50Hz fesziltséget igényel. Minden villamos
bekotés és konfiguracio a ,,A forgédobos hdvisszanyeré hajtas kezelési és karbantartasi itmutatéja”
szerint kell térténjen.

4.7.2. Evaporativ légnedvesitd

A légnedvesitbé kapcsolészekrénnyel ellatott mely teljes mértékben ellatja az alap szabdlyzast és a
védelmi funkcidkat (pl. szivattya szarazon futas védelme).

& Figyelem! A kapcsoloszekrény nem méri vagy szabalyozza a paratartalmat. A paratartalom
kapcsolé (on/off) kiilsé vezérlés alapjan.
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Az elektromos csatlakozasokat a 22a. és 22b. abranak megfeleléen kell elkésziteni.

4.7.3. Elektromos f(ito

Az elektromos fiit6 betdp kabeleinek bekotését a Iégkezeld hatuljan talalhato, rogzitett panelen keresztul kell
végrehajtani. Ha a kabelezés a kezelési oldalon keresztil térténik azt agy kell végrehajtani, hogy a késébbiekben
a berendezés karbantartasi és szervizelési munkait ne akadalyozza.

A vezérlbegységgel ellatott flitéberendezés betaplalasat kdzvetlentl a flitd szekcidban kell bekétni, a kezelési és
karbantartasi utmutaté szerint. Minden mas esetben a betaplalas bekétését egy kilon kapcsold-berendezésen
keresztll kell megoldani, ami nem része a VTS szallitasnak.

A fiitéberendezés 6sszes flitészala a sorkapocshoz (23.Abra) csatlakozik, amely a fiité alegység burkolatanak
oldalan van.

A ftéelem oly médon kell legyen bekétve, hogy biztositva legyen, hogy ne lehessen ugy bekapcsolni, ha a
ventilator nem miikddik. Ha a ventilator mikdédése megszakad, ki kell kapcsolni a fit6berendezés aramellatasat.

Az alkalmazott automatikatél figgéen a flitéberendezés teljesitménye szabalyozhatd folyamatosan vagy
fokozatosan. A f(itberendezés fokozatos szabalyozasahoz a flitészalakat harmas csoportokba kell osztani (24.

Abra) (a fltészalak nincsenek csoportokba osztva a gyarté altal).
A futé teljestményleadasa a flit6szalak bekdtésének figgvénye (8.Tablazat).

A sorkapcson van hely a féldel6 kabel (PE) és a nulla (N) csatlakoztatasara. A flité hazat foldre kell kétni,
valamint be kell kdtni a 07.08 és 09 kapcsokat, amelyek a tulfiités ellen védd termosztathoz tartoznak. A
termosztat nem megfeleld bekdtése esetén a fiitd vagy a légkezeld karosodhat, pl.: a Iégszallitas megsziinése
esetén a keletkezett h6 a leveg8 nem szallitja el, amitél egyes alkatrészek ténkremehetnek.

& Atermosztat mindenképp be kell, legyen kapcsolva a fiit6 vezéri6aramkorébe.

A termosztat miikddése egy bimetal elem tulajdonsagain alapszik, amely megszakitja a flitéberendezés
aramellatasanak érzékelbi kdzt azt aramkort amennyiben a termosztat korll a levegd eléri a 65°C-ot. Az
érintkez6k legkdzelebb akkor érnek 0ssze, ha a hémérséklet lecsokken 20°C-kal. Szandékos, vagy vészleallas
esetén a befuvo ventilatornak még 0.5-5percig tzemelnie kell, hogy a fitészalak hémérséklete biztonsagos
értékre sillyedjen.

karbantartasi utmutatoja’ szerint kell elvégezni.
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8. Tablazat Leadott teljesitmények, a bekotés fliggvényében

Csillagba kotott flitészal-csoportok szama

Fiit6 leadott teljesitménye
kW]

0 1 2 3 4 5 6

0 6 12 18 24 30 36

1 18 24 30 36 42 48

2 36 42 48 54 60
Deltaba kotott
flitoszalcsoportok 3 54 60 66 72
szama
4 72 78 84
5 90 96
6 108

4.7.4. Ventilator motor

VS 10-650 légkezeldk
A légkezel6k motorjai poros és magas paratartalmu kérnyezeteben is alkalmazhatéak (IP55), szigetelési
osztalyuk F, és frekvenciavaltdhoz is csatlakoztathatoak.

A légkezel6kben alkalmazott motorok beépitett hiitéssel rendelkeznek, a tengelyre rogzitett ventillator altal.
A betaplalast a légkezel hatuljan kialakitott tomszelencéken keresztil kell bevezetni.

Ha a betaplalas szamara szolgald lyukak a motor kétédobozaban 6ntott vas dugdkkal vannak lezarva azt
Ovatosan el kell tavolitani.

@@~ Figyelem! A motor bekotése a kezelési ajton keresztiil tilos!

Szijhajtasu ventillator

A szijhajtasu ventillator motorja 3x400V/50Hz-es betaplalast igényel. A bekdtést a motorhoz illeszked6 tularam
és tulterhelés védd eszkdzdkon keresztil kell bekotni.

uE- Figyelem!: A 4 kW-nal kisebb motorok kozvetleniil is indithatok, az 5,5 kW-nal motorokat csillag-
) delta inditast kell alkalmazni

Direkt hajtasu ventillator

A direkthajtasu ventilatorok esetén a motorok 2,2 kW-ig 3x230V betapot igényelnek, a frekvenciavaltdk pedig
1x230V-o0s betapot igényelnek. Az ennél nagyobb motorok esetén a frekvenciavalto, és a motor betaplalasa is
3x400V-al torténik.

@& Figyelem: az elektromos berendezések csatlakoztatasa el6tt mindenképpen ellenérizni kell a
berendezések fesziiltségigényeit!

Frekvenciavaltds légkezeld berendezés esetén a motor hévédelmét nem szikséges bekdtni, mert a védelmet
ebben az esetben a frekvenciavalto végzi.

(@™ Figyelem: azok a legkezel6k melyeknél két ventilator van a szinkron Gizemnek folyamatosan
biztositottnak kell lennie.
A ventilatorok vezérlését ugy kell felprogramozni, hogy azok egyszerre induljanak, valtsanak
fordulatot és alljanak le.
Egy ventilator meghibasodasa, vagy leallasa esetén egy ventilator nem teljesiti funkciojat, ezért
le kell kapcsolni.

ma@= Figyelem! A ventilator ajté biztonsagi kapcsoloéval keriil leszallitasra, melynek eredményeképpen
az illetéktelen ajtényitas esetén a légkezeld leall. A kapcsolot a frekvenciavaltoval vagy az
automatika vezérlével kell 6sszekotni.

motorkabelek kézelében vezetett egyéb kabelekben elektroméagnese interferencidkat hozhatnak Iétre.

A frekvenciavaltd és a motor kozétti kabel ennek megelézése érdekében arnyékolt kell legyen. A kabel
kivalasztasahoz és bekdtéséhez sziikséges tudnivalokat a frekvenciavaltoé kezelési és karbantartasi utmutatdja
tartalmazza.
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Hosszu ideju allast kdvetd inditdskor a motortekercselés és a haz kdzotti szigetelés ellenérzése villamos

szikséges.

A szigetelési ellenallas minimalis értéke Uj vagy felujitott tekercselés esetén legalabb 10 MQ legyen a fold felé.

Jelolés a motor
adattablajan

Motor betaplalas
3x400V/50Hz

Motor betaplalasa a frekvenciavalton keresztiil

Frekvenciavalté betap
3x400V/50Hz

Frekvenciavalté betap
1x230V/50Hz

230/400B A/Y

Y

w2 u2 V2

R A

w1

Y

L1 L2 L3
3x400V

w2 u2 V2

) A AU

A

L1 L2
3x400V

w2 u2 \

u1 A wi

1 ) K]
3x230V

A

A

w2 u2 V2 w2 u2 V2

400/690B A/Y
u1 A w1 U1 Vi w1

3x400V 3x400V

25.Abra Egyfordulati motorok bekdtése
4.7.5. Zsaluk

A VS-400-650 méretii légkezelb6k zsalujai két zsalumozgaté tengellyel vannak szerelve, ezeket két
zsalumozgaté motorral kell miikédtetni. Ha csak egy zsalumozgatdéval vannak ellatva, az nem megfelel6
miikédést okoz! Ha a légkezel6 vizes h6cserélét tartalmaz (fiito, hiitd, glikolos hévisszanyerd), akkor a
zsalut rugos mozgatoval kell ellatni, hogy aramkimaradds esetén automatikusan lezarja a zsalut.

4.7.6. Automatika

Az automatika az dsszes Iégkondiciondld rendszer szerves része, ami az egyenletes mikddést teszi lehetdve,
sok esetben a rendszer nélkiilozhetetlen 6sszetevdje, ennek hianyaban iranyitasi problémak és lizemzavarok
adddhatnak.

Az alabbi utmutaté nem tartalmaz informacidkat az automatika elemeinek 6sszerakasarol, bekotésérél,
belzemelésérdl és Uzemeltetésérol.

Ezek az informacidk kiloén dokumentumokban talalhaték meg, melyeket a VTS az automatika-rendszerrel egydtt
ad. Mas esetben az ehhez kapcsolddo informacidkat és dokumentumokat az automatika-rendszer szallitéja kell
szolgaltassa.

5. FELKESZULES A BEUZEMELESHEZ

A berendezés belizemelését csak megfelel§ szakképzettséggel rendelkezé szervizszakember végezheti el. A
belizemelés elbtt el kell végezni néhany fontos elékészits tevékenységet. Mindenek elétt ellenérizni kell, hogy:

- az 0sszeszerelés soran az elemek, koztlk az automatika egységek nem sériiltek-e meg,

- minden légtechnikai, mechanikai és automatikai eszk6z be van-e szerelve és a légcsatorna rendszerhez
van-e kapcsolva,

- a légkezel6t a Iégcsatorna-halozattal 6sszekdtd féldelékabelek be vannak-e kotve,
- hidraulikus és freonrendszer tejesen fel van-e szerelve és munkara kész allapotban van-e, valamint hogy a
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flt6- és hiitérendszer elérhetd-e a belizemelés alatt,
- az dramfelvevé egységek be vannak-e kabelezve és Gzemkész allapotban vannak-e,
- fel vannak-e szerelve a szifonok, és a csepptalcabdl a kondenzvizet elvezetd rendszer,
- az automatika rendszer 6sszes eleme telepitve van-e és be van-e kabelezve.

5.1. Elektromos rendszer

A kétédobozok lezarasa el6tt ellendrizni kell:
- a csatlakozasok megfelel6ségét ( a kapcsolasi rajzok alapjan),
- minden elektromos berendezés védelme lizemképes-e
- a csavarkotések szorossagat, a megfeleld 6sszeszerelését (tartdéelemek, és villamos bekotések),
- kabelezést- keresztmetszet, kabelfajta a szabvanyok, és biztonsagi el6irasok fliggvényében megfelel6ek-e,
- a foldeléseket,
- a bekotéseket a kdtédobozokban,
- a szigetelések allapotat.

5.2. Sziirok

A 1égkezel6 levegbsziirdi megakadalyozzak a szennyez8dések bejutdsat a szelldztetett helységekbe és védik a
Iégkezeld bels6 elemeit a kilonbdz6 kilsé szennyezbdésektdl.

& Alégkezel6 csak a beépitett sziir6kkel lizemelhet.

A sziré szekciok lezarasa el6tt:
- el kell tavolitani a sz(ré védéféliajat,
- ellenérizni kell a sziir6zsakok allasat,
- Ellenérizni kell a sziir6k allapotat, illeszkedésuket, tomitettségliket,
- ellenérizni kell a preszosztat beadllitasait (ha van), amely a sziir6¢csere esedékességét jelzi.

9Abra. Megengedett legnagyobb nyomasesések a sziirékon EN 13053 szerint

Sziiré tipus és osztaly “:;g;ggszggtst
P.FLT G4 150 Pa
G4 150 Pa
F5 250 Pa
B.FLT
F7 250 Pa
Fo 350 Pa

5.3. Vizes és glikolos fiitok

Ellenérizze a kdvetkezbket:
- a fité lamellak allapotat,
- az eléremend és a visszatér® csovek allapotat, a flitékdzeg ellenaramuisagat,
- a fagyvédelmi termosztat megfeleld beépitését,
- a fagyvédelmi termosztat beallitasat (gyari beallitas: +5 °C),
- a fitd haromjaratl szelepének elbirasok szerinti bekdtését.

5.4. Elektromos f(itok

Ellenérizze a kovetkezbket:

- az elektromos bekdétés helyességét, és hogy az megegyezik-e az elektromos flitdszalak bekotésének
kapcsolasi rajzaval,
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- a tulfttés elleni termosztat bekotését,
- a futészalak nincsenek-e meghibasodva vagy nem érintkeznek-e a flitéegységen beliili elemekkel,
- a fit6berendezés flitdszalainak allapotat.

5.5. Vizes, glikolos és freonos hiiték és melegiték

Vizes hit6 esetén ellendrizze a kdvetkezbket:
- a faté lamellak allapotat,
- az eléremend és a visszatérd csovek allapotat, a hiitbkdzeg ellenaramusagat,
- a szifonok beszerelésének helyességét, és feltdltdttségét,
- a kondenzviz elvezetd rendszer atjarhatésagat

5.6. Evaporativ légnedvesd

Ellendrizze a kdvetkezéket:
- megfelel és szivargasmentes vizoldali csatlakozas
- elektromos kabelezés, csatlakozasok a kapcsoldsi rajzoknak megfelel6en

5.7. Keresztaramu hoévisszanyerd

Ellendrizze a kdvetkezbket:
- a h6cserél6 lamellainak allapotat (szennyezédés, mechanikai meghibasodasok),
- a keresztiranyu hévisszanyerdre szerelt zsalu mikodését (inditas el6tt a by-pass agnak zarva kell lennie),
- a szifonok megfelel6 beszereltségét és irany helyességét,
- amennyiben szivott oldalon van, a szifonok beszerelésének helyességét, és feltdltottségét,
- a légkezel6 inditasa elbtt a szifonok vizzel vald telitettségét.

5.8. Forgédobos egység

A hévisszanyerd inditasa el6tt ellenérizze:
- az ékszij eltavolitdsa utan a rotor szabad forgasat,
- a rotor és a haz kdzotti tavolsagot,
- az elektromos bekodtéseket,
- a légsz(ir6 a befuvo agba kerllt-e beszerelésre,
- a meghaijté szij felszerelése és a hévisszanyerd bekapcsolasa utan a rotor helyes forgasi iranyarol.
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5.9. Ventilator egység

Ellenérizze, hogy:
- nincsenek olyan targyak a ventillator kdzelében, amelyeket inditaskor beszivhatna,
- a ventillator jarokereke szabadon forog, nem tkozik a készllékhaznak,

- a motor megfelel6en van-e beépitve és a betaplalas adatai megegyeznek a motor adattablan
feltintetettekkel (fesziltség, aram, frekvencia, bekotés),

- a motor hitéventillator szabadon forog a forgérésszel egylitt,

- a motor hltése megfeleld mértékd,

- a foldel6 és védelmi bekdtések megfelelSek,

- a jarokerék a megengedett fordulatszam tartomanyban tGzemel (lasd Iégkezel6 adatlapja),
- minden csavar, tarté és elektromos bekdétés kelléen szilard,

- a ventillatoregységen bellli tApkabelek messze vannak az 6sszes mozgo elemtdl és kabelrdgzitdkkel
vannak felerésitve,

- a légzsaluk beallitasat,

- a ventillator forgasiranya megfelel6-e — meg kell egyeznie a ventillator burkolatan levé nyil iranyaval.
amennyiben a ventillator forgasiranya forditott, meg kell cserélni a fazisokat a motor bekétési dobozaba,

- az ékszijak feszessége és az ékszijtarcsak elhelyezkedése megfelel a 7.5.3. pontban leirtaknak.

A fenti ellenérzé tevékenységek elvégzése utan be kell zarni a berendezés dsszes kezelbajtajat.

U@ A berendezés nyitott kezelési ajtokkal nem miikdhet!

6. BEUZEMELES ES BEALLITAS

A belizemelés soran ellenérzésre kerll, hogy a légkezel§ a tervezett paraméterekkel miikddik-e és készen all a
a rendeltetésszerl Uzemre.

A belizemelést csak szakképzett személyzet végezheti el, a megfeleld teszt berendezések birtokaban.

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra

38 Ventus Air Handling Units



innovative air handling units

Az 5. pontban leirt tevékenységek elvégzése és annak megfeleld vizsgalati eredményei utan a légkezeld
készen all az elsé inditasra. A masodsziiré egységgel felszerelt berendezések beinditasat a utészlré-betétek
behelyezése nélkul kell elvégezni.

A ventillator a névlegesnél kisebb terhelés mellett inditandd, és fokozatosan kell kézeliteni az izemi
paraméterekhez. Ez a kozelités a zsaluallasok allitasaval, vagy a frekvenciavaltd kimeneti frekvenciajanak
allitadsaval érhet6 el.

A terhelés névelése kézben folyamatosan figyeljik a motor aramfelvételét.

i@  Bizonyosodjon meg réla, hogy a névleges paraméterek elérésekor sem haladja meg a motor
aramfelvétele a megengedett értéket.

Ezen ajanlasok figyelmen kivil hagydsa a motor tulterheléséhez és a motor meghibasodasahoz vezethet.

Inditas utan ellendrizze:
- hogy nem hallani-e nyugtalanito és természetellenes mechanikai zajokat,
- nincsen jelentds vibracié.

A berendezésnek kortlbelll 30 percig kell Gzemelnie. Utana ki kell kapcsolni a berendezést és at kell nézni a
kiilonb6z6 egységeket. Szenteljen kilonds figyelmet:

- a szlir6kre (nem sériiltek-e meg),
- a kondenzviz elvezetésre,
- a ventillator egységre (szijfeszesség, csapagyak h6mérséklete).

& Ajanlott gondoskodni arrél, hogy automatika kezelje az zsalu kezdeti megnyitasat a ventillator
beinditasa el6tt. Ez befolyasolja az zsaluk élettartamat és kikiisz6bdli, hogy a nyomasérzékelbk
feleslegesen nyomashianyt jelezzenek.

A belizemelés utan ki kell tisztitani vagy cserélni az elésziréket.

A légkezel® Uzemi paramétereinek elérése tobbek kdzott a megfelelden elvégzett bedllitasok és mérések
eredménye.

6.1. Légszallitas mérése és beallitasa.

a légmennyiség mérése elsddleges fontossagu::
- a légkezel belzemeléséhez és miszaki atadasahoz,
- a légtechnikai rendszer nem nyduijtja a téle elvart teljesitményt,
- a légkezel6 rendszeres ellendrzései soran,
- ventillatorelemek cseréje utan.

a mérések és beallitasok megkezdése elbtt gyd6z6djon meg rola, hogy:
- a zsaluk és anemosztatok megfeleld beallitasardl.
- kever6kamras gép esetén allitsa a kever6zsalukat valamely végallasba (100% visszakeverés vagy 100%
frisslevegd),
- mérje meg a ventillatormotor aramfelvételét. ha sziikséges csotkkentse a légszallitast a szabalyozé zsalu
beallitasaval, vagy a frekvenciavaltoval.

Az idBegység alatt szallitott I€gmennyiség meghatarozasa a légsebesség és a légcsatorna keresztmetszet
alapjan lehetséges. A 1égsebesség mérésének leggyakoribb médja a Prandtl csdves mérés.

A mérési pontossagot leginkabb befolyasolé tényezék:
- a mért keresztmetszet elhelyezkedése a rendszer tobbi eleméhez képest,
- a mérépontok helye és elhelyezkedése a keresztmetszetben,
- allando sebességl lIégaram.
Ajanlott a mérési helyet nem a kbvetkezé részeken kivalasztani:
- ahol a légsebesség a keresztmetszet terliletein erésen eltéré (konyokok, elagazasok, zsaluk kézelében stb.),
- a ventillator kézelében, (mert ott esetlegesen néhany mérési ponton visszatéré Iégaram is mérhetd).

A mérést lehetdség szerint olyan helyen kell elvégezni, ahol a mérépont elétt (amelyik iranybdl a levegé
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érkezik) legalabb a légcsatorna atmérd 6-szorosanak, az utan pedig 3-szorosanak megfelelé egyenes szakasz
talalhato. llyen pont keresése néhany esetben gondot jelent. Ebben az esetben a lehet6ségekhez mérten a
legalkalmasabb pontot kell kivalasztani. Részletes ajanlasok a Iégmennyiség méréssel kapcsolatban az ISO
5221 szabvanyban talalhatéak..

A légszallitas megfelelének szamit ha az eltérése a tervezett értéktdl kevesebb mint +10%. Nagyobb eltérések
esetén a megcélzott érték a kdvetkez6 modokon érhetd el:

- a légcsatorna-halézat bedllitasaval,
- a f6 szabalyozo zsalu beallitasaval,
- a ventillator fordulatszamanak beallitasaval.

A ventillator fordulatszamanak novelése soran a motor aramfelvétele és a miikédési paraméterek

nem haladhatjak meg a névleges értéket, és kildondsen fontos a jarokerék megengedett legnagyobb
fordulatszamanak betartasa. Ha szikséges nagyobb teljesitményl motor alkalmazéasa is szdba johet, az
eléz6ekben felsorolt feltételek betartasa mellett.

Levegd visszakeveréses rendszerben a légmennyiség mérését valamely végallasban (100% frisslevegd, vagy
100% visszakeverés) mellett kell elvégezni. Ezt kdvetben a Iégszallitdst a masik végallasban is meg kell nézni,
és amennyiben szikséges tovabbi beallitasokat kell eszkdzdIni, hogy a kelld értékeket elérjuk.

6.2. A vizes fiit6 leadott teljesitményének beallitasa

A vizes ft6 leadott teljesitményének beallitdsa megfelel6 mennyiségli és hémérsékleti athaladoé levegd mellett
végezhett el.

A mérés soran meg kell hatarozni a belép6 és kilépd levegb és flitbkdzeg hémérsékletét és mennyiségét.

A leadott teljesitmény nagysagat a flitékdzeg hémérsékletének valtoztatasaval érjik el. Ezt a haromjaratu
szabalyoz6 szelep végzi a fit6bdl visszatérd kevésbé meleg és a kazanbdl érkezb viz keverési aranyanak
modositasaval. Ettél, a keverési aranytdl fliggd hémérsékletl viz fog a fitébe jutni.

Altalaban, olyan kérnyezeti tényezék, amelyek a fiité teljes névleges teljesitményének kihasznalasat igényelnék
relative ritkan fordulnak eld. A leggyakoribb esetben a méréseket kdztes viszonyok mellett lehet elvégezni,
amelyek soran a kornyezeti tényez6k névleges értékektdl vald eltérését figyelembe kell venni.

A fagyvédé termosztat mikodését akkor lehet ellendrizni, ha a hécserélébe érkezé levegd hémérséklete
alacsonyabb a termosztaton beallitott értéknél (gyari beallitas + 5°C). Ezt a legbiztonsagosabban akkor lehet
elvégezni, ha a beérkezd levegd hédmérséklete 1-2 fokkal magasabb a fagypontnal. Ekkor a berendezés
miikodése kdzben el kell zarni egy kis id6re a fit6kdzeg aramlasat és figyelni kell, hogy bekapcsol-e a
termosztat. Ezeket a tevékenységeket kell végrehajtani ahhoz, hogy a berendezés altalanos Uzemeltetése
megkezdhetd legyen.

6.3. Elektromos f(it6 beallitasa

A leadott teljesitmény szabalyozasa a leggyakoribb esetekben az egyes f(itszal csoportok ki-be kapcsolasaval
torténik. A tobblépcsbs szabalyozas (8. Tablazat) az egyes f(it6szalak bizonyos modon torténé dsszekapcsolasa
altal lehetséges. A fiitd finomszabalyozasat a VTS vezerléegység latja el (amennyiben része a szallitasnak)

A nagyobb fiitételjesitmény igény szimulalasa a vezérl6egység felé a beallitott hdmérséklet alapjel
csOkkentésével lehetséges. Ezt akkor kell megkezdeni, amikor az dsszes fitészal kikapcsolt allapotban van.

Ezutan jelentésen emelje meg a kivant hdmérsékletet, és figyelje, hogy a fit6szal csoportok az elvarasnak
megfeleld sorrendben kapcsolnak-e be. Miutan ezt ellendrizte, allitsa vissza a hémérsékletet.

A tulfGtés elleni védelmet is ellenérizze. Ezt pl. szabalyozézsalu elzarasaval vagy a ventillator fordulatszamanak
csOkkentésével teheti meg.

@& A légkezelb iizemszerii miikodése kdzben a fiitd keresztmetszetén a Iégaramlas sebessége nem
lehet kisebb mint 1.5 m/sec.
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A tulfiités leggyakoribb oka az alacsony légaram.

Leadllitas esetén a befavo ventilatornak a fiité kikapcsolasa utan még 0.5-5percig lizemelnie kell, hogy a
flitészalak hdmérséklete biztonsagos értékre sillyedjen.

6.4. A hiité teljesitményének beallitasa

A vizes hiitd leadott teljesitményének beallitasa megfelel& mennyiségl és h6mérsékletl athaladé levegd mellett
veégezhet6 el. Mint a ft6 eseteben is a klls hatasok elétéréseit a névlegestdl a meresek soran figyelembe kell
venni.

A hitékdzeg hédmérsékletének beallitasi modja megegyezik a fiténél targyalttal. Ha a h{ité mikodése nem
kielégitd tovabbi beallitasokra van sziikség. Ez a kdvetkezd mddokon végezhet6 el:

- a hlit6kdzeg mennyisségének beallitasaval (vizes hitdk)
- az athalado légmennyiség bedllitasaval (vizes h{iték és direkt elparologtatos hiitdk),
- az elparologtatasi hémérséklet valtoztatasaval (direkt elparologtatos hiiték esetén).

A hiiték a legtobb esetben 6sszetett Iégkezeld rendszerek részeként mikodnek, automatikus vezérléssel.
Az automatikai rendszer eszkdzei nem csak széls8séges korilmények kézott, hanem koztes allapotokban is
ellenérizend6k

6.5. Nedvesito beallitasa

A nedvesitében a viz mennyiségét be kell allitani. A vizfelhasznalast az adott igényekre kell beallitani, a téltetnek
a teljes fellileten nedvesnek kell lennie.

A 10. tadblazat megmutatja a minimum és a névleges vizmennyiséget az alabbi munkapontban:
- belépb levegd hémérséklete 40°C
- relativ paratartalom 15%
- atolteten a légsebesség 2,5 m/s

10. tablazat: sziikséges térfogataram

Légkezel6 mérete Minimalis viz Névleges viz
hozzataplalas hozzataplalas
VS I/min I/min
21 0,54 1,08
30 0,79 1,58
40 0,97 1,95
55 1,49 2,98
75 1,68 3,37
100 2,24 4,47
120 2,71 5,42
150 3,31 6,61
180 4,16 8,32
230 5,03 10,05
300 6,79 13,58
400 9,64 19,28
500 11,27 22,54
650 15,26 30,53

A légszallitas nbvelése egyenes ardnyban van a vizfelsznélassal. A vizfelhasznalas hatéssal van a
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hémérsékletre és a nedvesitésre (11. tablazat).

11. tablazat: a hdmérséklet és a parataralom hatasa a vizfelhasznalasra

T°C\rH 0% 10% 20% 30% 40% 50%
15 0,64 0,58 0,51 0,44 0,38 0,3
20 0,74 0,68 0,6 0,51 0,44 0,35
25 0,84 0,78 0,68 0,59 0,5 0,4
30 0,95 0,88 0,77 0,66 0,57 0,46
35 1,06 0,98 0,85 0,73 0,63 0,51
40 1,18 1,08 0,94 0,81 0,69 0,56
45 1,29 1,18 1,02 0,88 0,75 0,61
50 1,4 1,28 1,11 0,95 0,82 0,67
55 1,53 1,38 1,19 1,03 0,88 0,72
60 1,65 1,48 1,28 11 0,94 0,77

Példaul: a belépd levegb hémérséklete 30°C, paratartalma 20%, a nedvesitési hatasfok és a vizfelhasznalas
mértéke 0,77, az értékek a 10. tablazatban.

7. UZEMELTETES ES KARBANTARTAS

& Alégkezelb iizemeltetésével megbizott személynek részletesen at el kell olvasnia a teljes
kezelési és karbantartasi utmutatét, miel6tt ilyen tevékenységeket kezdene meg. Ha
nincs megfelel6 ismeretekkel és illetékességgel rendelkezé személy, aki az lizemeltetést
és karbantartast el tudna végezni, javasolt az id6szakonkénti atvizsgalasokrol egy VTS
szervizszolgaltatéval megallapodni .

@~ Az ezen elSirasoktdl val6 eltérések miatt bekdvetkez6 meghibasodasokért a VTS garancialis
felelésséget nem vallal.

A berendezések alapvet6 technikai adatai a berendezésekhez adott Miiszaki Adatlapon vannak feltlintetve.
(berendezés fajtaja, tipusa, a fébb elemeinek paraméterei, sz(ir6k, hécseréldk, ventillatorok, elektromos
motorok).

&~ A biztonsagos munkavégzés garantalasahoz szervizkapcsolot kell felszerelni a ventillator
szekcio kozelében, amely védelmet nyujt a véletlen bekapcsolasok ellen. A szervizkapcsolot
csak fesziiltségmentes allapotban szabad miikodtetni. A szervizkapcsolot a ventillator szekcio
kézelében kell elhelyezni.

Az alapos és rendszeres karbantartas, csakugy mint a miszaki fellilvizsgalatok elengedhetetlenek az esetleges
hibak idében torténd felderitéséhez és a komolyabb karok megel6zéséhez.

Ez a dokumentécio csak altaldnos iranyelveket fogalmaz meg az ellendrzések gyakorisagara, melyek biztositjak
a légkezel6 hibamentes miikddését a kiilénbdzd kornyezeti feltételek mellett. Az ellenérzések gyakorisagat a
helyi kérilményekhez kell igazitani ( Iégszennyezettseg, lizemidd, terhelés stb.).

A légkezel6 lizemeltetésért felel6s személynek kotelessége, hogy naprakész feljegyzésekkel rendelkezzen e
Iégkezeld bizonyos paramétereirdl, és azokat az ennek a dokumentacionak a végen talalhaté “Felllvizsgalati és
karbantartasi tablazat™-ban vezesse. A rutinszeril beavatkozdsokat is rogziteni kell itt. Csak egy korultekintéen
vezetett dokumentum lehet a megfeleld tanusitasa a légkezelé miikodési paramétereinek, felllvizsgalatainak,,
stb. A légkezel6vel kapcsolatos kérdések, egyebek esetén mindig adja meg a légkezel6 gyari szamat (mely a
Iégkezeld oldalan és adatlapjain talalhatdé) a VTS képvisel6inek.

A felllvizsgalatok és kiilénb6zd beavatkozasok gyakorisagat a légkezeld allando Gzemének, alacsony
légszennyezettségnek és normal kérilményeknek a figyelembevételével hataroztuk meg. Magas
Iégszennyezettség esetén a fellilvizsgalatokat gyakrabban kell elvégezni.

Légkezelb potalkatrészek és tartozékok a hivatalos VTS szervizszolgaltatoktdl rendelhetéek. Rendeléskor adja
meg az alkatrész pontos tipusat és a légkezel6 gyari szamat.

7.1. Zsaluk
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Ha a zsalu elszennyez6détt, vagy nem mozog szabadon a kdvetkezd tisztitasi eszk6zok, médok hasznalata
lehetséges:

- ipari porszivo,

- sUritett levegé,

- aluminiumon korr6ziét nem okoz6 mosoészeres viz.

A zsalut az Gjbdli visszaszerelés utan Ujra szigetelni kell, kiilbnésen a frisslevegb oldalon, kilénben bizonyos
esetekben a vizes hécseréld elfagyhat.

7.2, Sziir6ék

Normal mikodési kdralmények k6zott a szlréket kb. 6 havonta kell cserélni. A sz(ir6 csere a sziré
szennyez&déssel ndvekvé nyomasesése miatt szikséges (a javasolt végnyomasok az 9. Tablazatban
talalhatoak).

A légkezelbben a kdvetkezé sziirék lehetnek:
- B.FLT zsakos el6sziir6, G4, F5, F7 és F9 osztalyu
- P.FLT panel el6szir6, G4 osztalyu
- B.FLT zsakos utész(iré, F9 osztalyu.

&  Aszirés eredményessége a szlirétipus fliggvénye. Ezért fontos, hogy a sziir6ket, csak
ugyanolyan osztalyura cseréljiik, mint a gyariak.

Ha a nyomasesés eléri a tervezett végnyomas értéket, a szirét ki kell cserélni. A panel szirék - FD és zsakos

szrék - FK eldobhato kivitellek.

A szlr6csere soran a szir6 szekciot is tisztitsa ki — porszivés vagy szaraz tisztitassal.

Uj sziir6szett rendelésekor a hivatalos VTS szervizszolgaltaténak adja meg a sz(ir6 tipusat, osztalyat, a

légkezeld méretét és a sziikséges mennyiséget a kdvetkezé tablazat alapjan.

A légkezeld csak beszerelt leveg6sziirbkkel Gzemelhet, kilénben a ventillator motor teljesitményfelvétele a motor

szamara megengedett névleges érték folé néhet és annak tekercselése karosodhat.

12. tablazat: VS 21-650 Iégkezel6kben hasznalt zsakos sziirék

Légkezeld B.FLT zsakos sziir6k szama az AxB méretekkel
mérete 7505087 | 592x592 | 428x428 | 490x490 | 490x592 | 428x287

e

VS 75 - - 3 - - 3

VS 100 - - - 3 - 3 B

VS 120 3 3 - - - -

VS 150 - - - 8

VS 180 - - - - 8 -

VS 230 . 8 - . - - .
VS 300 - - - 15 - -

VS 400 - - - 6 12 -

VS 500 - - - 7 14 -

VS 650 6 18 - - - -

L=300mm G4 és F5 osztalyu szlir6k esetén
L=600 for F7 and F9 class filters
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13. tablazat: VS 10-650 légkezel6kben hasznalt panelsziir6k

A P.FLT G 4 panel sziir6k szama
Légkezel6é mérete Méret Mennyiség Méret Mennyiség
AxB db AxB db %Q
VS 10 572x272 1
VS 15 712x302 1
VS 21 362 x 441 2
VS 30 394 x 495 2
VS 40 495 x 495 1 492 x 594 1
VS 55 394 x 622 3
VS 75 362 x 441 6 .
VS 100 394 x 495 6
VS 120 391 x 594 6
VS 150 445 x 622 3 495 x 622 3
VS 180 495 x 495 4 495 x 622 4
VS 230 492 x 594 4 594 x 594 8
VS 300 394 x 622 4 495 x 622 8
VS 400 394 x 495 6 495 x 622 12 A
VS 500 394 x 495 7 495 x 622 14
VS 650 492 x 594 12 594 x 594 12

7.3. Hécserélok
7.3.1. Vizes és glikolos fiiték

A vizes flitBberendezés fel kell legyen szerelve fagyvédelmi rendszerrel. A téli id6szakban fagyallé anyaggal
ajanlatos feltdlteni a berendezést. Amennyiben a fitbrendszer kikapcsol, vagy a berendezés Uizemeltetése
szlnetel és el6fordulhat hogy a leveg6 hémérséklete + 5°C ala siillyed, a fitbkaloriferekbdl a hiitbkézeget le kell
ereszteni.

Ehhez hajtsa végre a kovetkezdket:
- zarja el a fiit6 eléremend és visszatérd agaiban l1évd szelepeket (zarja ki a fiitét a flitési korbdl),
- vegye le a kezelési ajtét
- tavolitsa el a leereszt6 dugot és a légtelenitdt
- csatlakoztassa a leeresztd csovet a kifolydhoz, hogy le lehessen ereszteni a vizet,
- a légtelenitdn keresztlil a maradék flitékozeget siiritett levegbvel tavolitsa el a kaloriferbdl
- a kifuvatast ismételje meg parszor, amig meg nem gy6z6doétt réla, hogy mar nincs flitékdzeg a kaloriferben
- screw the drain and vent plugs back

Minimum négyhavonta kell ellenérizni a fitd lamellainak szennyezettségi fokat. A flitéberendezés teljesitménye

csOkken, hogyha a fellletén por telepedik meg. A teljesitménycsodkkenés mellett nagyobb légnyomascsdkkenés
is jelentkezik ilyenkor. A fitéelem lamellain idével meg akkor is letilepedik a por, ha a berendezés sz(ir6kkel van
ellatva. A lamellak tulzott szennyezettségének megallapitasa utan a tisztitast a kdvetkez6 modokon végezheti el:

- tisztitas porszivo segitségével a Iégbearamlas feldl,
- légdrammal valé atfujas a szivooldal feldl, a lamellakkal parhuzamosan,
- aluminiumon korréziét nem okozd mosészeres meleg vizzel valé atmosas.

A tisztitds megkezdése el6tt biztositsa hogy az alatt a légkezel mas részei ne szennyezédhessenek.

A maximalis teljesitmény elérése érdekében a f{itét teljesen légteleniteni kell. Erre szolgalnak a Iégtelenitédugok,
melyek a fltéberendezés csatlakozécsdveiben vannak elhelyezve.

A légkezel6 allasa soran a flitén athalado flitékézeg hdmérséklete nem haladhatja meg a 60°C-t. Ellenkez8
esetben néhany egység a légkezel6ben karosodhat (motor, csapagyazas, mianyag alkatrészek).

7.3.2. Elektromos fiito

Az elektromos fit6berendezés belseje fedetlen flitétekercsekbdl all. A berendezés lizemelése soran, amikor a
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fatéberendezés nem lzemel, a fltétekercseken por gylilhet dssze. Amikor flitéberendezés ujra bekapcsol, az
er8s szennyezettség égett szagot okozhat, sét tlizveszélyt is okozhat. Szabalyos id6kézénként (4 havonta), de
féleg a flitészezon kezdetekor ellenérizni kell az elektromos csatlakozasokat, a flitéelemek technikai allapotéat és
azok szennyezettségi fokat. Az esetleges szennyez6dések porszivézas altal tavolithatok el.

& Az elektromos fiité nedves tisztitasa tilos!

Ellendrizni kell a hdmérsékletndvekedés elleni védelem mikddését is. A légsebesség nem lehet kisebb mint 1.5
m/s.

7.3.3. Vizes vagy glikolos hiit6

Minimum négyhavonta kell ellenérizni a hiité lamellainak szennyezettségi fokat. Sziikség esetén a fiténél leirt
tisztitasi eljarasok alkalmazhatdak.

A tisztitds megkezdése el6tt biztositsa hogy az alatt a Iégkezeld mas részei ne szennyezédhessenek.

A vizes fitbberendezésnél emlitett cselekvéseken kivil ellenérizni kell a csepplevalaszto (ha van) és
cseppviztalca tisztasagat, a kondenzfolyadék elfolyasanak biztositottsagat és a szifon allapotat. A szifont fel kell
tolteni a légkezel6 inditasa el6tt.

Amennyiben szennyezett a csepplevalasztd, mosdszeres meleg vizzel at kell mosni.

Glikolos h(it6 esetén ellendrizze a glikol koncentraciét. A maximalis teljesitmény elérése érdekében a hiitét
teljesen légteleniteni kell. Erre szolgalnak a Iégtelenitédugdk, melyek a hiitd csatlakozécsoveiben vannak
elhelyezve.

7.3.4. Freonos hiité és melegiték

A freonos h(it6 ugyanolyan eljarast igényel, mint a vizes fit6- és hitéelemek. A freonh(itét meleg vizzel kell
lemosni, a hitérendszert el6tte ki kell Uriteni, a freont &t kell szivattyuzni egy tartalyba. Amennyiben ez nem
torténik meg fennall a veszélye, hogy a freon nyomasa megndévekedik és kart tesz a hiitérendszerben.

7.3.5. Légnedvesitd
Az id8szakos karbantartasok alkalmaval a nedvesité toltetet legalabb évente kétszer kell tisztitani és évente
egyszer kell ellendrizni:

- csatlakozasok ellenérzése: 6regedés, toréss, szivargas stb..

- vizoldali csatlakozasok: déregedés, torés, szivargas,

- szivattyu ellen6rzése,

7.3.6. Keresztaramu hévisszanyeré

Négyhavonta ellenérizze a hdvisszanyeré miszaki allapotat és szennyezettségi fokat. A szennyezédések
lerakddasa leggyakrabban csak a hdvisszanyer6 lemezek elsé 5 centiméterén kdvetkezik be. A tisztitas
megkezdése el6tt biztositsa hogy az alatt a Iégkezel6 mas részei ne szennyezédhessenek.

A szlikséges tisztitas a kovetkezé modokon végezhet6 el:

- tisztitas porszivo segitségével a légbearamias feldl,

- légarammal valo atfujas a szivooldal feldl, a lamellakkal parhuzamosan,

- aluminiumon korréziét nem okozé mosdszeres meleg vizzel valé atmosas,

- er6sen szennyezett h6cseréld esetén nagynyomasu vizsugarral kell atmosni a hécserélét.
A tisztitas k6zben kildéndsen tgyeljen arra, hogy ne deformélja el a hévisszanyerd lemezeit.

Amennyiben fagypont alatti h6mérsékleten tzemel a hévisszanyerd, a berendezés ujrainditasa el6tt a hcserél6t
alaposan ki kell szaritani.

@& VS 10-15 keresztaramu hévisszanyerd szekcidi ledugoézott tisztitd nyilassal vannak ellatva.
~ (1)6.4bra
valamint ellenérizze:
- zsaluk mikddését,
- csepplevalaszto allapotat (ha van),
- csepptalca allapotat,
- a kondenzviz elvezetd rendszer atjarhatésagat,
- a légkezel6 elinditasa el6tt toltse fel a szifonokat,
- a fagyvédelmi rendszert (ha van),
- a by-pass zsalu j6l zarédik-e, ha a jégtelenités nem szikséges.
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7.3.7. Forgédobos hdévisszanyerd

Négyhavonta ellenérizze a hévisszanyeré miszaki allapotat és a rotor szennyezettségi fokat. A karbantartasi
tevékenységek soran ellenérizze:

- szabadon forog-e a rotor. Erezhetd ellenallast a tdmitékefék okozhatnak, melyek ez esetben tulsagosan a
forgodob pereméhez vannak nyomva és surlédast okoznak. llyenkor korrigalni kell a kefék beallitasat. Az
elhasznalt keféket ki kell cserélni. Ha a kefék visszaszerelésre kertlnek ugy kell egy iranyban alljanak a
forgddob forgasiranyaval. Ezutan a hévisszanyerdnek 30 percig kell mikddnie, hogy a kefék beallhassanak.
Ezutan ellendrizni kell a motor aramfelvételét, hogy ne fordulhasson el§ tulterhelés.

- a hajtoszij feszességét és tisztasagat is ellendrizni kell, valamint azt, hogy nem csuszkal-e a forgddob
hengeres részén. Ha a maximalis megfeszités ellenére tovabbra is lazasag észlelhet6, a szijat meg kell
roviditeni,

- hogy a légbelépényilasok nem porosak-e vagy masfajta médon nincsenek-e beszennyezve. A forgédob
tisztitasa a tobbi hécserélénél leirt médon végzendd.

A forgddob és a hajtomotor csapagyai az izemelés alatt folyamatos kenésliek. A hévisszanyerd beszerelésekor
a csapagyakban lévé kendzsir mennyisége hosszu idére elegendd, nem kell Ujrazsirozni az Gzemelés soran.
Idénként ajanlott letisztitani a motorrdl és a hajtasrol a lerakddott port, hogy a motor felszinén ne keletkezzen
hészigetel6 réteg, amely néveli a motor Gzemi hémérsékletét.

7.4. Hangcsillapité

A hangcsillapitd szekcié nem éghet6 asvanygyapottal toltott kulisszakat tartalmaz, amelyek j6 hangelnyelé
tulajdonsaguak. A karbantartasuk soran ellendrizni kell szennyezettséguket. Ha tisztitas szikséges a kulisszak
egyenkeént eltavolithatéak. A visszaszerelés forditott sorrendben kell hogy térténjen.

Tisztitasuk porszivoval vagy nedves ruhaval térténhet. Erés szennyez6dés esetén nejlon kefék hasznalhatoak.

7.5. Ventillator egység

Barmilyen karbantartasi munka vagy a kezelési ajtok kinyitasa el6tt ellendrizze:
- hogy a berendezés megfelel6 aramtalanitasat. ez vonatkozik a primer és szekunder aramkorokre is,
- hogy a jarokerék nem forog,
- a ventillator egység hideg, és kilsé hémérséklete biztonsagos,
- a ventillator véletlen elindulas ellen védett.

7.5.1. Jarokerekek

A jarékerekek tiszta vagy enyhén szennyezett levegd tovabbitasara készultek. Nem alkalmazhaték agressziv
gazok, g6zok és er6sen szennyezett levegl szallitasara. Nem megfeleld kornyezetben torténd lizemeltetésiik a
csapagyak sériléséhez, korrézidhoz és kiegyensulyozatlansaghoz vezethetnek.

A jarokerék és a motorja meghatarozott kovetelményekhez és Gizemi paraméterekhez késziltek. A fordulatszam
a kivant 1égszallitashoz és nyomashoz lett beallitva. Kisebb 1égaram mellett a szell6zési rendszer egyensulya
felborulhat, amit a kdvetkezd problémak okozhatnak:

- ékszij megcsuszasa,
- a jarokerék erés szennyezettsége,
- rossz forgésirany.

a karbantartas soran ellendrizze hogy:
- a rotor szabadon forog,
- a rotor jol kiegyensulyozott,
- a rotor szilardan rogzitve van a tengelyre,
- a helyzete nem valtozott,
- a rezgéscsillapitok szilardan a helylkon vannak és nem sériiltek,
- a vitorlavasznak (ha vannak) nem sériiltek,
- a csavarok és a rogzitéelemek szilardan a helyidkon vannak.

A jardékerék kiegyensulyozatlansagat okozhatja:
- a rotor szennyezGdése,
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- a rajta elhelyezett kiegyensulyozo nehezékek leesése,
- a lapatok sérilése.

Ellendrizze a haz belsé elpiszkolddasat négyhavonta, és tisztitsa meg a kovetkez6képpen:
- a hazat belllrél porszivoval,
- a rotor porszivoval és nedves ruhaval mosoészeres vizzel.

A sziikséges élettartam eléréséhez rendszeresen ellendrizze és tisztitsa meg a csapagyakat. A karbantartas
soran jarjon el a kbvetkez8képp.

Kézzel forgassa meg a jardkereket és figyelje meg a hangjat. Amennyiben:
- puhan és egyenletes halk hanggal forog, az azt jelenti hogy a csapagy rendben van,
- daralés hangot hall - zsirzas szikséges,
- hangos, szabalytalan, reszelds, fémes hangot hall a csapagy sérilt és cserére szorul.

Kézzel vagy mérbeszkdzzel ellenérizze a csapagy hémérsékletét. Amennyiben az tul magas, vagy helytél
flugg6en erdsen valtozik, az azt jelenti hogy a csapagy nem mikddik megfeleléen. Ennek lehetséges okai:

- tul kevés vagy tul sok zsir,

- szennyez@dés, tulterhelés vagy a csapagygolyok sérilése,
- a csapagy szorul,

- a szigetelés jelent8s sérilése,

- kils6 héhatas.

& A hémérséklet nbvekedése a keneést kdvetd 1-2 napban normalis jelenség.

A helyes miikddés soran a VS-10 és VS-15 ventillatorok csapagyai nem igénylenek kenést. A nagyobb
ventillatorok csapagyai tipustol fliggéen zsirzészemmel vannak ellatva. Ebben az esetben a csapagyakat a
terhelés és a csapagy allapotatol fliggé idékdzdonként kendzsirral (13.Tablazat) kenni kell. Amennyiben az
Uzemi h6mérséklet 500C alatti Ugy a csapagyak zsirzasat hat havonta kell elvégezni, ha 500C feletti akkor
negyedévente.A sziikséges zsir mennyisége a csapagy és a ventillator méretétdl fligg. A tul sok kendanyag a
csapagy hémérsékletét ndvelheti, kildndsen nagy fordulatszam esetén. Néhany zsirzas utan a csapagyat ki kell
nyitni és a régi zsirt el kell tavolitani.

14. tdblazat: javasolt kendzsirok

Gyarté Tipus Alap Hoémérséklet tartomany (min/max)
FINA Marson HTL 3 Lithium -30°C / +120°C
SHELL Alvania Fett 3 Lithium -20°C/+130°C
ESSO Beacon 3 Lithium -20°C / +130°C
MOBIL Mobilux EP3 Lithium -30°C/+130°C
SKF LGMT 2/S Lithium -30°C/+ 110°C

Jardkerekek csapagyazasa:

Tipustdl, mérettdl és teljesitménytdl fliggéen a légkezeldk ventillatorai kiildnb6z8 csapagyakkal vannak ellatva.
PEAF..KBT 1 (lasd 15. tablazat) és tipusu ventillatorok belépd oldali csapagyai 6ntéttvas hazzal rendelkeznek.
A kenbéanyag mennyisége fligg a csapagy tipusatdl valamint a fordulatszamal.

Ontdtivas hazu csapagyak cseréje PEAF...KBT 1 tiusu ventillatoroknal:
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1. Lazitsa ki az 1-es rogzit6csavart és tavolitsa el a 2-es
védégydrit. Vegye ki a 3-as csapokat az dntdttvas hazbal,
és tavolitsa el a 4-es rogzitécsavarokat. Vegye le a hazat
a csapaggyal egyditt a tengelyrél. A megfelelé eszkézokkel
gondoskodjon réla, hogy a tengely ne mozdulhasson el és nem
séruljon.

2. Vegye ki a csapagyat és helyezze be az Ujat a hazba.

3. Helyezze vissza a haza a keretre. ugyeljen a rotor
és a belépébtolcsér egytengelyliségére. Hizza meg a
rogzitécsavarokat. Forgassa at néhanyszor a jarokereket, hogy
meggy6z8djon réla hogy jol forog.

15.Tablazat Csapagyak a PEAF..KBT 1 ventilatorokban

INA SKF
Egység | Jarokerék tipusa ;-my:j"k) Csapagyegység Csapagyegység | Csapagy
tipusa Csapagy tipusa tipusa tipusa

VS 180 PEAF 630 KBT 1 40 PASE 40 GRAE 40 NPPB SY 40 FM YET 208
VS 230 PEAF 710 KBT 1 50 PASE 50 GRAE 50 NPPB SY 50 FM YET 210
VS 300 PEAF 800 KBT 1 50 PASE 50 GRAE 50 NPPB SY 50 FM YET 210
VS 400 PEAF 900 KBT 1 60 PASE 60 GRAE 60 NPPB SY 60 FM YET 212
VS 500 | PEAF 1000 KBT 1 60 PASE 60 GRAE 60 NPPB SY 60 FM YET 212

PEAF 1120 KBT 1 PASE60 | GRAEGONPPB |  SY60FM YET 212
VS 650 (belépé tolcsér felé) 60

PEAF 1120 KBT 1

(belépé tolcser feld) RSAO 60 FA 106 | GNE60-KRR-B - -

A vizsgalat és a karbantartas utan ellenérizze a jarokerék forgasat. Ha a jarokerék rossz iranyban forog a levegé
tovabbra is a j6 iranyban fog aramlani, de csokkent teljesitménnyel. A ventillator forgasiranya mashol végzett
villamos karbantartas vagy egyéb valtozas miatt is mddosulhat ezért kell néha ellendrizni.

7.5.2 Motorok

A motor allapotanak rendszeres és alapos ellenérzésével a komolyabb karosodasok megelézhetéek.

Barmilyen karbantartasi munka vagy a kezelési ajtok kinyitasa el6tt ellendrizze, hogy a ventillator mar leallt,
illetve hogy aramités veszély mar nem all fenn, és minden szekunder aramkdr is kikapcsolasra kerdlt.

Kérjuk kdvesse a kdvetkezd biztonsagi elbirasokat:
- kapcsolja ki a tapfesziiltséget,
- biztositsa a berendezést véletlen elindulas ellen,
- ellenérizze hogy a tapfesziltség semmiképpen sem juthat el a berendezésig,
- biztositsa a szomszédos, fesziiltség alatt 1évé berendezéseket.

A fenti feltételeket a karbantartasi munkak teljes befejezéséig fenn kell tartani.

A ventilldtormotor karbantartasa soran ellenérizze, hogy:
- a miszaki paraméterek megfelel6ek (teljesitményfelvétel, tekercselés és csapagyak héméséklete),
- van-e zsir szivargas,
- a motor jol mikddik-e, vannak-e nyugtalanitd zajok,
- minden mechanikus és villamos csatlakozas megfeleléen szoros,
- a tekercsek ellenallasa normalis,
- a kabelek és a szigetelések jo allapotban vannak, sziniik nem valtozott meg.

Minden valtozast és rendellenességet meg kell vizsgalni, és sziikség esetén javitani.

Valamint:

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra

48 Ventus Air Handling Units



innovative air handling units

- ellenérizze a csapagyakat az el6irtaknak megfeleléen,
- ellendrizze, hogy a motorok szilardan a helyikdn vannak-e, és a rogzit6csavarok feszesek-e,
- ellendrizze a motor hazanak szennyezettségi fokat.

Jelentés mennyiségl szennyezés a motorhazon a hiités romlasat okozza, amely a motor tulmelegedéséhez és
meghibasodasahoz vezethet. A motor egy szaraz kefével, vagy siritett levegével tisztithato.

MOTOR CSAPAGYAZAS

A motorok alapfelszerelésként d 62.... sorozatu, takards csapagyazassal vannak felszerelve. Csapagycsere
vagy zsirzas esetén a motort szét kell szerelni. Ek6zben az egyes alkatrészeket a szétszerelés soran célszer(
megjeldlni. A szétszereléshez csapagylehiuzo sziikséges.

Tavolitsa el a csapagyazast, a csapot, tisztitsa meg vagy cserélje le vagy zsirozza meg a csapagyat. A
felhelyezéshez melegitse a csapagyat kb. 80-100°C-ra, és tegye vissza. Ovakodjon a nagy Utésektél. Minden
elhasznalt tdmités is cserélendd.

Minden Ures hely a csapagyban zsirozando. A tulzott zsirzas megelézése érdekében ne tegyen zsirt a csapagy
hazara.

Névleges korulmények kdzott és 40°C-on Uzemel§ motornal a csapagy élettartama:
- 1500 ford/percig kb 20000 6ra
- 3000 ford/percig kb 10000 6ra

25°C-on ez kb a duplja

Az Gzemédrak mennyiségétdl figgetlenll a zsirzast minden 3 évben cserélni kell sz eléregedése miatt. llyenkor a
csapagy leszerelendd a motorral, tisztitando és Ujrazsirzando.

A motor csapagyazasahoz hasznalhato6 zsir: ESSO/UNIREX N3.
A megadott Ujrazsirzasi és élettartamok erre a tipusu zsirra vonatkoznak.

Ne keverje a kilonb6z6 zsirtipusokat!

16.Tablazat Siemens motorokban hasznalt csapagytipusok — kdzvetlen hajtasu ventillatorok

Mechanikai motorméret Csapagy a hajtasoldalon Csapagy a motornal
71 6002-2Z-C3 6002-2Z-C3
80 6004-2Z-C3 6004-2Z-C3
90 6205-2Z-C3 6004-2Z-C3
100 6206-2Z-C3 6205-2Z-C3
112 6206-2Z-C3 6205-2Z-C3
132 6208-2Z-C3 6208-2Z-C3
160 6209-2Z-C3 6209-2Z-C3
180 6210-Z-C3 6210-Z-C3
200 6212-Z-C3 6212-Z-C3
225 6213-Z-C3 6213-Z-C3
250 6215-Z-C3 6215-Z-C3

17. Tablazat VTS motorokban hasznalt csapagytipusok-kézvetlen hatjasu ventilatorok

Mechanikai motorméret Csapagy a hajtasoldalon Csapagy a motornal

71 6202-2Z-C3 6202-ZZ-C3
80 620427-C3 620422-C3
90 6205Z27-C3 6205Z27-C3
100 62062Z-C3 6206Z2Z-C3
112 62062Z-C3 6206Z27-C3
132 6208-2Z-C3 6208-2Z-C3
160 6309-C3 6309-C3

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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7.5.3. Szijhajtas

A szijhajtas atvizsgalasakor ellenérizni kell az ékszijakat és be kell allitani a feszességiket. A gyarilag beallitott
szijfeszességet az egység elsd 50 érai munkaja utan ellendrizni kell, a kdvetkezd beallitasokat négyhavonta kell
elvégezni. Ha a szij tul feszes az a csapagyak tulmelegedését és meghibasodasat valamint a motor tulterhelését
okozhatja. A tul laza szij csuszast és a szij gyors elhasznalédaséat okozza.
A feszességet a kdvetkez8képp kell ellendrizni:

1. Mérje meg a tavolsagot az ékszijtarcsak tengelyei kdzott (A méret a 27. Abran).

2. Mérje meg a szij méterenkénti S=16 mm-es benyomasahoz sziikséges erét a szij kdzepén (27. Abra).

3. Ha az er¢ a Tablazatban mutatott tartomanyon kivil esik feszitse vagy lazitsa meg a szijat, hogy az érték jo
legyen.

4. A javasolt szijffeszesség 0.8 x Pmax

A szijak helytelen feszllésekor a motortartd bakra szerelt feszit6csavar segitségével arrébb kell htizni a motort
(29. Abra), ezzel téve feszessé a szijat, a feszités mértékét a 18. Tablazathoz igazitva.

27. Abra Ekszijfeszesség mérése

18.Tablazat A feszesség normalis értéke (P*) a kisebb tarcsa tipusatél és atméréjétol ,,d,” fliggéen

SPZ SPA SPB

A kisebb tarcsa atméréje d, [mm] 67-95 100-140 | 100-140 >140 160-236 >236

Feszit6 eré P* [N] 10-15 15-20 20-27 28-35 35-50 50-65

Feszitd eré P* [Kg] 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.7 2.8-3.6 3.6-5.1 5.1-6.6

*s=16mm-es benyomashoz sziikséges eré A=1000mm szijhossz esetén
A méréshez szukséges “S” érték kiszamitasa a megfelel§ feszességhez kiloénbdzd tengelytédvolsagok esetén.
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A tengelyek tavolsaga [mm]

28. Abra A méréshez sziikséges “S” érték kiszamitasa a megfeleld
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Szintén ellendrizni kell, hogy a hajtdszij nincs-e elkopva, megrepedve, kiszaradva vagy mas modon
meghibasodva. A meghibasodott ékszijat ki kell cserélni. A tobbszijas meghajtas esetében az dsszes szijat
egyszerre kell kicserélni, tgyelve arra, hogy a szijak ugyanolyan hosszusaguak legyenek és a barazdak tipusa
megegyezzen a szijkeréken levd barazdak tipusaval. A szijcseréhez meg kell lazitani a motortarté bakon levd
feszitécsavart egészen addig, mig a szij kézzel levehet6 és feltehetd lesz. Ha nem kerul minden szij cserére
egyszerre, akkor az Ujak nagyobb terhelést fognak viselni mint a régiek, mert azok kicsivel révidebbek. A
szijcsere soran lazitsa ki a feszitécsavarokat a motorpanelen (29.Abra), mig a szij kézzel levehetd és feltehetd
lesz. A szijak felrakasat nem szabad erdltetni és semmiféle eszkdzt sem szabad hasznalni hozza.

Az Uj szijakfelhelyezése utan ellendrizni kell a tarcsak bedéllitasat, méréeszkoz segitségével meg kell alllapitani
parhuzamosak-e és a barazdéaik egy sikban vannak-e. (30. abra). A megfelel6 beallitas utan a hatérész terhelés
nélkil meg kell tekerni,hogy a szijak elhelyezkedjenek a tarcsak barazdai k6zott. Az Uj szijakat meg kell hazni a
mukaodra letelte utan.

7 e,
/=

&

29.Abra Az ékszijak feszességének beallitasa
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30.Abra Ekszijtarcsak beéllitasa
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A motor és a ventillator tengelyének beallitasahoz a motort megfeleléen be kell allitani a feszitépanelen.
Amennyiben a tarcsak barazdai nincsenek egy sikban, az egyik tarcsat (a ventillatorét vagy a motorét) arrébb
kell tolni a tengely mentén egészen addig, amig ez a hiba el nem tilinik. Ez a kerékre felszerelt ,Taper-Lock”
hlvely segitségével végezhetd el.

Az ékszijtarcsak beallitasakor vagy a ,Taper-Lock”-os kerekek cseréjekor a kdvetkezdket kell megtenni:
1. az ,A’ jelzésii nyilasokbdl ki kell csavarni a hatlapfejii anyacsavarokat ,,A” (32. vagy 33. Abra)

2. ugyanezeket az anyacsavarokat a ,B” jelzés( nyilasba kell becsavarni. A csavarokat a tarcsa és a hively
valé meglazulasaig kell csavarni

3. arrébb kell tolni a hiivelyt a ventillator vagy a motor tengelyén (csere esetén le kell szedni a hiivelyt, és az
ékszijtarcsat, és Ujat tenni mindkett6 helyére)

4. az ,A’ jelzésl nyildsba kell ujra becsavarni az anyacsavarokat
. be kell allitani az ékszijtarcsakat (30.Abra)

6. felvaltva és er6teljesen kell meghuzni a tartécsavarokat, hogy a tengely csapszegére szoruljon a hively az
ékszijtarcsaval egyditt.

()]

1. Ekszijtarcsa
2. ,Taper-Lock” betét
3. Hatlapfeji hernyécsavarok

B A
B B
A A P i
A X A
o o
32.Abra Ekszijtarcsa 1008-t6l 3030-as méretig 33.Abra Ekszijtarcsa 3535-t6| 5050-as méretig

7.6. Ellen6rzé mérések

Az elvégzett atvizsgalasok és karbantartasok utan a berendezés munkaparamétereinek ellenérzését is el kell
végezni, a 6. pontban megadott eldirasok szerint.

A karbantartasi és az ellen6rzé mérési tevékenységek soran tapasztaltakat/elvégzett munkakat rogzitse a
Karbantartasi és Felllvizsgalati tablazatban.

8. BIZTONSAGI ELOIRASOK

1. A berendezés bekotése és lizembe helyezése az el6irasoknak megfelel6 kdrilmények kézott kell torténjen,
kiléndsen az elektromos berendezéseké.

2. A berendezést nem szabad aram ala helyezni, miel6tt a védelmi rendszerekre ra nem kototték.
3. Tilos barmilyen javitasi és karbantartdsi munkat végezni, amig a berendezés aramellatasat ki nem

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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kapcsoltak.

4. Tilos levenni barmelyik burkolatot a berendezésrdl mialatt az mikodik.

5. A személy, aki a berendezésen a javitast vagy a karbantartast végzi megfelel6 képzettséggel és hivatalos
bizonyitvannyal kell rendelkezzen.

6. A szervizelés helyét fel kell szerelni a sziikséges védelmi berendezésekkel, ami a biztonsagos
karbantartasrél gondoskodik.

9. INFORMACIOK

Az iddnkénti megtekintést és az alapos atvizsgalast minéségi technikai személy vagy a VTS Clima altal
meghatalmazott szerviz végezze a garantalt hibamentes és megbizhatdésag érdekében. A javitast végzé
személy kész arra, hogy a berendezést belizemelje, karbantartasi munkakat végezzen, ezaltal elkertlhetd a
vészhelyzet, barhol, barmikor az orszagban.

A VTS Hivatalos Szervizei értékesitenek potalkatrészeket és egyéb tartozékokat a légkezel6khdz. Rendeléskor
kérjik adja meg a légkezeld pontos tipusat, €s gyari szamat.

A VTS légkezeld berendezésekkel kapcsolatban tovabbi informaciok a www.vtsgroup.hu honlapon talalhatoé.

A VTS fenntartja a jogot az elbzetes tajékoztatas nélklili valtoztatasra
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