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A VTS légkezel6 berendezésekhez szallitott automatika opcionalis tartozéka a HMI Bazis uPC
fali kezelbegyseég, mely a légkezel berendezés egyszersitett kezelésére szolgal.

VTS fali kezel6 HMI Bazis uPC hasznalati utmutato

A berendezés kbzponti eleme a nagyméreti LCD kijelz6, mely visszajelzést ad a légkezeld
fokozatarol, a szabalyozott/helyiség hémérsékletrél, id6érél és az esetleges riasztasrol. A
kezelbvel a felsorolt paraméterek mindegyike valtoztathaté.

Szimbdélum Gomb Funkcio

Ventilator Fokozat és Uzemallapot valtoztatas. Gyari beallitas szerint 30%, 60%,
100%-o0s tzemek, HMI Profin keresztll allithato.

Ora Naptarfunkcié be- és kikapcsolas.

Bekapcsold | Ki és bekapcsolas, a végrehajtasahoz néhany masodpercig nyomva
kell tartani.

CO®

Teker§ Hémérséklet alapjel allitds. Gyari beéllitas szerint 16-26 fok kozott,
HMI Profin keresztiil allithato.

A fordulatszdm valtoztatas, ki- és bekapcsolasok mindegyike késleltetéssel kerul
végrehajtasra. A parancsolt modositas a beallitast kdvetéen ~15-20 masodperc mulva kerul
végrehajtasra.

A kezelbegység tobb lehetéséggel rendelkezik, mint amennyi a légkezel6 berendezés

hasznalata, kezelése soran szikséges. Az aldbbiakban csak azok a visszajelzések kerulnek
bemutatasra, mellyel a hasznalat soran talalkozhat a felhasznalé.
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Sorszam Megijelenités
1 Aktualis tzemallapot
- auto felirat esetén a légkezel® készenlétben van (standby, csak kilén kérés
esetén kerdl beallitasra),
- kézi izem esetén csak a ventilator jelenik meg.

2 Fokozatok szama (1-2-3).

3 Hémérséklet mértékegysége.

4 Magasabb prioritassal rendelkez8 kezeld altal torténik a vezérlés melyek lehetnek:
HMI Profi, épuletfeligyelet, kiilsé vezérld jelek. Ebben az esetben a kezel6egység
csak visszajelzésre szolgal, allitasra nincsen lehetdség.

5 Alaphelyzetben aktualis hémérséklet. A tekerd elmozditdsa utan bedllitott
hémérsékleti alapjel jelenik meg, a ’set’ felirattal egytitt (6).

6 H&mérseékleti alapjel allitas soran jelenik meg

7 Helyiség relativ paratartalma (csak az erre alkalmas eszkdz esetén).

8 Naptarprogram aktivalva, a légkezel6 az elére beallitott Gzem szerint mikodik.

9 Aktualis id6 megjelenitése. Riasztas esetén kdd (ALXX) és az éra felvaltva jelenik
meg.

10 Napok angolul réviditve (H-V)

A kezel6egyég alfanumerikusan jeleniti meg az észletelt riasztasokat, melyek mindegyikét
ellendrizni kell. Tébb olyan riasztas van, amelyik a légkezelé Gzemét nem allitja le vagy
megszinése esetén nem igényel kézi nyugtazast.

A riasztasok nyugtazasanak tdobbségét a HMI Profi kezel6egységgel lehet elvégezni.
Frekvenciavalté és motorral kapcsolatos riasztasokat a frekvenciavalton és a HMI Profi
kezelbegységen is nyugtazni kell. Profi kezel6egység nélkli, nem Gzemel l1égkezelbtdl aram
elvétel majd ~30 masodperc mulva torténé visszakapcsolasaval lehetséges a riasztas torlése.
Csak azokat a riasztasokat lehet nyugtazni, melyek mar megszintek.

Szimbdlum | Megnevezés Szimbdlum | Megnevezés
% Kézi nyugtazast igényel. % A ventildtor nem all le,
légkezeld Gzemel.
Nem igényel kézi nyugtazast. Alld A ventilator leall, légkezel§
E légkezeld esetén a riasztas megszii- % védelmi elemek mikoédnek
nését kdvetden a légkezeld elindul.
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Allapot

ALOO

Korabban aktiv riasztas
nem KerUlt nyugtazasra.

Ellenérizni kell mi volt a korabbi hiba és kézzel kell
nyugtazni. Az elmult riasztas ellenérzése a HMI Profi
kezel6egységgel lehetséges.

b

ALO1 | Thzjelzés Ellenérizni kell a tlizjelzést. r&%

ALO2 | Vizes fitd fagyvédelem Ellendrizni kell a flitési rendszert, f6kori és mellékkori
szivatty(kat és biztositékukat. '&ﬁ
Egy oran belll torténd haromszori riasztas esetén a |
légkezeld leall és csak kézi nyugtazast kdvetéen indul [Lj%
Ujra.

ALO3 | Vizes f(itd visszatérd Ellendrizni kell a h6meérséklet érzékeld csatlakozasait
vizhémérséklet-érzékeld és a kabelek épségét. &%
hiba

ALO4 | Vizes el6f(ité fagyvédelem | Ellendrizni kell a fiitési rendszert, f6kori és mellékkori o

szivattytikat és biztositasukat. H3A
Egy 6ran belll térténdé haromszori riasztas esetén a
légkezeld leall és csak kézi nyugtazast kdvetéen indul &%
Ujra.

ALO5 | Vizes el6fiité visszatérd Ellendrizni kell a hBmérséklet érzékeld csatlakozasait '&
vizhdm. érzékeld hiba és a kabelek épségét. %

ALO6 | Elektromos f(it6 hiba Ellendrizni kell a megfelels légaramot. '&%

Egy oran belll torténd haromszori riasztas esetén a |
légkezeld leall és csak kézi nyugtazast kdvetden indul h%
Ujra.

ALO7 | Befujt hdm. érzékeld Ellendrizni kell a h6mérséklet érzékeld csatlakozasait

ALO8 | Elszivé hém. érzékeld és a kabelek épségét.

ALQ09 | Helyiség hém. érzékeld

AL10 | H8visszanyerd utani hém.
érzékeld

AL11 | Elszivé hém. érzékeld &%

AL12 | Vizes ft6 vizhém.
érzékel6

AL13 | EI&flt6 hém. érzékeld

AL14 | EI6fit6 vizoldali hém.
érzékeld

AL15 | Befuvé 1-2-3-4 Ellenérizni  kell a kommunikaciés kabeleket,

AL16 | frekvenciavalto csatlakozasokat, frekvenciavaltokat és al f

AL17 | kommunikacié biztositékokat. h%

AL18

AL19 | Befuvo 1-2-3-4 ventilator Ellenérizni  kell az  er6saramu  kabeleket,

AL20 | motor csatlakozasokat, frekvenciavaltdkat és al| ®

AL21 biztositékokat. h%

AL22

AL23 | Elszivo 1-2-3-4 Ellenérizni  kell a kommunikacios kabeleket,

AL24 | frekvenciavalto csatlakozasokat, frekvenciavaltokat és al @

“AL25 | kommunikacié biztositékokat. h%

AL26
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AL27 | Elszivd 1-2-3-4 ventilator Ellen6rizni kell az  er6saramu kabeleket,
AL28 | motor csatlakozasokat, frekvenciavaltokat és al| ®
AL29 biztositékokat. h%
AL30
AL31 | Teszt item A HMI Profi kezel6vel vissza kell allitani a futd '&
Uzemet. %
AL32 | HMI Bazis kezeld Ellen6rizni kell a kommunikaciés kabeleket, | ¢
AL33 | HMI Bazis kommunikacio | csatlakozasokat. b%
AL34 | HMI Profi kezel6 E%
AL35 | HMI Profi kommunikacié
AL36 | Modbus i
AL37 | Modbus kommunikacié b%
AL40 | H{t8 hiba Ellendrizni kell a hitégépet. &&
AL41 | Befuvé szilrd Ellenérizni kell a sz(ir§ elpiszkoldédasat, allapotat és ‘&
AL42 | Elszivo sz(ir6 gondoskodni kell a szlir6k mielSbbi cseréjérél. %
AL43 | Forgédob frekvenciavalté | Ellenérizni  kell a kommunikacios kabeleket,
kommunikacios hiba csatlakozasokat, frekvenciavaltokat és a
biztositékokat. &%
AL44 | Forgddob hiba Ellendrizni  kell az  er6saramu  kabeleket,
csatlakozasokat, frekvenciavaltot és a biztositékot.
AL45 | Befuvo nyomastavado Ellendrizni  kell a nyomastdvadd kabeleket,
hiba csatlakozasokat. ‘&
AL46 | Elszivé nyomastavado %
hiba
Conf, | Konfiguraciés tizem A HMI Profi kezel6vel vissza kell allitani a futé '&
Cn Uzemet. %

Amennyiben a riasztasok az ellenérzést, nyugtazast kovetéen még mindig fennallnak és a hiba
a légkezel6ben keresend6, kérjuk jelentsék be a hibabejelentes@vtgroup.com email cimen és
a VTS Hungary Kft kdzponti telefonszaman 06-1-436-0100.

Bejelentéshez szikséges adatok:

- létesitmény neve, cime,
- helyszini kapcsolattarté neve, elérhetésége
- légkezeld berendezés szériaszama (8-113-XX-XXXX-XXXXX).

A bejelentést kévetéen céglink irasban és/vagy telefonon keresni fogja idépont egyeztetést

vagy tovabbi informacio érdekében.

Karbantartas vagy szlr6csere miatt kérem irjon a szerviz@vtsgroup.com cimre. Az ajanlat,

munkavégzés miatt kollégank felveszi Onnel a kapcsolatot.

VTS Hungary Kft
1146 Budapest, Hungaria korut 162.

budapest@vtsgroup.com
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