
10 cm műgyanta lábazat

födém felső sík

műgyanta padló burkolat

80/120, pm 90 tükör
csempébe síkjába süllyesztve, ragasztva

strang

homlokzati fal

mosható, fertőtleníthető falfestés

áthelyezett telefonközpont,
mérete szakági terv szerint

csempe kezdősor strangtól

reviziós nyílás 20/20, pm 110

Rigips CD 27/60, 3x12,5mm Blue Acoustic építőlemez
(impregnált) álmennyezet,direkt függesztett,
2x5 cm Isover Akusto, as. 3,50 m és as.3,10m;
3,10m-es magasság helyszínen pontosítandó

körben 210 cm magasságig hézagmentes mosható-
fertőtleníthető víz és vegyszerálló 20x20 cm selyemfényű fehér,
záró felső sor selyemfényű szürke csempeburkolat,
fuga 2 mm törtfehér (Mapei100),
felette mosható-fertőtleníthető festés

B14

B2 B4

Reviziós nyílás helye gépészet alapján, helyszíni méretvétellel pontosítandó
csempeburkolat osztásához igazodva!

Új válaszfalon új vakolat, glettelés és festés készül.
Ütkozők, élvédők alaprajzon jelölt konszignációs számok szerint.

 Álmennyezet gyártóval történt egyeztetés alapján tervezett hangszigetelő álmennyezet.

Az acél gerendák elhelyezési magasságát úgy kell kitűzni, hogy a tervezett álmennyezeti
sík azonos legyen a meglévő, közlekedőben lévő álmennyezeti síkkal.
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pad csontszekrény

építtető:

rajz megnevezése, lépték:

tervező:

Masszi Építész Iroda Kft.
7625 Pécs, Aradi vértanuk útja 8.

E12
Pécs, Szigeti út 12.

2017.10.03.

F a l n é z e t  m = 1 : 5 0

cím: rajz szám:

dátum:

munka megnevezése:

Masszi Pál DLA vezető tervező
É1-02-0152

Kovács Andor vezető tervező
É1-02-0126

Bonctermek fejlesztése II. ütem- Új boncterem kiviteli terve

Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b


