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AJANLAT SZAM: 1470/HU/2017

TiPUS: Beflvas
KESZLET: VS-30-L-F/GHC
MERET: 30
BEFUVAS: 3000 m?h
PANELVASTAGSAG: 40 mm
KULSO NYOMASVESZTESEG: 600 Pa
TOMEG (+/- 10%) *: 271 Kg
SFP: 2,14 kW/m?s (EN 13779)
ENERGIATAKAREKOSSAGIE(2016)
OSZTALY:

HxW

» L > < Le )
Burkolat

Kezet nélkili 40mm vastag PUR szendvicspanel 'C’ alakra formalva.

Készllékhaz héatadasi tényezdje K= 0,6 W/m?K (T2 - EN 1886-2007)

Héhid tényezd Kb = 0,69 (TB2 - EN 1886-2007)

Készilékhaz mechanikai szilardsaga -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)

Késziilékhaz szivargasmentessége (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)
(RU) Casing tightness (-400) Pa - 0,05 I/sm2, (+400) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

AZ OPCIONALIS TARTOZEKOK AZ ALAPMODEL RESZET KEPEZIK, A HOSSZMERET TARTOZEKOK NELKUL ERTENDO
(ZSALU, FLEX. CSATL.)

(*) Nett6 tdmeg, mely tartalmazza az automatika rendszer kivételével minden opcionalis tartozék témegét is.

Winter outdoor reference temperature for Eurovent Energy Class calculation: -15,0 °C

Jelolés w H Hf L LF Lt hxw
Méret [nm] [mm] 961 670 90 2587 731 3318 440x821
Szekcidé hossza [mm]
Befuvas 758/2587

A légkezel6 alapkeretének befoglalé méretei megtalalhatdk a Iégkezeld gépkonyvében.

Befilvo egysey
e siiiri
Név VS 30 P.FLT G4 Végs6 nyomasesés 100 Pa
Nyomasesés 68 Pa Légsebesség a szlirén 1,89 m/s
Kezdeti nyomasesés 36 Pa Tipus DEU4
e siiiri
Név VS 30 B.FLT F7/300 Végs6 nyomasesés 200 Pa
Nyomasesés 153 Pa Légsebesség a szlirén 1,89 m/s
Kezdeti nyomasesés 106 Pa Tipus EU7
© Kiwetitokizeges hivisszanyerd
Név VS 30 WCL 12 A kozeg belépd hémérséklete 21,1 °C
Nyomasesés 342 Pa A kozeg kilépd hémérséklete -5,7 °C
Légsebesség 2,64 m/s Kozeg tdmegarama 1,02 m?h
Belépd levegb (télen) -15,0 °C 90 % Csatlakozas tipusa R 1 1/4"
A TUV TUuv EH[ CE 1SO 9001 OLDAL: 1/5
w22, EN-1886 EN-13053
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AJANLAT SZAM: 1470/HU/2017
Kilépd levegd (télen) 14,4 °C 9% Hévisszanyerés hatasfoka (télen) 75 %
Belépd leveg6 (nyaron) 32,0 °C 45 % Szenzibilis hatasfok (télen) 75 %
Kilép6 levegd (nyaron) 32,0 °C 45 % kiegyenstlyozott aramlas
Glikol tipusa Etilén Hoévisszanyerés hatasfoka (nyaron) 0 %
Glikoltartalom 30 % Teljes h6visszanyerés (nyaron) 0,0 kW
Kbézeg nyomasesése 59,57 kPa Teljes hbvisszanyerés (télen) 29,6 kW
Nyomasesés (télen) 342 Pa Szenzibilis hévisszanyerés (nyaron) 0,0 kW
Szenzibilis hévisszanyerés (télen) 29,6 kW
@ Viesiiitiegyséy
Név VS 30 WCL 2 Glikoltartalom 0 %
Nyomasesés 46 Pa Kbézeg nyomasesése 1,74 kPa
Légsebesség 2,39 m/s A kozeg belépd hémérséklete 60,0 °C
Belépb levegb (télen) 9,4 °C 13 % A kozeg kilépd hémérséklete 40,0 °C
Kilép6 levegt (télen) 25,0 °C 5% Kbzeg tdmegarama 0,68 m3¥h
Belépd levegd (nyaron) 32,0 °C 45 % Ft6egység teljesitmény 15,8 kW
Kilépd levegd (nyaron) 32,0 °C 45 % Csatlakozas tipusa R 1"
Glikol tipusa Etilén
Water Heater Pump Group
Név WPG - 25-070 - 40 Névleges feszlltség 1~230 V
Selection is valid for valve authority 0..40 Névleges aramfelvétel 05A
between Névleges teljesitmény 0,05 kW
Water pump group is selected Default
according to:
Vizes hiitoegyseég
Név VS 30 WCL 3 Hiitd hécseréld szaraz 68 Pa
Nyomasesés 88 Pa nyomaseseése
Légsebesség 2,49 m/s Kbézeg nyomasesése 11,32 kPa
Belépé levegd (télen) 25,0 °C 5% A kdzeg belépd hémérséklete 7,0 °C
Kilép6 levegd (télen) 25,0 °C 5% A kdzeg kilépd hémérséklete 12,0 °C
Belépb levegd (nyaron) 32,0 °C 45 % Kozeg tdmegarama 2,44 m3h
Kilépd levegd (nyaron) 22,0 °C 74 % Teljes hitételjesitmény 13,3 kW
Glikol tipusa Etilén Szenzibilis hiitételjesitmény 10,3 kW
Glikoltartalom 30 % Csatlakozas tipusa R 1"
Ventilitor szekeio
Ventilator Névleges fesziltség 3~230 V
Név VS 30 DRCT.DRFAN 3 v.2 Névleges aramfelvétel 78 A
Statikus nyomas 1297 Pa Névleges teljesitmény 2,20 kW
Statikus nyomas (télen) 1297 Pa Elektromos energia-fogyasztas 1,90 kW
Dinamikus nyomas 52 Pa Elektromos energia-fogyasztas 1,79 kKW
Kils6 nyomasveszteség 600 Pa (tiszta sz(irénél)
Statikus hatasfok 71 % Elektromos energia-fogyasztas 1,90 kW
Teljes hatasfok 74 % (télen)
Névleges fordulatszam 3300 1/min Névleges fordulatszam 2890 1/min
Tengelyteljesitmény 1,53 kW Ventilator szekcio DRCT.DR.PLUGFAN.SET_VS
Motor VTS EL.MTR 90L-2.2/2p 30 31/2,2/2
IE2 230/400 V _VTS_IE2
Mechanikai méret 90 Frekvenciavalté tapfeszliltség 1~230 V
Frekvencia 57 Hz Frekvencia 57,1 Hz
SFPs 2,1 KW/m?/s
Nedves kdrnyezetre tervezve
The fan system effect is taken into account in the fan performances
Hangteljesitmeny spektrum
Frekvenciasav 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Belépo dB(A) 52,2 65,8 71,7 69,2 65,5 54,3 44,9 74,9
Kilépés dB(A) 59,7 73,2 79,2 79,4 77,6 72,9 67,2 84,4

2 TOV TOV
Taea, EN-1886 EN-13053
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AJANLAT SZAM: 1470/HU/2017

Frekvenciasav 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Lesugarzott dB(A) 47,7 67,2 68,2 67,4 63,6 40,9 26,2 72,9
Hangnyomasszint dB(A) 40,7 60,2 61,2 60,4 56,6 33,9 19,2 65,9

*k

(**) Hozzavet6leges hangnyomas a légkezel6tdl 1 méterre

Tartozékok
Flexibilis csatlakozas VS 30-55 FLX.CNC 1 Frekvenciavalté FC 2,2 1PH 1
821x440 Kommunikacids kartya Modbus-RTU (iC5) 1
Flexibilis csatlakozas VS 30-55 FLX.CNC 1 Vizszivattyu csoport WPG - 25-070-40 1
821x440
Zsalu VS 30/55 A.DAMP 1
821x440
A TUV TUuv EH[ CE 1SO 9001 OLDAL: 3/5
w22, EN-1886 EN-13053
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AJANLAT SZAM: 1470/HU/2017

TiPUS: Elszivas
KESZLET: VS-30-L-F/G
MERET: 30
ELSZIiVAS: 3000 m?h
PANELVASTAGSAG: 40 mm
KULSO NYOMASVESZTESEG: 600 Pa
TOMEG (+/- 10%) *: 198 Kg
SFP: 2,01 kW/m?¥s (EN 13779)
ENERGIATAKAREKOSSAGIB A (2016)
OSZTALY:

(4
HxW

L

Kezet nélkili 40mm vastag PUR szendvicspanel 'C’ alakra formalva.

Készllékhaz héatadasi tényezdje K= 0,6 W/m?K (T2 - EN 1886-2007)

Héhid tényezd Kb = 0,69 (TB2 - EN 1886-2007)

Készilékhaz mechanikai szilardsaga -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)

Késziilékhaz szivargasmentessége (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)
(RU) Casing tightness (-400) Pa - 0,05 I/sm2, (+400) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

AZ OPCIONALIS TARTOZEKOK AZ ALAPMODEL RESZET KEPEZIK, A HOSSZMERET TARTOZEKOK NELKUL ERTENDO
(ZSALU, FLEX. CSATL.)

(*) Nett6 tdmeg, mely tartalmazza az automatika rendszer kivételével minden opcionalis tartozék témegét is.

Winter outdoor reference temperature for Eurovent Energy Class calculation: -15,0 °C

Jeldlés w H Hf L LF Lt hxw

1856 731 2587 440x821

Méret [mm] [mm] 961 670 90
Szekcidé hossza [mm]
Elszivas 758/1856

A légkezel6 alapkeretének befoglalé méretei megtalalhatdk a Iégkezeld gépkonyvében.

Elszivo egyséy
e siiiri
Név VS 30 PFLT G4 Végs® nyomasesés 100 Pa
Nyomasesés 68 Pa Légsebesség a szlir6n 1,89 m/s
Kezdeti nyoméasesés 36 Pa Tipus DEU4
e siiiri
Név VS 30 Aktivszén sziiré Végsd nyomaseseés 100 Pa
Nyomasesés 76 Pa Légsebesség a szlirén 1,89 m/s
Kezdeti nyomasesés 52 Pa Tipus Aktivszén sziird
© Kiwetitokizeges hivisszanyerd
Név VS 30 WCL 12 A kozeg belépd hémérséklete -5,7 °C
Nyomasesés 432 Pa A kozeg kilépd hémérséklete 21,1 °C
Légsebesség 2,64 m/s Kozeg tdmegarama 1,02 m?h
Belépd levegb (télen) 24,0 °C 60 % Csatlakozas tipusa R 1 1/4"
4 TUV TOV EH[ CE 1SO 9001 OLDAL: 4/5
w22, EN-1886 EN-13053
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Kilépd levegd (télen) 72 °C 100 %
Belépd levegd (nyaron) 24,0 °C 60 %
Kilépd levegd (nyaron) 24,0 °C 60 %
Glikol tipusa Etilén
Glikoltartalom 30 %
Kbézeg nyomasesése 59,57 kPa
Nyomasesés (télen) 432 Pa
Ventilator szekeio
Ventilator
Név VS 30 DRCT.DRFAN 2 v.2
Statikus nyomas 1176 Pa
Statikus nyomas (télen) 1176 Pa
Dinamikus nyomas 52 Pa
Kilsé nyomasveszteség 600 Pa
Statikus hatasfok 71 %
Teljes hatasfok 74 %
Névleges fordulatszam 3180 1/min
Tengelyteljesitmény 1,38 kW
Motor VTS EL.MTR 90S-1.5/2p
IE2 230/400 V
Mechanikai méret 90
Frekvencia 55 Hz

VTS Hungary Kft.
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The fan system effect is taken into account in the fan performances

Hangteljesitmeny spektrum

Frekvenciasav

Belépo dB(A)
Kilépés dB(A)
Lesugarzott dB(A)
Hangnyomasszint dB(A)

*k

125 Hz 250 Hz
53,2 66,8
58,8 72,3
46,8 66,3
39,8 59,3

(**) Hozzavet6leges hangnyomas a légkezel6tdl 1 méterre

Tartozékok

Zsalu

A

TOV
Rhoinland
Product Satety

VS 30/55 A.DAMP 1
821x440

TUV TUV
EN-1886 EN-13053
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AJANLAT SZAM: 1470/HU/2017
Hévisszanyerés hatasfoka (télen) 75 %
Hoévisszanyerés hatasfoka (nyaron) 0%
Teljes hévisszanyerés (nyaron) 0,0 kW
Teljes hbvisszanyerés (télen) 29,6 kW
Szenzibilis hévisszanyerés (nyaron) 0,0 kW
Szenzibilis hdvisszanyerés (télen) 29,6 kW
Névleges feszlltség 3~230 V
Névleges aramfelvétel 55A
Névleges teljesitmény 1,50 kW
Elektromos energia-fogyasztas 1,75 kKW
Elektromos energia-fogyasztas 1,67 kW
(tiszta szrénél)

Elektromos energia-fogyasztas 1,75 kW
(télen)
Névleges fordulatszam 2890 1/min
Ventilator szekcio DRCT.DR.PLUG.FAN.BET_VS
30 31/1,5/2
_VTS_IE2
Frekvenciavalto tapfesziltség 1~230 V
Frekvencia 55,0 Hz
SFPe 2,0 kW/m3/s
Nedves kornyezetre tervezve
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
72,7 72,0 68,4 59,1 51,5 76,8
78,3 78,5 76,8 721 66,4 83,5
67,3 66,5 62,8 40,1 25,4 72,1
60,3 59,5 55,8 33,1 18,4 65,1
Frekvenciavalto FC 2,2 1PH 1
1SO 9001 OLDAL: 5/5
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