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MEGJEGYZES: JELMAGYARAZAT.

A fiitési, hiitési vezetékeket és szerelvényeket 19 mm vastag hdszigeteléssel kell ellafni!

A fiitési, hiitési vezetékek nyomvonalat a kivitelezd, a tervezd irdsos Fitési eldremend vezeték

engedélyével, aptimalizlhatya. o PP <

A szerelés soran kialakulo magaspontoknal a légtelenitésral, Fatési visszatérd vezeték

mél ):goyf’ol’rna/ ,gr’/fgsrol qoqdos/’r’adn/ kgll. ) Hitési visszatérs vezetdk

A fiitési és hiitesi felszallo csovezetékek anyaga acél.

A falitvezetéseknél acél védacsivet kell alkalmazni! _ — Hitési visszatérd vezeték

A dilatacios zonan athaladé vezetékeket védacsdvel kell

ellatni /500 mm hosszon/.

A szinteken torténd csdodtvezetésnél, a testhangok dtadasat

megakadalyozo rezgésmentesitd szigetelést kell elhelyezni T— -

A tervek miiszaki leirassal egyiitt érvényesek ! Terveztk: Pécsi Tudoményegyetem ' KIVITEL]

H Gta " manatil Kényves Jozsef okl. gépészmérnék 136247 G, GO
A radiator bekédtések 1/2" méretiek. Hetyszin Pécs, Saigeti it 12 -

Ladanyi Andras épiilefgépész mérndk
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