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1. Altalanos leiras

A tervezett épulet sportcsarnok, mely a kiizddteret és a kiszolgald tereket (61t6zOk, raktarak)
foglalja magaba.

2. Hoellatas
Az épulet hoellatasat az ingatlanon belil meglévo tdvho halozatrol tervezzik.

A tervezett rendszer hdcserélon keresztiill kapcsolodik a tavhd halézathoz. A szekunder
hémérsékletet motoros haromjaratu szeleppel szabalyozzuk a kiilsé hémérséklet fiigvényében.

A tervezett szekunder fiitési héfoklépesd 75/55°C. A héhordozé lagyitott viz.

A tavhé ellatod halozatot a PETAV Kft. tervezi, tervezési hatar a hicseréld.

3. Ftés

Az épiilet fiitési hoigénye: 17,7kW.

A kuzdotér fitését a mennyezeten elhelyezett Zehnder ZBN melegvizes sugarzoernyokkel
tervezziik biztositani. A szabalyozas a helyiségben elhelyezett termosztat altal vezérelt egyutu
zonaszeleppel torténik.

A kiszolgalo helyiségek fltését radiatoros fltéssel biztositjuk. A radiatorok osztd-gyiijtd
egységekre csatlakoznak. A fités szabalyozasat a hdéleadokon elhelyezett termosztatikus

szelepfejek biztositjak.

A hoéhordozé keringtetését Wilo-Yonos Maxo elektronikus fordulatszam-szabalyozasu
szivattyuk biztositjak.

A tervezett, padloban vezetett fitési csévezetékek REHAU Rautitan stabil tipusuak,
toldohtivelyes kotéstechnologiaval. A szabadon szerelt vezetékek GEBERIT Mapress
tipusu, kiviil horganyzott szénacél csovek, présidomos kotésekkel.

Minden helyiségben a nem az adott helyiség futését szolgald csdvezetékeket legalabb 15mm

vastag, PE anyagiu POLIFOAM tipusu szigeteléssel kell ellatni. A csévezetékek vezetésénél
biztositani kell a hétagulasbdl adddo hosszvaltozas felvételét!

4. Hiités

Az aulaba DAIKIN oldalfali splitklima berendezésekkel mesterséges httést tervezink.

A légtechnikai rendszer hutési igényét DAIKIN hoészivattyis VRV klimaberendezéssel
tervezzik ellatni.

5. Vizellatas — Csatornazas

Az ingatlan meglévo viz- és csatorna kozmiicsatlakozassal rendelkezik.

3. oldal



5.1 Vizellatas
A vezeték az épuletbe a hokozpontban 1ép be.

Az MSZ-04-132-1991 szerint az épiilet egyidejii vizigénye: 1,3 1/s.
A napi varhaté vizfogyasztas 2 m3/nap.

A belépd halozati vizet a belépés utan automata visszaoblitésti vizsziardvel latjuk el. A
szUrés utan visszacsapo szelepet €s elzardt terveziink.

A felszerelendé csaptelepek egykaros keverd csaptelepek. A szaniterek pontos tipusat a
megrendeld jeloli ki!

A bekeriil6 WC berendezések fali kivitelliek, Geberit tartokonzolra szereltek.
A vizes berendezések elé tartalék elzarok kertilnek.
5.2. HMV

Az épilet HMV ellatasat a tavhéhalozat biztositja, kulsdé hocserélovel futott 500 literes
HMV taroloval.

A HMV oldali korbe a forrazasveszEly elkertlésére termosztatikus keverdszelepet épitiink
be.

A HMYV alapvezetékekbe cirkulaciot biztositunk.
5.3 Csatornazas

Az épulet egyidejli szennyviz kibocsatasa MSZ — 04-134-1991 szerint:

Az épiilet egyideji szennyvizkibocsatasa: 2,8 I/s.

Az itlagos napi szennyvizkibocsatas: 2 m3/nap
A keletkez6 szennyviz mindsége normal hazi szennyviz, ezért eltisztitast nem igényel.

A berendezések blizelzarokon keresztiil kapcsolddnak a csatornahaldzatra.

A szennyvizet az ingatlanon beliili csatorna halozatba juttatjuk.

A keletkezett csapadékvizet az ingatlanon beliili csapadékviz halézatba juttatjuk. Az
épulet korul 0j csapadékviz vezeték kiépitése szitksége, mely egyben az épitési teriilet alatt
futd csapadékviz vezeték kivaltasat is szolgalja.

6. Szellzés

Az épuletbe mesterséges szell6zést tervezink.
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Frisslevegd befuvast biztositunk a kiizdétérre, a konditerembe, a galériakra és az
elécsarnokba.

Az oltozoblokkban elszivast terveziink.

A tervezett 1égcsereszamok:

Kiizdétér (2m-es belmagassagig figyelembe véve): n=10

Konditerem: n=10

Oltozdblokk: n=15

El6tér, galéridk: n=1

A tervezett Iégmennyiség: 12.000m3/h.

A tervezett berendezés WOLF AHU TE 210 tipusu épitéelemes 1égkezel 6.

Befuvoé gép: motoros zsalu, Szard, keresztaramu hévisszanyerd, vizes fitd (75/65°C),
kozvetitokozeges hiitd hdcseréld, ventilator, szird

Elszivo gép: sziird, ventilator, hdvisszanyerd, motoros zsalu

God, 2017. november

Kiss Laszlo
Okl. gépészmérnok
G-101-11715
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7. Mellékletek

7.1 Tervezdi nyilatkozat
A targyl gépészeti tervdokumentéacioban alkalmazott muszaki megoldasok megfelelnek az
altalanos érvényl eseti €s hatdsagi eldirasoknak, ugy mint:
- 266/2013. (VIL. 11.) Kormany rendelet a telepiilléstervezési €s az ¢&pitészeti-miiszaki
tervezési, valamint az €pitéstigyl mlszaki szakértdi jogosultsag szabalyairol
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM — EiM egyiittes rendelet az €pitési munkahelyeken és az
¢épitési folyamatok soran megval6sitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
- 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet Az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasardl
- 211/2012. (VIL. 30.) Korm. rendelet az orszdgos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl szolo 253/1997. (XIL. 20.) Korm. rendelet médositasardl
-  MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa ¢€s szerelése. Foldeld berendezések, védovezetek és védo
egyenpotencialra hozo vezeték (IEC 60364-5-54:2002, modositva)
- MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
A létesités soran a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatdsa a létesitésben
kozremiikodok feladata, amelynek teljesitésében egyiitt kell mikodnitk.
Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése, kivitelezése, hasznélatba
vétele €s lizemeltetése a munkavédelemre vonatkozd szabalyokban meghatdrozott, ezek
hianyaban a tudoményos, technikai szinvonal mellett elvarhato kovetelmények megtartasaval
torténhet.
A kiviteli tervdokumentacio készitése soran munkavédelmi koordinator megbizasara nem volt
szikség.
Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a Iétesitmény tervezése soran a vonatkozo
tizvédelmi eldirasokat betartottam.

God, 2017. november

Kiss Laszlo
Okl. gépészmérnok
G-T 01-11715
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Hoéterhelés [W]

7.2 Hosziikséglet szamitas

Téli héveszteség: 17.7 kW
Szerkezet jellege: kbnnyl (mt <= 400 kg/m2)

kg/m?2
Szennyezettségi zona:varosi Tajolas:
Héterhelés maximum 13 érakor: 36.0
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ldépont [h]
Helyiségek: ]
Helyiség Funkciéja Epiiletrész A
neve neve [m?]
01 kizdétér 711,44
02 aula 0
03 Konditerem 44 .19
04 Szertar 23,02
05 Héfogadéd 12,3
06 Galéria 100
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Helyiségek alapjan szamolva: 53

0°
kw

Hatarol6 szerkezetek -44 \W
Uvegezett fellletek 19866 W
Emberi héleadas 16130 W
Vilagitas héleadasa ow
Filtracio oW
Anyagmozgasbol szarmazé 0W
Egyéb héterhelés ow
V tt Qt Qny

[m’  [°C] [W] [W]

6310,5 22 11436 28251

0 22 4429 5017
119,31 22 315 2684

62,154 22 151 -

33,21 22 158 -
270 22 1243 -



7.3 Energetika

Réteg

megnevezés

fémek aluminium

faforgacslap 1

Kiszell. 1égr. Szokv. Ho felf.
Rockwool Multirock Plus

Isoflex ALU al
faforgacslap 1

Szerkezet tipusok:

ablak
Tipusa:ablak (kiilsé, fa vagy PVC)
X méret: 1m
y méret: 1m
Héatbocsatasi tényez6:1.10W/m2K
Megengedett értéke:1.60W/m2K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 80 %

Hoesch 10
Tipusa: kiils6 fal
X méret: 1m
y méret: 1m

Hbéatbocsatasi tényez6:0.24W/m?K
Megengedett értéke:0.45W/m?K

A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Hoéatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m2K

prefa fal
Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi h6atbocséatasi tényez6:
Megengedett értéke:0.45W/m?K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé 1
Hbéatbocsatasi tényez6:0.20W/m?K
Csillapitasi tényez$:47.98
Késleltetés: 4.1 h
Fajlagos tdmeg: 55 kg/m?
Fajlagos hotarolo témeg: 46kg/m?
Feliileti Iégallapot -15 °C-nal:19.1
Légallapot kivill:  -2.0 °C 90 %
Légallapot beliil:  20.0 °C 50 %
Hbéatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m?2K
Hbéatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m?2K
Diffuziés idészak: 180 nap
Rétegek kiviilrél befelé

No

utiikrés PE félia

OO b WN-=>

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapédas nem alakul ki.

2
2m
2m
2m
100
1m0
1m
150
150
Era
g 1
i
i

Zm

[em] [W/mK]
0,7 198,000
2,5 0,160

5 -
15 0,033
0,1 0,200
2,5 0,160

IR
Himérolet [1]

[m2K/W]

1. (fémek aluminium)a kiszell6ztetés utani rétegek paraellenalldsa nincs beszamitva.

2. (faforgacslap 1)a kiszell6ztetés utani rétegek paraellenéllasa nincs beszamitva.

0,0000
0,1563
0,0700
4,5450
0,0050
0,1563

3. (Kiszell. légr. Szokv. Ho felf.)a kiszell6ztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.
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[kg/m?]
2600
650

28

650

[kJ/kgK]
0,46
2,34

0,84

2,34



sport padlé

Tipusa:padl6 (talajra fektetett)

y méret: 1m
Rétegtervi h6atbocsatasi tényez6:
Megengedett értéke:0.50W/m?K

0.26

W/m2K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Vonalmenti héatbocsatasi tényezd:
Csillapitasi tényez8:1856.27

Késleltetés:
Fajlagos tdmeg:

19.5 h
976 kg/m?2

Fajlagos hétarolo témeg: 377kg/m?
Padl6 héelnyelési tényez6:1.230 kd/m2Ks'2

Padlo besorolas:

hideg

Feliileti Iégallapot -15 °C-ndl:18.5

Légallapot kiviil:
Légallapot belill:

-20°C 90 %
20.0 °C 50 %

Hoéatadasi tényez6 kivil: 0.00 W/m2K
Hbéatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m2K
Padlészint magassaga: 0 m
Diffuziés idészak: 180 nap

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No
megnevezés ;
Linéleum 1
vasbeton 2
AT-N150 expandalt polisztirolhab 3
Villox O-PV 4 S/K 4
vasbeton 5
kavicsfeltoltés 6
prefa teté
Tipusa: tetd
y méret: 1m
Rétegtervi h6atbocsatasi tényez6:
Megengedett értéke:0.25W/m2K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé 1
Héatbocsatéasi tényez6:0.14W/m2K
Csillapitasi tényez:197.24
Késleltetés: 10.5 h
Fajlagos tomeg: 88 kg/m?
Fajlagos hétarolé témeg: 13kg/m?
Feliileti Iégallapot -15 °C-ndl:19.5
Légallapot kiviil: -2.0°C 90 %
Légallapot beliil:  20.0 °C 50 %
Hoéatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m2K
Hoéatadasi tényezé beliil: 10.00 W/m2K
Diffuzios idészak: 180 nap
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No
megnevezés -
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0.70

W/mK

°C 55 %

d A K R P C
[cm]  [W/mK] - [M2K/W]  [kg/m3] [kJ/kgK]
0,5 0,380 - 0,0132 1800 1,47
15 1,550 - 0,0968 2400 0,84
10 0,035 - 2,8570 - 1,46
04 0,120 - 0,0333 1100 -
10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
20 0,350 - 0,5714 1800 0,84

d A K R P C
[cm] [W/mK] - [M2K/W]  [kg/m3] [kd/kgK]



fémek aluminium 1 0,7 198,00 - 0,0000 2600
0
Mastermax 3 EXTRA 2 0,1 - - - -
faforgacslap 1 3 2,5 0,160 - 0,1563 650
Kiszell. Iégr. Szokv. Fliggdleg. 4 4 - - 0,0800 -
Rockwool Dachrock 5 25 0,038 - 6,5790 165
Zart légréteg Szokv. Fiiggdleg. 6 4 - - 0,1700 -
tiszta gipszlapok 1 7 1,25 0,240 - 0,0521 1000
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuziés szempontbol
MEGFELELO
1. (fémek aluminium)a kiszelléztetés utani rétegek paraellenalldsa nincs beszamitva.
2. (Mastermax 3 EXTRA)a kiszelldztetés utani rétegek péaraellenéllasa nincs beszamitva.
3. (faforgacslap 1)a kiszell6ztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.
4. (Kiszell. 1égr. Szokv. Fliggoleg.)a kiszell6ztetés utani rétegek paraellenéallasa nincs beszamitva.
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlassz U u* A W L  AUL A
0g ¥
[°] Wim2 [W/m2 [m?] [W/mK [m] [W/K] [m?]
. K] K] ]
prefa fal E fuggbleg 0,203 0,203 264,6 - - 53,7 -
es
ablak E fliggbleg 1,1 1,04 56,1 - - 58,1 44,9
es
ablak E fliggbleg 1,1 1,1 27,6 - - 304 221
es
prefa fal K fliggbleg 0,203 0,203 139,6 - - 28,3 -
es
prefa fal D fliggbleg 0,203 0,203 283,44 - - 57,5 -
es
ablak D fliggbleg 1,1 1,04 37,6 - - 38,9 30,1
es
prefa tetd E 15°-<0s 0,139 0,139 380,8 - - 52,9 -
ablak E 15°-0s 1,1 1,04 36,0 - - 373 288
prefa tetd D 15°-<0s 0,139 0,139 818,0 - - 137 -
me: 53 kg/m?2 (Fajlagos hétarolé tdmegek szamitott értéke)
Epiilet ttmeg besorolasa: kénnyii (mt <= 400 kg/m2)
€ 0.50 (Sugarzas hasznositasi tényez6)
A: 2043.7 m? (Fitott épiilet(rész) térfogatot hatarold 6sszfeliilet)
V: 6795.1 m3 (Ftott épiilet(rész) térfogat)
AV: 0.301 m?/m3 (Feliilet-térfogat arany)
Qsd*+Qsid: (7338 + 0) * 0,5 = 3669 kWh/a (Sugarzasi hdnyereség)
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AU + ZIV¥: 471.0 W/K

g =[ZAU + ZIV - (Qsa + Qsia)/72)/V = (471 - 3669 / 72) / 6795,15

q: 0.062 W/m3K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezo)
Qmax: 0.200 W/m3K (Megengedett fajlagos héveszteségtényez6)
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

An: 891.0 m? (Ftott alapteriilet)

n: 0.80 1/h (Atlagos légcsereszam a flitési idényben)

o 0.80 (Szakaszos iizem korrekcids szorzd)
Qsd*+Qsid:(1,98 +0) *0,5=0,99 kW (Sugarzasi nyereség)

qb: 7.00 W/m? (Belsd hényereség atlagos értéke)

Eviln: 11.00 kWh/m?a (Vilagitas fajlagos éves netté energia igénye)
qHMV: 9.00 kWh/m2a (Hasznalati melegviz fajlagos éves netté héenergia
igénye)

Nnyar: 9.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)

Qsdnyar: 9,1 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qb = ZANG: 6237 W (Belsd hényereségek 6sszege)

Qb,c = ZANGpE: 3118 W (Belsé hdnyereségek 6sszege a hasznositassal)

YEvin = ZANEvin: 9800 kWh/a  (Vilagitas éves nettd energia igénye)
Qrmv = ZAngumy: 8019 kWh/a (Hasznalati melegviz éves netté hdenergia igénye)

Vst = ZVn: 5436.1 m3/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vit = ZVnur*Zir/Ze: 0.0 m3/h (Levegb térfogatdram a hasznalati idében)

Vint = ZVninf*(1-ZL1/ZF):0.0 m3/h (Levegd térfogataram a hasznalati idén kiviil)
Vat = Z(Vat + Vir(1-1) + Vinf): 5436.1 m3/h  (Légmennyiség a téli

egyensulyi hém. kiilénbséghez.)

Vhyar = ZVnnyar: 61156.3 m3/h (Levegd térfogataram nyaron)
Fatés éves nettoé héenergia igényének meghatarozasa
Ats = (Qsd + Qsid + Qbvs) / (ZAU + ZI + 0,35Vat) + 2

Atp = (990 + 3118,32) / (471 + 0,35 *5436,12) + 2= 3.7 °C

ti: 220 °C (Atlagos belsé hémérséklet)
H: 85060 hK/a (Fitési héfokhid)
ZF: 5090 h/a (Fitési idény hossza)

Qr = H[Vqg + 0,35ZViniflo - Putr-ZF - ZFQos

QrF = 85,06 * (6795,15 * 0,062 + 0,35 * 5436,1) * 0,8 - 0 * 5,09 - 5,09 * 3118,32 = 142,3 MWh/a
OF: 159.68 kWh/m?a (Flités éves fajlagos nett6 hdenergia igénye)
Nyari tulmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atoryar = (Qsdnyar + Qb) / (ZAU + IV + 0,35Vnyar)
Atoryar = (9098 + 6236,65) / (471 + 0,35 *61156,3) =0.7 °C
Atonyarmax : 2.0 °C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)
A nyari felmelegedés elfogadhaté mértéki.

Fatési rendszer
An: 891.0 m? (a rendszer alapteriilete)

(o1 159.68 kWh/m2a (a fltés fajlagos netté hdenergia igénye)
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Tavfiitées

er. 0.00 (tavflités, szolgaltaté altal megadva)
€sus! 0.00

Ck: 1.01 (a hétermel6 teljesitménytényezbje)
Qk.v: 0.00 kWh/m?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, termosztatikus szelepekkel, 2K
aranyossagi sav

dth: 3.30 kWh/m?a (a teljesitmény és a héigény illesztésének
pontatlansaga miatti veszteséq)

Eloszté vezetékek a filittt téren belill, vizhémérséklet 70/55

qtyv: 1.90 kWh/m?a (az elosztdvezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyd, h6lépcs6 15 K

Ersz 0.35 kWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)
Elhelyezés a fiit6tt térben, vizh6mérséklet 55/45

grt: 0.00 kWh/m?a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia
igénye)

Ert: 0.11 kWh/m2a

Er = (gt + gth + grv + grt)Z (Crower) + (Ersz + EFt + gkv)ev
Er = (159,68 +3,3+1,9+0)* 0+ (0,35 +0,11 +0) * 2,5 = 1.15 kWh/m?a
EFsus = (Qf + Qgrh + Qfy t+ Qf,t)z (Ck(Xkef sus) + (EFSZ + Ef7 + QK,v)ev sus

EFsus = (159,68 +3,3+1,9+0)*0+(0,35+0,11 +0) * 0,1 = 0.05 kWh/m?a

Melegviz-termel6 rendszer

An: 891.0 m? (a rendszer alapteriilete)

qHMV: 9.00 kWh/m2a (a melegviz készités netté energia igénye)
Tavflités

eHMV: 1.26 (flitémuivi tavfiités (gaz, szén, olaj, nukl.))

€sus! 0.00

Ck 1.14 (a hétermel6 teljesitménytényezéje)

Ex: 0.40 kWh/m2a (segédenergia igény)

Eloszté vezetékek a fiit6tt téren belill, cirkulacioval

qQHMV,v: 12.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.24 kWh/m2a (a cirkulaciés szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a f(it6tt térben, indirekt flités( tarold
QHMV L 5.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Enmy = grumv(1 + gqumv,v/100 + gumv./100)Z(Crokenmy) + (Ec + Ex)ev

Enwv =9 * (1 + 0,12 + 0,05) * 1,436 + (0,24 + 0,4) * 2,5 = 16.73 kWh/m?2a
Enmv sus = grumv(1 + grmv,v/100 + grmy,/100)Z(Crokermy sus) + (Ec + Ex)ev sus
Enmvsus =9 * (1 +0,12 +0,05) * 0 + (0,24 + 0,4) * 0,1 = 0.06 kWh/m?2a

Vilagitasi rendszer
An: 891.0 m? (a rendszer alapteriilete)

v 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzéja)
Evi = (ZEvin/An)vey
Evi=11*1*25=27.50 kWh/m?2a
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Evil sus = (ZEviI,n/AN)Oev sus
Evisuis =11*1*0,1=1.10 kWh/m?a

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdgje
Ep=EF+ Eumv+ Evi+ ELT+Eng +E+-=1,15+16,73+275+0+0+0

Ep: 45.38 kWh/m?a (az Gsszesitett energetikai jellemzd szamitott
értéke)

Epmax: 132.10 kWh/m?a (az 6sszesitett energetikai jellemz6 megengedett
értéke)

Az épiilet(rész) az 6sszesitett energetikai jellemzé alapjan
megfelel.

Epres: 90.00 kWh/m?2a (az Gsszesitett energetikai jellemzd referencia
értéke)

Esus = Epassziv + EF sus + EHmv sus + Evilsus + ELTsus + Enasus + Enyer sus
Esus =4,12+0,05+0,06 +1,1+0+ 0+ 0 =5.33 kWh/m2a

MER = Esus /Ep =5,33/45,38= 11.7 % (Megujuld részarany)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordoz6k szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim ecoz Ecoz H F

[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh [Va] [/a]

]

elektromos aram 10,78 2,50 26,95 365 3,93 - 10,8 MWh
flitdmdvi tavfiités (gaz, szén, 10,70 1,26 13,48 273 2,92 - 38,5GJ
olaj, nukl.)
tavfités, szolgaltato altal 148,37 - - 273 40,50 - 534,1 GJ
megadva
Osszesen 40,43 47,36

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.
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