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1. Tuzvédelmi miiszaki leiras készitésének koncepcioja

Az épitésiigyi €s épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi
hatdsagi szolgaltatasrol szolo 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint, az épitési engedélyezési
eljarasban tlzvédelmi szakhatosagnak kell kozremiikddnie, mert az épiilet AK mértékado
kockézati osztalyba tartoznak.

Emiatt a tervezés soran tlizvédelmi tervezét vagy tlizvédelmi szakértét kotelezd bevonni az
épitési engedélyezési terv készitésébe.

A jelenlegi tervezés az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatalyba Iéptetett Orszagos Ttizvédelmi
Szabdlyzat (tovabbiakban: OTSZ) alapjan késziil.

Figyelembe vettem a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatarozottakat, azaz a tlizvédelmi
miuszaki leiras készitésének tartalmi kdvetelményeit is.

A telken tervezésre keriil6 épiilet egy kockazati egységet alkot. Az épiilet kozosségi rendeltetésti,
sportcsarnok lesz.

A szomszédos épiiletektdl a tiiz terjedése tliztavolsaggal keriil biztositasra.

Az épiilet tizvédelmi szempontbol kétszintes lesz. Tartalmaz foldszintet és egy emeleti szinten
1évo gépészeti helyiséget.

A jelen tlizvédelmi miiszaki leiras kizarolag az épitési engedélyezési tervdokumentacio részét
képezi, kivitelezéshez nem hasznalhato!

Tiuzvédelmi tervezoi nyilatkozat:

A tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol €s a tlizoltosagrol sz6ld 1996. évi XXXI. térvény
szerint nyilatkozom, hogy a terv készitése sordn betartottam az OTSZ, valamint az orszagos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szolo 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletbe
(tovabbiakban: OTEK) foglalt altalanos érvényii eldirasokat. Az altalanos érvényii eléirasok aléli
eltérés nem valt sziikségessé. A tlizvédelmi miiszaki leiras készitésére vonatkozo jogosultsaggal
rendelkezem.

2. Az épitmény kockazati osztalyba sorolasara vonatkozo megoldasok

2.1. A kockazati egység meghatarozasa

Az ¢épiiletet egy kockazati egységként tervezem. Az OTSZ szerint a kockazati egység: az
épitmény vagy annak tlizterjedésgatlas szempontjabdl koriilhatarolt része, amelyen belill a
kockazati osztalyt meghataroz6 koriilményeket a tervezés sordn azonos mértékben ¢s modon
veszik figyelembe.

A kockazati egység részét képezheti a kozlekedd helyiség, a rendeltetéssel 0sszefiiggd tarolasra
szolgélo tarolohelyiség, a villamos €s a gépészeti helyiség.

2.2. Az épiilet illetve a kockazati egység kockazati osztalyanak meghatarozasa

A kockézati egységek kockazati osztalyat az OTSZ 1. szdmu mellékletben foglalt 1. és 2. tablazat
szerinti kockazati osztalyok figyelembevételével hatdrozom meg.
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A kockazati egység kozosségi alaprendeltetésii.

Az ¢épiilet legfelsd épitményszintjének szintmagassaga is 7 méter alatt (3,3 méter) lesz, a legalsod
épitményszintek szintmagassaga pedig +0,00 méter.

A kockazati egység szintjeinek padloszintmagassaga miatt a kockazati egység kockézati osztalya
a NAK kockazati osztaly.

A legnagyobb befogaddképességii helyiség a kiizdStér a galériakkal. A kiizdStér 711,44 m*-es, a
galériak dsszesen 157,45 m*-esek.

A kiizd6tér befogadoképességét a TVMI edzéterem berendezéssel 0,217 f6/m” adata alapjan
allapitom meg. E szerint 154 6 tartézkodasaval szamolok kiizddtéren.

A galériakon a TVMI kisebb tomeg jelenlét fix székek nélkiil normativ adataval (0,714 f6/m?)
szamolok. Ez alapjan 112 {6 tartdzkodasaval szamolok a galéridkon.

Osszesen igy a helyiségben 267 6 tartozkodasaval szamolok.

Az épiilet legnagyobb befogadoképességli helyiség befogado-képessége 51 és 300 f6 kozotti. A
legnagyobb befogaddképességli helyiség befogado-képessége alapjan a kockéazati egység
kockazati osztalya az AK kockazati osztaly.

Az OTSZ 1. tablazata alapjan a kockazati egység kockazati osztalya az AK.

Azt feltételezem, hogy a csarnokban jellemzbéen az egyetemen tanulok fognak sportolni. Az
¢épiiletben tartézkododk jellemzden 6nallé menekiilésre képesek lesznek.

Az OTSZ 2. tablazata alapjan a kockazati egység kockazati osztalya a NAK

A fentiek alapjan a birkozo csarnok kockazati egysége - a legnagyobb befogadoképességii
helyiség befogaddé-képessége miatt - az alacsony, azaz AK kockazati osztalyba tartozik.

3. A technolodgia tiizvédelmére vonatkozo megoldasok

Az épiilet kozOsségi alaprendeltetésii, ezen beliil sportcsarnok lesz.

Az 1000 m®nél nagyobb alapteriiletli kozosségi épiiletek esetén Tiizvédelmi Miiszaki

Megfeleldségi Kézikdnyvet kotelezd készittetnie az épitmény tulajdonosdnak az épitmény
hasznalatbavételét kovetd 60 napon beliil.

4. Az alkalmazott épiiletszerkezetek tiizvédelmi paramétereire vonatkozo megoldasok
4.1. Epitményszerkezetek tiizvédelmi osztilyara és tiizallésagi teljesitményére vonatkozo

kovetelmények

Az ¢épiilet mértékadd kockazati osztdlya az AK. Az épiilet tlizvédelmi szempontbol pince,
foldszint + max. 2 emeletes épiiletekre vonatkozo eldirasokra tervezem
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Mértékado kockazati osztaly: AK, pince, foldszint + max. 2 emeletes
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4.2. Egyéb kovetelmények

Vasbeton szerkezetek

A vasbeton szerkezetek tlizallosagi hatarértékének igazolasa az Eurocode szabvany szerint
torténhet. A statikus tervezének igazolnia kell, hogy a vasbeton szerkezetek megfelelnek a
tablazatban foglalt tlizallosagi hatarérték kovetelményeknek.

Acél tarto szerkezetek

Az acél szerkezetek tlizallosdgi hatarértékének igazoldsa az Eurocode szabvany szerint is
torténhet. A statikus tervezd igazolhatja hogy az acél szerkezetek megfelelnek a tablazatban
foglalt tlizallosagi hatarérték kovetelményeknek.

Acél szerkezetekre vonatkoz6 tlizallosagi hatarérték-kovetelményét tiizallosagot noveld festéssel
vagy burkolassal is lehet biztositani.

Tetofodem terelhatarolo szerkezete

Az elvart tlizvédelmi teljesitményt teljesitménynyilatkozattal rendelkezd térelhatarolo
szerkezettel vagy megfeleld teljesitménynyilatkozattal rendelkezd tlizgatld almennyezettel lehet
biztositani.

Athidalok

Az athidalok tlizvédelmi osztaly- és tlizallosagiteljesitmény-kovetelménye a tlizfalban, tlizgatld
falban és tlizgatld valaszfalban torténd alkalmazas esetén Al R x, ahol x megegyezik a fogado
falra eldirt kovetelmény id6tartamaval.

Az athidalok kovetelménye egyéb esetben megegyezik a teherhordd pillérre vonatkozo
kovetelménnyel, azaz C R 30.

Kiizdoter és az aula valaszfalai
Tiizgatlo valaszfallal vagy tlizgatld fallal kell elvalasztani a 20 f6t meghaladd befogadoképességii
helyiséget a szomszédos helyiségtol.

Az épiilet kiilso térelhatarolo fal burkolati, bevonati, vakolt hoszigetel6 rendszere

- A labazati feliileten az alkalmazott homlokzati hdszigetelé anyag tiizvédelmi osztdlya Al-E
tizvédelmi osztalyu lehet.

- Egyéb helyeken Al1-D tlizvédelmi osztalyl lehet a kiilsd térelhatarolo fal burkolati. bevonati,
vakolt hdszigeteld rendszere. A hdszigeteld anyagok csak hdszigeteld rendszer részeként
keriilhetnek beépitésre.

- Homlokzati tlzterjedési hatarérték-kovetelmény az egyszintes épiilet kiils6 homlokzati
feliileténél nincs. Az épiilet a kiilsé homlokzatoknal egyszintes.

Menekiilési utvonalak

Az ¢épiilet a kilirités elsd szakasza kiiiritési idején beliil kitirithetd, az épiiletben menekiilési
utvonal nem alakul ki. Menekiilési utvonalak hidnyaban, az épiiletekben a helyiségek hatarold
épiiletszerkezeteket nem sziikséges menekiilési Utvonalakra meghatdrozott tlizvédelmi
paramétert szerkezetekbdl késziteni.

Felhivom a figyelmet, hogy az épiiletszerkezetek tlizvédelmi megfeleldségét a hasznalatbavételre
igazolni kell. Az elektronikus épitési naploban a kivitelezOnek a konkrét épitési termékek,
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épitményszerkezetek teljesitménynyilatkozatait, vizsgélati jegyzOkonyveit, egyéb megfeleldséget
igazolé dokumentumait fel kell toltenie, a felelés miszaki vezetonek pedig igazolni kell a
kivitelezés szakszertiségét.

Az 1996. ¢évi XXXI. torvény szerint a 305/2011/EU rendelet hatdlya ald nem tartozo
épitményszerkezetek igazolasara az aldbbi lehetdségek vannak:

a) Magyarorszagon az EU-ban akkreditalt vizsgalo laboratorium altal elvégzett vizsgalati jelentés
vagy a vizsgalo laboratorium ez alapjan kiadott nyilatkozata,

b) a vonatkoz6 Eurocode szabvanyok alapjan elvégzett tlizallosagi vagy tlizvédelmi méretezés, a
méretezésnek megfelel kivitelezést igazolo felelds miiszaki vezetd épitési naplo bejegyzése,

c) szakértdi intézet vagy akkreditalt vizsgald laboratorium igazolasa alapjan a felelés muszaki
vezetd €pitési napld bejegyzése,

d) a jogszabalyi eldirdsoknak valdo megfeleloség igazolasara a felelds miiszaki vezetd épitési
naplé bejegyzése, amennyiben az adott sszetételli épitményszerkezet tlizvédelmi teljesitményét
a jogszabaly vagy tlizvédelmi miszaki iranyelv meghatarozza,

e) az 55/2013. (X. 2.) BM rendeletben meghatarozott esetben a tiizvédelmi szakértd vagy a
tizvédelmi tervezd nyilatkozata.

A harmonizalt szabvany éaltal, vagy europai miiszaki értékeléssel szabalyozott termékek esetében
a 305/2011/EU eurodpai parlamenti és tanacsi rendelet rendelkezéseinek megfeleléen is lehet
igazolni a termékek megfeleloségét.

Felhivom a figyelmet, hogy az épitkezés megkezdése elétt kiviteli tervdokumentéciot is késziteni
kell, melynek tizvédelmi munkarésze nem helyettesiti az €pitési termék, épitményszerkezet
tlizvédelmi jellemzdit igazold dokumentumokat.

Az ¢épiiletszerkezetek esetén az OTSZ szerint valamennyi épiiletszerkezet tipusnak felsoroltam a
tablazatban a kovetelményét. Az épitésztervezd altal megadott épiiletszerkezetek megteleloségeét
is vizsgaltam, a tobbi épiiletszerkezet esetén csak a kovetelményeket adtam meg.

A kivitelezés soran csak olyan anyagokat lehet hasznalni, amelyek a tablazatban foglalt
kovetelményeket kielégitik.

5. A tiizszakaszolasra, a tiizterjedés gatlasara, a tiiztavolsagra vonatkozo megoldasok

5.1. Tuzszakaszolas

A most kialakitasra keriilo éptilet egy kockazati egységet alkot. A kockazati egység egyben egy
tlizszakaszt is jelent.

A kockézati egységben a tlizszakasz megengedett nagysdga AK kockdzati osztalyban, tiizoltd
berendezés nélkiil 15000 m*-es lehet.

Az épiilet 1357 m*-es, azaz megfeleld.

5.2. Tlztavolsag

A most kialakitasra keriild épiilet AK kockézati osztalyba tartozik.

Az AK kockézati osztalyba tartozo épiiletektdl 5-8 méter kozott kell legalabb a tliztavolsagot
meghatarozni, a szomszédos épiilet kockazati osztalyatol fliggden. A szomszédos épiiletek tobb
mint 8 méterre helyezkednek el, azaz az épiilet elhelyezése a tliztavolsagok tekintetében
megfeleld.
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5.3. Tiizterjedés gatlasa
Egy kockazati egységen beliil a tiiz terjedésének megakadalyozasara tlizterjedést gatlo
szerkezeteket - a tlizgatlo valaszfalon kiviil - nem sziikséges épiteni.

6. A ho és fiist elleni védelem kialakitasara vonatkozo megoldasok
Az épiiletben ho és flistelvezetd szerkezetet vagy berendezést nem sziikséges 1étesiteni.

7. A hasadé, hasadd-nyilo feliiletekre vonatkozo megoldasok
Az ¢épiiletben robbanasveszéllyel nem kell szamolni, igy hasadé vagy hasad6-nyild feliiletek
kialakitasara nincs sziikség.

8. A tiizoltosagi beavatkozasi feltételekre vonatkozo megoldasok

Az épitési telek gépjarmiivel jelenleg is megkozelithetd. A tiizoltas feltételei igy biztositottak
lesznek. A kiérkezd tlizoltdegységek az épitési telket akadalytalanul és késedelem nélkiil szilard
burkolatt Gton tudjak megkozeliteni.

Az épiilethez tlizoltési felvonulési teriiletet nem kell biztositani.

9. A kiiiritésre, mentésre vonatkozo megoldasok

Az épiiletet ugy tervezziik, hogy tiiz esetén a benntartdzkodo személyek a helyiségeket elégséges
szamu, atbocsatoképességli és megfeleld helyen beépitett kijaraton elhagyhassak, valamint a
megengedett elérési tdvolsdgon beliil biztonsagos térbe juthassanak. Biztonsagos tér: az
épitményen kiviili kiilsé tér, ahonnan a menekiilé személyek az épitménybe vald visszatérés
nélkiil kozteriiletre juthatnak.

A kilirités irdnyat, a menekiilési utvonalak vonalvezetését, a menekiilési Utvonal méreteit az
OTSZ 7. mellékletében foglalt 1. tablazat szerint hatdrozom meg.

Az ¢épiiletb6]l kozvetlenlil a szabadba lehet tdvozni. A szabadtérbe vezeté megengedett
legnagyobb utvonalhossz AK kockazati osztalyban - menekiilési utvonal nélkiil - legfeljebb 45
méter. Az épiiletek, illetve a benne 1évd helyiségek valamennyi pontjarol kevesebb, mint 45
méteren beliil a szabadba lehet tavozni.

A kiizdotér 50 fonél nagyobb befogadoképességli, ezért a helyiség menekiilésre szolgalod ajtoi és
a szabadba vezetd ajtok a kiiirités iranydba nyiljanak vagy a nyitasirdnytol fiiggetlentil
menekiilési tvonalon beépithetok legyenek. Az ajtok nyilasaba legfeljebb 15 mm magas kiiszob
¢épithetd be.

A fentiek alapjan az épiilet megfelel a kitirités kovetelményeinek.

10. Az épiiletgépészeti, valamint a villamos és villamvédelmi berendezések tiizvédelmi
kovetelményeinek teljesiilésére vonatkozé megoldasok

Gépészeti és villamos atvezetések

A 4. pontban 1évé tablazatokban az eldirt E és I tlizallosagi teljesitménnyel rendelkezd,
helyiségek kozotti épitményszerkezetekben (teherhordd falak és emeletkozi fodémek) a
szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és
az ¢épitményszerkezet kozotti résben, nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel
érintett épitményszerkezetre eldirt tlizallosagiteljesitmény-kdvetelmény idétartamaig meg kell
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gatolni.

Az atvezetéseknél, tlizgatlo lezaras alkalmazasa esetén a tlizgatlo lezarast tartds jeloléssel kell
ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldalan. A jeldlésnek magyar nyelven
tartalmaznia kell az alkalmazott lezaras

a) megnevezEeseét,

b) tlizvédelmi jellemzoit,

c) megfeleldségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositdjat,

d) kivitelezését végzo vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességeérol.

A tlizgatl6 lezarast csak tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkez6 személy végezheti.

Fiités, kemény
Az épiiletben fiitése az épiiletgépészeti miiszaki leiras szerint késziil.

Villamos energia ellatas

Az épiiletek minden, kozponti normal és biztonsagi tapforrasrol taplalt villamos berendezését,
valamint a kozponti sziinetmentes energiaforrasokat tgy kell kialakitani, hogy az épitmény
egésze egy helyrdl lekapcsolhato legyen. A tlizeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a
tlizeseti beavatkozads soran a tlizeseti fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok,
mukodtetésiik az egyéb aramkorok lekapcesolasa esetén is biztosithato legyen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fokapcsolok és talaramvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- €s bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

Szelloztetés
Az épiilet szelloztetése az épiiletgépészeti miliszaki leirds szerint késziil.

Villamvédelem

Az ¢épiiletre a villamvédelem sziikségességét villamvédelmi tervezésre jogosult tervezonek a
kiviteli tervek készitésénél, a hasznalatbavételi eljards idejéig sziikséges megvizsgalni.
Amennyiben szilikséges villamvédelem, akkor villamvédelmi berendezésre vonatkozoan kiviteli
tervdokumentaciot kell villamvédelmi tervezésre jogosult tervezOnek készitenie. A
villamcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma szerinti villimvédelemmel kell biztositani.

11. A beépitett automatikus tiizjelzo és tiizolté berendezések kialakitasara vonatkozé
megoldasok

Az épiiletben a tliz jelzése a tlizoltosag felé mobil és/vagy vezetékes telefonon keresztiil lesz
megoldva.

Az épiiletben beépitett tlizjelzd vagy tiizoltd berendezést az altalanos kdvetelmények alapjan nem
sziikséges 1étesiteni.

Ettdl fliggetleniil a beruhazé donthet tigy, hogy az épiiletben beépitett tlizvédelmi berendezés
tervezését kéri.

tlizvédelmi tervezd: Nyiri Csaba
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12. A biztonsagi jelzésekre vonatkozo megoldasok

Az épiiletben menekiilési utvonal alakul nem alakul ki.

12.1. Biztonsagi vilagitas

Biztonsagi vilagitast az épiiletben nem kdotelez6 kiépiteni.

12.2. Menekiilés utiranyjelzo rendszer

A kiizd6tér helyiségében és a szabadba vezetd kijaratoknal menekiilés utiranyjelzé rendszert

rrrrr

amely legalabb a vonatkozé miszaki kovetelményben meghatdrozott ideig és mértékben
alkalmas a céljdnak megfeleld fény kibocsatasara.

A kijérati ajtokat az ajtok folé, vagy ha arra mas lehetdség nincs, akkor az ajtd mellett menekiilési
jellel kell megjeldlni. A menekiilési jelet tilos az ajtéra szerelni. Ha panikraddal ellatott ajtok
kertilnek beépitésre, akkor azokon jeldlni kell azok nyitdsi mechanizmusat a kezelésiikre utald
biztonsagi jellel.

12.3. Tiizvédelmi fokapcsolo jelolése

A tlizvédelmi fokapcsolo mellett az alabbi feliratot kell elhelyezni:
TUZVEDELMI FOKAPCSOLO

12.4. Tizolto késziilék és fali tiizcsap biztonsagi jel
A tlizvédelmi eszk6zok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett legalabb 1,8

méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni tigy, hogy azok konnyen
felismerhetdek legyenek.

rrrrr

vonatkoz6 miiszaki kovetelményben meghatarozott ideig és mértékben alkalmas a céljanak
megfeleld fény kibocsatasara.

12.5. Tiizoltésag hivoszama

Ha févonalu tavbeszéld késziilék lesz, akkor a tlizoltésag hivoszamat jol lathatdéan fel kell
tiintetni.

12.6. Kozmiivek jelolése

A kozmiivek foelzaro szerelvényeinek helyét az épitmény fObejaratanal jelezni kell.

tlizvédelmi tervezd: Nyiri Csaba
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13. Az oltdovizellatas biztositasanak megoldasa, illetve az oltovizellatasra vonatkozé
kozmiiszolgaltatoi nyilatkozatok

13.1. Kiilso oltovizellatas

A védendd épitménytdl azokat a tlizcsapokat lehet figyelembe venni, amelyek a megkdzelitési
utvonalon mérten a 100 méternél kozelebb helyezkednek el. A megkdzelitési utvonal a
kozteriilet, illetve a telken belill vezetd ut. A 100 méteres tavolsadgot a szomszédos telkeken
keresztiil nem lehet mérni.

A birkéz6 csarnok mértékado tiizszakasza a 1357 m?-es alapteriilet.

1200 és 1600 m’-es alapteriilet kozott 2100 liter/perc oltovizintenzitast kell biztositani. Az
oltovizet folyamatosan, AK osztaly esetén legaldbb egy ordn keresztiil kell biztositani.

A teriileten van vezetékes vizellatds, ezért az oltdvizet elsdsorban fold feletti tlizcsapokkal kell
biztositani. A tervek szerint tlizcsapokrol keriil az oltoviz biztositasra.

A Tettyeforras Zrt-tdl a Vizmi iizemeltetésében 1évo tlizcsapokrdl kozmiinyilatkozat sziikséges
kérni, melyet az épitési engedély kérelemhez kell mellékelni.

Ha az épiilet 100 méteres korzetében az egyetem iizemeltetésében is vannak tlizcsapok, akkor
azok vizhozamat - ha nem ismert a vizhozamuk - sziikséges megmérni.

Ha a sziikséges oltdviz intenzitds a meglévd tlizcsapokrdl nem lesz biztosithatd, akkor az uj
tlizcsap telepitésével lehet biztositani a sziikséges oltovizmennyiséget az épiilethez.

Uj tlizesap telepitése esetén a helyét egyeztetni kell a tiizvédelmi szakhatosaggal. A tiizcsapoknal
a tlizoltd gépjarmiivek részére ugy kell felallasi helyet biztositani, hogy azok mellett legalabb
2,75 méter kozlekedési ut szabadon maradjon.

Az ¢épililet hasznalatba vételi eljarasa sordn, a kérelem benytjtasa eldtt legfeljebb fél évvel
késziilt, a legkedvez6tlenebb fogyasztasi iddszakban végzett, a tlizcsap vizhozamanak mérésérol
felvett vizhozam mérési jegyzOkonyvvel igazolni kell a sziikséges oltéviz mennyiség meglétét.

13.2. Belso oltovizellatas

Az OTSZ szerint AK osztalyba tartozé 1000 m>-nél nagyobb alapteriiletii kockézati egységekben
fali tlizcsapokat is létesiteni kell.

A fali tlizcsapokat a kiviteli tervdokumentacio készitése sordn méretezni kell. A halozatot
legalabb szintenként 2 tlizcsap egyidejliségével, 150 liter/perc/tiizcsap vizhozamra kell tervezni.
A fali tlizcsapnal 200 mm*-es kidramlasi keresztmetszetnél legalabb 200 kPa (2 bar) kifolyasi
nyomast kell biztositani.

A fali tlizcsapokat ugy kell elhelyezni, hogy azok a legtavolabbi hely oltasat is tudjak biztositani -
a megkozelitési utat tomléfektetési nyomvonalon kell figyelembe venni -, valamint a fali
tlizcsapok lefedjék a tlizszakasz teljes teriiletét. Egy helyiségen beliil 5 méter vizsugar figyelembe
vehetd, ha azt épitményszerkezet vagy beépitett butor, berendezés nem akadalyozza.

tlizvédelmi tervezd: Nyiri Csaba
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A fali tiizcsapok létesitésekor a kifolyasi nyomas szempontjabol legkedvezdtlenebb helyen 1évo
fali tlizcsapnal ellendrzésre szolgald nyomasmérot kell elhelyezni.

A falitlizcsapok telepitési helyét a tlizvédelmi szakhatdsdggal is egyeztetni kell a kiviteli
tervdokumentacio6 készitése soran.

A fali tlizcsapok hasznalatbavétele eldtt a kivitelezd koteles nyomésprobat és teljesitménymérést
- az egyidejiség figyelembevételével - végezni vagy végeztetni €s annak eredményét a
tlizvédelmi szakhatosag részére igazolni.

14. Rajzi munkarészek

A tervlapok tartalmazzédk a helyszinrajzot, az alaprajzokat, a homlokzati rajzokat és a
metszetrajzot.

NYIRI CSABA KFT.
Pécs, 2017. november 14. "

Nyiri Csaba
épitésiigyi tizvédelmi tervezd
tervez6i engedély: TUE-02-1212
Pécs, Banya utca 11.

Nyirl Csaba

dpleésigyi rlovédelmi tervead
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