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TERVEZOI NYILATKOZAT

A 2004. évi XI. térvénnyel modositott munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. tdérvény
és a vegrehaijtasrél rendelkez6 20/1997. (XII. 19.) MUM rendelettel modositott 5/1993.
(XI1.26) MUM rendelet eldirasa alapjan alulirott, mint a létesitmény miszaki tervezéje
kijelentem, hogy az altalam készitett

Pécs, Ifjusag utja 6/a. PTE TTK birkézécsarnok
épitési engedélyezési terv, villamos miszaki leiras

targyu terv a Villamosmu Mudszaki - Biztonsagi Kévetelményei Szabalyzat
hatalybalépésérdl szold 8/2001.(111.30.) GM rendelet mellékletként kiadott
Szabalyzatban el6irtak betartasaval készult.

A munkavédelmi fejezetben meghatarozottak alapjan az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavegzés térvényben elbirt kdvetelményeit
betartottam.

A fenti targyu terv tizvédelmi tervfejezetben meghatarozottak alapjan a tlzvédelmi
koévetelIményeknek megfelel.

pPes

A tervdokumentacio elbirasaitél eltérni, illetve azokat megvaltoztatni csak a
tervezb hozzajarulasaval lehet !

Kiemelten fontos, villamossagi szabvanyok:

MSZ 447:2009, MSZ 1585:2016, MSZ 1600-3:1986, MSZ 1600-11:1982, MSZ
7487-1:1979, MSZ 7487-2-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ EN 60364, MSZ EN
62305 szabvanysorozat

Gydd, 2017. november 14. KALASZ GYULA

villamostervezd
7668 Gyéd, Ifjisig u. 27.
Adészdm: 71191339-1-22

e L2

Kalasz Gyula
EN-T, V-T, Vn-T 02-0777



ALAPADATOK

Pécs, Ifjusag utja 6/a. PTE TTK birkézécsarnok
épitési engedélyezési terv, villamos miszaki leiras

z

Epittetd: Pécsi Tudomanyegyetem
7622 Pécs, Vasvari Pal utca 4.

Létesitmény helye: Pécs, Ifjusag utja 6/a. Hrsz.: 4903/1

Tervezd: Kalasz Gyula
7668 Gyod, Ifjusag u. 27.
30/6702188

Kivitelezd:

Létesitmény célja: Pécs, Ifjusag utja 6/a. Hrsz.: 4903/1 alatti ingatlanon létestlé
birkdzécsarnok villamos szerelési munkai.

Aram neme: 3 fazisu, 50 Hz periddusu valtakoz6 aram

Lekdtétt teljesitmény: 495kW

Felhasznalt teljesitmény: 422kW

szikséges teljesitmény:

Birk6z6 csarnok:  62kW

Hokdzpont: 7,36kW (1x32A)

Uzemi fesziiltség: 0,4 kV

Erintésvédelem:
haldzatra csatlakozas: TN-C (nullazas)
belsd energiaatviteli halozat: TN-C (nullazas)

épuletek belsd haldzata: TN-S (szétvalasztott nulla és védbvezetd)



MUSZAKI LEIRAS

Pécs, Ifjusag utja 6/a. PTE TTK birkézécsarnok
épitési engedélyezési terv, villamos miszaki leiras

Pécs, Ifjusag utja 6/a. Hrsz.: 4903/1 alatti ingatlanon egy meglévé aszfaltozott
sportpalya helyén birkozdcsarnok létesul. Az alabbi leiras az uj létesitmény villamos
szerelési munkait tartalmazza.

Tlzrendészeti besorolas, veszélyesséqi vezetek:

A tervezett épitmény kockazati osztalyanak meghatarozasat a , Tlzvédelmi muiszaki
leiras” tartalmazza. A kialakitandé épitmény egy kockazati egységet alkot.

Kockazati osztalya a bent tarolt anyagok miatt:  AK (alacsony kockazat)

Teliesitmény igény:

Birkozocsarnok:

F&bb villamos fogyasztok:

— fltés, meleg viz ellatas (1kW),

— Kklimatizalas, hészivattyu (26kW),

— szellbztetés, légkezeld (10kW),

— vilagitas (11kW),

— szauna (10kW),

— Egyéb villamos berendezések (4kW)

Birkbdzdcsarnok dsszes teljesitmény igénye: 62kW
Meglévo lekotott teljesitmeny: 495kW
Felhasznalt maximalis teljesitmény (az elmult egy év villanyszamlai alapjan: 420kW

A fentiek alapjan a meglévé kbzcélu villamos haldzatra csatlakozas bovitése nem
szukséges.

Hbkbzpont:

A hékézpontban Gzemeld szivattylk és a PETAV tavjelzd rendszerének
Uzemeltetéséhez 7.36kW (1x32A) villamos energia elegendd.

A kapott teljesitmény értékek becsult mennyiségek. Kiviteli terv készitésnél



pontositani kell.
Villamos energia ellatas, elszamolasi méres:

A Pécs, Ifjusag utja 6/a. Hrsz.: 4903/1 alatti telek a PTE egyetemi komplexumanak
része. A teljes egyetemi tertlet villamos energia ellatasa az épitési tertlet mellett, déli
oldalon levé 4899/1 hrsz.-U terUleten levé 11507 szamu Tanarképzd (PEDFO)
elnevezési 11/0,4kV-os transzformator allomasrdl biztositott. igy Uj villamos halézatra
csatlakozast nem kell kiépiteni.

A fogyasztasmérés a 11507 szamu Tanarképzd (PEDFO) 11/0,4kV-os
transzformator allomas 0,4kV-os kapcsold terében helyezkedik el. A kdzvetett mérés
megfeleld allapotu, atépiteni nem kell. A kdzvetett mérés meglévé MAK 140/100h
tipusu 1000/5A-es 0,5% hibaosztalyu aramvaltoja megfeleld, cserélni nem szilkséges.

Az épitend6 birkézdesarnok villamos megtaplalasara a transzformator allmas
épuletének kapcsoléterében, a PTE tulajdonaban levé 0,4kV-os féelosztotol inditott
mert kabelt kell kiépiteni a birkbdzocsarnok féelosztdjaig. Ebben a féelosztoban egy
késes biztosito aljzat sor Ures, errdl lehet inditani a mért kabelt.

A birkéz6csarnokban levé hékoézpontba a PETAV részére fémérést kell kiépiteni.
Ezt a mérést el lehet helyezni a 11507 szamu Tanarképzd (PEDFQ) 11/0,4kV-os
transzformator allomas 0,4kV-os kapcsoloterében. Innen a birkdozdcsarnok
betapkabelével parhuzamosan lehet a hékézpont mért kabelét vezetni.

Villamos energia elosztas:

A PTE komplexum 11507 szamu Tanarképz6 (PEDFO) 11/0,4kV-os transzformator
allomas 0,4kV-os kacsoldterében elhelyezkedb villamos féelosztojatol egy NAYY-O
4x150mm?-es kabel megy a birkdzécsarnok féelosztéjahoz, amely a férfi WC-vel
hatarosan kialakitott fali fulkében kap helyet egy falon kivuli elosztd szekrényben.

A 150m hosszu NAYY-0 4x150mm?-es kabel terhelhetésége foldbe fektetve: 142A.
A 62kW maximalis terhelés arama 3x90A. Ennek hatasara a 150m hosszusagu
kabelen a feszlltség esés 2,57V, 1,12%. A kabel megfeleld.

A hékézponthoz a 11507 szamu Tanarképzd (PEDFO) 11/0,4kV-os transzforméator
allomas 0,4kV-os kapcsolo terében Iétesitett Uj méréshez a birkdzocsarnok
betapkabelével parhuzamosan kell vezetni az NAYY-O 4x50mm?-es mért kabelt.

A 120m hosszu NAYY-0 4x50mm?-es kabel terhelhetésége foldbe fektetve: 90A. Az
5,75kW maximalis terhelés arama 25A. Ennek hatasara a 120m hosszusagu kabelen
a feszlltség esés 3,14V, 1,37%. A kabel megfeleld.

A Birkdézécsarnok féelosztéjaban helyezkedik el a tizvédelmi fékapcsold. A
tizvédelmi fékapcsold utanrdl az 6sszes er6saramu készulék kap villamos
megtaplalast.



A féelosztétdl indul az épulet belsé févezeték haldzata, amely az egyes alelosztokat
latja el vilamos energiaval. Kulén aleloszto kerul kiépitésre a szell6zd géphazban.

Kapcsolasi szintek:

Az épulet birkbdzocsarnokként Gzemel.

A féelosztdéban helyezkedik el a tizvédelmi fékapcsold. Tlzeseti fogyasztok nem
kertlnek beépitésre.

A tlzvédelmi fékapcsold utanrdl az 6sszes erdsaramu készilék kap villamos
megtaplalast.

— Qépészeti berendezések (szellbztetés),
— vilagitas (beltér, kultér),

— fuggdny mikddtetés,

— dugalj aramkoérék,

— Sszauna,

— gyengearamu rendszerek,

— egyéb aramkérok.

Az épulet aramkdrei tovabbi két kapcsolasi szintre vannak osztva. Ezek:

Allandé GzemU aramkorok:

— allandd Uzemu dugalj aramkérék (hatészekrény),
— allandé tUzemd vilagitas,

— kultéri vilagitas,

— vagyonvédelmi berendezéseket,

Nappali UzemU aramkérok:

— altalanos dugalj aramkdrok,
— altalanos vilagitas,

— Sszauna,

— szellbztetd berendezések

A hékdzpont a PETAV Gzemeltetésében folyamatosan tzemel.

Szerelés ismertetése:
Klltéri kdbelezés:

A PTE komplexum 0,4kV-os féelosztoja és a birkdzdcsarnok féelosztdja kézétti
NAYY-O 4x150mm?-es kabelt, a hokdézpont NAYY-O 4x50mm?-es betapkabelét,
tovabba a kultéri vilagitasok kabeleit a kultérben féldbe kell fektetni 70cm mélységben,
a talajpan homok agyba, az utak alatti atvezetéseknél védécsébe.



Elosztok:

A fbelosztd, a szellbzb géphaz és a hbkdzpont elosztdja falon kivuli kivitel. A
klzdotérben elhelyezkedd vilagitas és fuggony vezérld szekrény falon kivali kivitelU
lehet.

Vezetékek, Kotések:

A tégla kozfalakban a szerelést MUIII véddcsébe hizott HO7V-U tipusu vezetékkel
kell végezni.

A szerelt falakban NYM-J tipusu vezetékeket kell alkalmazni.

A kUizdéteér és tébbi nagy magassagu terek mennyezet kozeli elektromos
berendezéseinek (lampatestek, eredménykijelzd, stb.) vezetékezését kabeltalcakba
kell elhelyezni. Itt NYM-J tipusu vezetékeket kell alkalmazni.

A helyhez koététt villamos berendezéseket levalasztd kapcsoloval kell ellatni.

Szerelvények:

A szerelvények sullyesztett kivitellek legyenek, melyeket szerelvénydobozokban
kell elhelyezni. A szerelt falakhoz erre alkalmas szerelvénydobozokat kell alkalmazni.

A klUzdbtérben elhelyezendd vilagitas és fuggony vezérld szekrényben a szekrény
elélapjara szerelhet kapcsoldkat €és nyomdgombokat kell szerelni.

Vilagitas:

A megvilagitast helyiségek ellendrizni kell. A funkcidinak megfeleléen az MSZ 2364,
az MSZ 6240 szabvanyok és a 3/2002 (Il. 8.) SZCSM-EUM rendelet elbirasait ki kell
elégitenie.

Helység SzUkséges megvilagitas
lux
kUzdétér 700
konditerem 300
szertar 150
aula, ruhatar 200
Olt6zo 100
elbtér ruhatar 200
mosdo, WC 100
gépészeti helyiség 200




Altalanos vildgités:

A klUzdétér és az aula nagy magassagu helyiségeiben az altalanos vilagitast
mennyezetrdl leldgatott csarnok vilagitdé lampatestekkel kell biztositani. A
lampatestekbe j6 hatasfoku fém-halogén vagy semleges fehér (4000K
fényhémeérsékletl) LED fényforrasokat kell szerelni.

Az Oltézbékben és a kondi teremben mennyezetre szerelt lampatestek
alkalmazhatéak fénycs6, vagy LED fényforrassal szerelve.

A mosdo, WC helyiségeiben és el6tereiben, tovabba a héfogadod helyiségben
fénycsdvel, vagy LED fényforrassal szerelt lampatestek alkalmazhatdak. Ezek
legalabb 1P44 védettséguek legyenek.

Biztonsagi es menekdlesi utiranyt jelzé vilagitas:

Biztonsagi vilagitast az épuletben az 54/2014 (XIl. 5.) BM rendelet 146. § alapjan
nem kotelez6 kiépiteni.

A kUzdbtér helyiségében és a szabadba vezetd kijaratoknal az MSZ 1838 szamu
szabvany szerint menekulési utiranyt jelzé rendszert kell kialakitani. Enhez a klizdotér
Kijaratai és az épulet kijarata felett menekuilési utvonal jelz6 tablakat elhelyezni. Ezek
sajat akkumulatorral rendelkezd lampatestek (pl. S-TETIC 12508 tipusu), melyek az
épulet féelosztéjanak ,menekulési utvonal” aramkorérél kapnak elektromos
megtaplalast. A készenléti lampatestek a haldzati fesziltség eltlinésekor
bekapcsolodnak és sajat akkumulatorrdl harminc percen keresztil mukdddképesek
maradnak. Ezeket a lampakat ugy kell elhelyezni, hogy az MSZ 1838 szabvanynak
megfeleléen jél lathatdak legyenek. A kijarati ajtok félé a jel6ld lampakat 2-2,5m-es
magassagban kell szerelni.

A menekulési utvonaljelzd tablak villamos energia ellatasat nem kell tizhatas ellen
védetten szerelni, mivel sajat akkumulatorral rendelkeznek.

Kdlteri vilagitas:

Az épulet kijaratainal a kulsé megvilagitast a az ajtd folé szerelt falikar biztositja. Az
épulet koéruli jardak mellé alacsony fénypontmagassagu kandelaberek szerelendbek. A
parkold megvilagitasat minimum ém fénypontmagassagu kandelaberre szerelt
lampatesttel lehet biztositani. A kiltérben alkalmazott lampatestek IP54 védettséglek
legyenek, melyek iranyitott fényt bocsatanak ki. A lampatestekbe LED fényforrasok
kerUlnek. A kultéri vilagitas a birkozécsarnok féelosztéjabdl kap villamos energiat.
Vezérlését alkonykapcsold végzi.

Kompenzalas:

Kompenzalas az épuletben nem kerul kialakitasra. A 11507 szamu Tanarkepzo
(PEDFO) elnevezésu 11/0,4kV-os transzformator allomas kapcsoldterében levé 0,4kV-
os elosztoban van automatikus kompenzalas.



Szinetmentes:

Kézponti sznetmentes haldzat nem kerUl kialakitasra.

Erintésvédelem:

Az érintésvédelem maodja TN-S (kulénvalasztott nulla és védé vezetdk).
A vonatkozd szabvanyi eldirasoknak megfeleld érintésvédelmet kell kiépiteni.

Az épulet alapozasakor megfeleld alapféldelét kell kiépiteni az alapvasalat
felhasznalasaval. Az alapféldeldhéz felhasznalt vasalasokat hegesztett kétéssel kell
szerelni.

A fbelosztd szekrénynél minimum 3m-es rudféldelét kell telepiteni, melyet 6ssze
kell kétni a mérészekrény EPH rendszerével.

Az alapféldelét az EPH csomoponttal dssze kell kétni.

Az épuletben EPH haldzatot kell kiépiteni, melybe minden érinthetd fém
szerkezetet be kell kétni. Az EPH csomopontot a féelosztd szekrényben célszerl
elhelyezni. Innen kell inditani a 16mm?2-es réz vezetékkel szerelt EPH gerincvezetéket.
Az érinthet6 fém targyakat (fém |épcsdk, csaptelep, egyéb fém épullet szerkezet, stb.)
be kell kétni az EPH rendszerbe. Ezeket a bekdtéseket védetten szerelve 2,5mm?
keresztmetszetl réz vezeték lehet elkésziteni. Ha a szerelés nem védetten kerUl
kialakitasra, akkor minimum 4mm? keresztmetszetU kell, hogy legyen. Az épuletben
tobb szinten végigfutd érinthetd fém szerkezetet szintenként éssze kell kétni az EPH
haldzattal.

A féelosztétdl a mért fogyasztdi haldzatot szétvalasztott nulla és védévezetdvel kell
szerelni.

A dugalj aramkoéroket és az érinthetd fém testtel rendelkezd készllékeket
megtaplalo aramkoérdoket 30mA-es aramvedoé kapcsoldn keresztul kell megtaplaini. A
szelektivitas biztositasahoz 3 aramkdérénként egy-egy aramvedé kapcsold beépitése
javasolt.

Tlzvédelem:

Az épllet egy tlzszakaszt alkot.

A tlzvédelmi fékapcsold a féelosztd szekrénynél lesz elhelyezve. Ide idétallo
,TUZVEDELMI FOKAPCSOLO’ feliratot kell elhelyezni. A tlizvédelmi fékapcsolénak le
kell kapcsolnia a hékodzpont villamos energia ellatasat is. Ehhez a hékdzpont
fbelosztojaba egy magneskapcsolot kell beépiteni, amit a birkdzoécsarnok
féelosztojaban elhelyezkedd tlzvédelmi fékapcsoldtdl kell vezérelni.

A napi aramtalanitd kapcsol6 szintén a foeloszto szekrénynél lesz elhelyezve,
melyhez ,ARAMTALANITO KAPCSOLOQO? feliratot kell elhelyezni. Ha az épuletben nem
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tartozkodik senki, az aramtalanitd kapcsolénak a villamos tlizek megelbzése
érdekében lekapcsolt allapotban kell lennie.

Az épllet teljes teruletén tUjelzd berendezést nem koételezd kialakitani.

Amennyiben a beruhazé ugy dént, hogy létesit automatikus tlzjelzd rendszert, ugy
annak tlz esetén az épuletben levd szellbztetd rendszer berendezéseit le kell allitania.
Ehhez ezen berendezések villamos megtaplalasat az elosztojukban automatikusan le
kell kapcsolnia.

Gépészethez kapcsolodo villamos munkak:

A gépész muszaki leiras alapjan szukséges az egyes berendezések villamos
energia ellatasat biztositani.

Fltes:

Az épulet fitéséhez szlkseges hdenergia a varosi tavfitd rendszerrdl lesz
biztositva.

A tavfltéshez szUkséges berendezések a hofogadd helyiségben helyezkednek el. A
villamos energiat igénylé berendezések (szivattyuk, magnesszelepek, vezérlés) a
héfogadoban elhelyezett elosztobdl lesznek megtaplalva. A héfogado elosztdja a
héfogado kildén villamos mérésérél kap villamos energiat.

meleg-viz ellatas:

A meleg-viz ellatasra a mosdd és zuhanyzd helyiségben van szUkség. A meleg viz
szintén a tavho energiaval lesz biztositva. A meleg viz ellatashoz szikséges szivattyuk
és ezek vezérlései a héfogado elosztdbdl kapnak villamos energiat.

Klimatizalas:

Az épuletben klimatizalasa hészivattyus rendszerrel lesz megoldva. A hdszivattyu
kUltéri és beltéri egységei az épulet féelosztdjabol kapnak villamos energiat. A
hdszivattyurendszer vezérlését sajat elektronikaja biztositja. A vezérld jelet az
épuletben a gépészeti tervben meghatarozott helyekre beépitett termosztatok
biztositjak. A hészivattyu rendszer csak az aramtalanitd kapcsolo felkapcsolasakor
muUkadik. A hészivattyu gépek villamos megtaplalasat és vezérlését el kell késziteni a
tlzjelz6 rendszer altali automatikus leallitas lehetbségére.

Szell6zés:

Az épuletben kbézponti szellbztetd rendszer keril kialakitasra. Ennek gépei a
galériaszinten levd szell6zb géphazban helyezkednek el. A gépek és vezérléseik
villamos megtaplalasa a szell6zd géphazba telepitett elosztobdl térténik. Ez az eloszto
a féelosztdbdl kap villamos energiat. A szellbztetd rendszer csak az aramtalanitod
kapcsold felkapcsolasakor mikédik. A szellbtetd gépek villamos megtaplalasat és
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vezérlését eld kell késziteni a tlzjelzd rendszer altali automatikus leallitas
lehetb6ségére.

Gyengearam:

Az épuletben telefon és gyengearamu haldzat lesz kiépitve.

A telefonhaldzatot a PTE belsé telefon rendszeréhez kell illeszteni. EQy egy
melléket célszerl elhelyezni a ruhatarban és az edz6 8ltézében.

Az épuletben internet halozat ia kiépitésre kerul, amely a PTE bels6 internet
haldzatahoz csatlakozik. Az internet elérési lehetéséget WI-FI végponttal lehet
biztositani. Célszerl egy WI-FI berendezést az aulaban, egyet pedig a konditeremnél
elhelyezni. Megtaplalasuk a féelosztdbdl lehetséges.

Az épuletben riaszto rendszert a beruhazo igényinek megfeleléen lehet kialakitani.
A riasztorendszer tervérél a kivitelezés elbtt kiviteli tervet kell késziteni.

Az épuletben tlzjelzd rendszer kialakitasa nem kételez6. Amennyiben tlzjelz6
rendszer meégis készill, ugy ennek terveit erre jogosult szaktervezével kell elkészittetni.

Atlzjelzb és riasztd rendszer tapegysége rendelkezik sajat akkumulatorral, aminek
segitségével aramszunet esetén is mukodékepes.

Ariaszto és tlzjelzb-rendszerhez célszeru tavjelzdt beépiteni, ami a meglévd
telefon vonalon, esetleg GSM modulon keresztul tud tavjelzést adni.

A gyengearamu rendszerek vezetékeit az erdsaramu rendszerektél megfeleld
tavolsagra kell szerelni a zavartatas csékkentése miatt.

Villdmvédelem kialakitasa:

Az épulet villamvédelmi besorolasa az 54/2014 (XII. 5.). BM rendelet (OTSZ) Es az
MSZ EN 62305 szamu szabvany szerint torténik.

Az épulet rendeltetése:

Az épulet kb6zbsségi rendeltetésl, birkdzocsarnokként tzemel. A tlzvédelmi
muUszaki leiras alapjan 267 f6 benntartézkodasaval lehet szamolni.

Az épulet felépitése:

Az épulet vasbeton alapokon nyugvé acél vaz szerkezetl. A kéritd falak
hdszigetelést tartalmazé kdénnyUszerkezetes Kivitellek PREFA LZ 0,7mm-es
aluminium lemez kulsé boritassal. A tet6fedés szintén hészigetelést tartalmazo
kénnylszerkezetes kivitellek PREFA LZ 0,7mm-es aluminium lemez kulsé boritassal.

Az épulet legmagasabb pontja 9,73m. Az éplilet magasabb épulletek kérnyezetében
all varosias iparteruleten.
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Az épuletbe csatlakozd kézmuvek féld alattiak. A kdrnyezd elektromos és tavkdzlési
kézmUhalbzatok fold alattiak.

Villamvedelem sziikségessege:

Az épllet magassaga 10m alatti (9,73m), azonban alaptertlete meghaladja a
kdzosségi épuletre vonatkozo 200m?-t. A befogadoképesség 267 6. Ezek miatt az
54/2014 (XII. 5.). BM rendelet (OTSZ) 144§ szerint villamvédelmi rendszer és
koordinalt tulfeszultség védelmi rendszer kiépitésének szilkségességeét vizsgalni kell.

A szUkséges villamveédelmi és tulfeszlltség védelmi rendszer fokozatat kockazat
elemzéssel kell meghatarozni.

Kockazatok:

A legfébb kockazat az emberi élet elvesztése, amelynek kockazata nem haladhatja
meg a 10 értéket. Emellett a villdmcsapas miatt jelentés gazdasagi érték is
karosodhat. A gazdasagi érték elvesztésének kockazata nem lehet nagyobb 10-3-nal.

Legfébb veszélyforrasok:

Epuleten bellli érintési vagy |épésfesziltség,

épuletben kisUlés miatti tlzveszély,

épulet koérili veszély érintési, vagy lépésfesziliség miatt,
Belsd berendezések meghibasodasa miatti veszély,
bevezetett villamaram miatti fizikai kar,

bevezetett indukalt tulfeszlltség altal okozott fizikai kar,

A Kkar f6 forrasa az épuletet érd és az épuletbe befutd villamos vezetéket érd
villamcsapas. A villamcsapas altal okozott fizikai kar az emberi életet és gazdasagi
értéket is veszélyeztetik.

Védelem nélkul a villamcsapas kdvetkeztében belsd kistlések kdvetkeztében
létrejévo szikrak miatti tlz balesetveszélyt okozhat. Amennyiben a kockazati szint az
elvarhatd kockazati szintet meghaladja, abban az esetben villamvédelmi intézkedések

szUkségesek.

A szUkséges villamvédelmi szintet, a villamvédelem fokozatat és a
tulfesziltségvédelem fokozatat kockazatelemzés el kell meghatarozni.

Avillam hatasara létrejovd kisulések elkertulése miatt belsé potencial kiegyenlité
halbzatot kell kiépiteni.

A kockazat elemzést és a villamvédelem méretezését, tervezését a teljes épuletet
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és kérnyezetét figyelembe kell elvégezni.
Avillamvédelmi és koordinalt tulfesziltségvédelmi rendszerrél tervet kell késziteni.

Avillam és tulfeszUltség védelmi rendszer tervezését csak erre képesitett,
kiemelkedd gyakorlottsagot igazold vizsgaval rendelkez6 tervezd végezheti el.

Avillamvédelmi és koordinalt tulfeszultségvédelmi rendszert csak terv alapjan lehet
kivitelezni.

Az elkészUlt villamvédelmi rendszert felll kell vizsgalni, amelyrél jegyzékdnyvet kell

késziteni. A felllvizsgalatot csak ehhez megfeleld szakvizsgaval rendelkez6 személy
végezheti el.

Egyéb muUszaki eldirasok:

Az épités soran a vonatkozo technoldgiai €s munkavédelmi elbirasokat be kell
tartani.

A kivitelezés megkezdése elbtt kiviteli tervet kell késziteni.

A kivitelezés utan a munkaterUletet rendezetten kell hatrahagyni. Kulénés gondot
kell forditani a veszélyes hulladékok kezelésére.

A létesitmény Uzembe helyezése elétt az érintésvédelmi, villamvédelmi és az
er6saramu berendezések szabvanyossagi felulvizsgalatat el kell végezni, melyekrdl
jegyzékdnyveket kell késziteni. A felllvizsgalatokat erre feljogositott szakember
végezheti el.

A veszélyes hulladékok hulladék kezelését szakszerlen kell végezni.

Gydd, 2017. november 14. KALASZ GYULA

villamostervezd
7668 Gyéd, Ifjisig u. 27,
Adészdm: 71191339.1-22

e L

Kalasz Gyula
EN-T, V-T, Vn-T 02-0777
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