5.2 Tervezési program

Modern Varosok Program - PTE TTK birkézécsarnok
épitési engedélyezési terve

266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet (Hatélyos: 2017.01.13 -) 16$. (3.) szerint

Epittetd: Pécsi Tudomanyegyetem 7622 Pécs, Vasvari P4l utca 4.

a) tervezési feladat részletes leirasat, az épitési tevékenység
megnevezését,

Az épittet6i igényeknek megfeleléen a fenti telken egy Uj 2 szdnyeges birkdzo
csarnok lett tervezve. Az épitési engedélyre beadott terv telepulésképi hozzajarulasi
engedéllyel rendelkezik (ETDR az.: 201700062218)

Epilet rendeltetése: sportlétesitmény

A tervezett épulet a Fekete utca (hrsz.: 4912) feldl kdzelithetd meg. A telek meglévé-
megmarado kozutcsatlakozassal rendelkezik, az érintett csatlakozast a terv nem
erinti.

Az épllet foldszintes, és részben emeleti-galéria szintes. Az épulet fltése tavhé
rendszerr6l miakodik. Légtechnikajarol, szell6ztetéserdl a gépészeti technoldgia
gondoskodik. Alternativ szell6ztetése a tervezett nyilaszardk kialakitdsa gondoskodik.
Az épulet 100 m-en bellli tGzcsapokkal ellatott. Az épulet egy aszfaltozott sportpalya
helyére épul. Felgyuleml6 csapadékviz szempontjabdl a terulet terhelése lényegében
nem nd, a tervezett kialakitas felszin alatti csapadékviz elvezési rendszerrél
gondoskodik, ami a nagy kapacitasra méretezett rendszerbe kot bele (lasd. Gépészeti
leiras)

Két birk6zdszényeges csarnok kialakitasa a tervezési program. A tervezeési programot
az épittetd képviselete, a birk6z6 szOvetség képviselete és a tervezd kozosen
hatarozta meg, amely a helyiséglistaban szerepl6 helyiségek listgjat tartalmazza. A
tervezési program a tavhdé rendszer ellatast irta el6. Tervezési programban
meghatarozott sz6nyeg menti tavolsagokat alkalmaztuk a méretek definialasanal. A
tervezési programban meghatarozasra kerult, hogy akadalymentes kialakitasra
vonatkozo igények nincsenek. A tervezeési program szerint 4 szekrényes biroi, edzdi
0ltoz6t, 40 szekrényes férfi Olt6z6t és 14 szekrényes néi 06lt6z6t terveztink a
szukséges zuhanyzo6 és wc mennyiségével.

A tervezett csarnok a Fekete utca — Edesanyak Utja — Ifjusag Utja altal hatarolt tdmb
keleti felébe kerll elhelyezésre. Konkrétan a megépllt uszoda és sportcsarnoktol
délre az egyetemi éplletektdl északra, jelenleg aszfaltozott sportpalya helyén. Az
elfogadott tervezési program nyoman a csarnok gyalogos megkdzelitése nyugati
oldalrdl, gépkocsi feltarasa keleti oldalrdl, a Fekete utcai kdzutcsatlakozason at egy
meglévd belsé uton at torténik. A tervezett épulet telepitése parhuzamos a meglévé
létesitménnyel és a lejtds terlletet sikokra osztdé meglévé tamfalakkal. A tervezési
terllet sik (lasd geodéziai felmérés). A kialakult és részben védett névényi allomany
megtartasaval csatlakozik délrél a Természet Tudomanyi Kar épuletei altal korulzart
udvarhoz, valamint északrol az uszoda-tornacsarnok bejaratahoz.
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A két birk6zoszdényeges csarnok linearis szerkesztési. Aszimmetrikus metszete
északrdl felulvilagitokat hordoz, délrél napelemek telepitésére ad lehetéséget (ha az
igény késébb megkoveteli). A prefa-Iz alu burkolatu épllet homlokzatai egységesek,
vilagos megjelenésukkel konnyitik az 50 méteres tomeget. Nemes anyagu kulso
fellletik pedig nem igényel tisztitason kivuli karbantartast. A funkcionalis térrendszer
az alapvetéen szukséges helyiségeken kivil csak a kiemelt rendezvények
kiszolgalasara alkalmas galériateruletekben nyujt extra teruletet.

Az épllet fébejarata a nyugati homlokzaton talalhaté. A hdhid megszakitasos
vasbeton szerkezetl szélfogdbdl az aulaba jutunk, ahova ruhatarat és ulégarnituras
teret biztositottunk. A birk6zé szényegek befoglalé méretét épitészetileg tartva
alakitottuk ki az vizesblokkokat - Olt6z6ket tartalmazé belsé blokkot. A vizesblokkok
mennyiségét a OTEK-nak megfelelé szamu kialakitasaval terveztiik. Az 6ltdzékhoz,
vizesblokkokhoz kulon takaritd szertar szekrényt biztositottunk, vizvételi lehetéséggel.
A tervezési program szerint 4 szekrényes bir6i, edz6i Oltoz6t, 40 szekrényes férfi
Oltoz6t és 14 szekrényes nbi Oltozét terveztink a szikséges zuhanyzo és wc
mennyiségével. A szekrények standard Z 0lt6z6 szekrényekkel lettek definialva.
Epittetsi igényeknek megfeleléen a 12x12 m-es blokkba egy 5 m2-es szaunat és
hozza tart6z6 pihend teret biztositottunk. A vizesblokk kozepén az épulet
hossztengelyére egy befogott acéllépcsé lett kialakitva, amely az emeleti nézb6téri
galériahoz vezet. Szintén ezen a szinten talalhaté a gépészeti helyiség, amely a
légtechnikai rendszert magaban foglalja. A 12x12 m-es vizesblokk belsé mag
vasbeton szerkezet(i latszd beton felllettel. A 32x12m-es kizddtér kulon légtér az
aulatdl. A kuzdétérben két szabvanyos méretl birk6zd szényeg lett tervezve, a
programban meghatarozott védétavolsagokkal. A kizddtér északi részénél + teruletet
biztositottunk a padok, bemelegitési tertlet céljara. Az épulet keleti végében kapott
helyet a hdkozpont. A szolgaltatoval tortén egyeztetés soran lett kialakitva a
hoékozpont mérete és épuleten bellli helye. Egy masik projekt keretében az épulet
nyugati oldaldanak mentén fog a tavhévezeték felmenni az uszoda épuletéhez. Az
épulet funkcidja nem teszi lehetdvé a nyugati h6kdzpont kialakitasat, de a déli
homlokzattal parhuzamosan vezetve a lehet6 legkissebb tavolsagra raktuk a
csatlakozasi ponttol. A h6kozponttdl északra egy kozlekeddt biztositottunk a kulsé
feltdltési utvonal biztositasara. A kdzlekeddében egy egykaru acéllépcsét terveztink a
2. galéria szint megkozelitésére. A szertar szintén megkozelithetd a keleti udvarrdl és
a kuzdéterrél. A maradék teruletet konditeremként alakitottuk ki. A keleti galérias
szerkezet acélszerkezetl, amely egy jovObeli szikseég esetén szétszerelhetd.

b) A tervezés elé6zményeit — el6készité dokumentaciok, tanulmanytervek adatait

A tervezéssel val6 felkérést 2017. év szeptemberében kapta a céglnk. 2017. év
oktober 15.en készitettuk el a tanulmanyterveket, amely mar a jelenlegi
engedélyezési tervben szereplé funkcidk és épitészeti megjelenést tartalmazta. A
tanulmanyterv mar tartalmazta a terlilet geodéziai felmérését és a talajmechanikai
szakvéleményt.

c) Azelvart - az OTEK eléirasainak megfeleld vagy attol szigortibb — kovetelményeket, beleértve
az élettartalmi igényeket,

Az épitményt és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezését és
vezetékrendszerét ugy terveztlik, hogy azok karbantartas, korszerlsités, esetleges
csere céljabdl — a csatlakozo szerkezetek allékonysaganak veszélyeztetése nélkul —
hozzaférhetdk legyenek, valamint azok a magyar nemzeti szabvanyok altal
megkovetelt biztonsaggal. A szomszédos épitmény, épitményrész, onalldé rendeltetési
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egyseg allékonysagat nem veszélyezteti, rendeltetésszerii hasznalhatésagat nem
korlatozza.

Megfelelnek a tervezett vagy becsult élettartamuk alatt — a rendeltetési céljuknak
megfelel6 biztonsaggal — az allékonysag és a mechanikai szilardsag, valamint a
rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek.

Az tervezett épitmény a rendeltetésszerl hasznalatabol eredd kulonleges hatasok
(fokozott nedvesség, jelentds hémeérseéklet-valtozasok, kulondsen magas vagy
alacsony hémeérseklet, a tervezési célnak megfeleld vegyi kornyezet stb.) nem
okoznak élettartam, teherhordd képesség, hang- vagy hdszigetel6 képesseg
csokkenést a tartoszerkezetekben.

d) Az elvart kovetelményeknek valé megfeleléség igazolasanak médjat, az alkalmazandé
szabvanyok vagy azokkal egyenértékii szamitasi-méretezési eljarasok és hivatkozasok,
jogszabalyok, eléirasok, szabalyzatok korét,

Az alkalmazott miszaki megoldas a rendeltetés célja szerint megfelel az allékonysag
€s a mechanikai szilardsag, a tlzbiztonsag, a higiénia, az egészség- és a
kornyezetvédelem, a biztonsagos hasznalat, a zaj és rezgés elleni védelem, az
energiatakarékossag és ho-védelem, az élet- és vagyonvédelem, valamint a
természeti er6forrasok fenntarthatdé hasznalata alapveté koévetelményeinek, és a
tervezési programban részletezett elvarasoknak.

Az épulet ugy lett tervezve, hogy a magyar nemzeti szabvanyok altal megkovetelt
kovetelményeknek megfelel.

e) A beruhazas koltségkeretét, rogzitett koltségkeret esetén a koltségelemzés modszerét, az
épitteté részérdl a koltségkeret tullépés jovahagyasanak feltételeit, vagy koltségkeret
csokkentés esetén az elvarasok, kovetelmények modositasi szabalyait,

Az épittetd a tervezb részére beruhazasi anyagi korlatot hatarozott meg. A beruhazas
elvart koltsége brutté 400.000.000 Ft

f) A helyszin bemutatasat,

A telek Pécs lll. keruletének beltertletén talalhato.

A tervezett csarnok a Fekete utca — Edesanyak Utja — Ifjusag Utja altal hatarolt tdmb
keleti felébe kertll elhelyezésre. Konkrétan a megépllt uszoda és sportcsarnoktol
délre az egyetemi éplletektdl északra, jelenleg aszfaltozott sportpalya helyén. Az
elfogadott tervezési program nyoman a csarnok gyalogos megkdzelitése nyugati
oldalrdl, gépkocsi feltarasa keleti oldalrdl, a Fekete utcai kdzutcsatlakozason at egy
meglévd belsé uton at torténik. A tervezett épulet telepitése parhuzamos a meglévé
létesitménnyel és a lejtds terlletet sikokra osztdé meglévé tamfalakkal. A tervezési
terllet sik (lasd geodéziai felmérés). A kialakult és részben védett névényi allomany
megtartasaval csatlakozik délrél a Természet Tudomanyi Kar épuletei altal korulzart
udvarhoz, valamint északrol az uszoda-tornacsarnok bejaratahoz.

g) A helyiségigényeket és funkcionalis kapcsolatokat,
Epittetdi igényeknek megfeleléen az alabbi helyiség és funkcié igények lettek

meghatarozva. A részletes helyiséglistat az engedélyezési tervdokumentacio 1.3
Helyiség kimutatas dokumentacioban talalhaté.



Funkcié kapcsolatok:

. aula, ruhatar — galéria, gépészet
vizesblokkok, 6lt6zék

kUzdé6tér (2 szényeg: 2* 12x12 m)
szertar

konditerem

kozlekedd- 2.es galéria

tavho fogadd

NoOakwh =

h) Az épitményben iizemelendd technolégiakat,
Nem relevans

i) A kozutkapcsolati, parkolasi igényeket és informaciokat,

A tervezés a meglévo-megmaradd kozutcsatlakozast nem érinti. A tervezéshez
szikséges parkolo igényt (lasd 1.1 mlszaki leiras 1.11. pontja alapjan 23 db) a
telken belll megoldhatd, abrazolasa a helyszinrajzon szerepel.

j) A kozmii és energia ellatasi igényeket, médokat,

A tervezéssel érintett telek teljes kozmuivel ellatott. A tervezéshez szikséges
igényeket, a szakagi miszaki leirasok alapjan kell figyelembe venni.

k) Az akadalymentesitésre vonatkoz6 informéaciokat,

A tervezési programban meghatarozasra kerult, hogy akadalymentes kialakitasra
vonatkozo igények nincsenek.

[) Miemlék és nyilvantartott miemléki érték esetén az értékleltar és az épitéstorténeti
tudomanyos dokumentacio alapjan rogzitett miiemlékvédelmi szempontokat,

A tervezéssel érintett telek és az épuletei miemléki védettség alatt nem all.
m) A sziikséges szakagi tervezok, szakértok korét,

Tartoszerkezeti szakmeérnok, épuletgépészet-energetikus szakmeérnok,
épuletvillamossagi szakmérnok, tizvédelmi szakmérnok.

n) Az egyéb meghatarozo kovetelmények altalanos szempontjait,
A f6épitész és a tervtanacs altal jovahagyott telepilésképi vélemény.
o) A tervezendé épitmény hasznalatanak, iizemeltetésének, karbantartasanak feltételeit,

Az épitményt és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezését és
vezetékrendszerét ugy terveztluk, hogy azok karbantartas, korszerisités, esetleges
csere ceéljabdl — a csatlakoz6 szerkezetek allékonysaganak veszélyeztetése nélkul —
hozzaférheték legyenek, valamint azok a magyar nemzeti szabvanyok altal
megkovetelt biztonsaggal. A szomszédos épitmény, épitményrész, onallo rendeltetési



egyseg allékonysagat nem veszélyezteti, rendeltetésszerii hasznalhatésagat nem
korlatozza.

p) A helyszinen fennallé régészeti érintettség vagy védelem tényét a kozhiteles 6rokségvédelmi
nyilvantartastol lekért adatok alapjan.

A tervezeéssel érintett telek régészeti érintettséggel, orokségivédelmi nyilvantartasban
szerepl6 védettséggel nem rendelkezik.

Masszi Pal DLA vezet6 tervezd E1-02-152
Laurencsik Tamas & itész E-82-0683

___—MassziEpitész Iroda Kft.

7625 Pécs, Aradi vértanuk utja 8.

Pécs, 2017.10.20.



