2. Epitész Miiszaki leiras

Modern Varosok Program - PTE TTK birkézécsarnok
Epitész kiviteli - Tender terve

Epittetd: Pécsi Tudomanyegyetem 7622 Pécs, Vasvari P4l utca 4.
1.1.1.Alapadatok, rendeltetés leirasa

Az épittetdi igényeknek megfeleléen a fenti telken egy Uj 2 szényeges birk6z6 csarnok
lett tervezve. Az épitési engedélyre beadott terv telepulésképi hozzajarulasi engedéllyel
rendelkezik (ETDR az.: 201700062218)

Epiilet rendeltetése: sportlétesitmény

A tervezett épulet a Fekete utca (hrsz.: 4912) feldl kozelithet6 meg. A telek meglévé-
megmarado kdzutcsatlakozassal rendelkezik, az érintett csatlakozast a terv nem érinti.
Az épllet foldszintes, és részben emeleti-galéria szintes. Az épulet fltése tavho
rendszerr6l mikodik. Légtechnikajardl, szell6ztetésérdl a gépészeti technologia
gondoskodik. Alternativ szell6ztetése a tervezett nyilaszarok kialakitdsa gondoskodik. Az
epulet 100 m-en beluli tizcsapokkal ellatott. Az épllet egy aszfaltozott sportpalya helyére
epul. Felgyuleml6 csapadékviz szempontjabdl a terulet terhelése lényegében nem né, a
tervezett kialakitas felszin alatti csapadékviz elvezési rendszerrél gondoskodik, ami a

nagy kapacitasra meéretezett rendszerbe kot bele.

Tervezeési program:

Két birk6zészényeges csarnok kialakitasa a tervezeési program. A tervezési programot az
epittet6 képviselete, a birk6zé szovetség képviselete és a tervezd kdzosen hatarozta
meg, amely a helyiséglistaban szereplé helyiségek listajat tartalmazza. A tervezési
program a tavho rendszer ellatast irta el6. Tervezési programban meghatarozott
sz6nyeg menti tavolsagokat alkalmaztuk a méretek definialasanal. A tervezési
programban meghatarozasra kerult, hogy akadalymentes kialakitasra vonatkozé igények
nincsenek. A tervezési program szerint 4 szekrényes biroi, edzdi 61toz6t, 40 szekrényes
férfi Oltoz6t és 14 szekrényes néi Oltoz6t terveztink a szikséges zuhanyzd és wc

mennyiségével.



Terv ismertetése:

A tervezett csarnok a Fekete utca — Edesanyak Utja — Ifjisag utja altal hatarolt témb
keleti felebe kerul elhelyezésre. Konkrétan a megépult uszoda és sportcsarnoktdl délre
az egyetemi épuletektdl északra, jelenleg aszfaltozott sportpalya helyén. Az elfogadott
tervezési program nyoman a csarnok gyalogos megkozelitése nyugati oldalrdl, gépkocsi
feltarasa keleti oldalrdl, a Fekete utcai kozutcsatlakozason at egy meglévé belsé uton at
torténik. A tervezett épulet telepitése parhuzamos a meglévé Iétesitménnyel és a lejtbs
terlletet sikokra osztd meglévé tamfalakkal. A tervezési terulet sik (lasd geodéziai
felmérés). A kialakult és részben védett novényi allomany megtartasaval csatlakozik
deélrél a Természet Tudomanyi Kar épuletei altal korulzart udvarhoz, valamint északrél az
uszoda-tornacsarnok bejaratahoz.

A két birkozészényeges csarnok linearis szerkesztési. Aszimmetrikus metszete északrol
feltlvilagitokat hordoz, délrél napelemek telepitésére ad lehetbséget (ha az igény késdbb
megkoveteli). A prefa-lz alu burkolatu épulet homlokzatai egységesek, vilagos
megjelenésukkel konnyitik az 50 méteres tomeget. Nemes anyagu kulsé fellletuk pedig
nem igényel tisztitason kivuli karbantartast. A funkcionalis térrendszer az alapvet6en
szukséges helyiségeken kivll csak a kiemelt rendezvények kiszolgalasara alkalmas
galériateruletekben nyujt extra teriletet.

Az épllet fébejarata a nyugati homlokzaton talalhatd. A héhid megszakitasos vasbeton
szerkezetli szélfogobdl az aulaba jutunk, ahova ruhatarat és ul6garnituras teret
biztositottunk. A birk6z6 szdnyegek befoglalé méretét épitészetileg tartva alakitottuk ki az
vizesblokkokat - 0Oltoz6ket tartalmazé belsdé blokkot. A vizesblokkok mennyiségét a
OTEK-nak megfelelé szamu kialakitasaval terveztik. Az 6Itéz6khdz, vizesblokkokhoz
kulon takaritd szertar szekrényt biztositottunk, vizvételi lehet6séggel. A tervezési
program szerint 4 szekrényes biroi, edz6i 0lt0z6t, 40 szekrényes feérfi 0ltozét és 14
szekrényes néi 0Olt0z6t terveztink a szikséges zuhanyzé és wc mennyiségével. A
szekrények standard Z 6lt6z8 szekrényekkel lettek definidlva. Epittetdi igényeknek
megfeleléen a 12x12 m-es blokkba egy 5 m2-es szaunat és hozza tart6z6 pihené teret
biztositottunk. A vizesblokk kozepén az épulet hossztengelyére egy befogott acéllépcsd
lett kialakitva, amely az emeleti néz6téri galériahoz vezet. Szintén ezen a szinten
talalhaté a gépészeti helyiség, amely a légtechnikai rendszert magaban foglalja. A 12x12
m-es vizesblokk bels6 mag vasbeton szerkezetl latszo beton felllettel. A 32x12m-es
kuzddter kulon légtér az aulatol. A kuzdétérben két szabvanyos méretl birk6zé szényeg

lett tervezve, a programban meghatarozott védétavolsagokkal. A kuzdétér eészaki
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részeénél + teruletet biztositottunk a padok, bemelegitési terulet céljara. Az épulet keleti
végében kapott helyet a hokozpont. A szolgaltatéval tortén egyeztetés soran lett
kialakitva a h6kdzpont mérete és épuleten bellli helye. Egy masik projekt keretében az
épulet nyugati oldalanak mentén fog a tavhévezeték felmenni az uszoda épuletéhez. Az
épulet funkcidja nem teszi lehet6vé a nyugati h6kozpont kialakitasat, de a déli
homlokzattal parhuzamosan vezetve a lehetd legkissebb tavolsagra raktuk a csatlakozasi
ponttol. A h6kozponttol északra egy kozleked6t biztositottunk a kulsé feltoltési utvonal
biztositasara. A kozlekedbben egy egykaru acéllépcsét terveztink a 2. galéria szint
megkozelitésére. A szertar szintén megkodzelitheté a keleti udvarrdl és a kuzdétérrdl. A
maradék terlletet konditeremként alakitottuk ki. A keleti galérias szerkezet

acélszerkezeti, amely egy jov6beli szikség esetén szétszerelhetd.

Alkalmazott szerkezetek, anyagok:

A talajmechanikai szakvélemény nyoman vasbeton koszoruval 0sszefogott pontalapot
terveztink (lasd tartészerkezeti leiras). A tartoszerkezet az épitészeti konturt jol szolgalo
és egyben gazdasagos 20x50x1 cm-es acélszerkezet tlzvedelmileg kelléen felllet
kezelve. Az acél szelemen rendszeren az Uj hétechnikai szabalyoknak megfelel6 magas
igényszintl hészigetelés nyugszik, melyen gyarté szerint ajanlott rogzitéssel megfeleld
vizszigetelés felett Iétesil a fémlemez héj. A déli prefa homlokzaton keskenyebb, mig az
északon és az északi tet6sikon nagyobb méretl nyilaszarok biztositiagk a kelld
mennyiségl természetes megvilagitast és manualis szellbztetést. A nyugati attort
homlokzat fuggonyfalas szerkezetl, melyben aszimmetrikusan hé&szigeteléssel
megszakitott latsz6 vasbeton kubus foglalja magaba a szélfogét. Az alu nyilaszard
szerkezetek 3 retegl Uvegezeéssel készllnek, déli oldalon rejtett arnyékoloval. A keleti
épuletvég kiszolgalo funkciokat rejt, mely el6tti kulsé homlokzat egyszerli szerkezet
(hoesch szendvicspanel), hogy az esetleges tovabbépitésnél gazdasagi optimum
maradjon. A belsé nyilaszardk acél tokon szinfurnéros asztalos szerkezetek, vagy edzett
Uveg szarnyak. A belsé megjelenésben az egyszeriseég, tisztasag és az anyagelviiség
dominal mint a latszé beton, Gveg és vilagos acél és fa szerkezetek.

A csarnokeépulet 4x21,9 m raszter( acélkeret szerkezet(, a végeken merevitéssel ellatott.
A fokeretek szelvénymeérete 500x200x10. A keretszerkezetet, méretezett masodlagos
tartészerkezettel (szelemenekkel) ellatott rendszerrel terveztik. Amelyre homlokzaton és
a tetOfeluleten paratechnikailag és hétechnikailag megfelel6 rétegekkel lattunk el. A

padlorétegekre mechanikai hatasokra méretezett vasbeton lemez, hdétechnikailag
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megfelel6 hészigetelés és a szukséges talajnedvesség elleni szigetelések lettek
tervezve. A tet6fellleten felgyllemld csapadékviz, holé kezelésére a rendszerhez tartozé
csoves hofogd és rejtett, ives kialakitasu, flthetd ereszcsatorna lett tervezve, amely az
épuleten belul lehuzva a terepcsatlakozas alatti rétegekben kialakitott csoves rendszerbe
kot. A keleti galéria acélszelvényekbdl, trapézlemez fodémmel lesz kialakitva. A
vizesblokk kozponti magja latszobeton zsaluzasu monolit vasbeton falszerkezetekre
kotott monolit vasbeton fodém.

Homlokzati anyagok:

1.- Prefa- PrefaLZ homlokzat és tet6 burkolat, 10-es sz. felulet

2.- 3 rtg Uvegezésul vagy teli lemez alu nyilaszaro szerkezet

3.- 3 rtg. Uvegezésil onhordod, héhidmentes fiuggonyfal szerkezet

4 .- rejtett antra horganylemez csatorna, flithet6 kivitelben, ives kivitelben
5- Hoesch isowand 150 szendvicspanel, standard fehér

6- héhidmegszakitasos nyers vasbeton felulet

7- Prefa rendszer - hofogd cs6, kétsoros

8. légtechnikai tetb6attorés azonos 10-es sz. prefa lemez burkolassal

1.1.2. Helyszin, jogszabalyban el6irt paraméterek

A telek Pécs lll. ker. belteriiletén talalhato

Telek helyrajzi szama: 4903/1
Telek tertlete: 14 615 m2
Ovezeti besorolas: Vk-700067

Meglévé beépitett alaptertilet: 273,38 m2 (18,69%)
Tervezett beépitett alaptertlet (max.50%)
1265 m2 + 2732,38 m2 = 3997,38 m2 (27,35%)

Tervezett zoldterllet (min35%): 6380 m2 (43%)
Epitménymagassag: kdrnyezetben kialakult,
tervezett épulet: 6,95 m

Tervezett oldalkert: 10 m

Epiiletek legkisebb tavolsaga: 15 m

Tervezett nettd alapterulet: 1357,97 m2
-féldszint: 1149,81 m2
-galéria szint: 208,16 m2

Tervezett parkolo telken belul: 21 db
Tervezett +0,00= Bf.: 162,85



1.1.3. Atartészerkezeti és az energetikai kovetelmények teljesitésének modja

Az épulet acélvazas, kitolt6 szerelt falas és szerelt tetdé szerkezet, monolit vasbeton bels6
falak és fodémmel. Részletesen szakagi terv szerint. A fesztavok: 3,80 és 21,40 m. A
bels6 magnal: 4,25 és 5,70 m. Az épllet energetikai jellemzb6inek meghatarozasardl
sz0l6 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben tamasztott épuletenergetikai kovetelményeket a
rétegtervi hdatbocsatasi tényezd tekintetében az alkalmazott 15 cm homlokzati
hdszigetelés, a 25 cm vastag kézetgyapot tetdé hészigetelés és a padlo 10 cm lépésalld
h&szigetelése biztositja.

A nyilaszarék haromrétegl hészigetel6 Uvegezésiek.

1.1.4. A kozlekedési utvonalak akadalymentesitése

Nem kovetelmény. A tervezési programban meghatarozasra kerult, hogy akadalymentes

kialakitasra vonatkozo igények nincsenek.

1.1.5. Az épitési termékekre vonatkozé teljesitmény-jellemzék

Az eépuletrél részletes Kkiviteli tervek készilnek épitész, tartdészerkezeti, gépészeti,
elektromos és gyengearamu szakagak bevonasaval.

Az épuletbe beépiteni csak megfelel6ség igazolassal rendelkez6, épitési célra alkalmas
épitési terméket szabad. Epitési célra alkalmas a termék, ha a gyarté utasitasainak és az
epitészeti-miszaki terveknek megfelel, szakszerl beépitést kovetéen, a termék teljes
tervezett élettartama alatt, rendeltetésszerli hasznalat és elGirt karbantartas mellett, az
épitmény — amelybe a termék beépitésre kerul — kielégiti az alapveté kovetelményeket. A
betervezett épitési termékek a vonatkozd miszaki specifikacionak igazoltan megfelel6
mas termékkel helyettesitheték, azonban az alkalmazott épitési termék beépitését
tartoszerkezetek esetében tartoszerkezeti tervezbvel jéva kell hagyatni.

1.1.6. Az égéstermék-elvezetés megoldasanak részletes leirasa

A tavh6 alapu rendszer nem igényel égéstermék elvezetést.
A szomszédos ingatlanon Iévd kémények szukséges meértékli magasitasat nem érinti a

terv.



1.1.7. Azbesztet az épllet nem tartalmaz.

1.1.8. Sziikséges kozmiivesitettség, a kozmiivesités megoldasa

A telek teljes kozmivel ellatott. Az épulet szabvanyos viz és szennyviz bekotéssel
rendelkezik. A villamos energia biztositott.. A telken 0sszegyll6 csapadékvizet a
kozterelten 1évé felszin alatti csapadékviz halozatba kotheté meglévé modon. Az épulet
egy aszfaltozott sportpalya helyére épul. Felgyulemlé csapadékviz szempontjabdl a
terllet terhelése lényegében nem nd, a tervezett kialakitas felszin alatti csapadékviz
elvezési rendszerrél gondoskodik, ami a nagy kapacitasra méretezett rendszerbe kot
bele (lasd. Gépészeti leiras)

1.1.9. Az alkalmazott miiszaki megoldas OTEK 50.§ (3) szerinti megfelelésége

Alulirott Masszi Pal, mint a tervezett épulet felel6s tervezbje nyilatkozom, hogy a
tervdokumentacié az OTEK 50. § (3) bekezdésben meghatarozott kdvetelményeknek
eleget test.

Az alkalmazott miszaki megoldas a rendeltetés célja szerint megfelel az allékonysag és
a mechanikai szilardsag, a tlzbiztonsag, a higiénia, az egészség- és a
kornyezetvédelem, a biztonsagos hasznalat, a zaj és rezgés elleni védelem, az
energiatakarékossag és h6-védelem, az élet- és vagyonvédelem, valamint a természeti
er6forrasok fenntarthatd hasznalata alapveté kovetelményeinek, és a tervezési
programban részletezett elvarasoknak.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldas alkalmazasara sorkerult/nem
kerGlt sor**. Az eltér6 miszaki megoldas: szerkezet/eljaras/szamitasi médszer*™ a
szabvanyossal legalabb egyenértékii. ELTERES NINCS.

Nyilatkozunk, hogy az adott tervezési feladatra azonos modszer kerult alkalmazasra a
hatasok
(terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes

korlGen alkalmazasra kerdilt.

Elvart miszaki teljesitmény

3. § (1) Az épitési termék akkor teljesiti az épitett kbrnyezet alakitasardl és védelmérél szol6
1997.

évi LXXVIII. térvény (a tovébbiakban: Etv.) 41. § (1) bekezdésében foglalt kbvetelményeket, ha
a) a tervezd az épitési-miiszaki dokumentacioban a 4. § (1) bekezdésében felsoroltak szerint
allapitia meg a beépitendé épitési termékek alapvetd jellemzéi tekintetében azok elvart



teljesitményét, és

b) a beépités soran a tervezd elGirasai mellett, figyelembe veszik az épitési termék gyartdjanak a
termék teljesitmeényére vonatkozo nyilatkozatat és a tarolasara, szallitasara, beépitésére
vonatkozo

elbirasait is.

(2) Az épitési termék elvart miiszaki teljesitménynek valé megfelelését

a) altalanos esetben az épitési termék gyartoi teljesitménynyilatkozat,

b) egyedi, hagyomanyos, természetes, bontott vagy miiemléki épliletbe beépitett épitési termék
beépitése esetében a felelés miiszaki vezetd épitési naploban az épitdipari kivitelezési
tevékenysegrol szol6 kormanyrendelet szerint tett nyilatkozattal

igazolja.

(3) Ahol jogszabaly az épitési termékkel szemben kbvetelményt allapit meg, ott az épitési termék
beépithetéségének feltétele, hogy a teljesitménynyilatkozat tartalmazza a kévetelménynek valé
megfelelést igazol6 termékjellemzbt.

(4) Ahol jogszabaly olyan épliletszerkezettel szemben allapit meg kévetelményt, amely
6nmagaban

nem egy épitési termék vagy nem egy készlet elemeinek 6sszeszerelésével jén létre, hanem
tébb

épitési termekbdl, az épitési helyszinen, az épitési tevékenység soran keletkezik, akkor a
kévetelmeny

teljesitését a tervezd az épitészeti-miiszaki dokumentacidoban az adott szakterdilet miiszaki
elbirasai

Szerint igazolja.

Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének szabalyai

4 § (1) A tervezb az épitménybe betervezett épitési termék elvart miiszaki teljesitményét

a) az épitési termék épitményben valo felhasznalasanak modja,

b) az épitési termék varhato élettartama alatt az épitésbdl, az épitmény hasznalatabodl és az
lizemeltetésébdl szarmazo hatasok,

c) az épitményt éré varhaté hatasok, és

d) a jogszabalyokban az épitési termékre, valamint a tervezett épliletszerkezetre vonatkozéan
meghatarozott kbvetelmények és szakmai szabalyok

figyelembevételével hatarozza meg.

(2) Ha a beépitendé termék teljesitményére jogszabaly kbvetelményt allapit meg, épitészeti-
miiszaki

dokumentacié hianyaban az épitési termékek elvart miiszaki teljesitményét az (1) bekezdésben
meghatarozott szempontok figyelembevételével az épitbipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6
kormanyrendelet szerint az épitési szerzé6désben kell meghatarozni.

(3) Ha a tervezd egy bizonyos, egyértelmiien beazonosithato épitési terméket jelél meg, az
egyben az

elvart miiszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék
mdiszaki

elbirasaban foglalt 6sszes teljesitménykategdria lényegesnek tekintendd és az elvart miiszaki
teliesitmeény ezek szintje, osztalya vagy leirasa.

(4) Amennyiben a tervezd az épitési termékeket nem a (3) bekezdés szerint jeléli meg, hanem az
épitési termeékekre vonatkozoan elvart miiszaki teljesitményeket hataroz meg, az épitészeti-
mliszaki dokumentacio az épitménybe betervezett épitési termékek elvart teljesitményére
vonatkozban

legalabb a kévetkezd informaciot tartalmazza:

a) a tartészerkezet - elére gyartott épitési elemek vagy késztermékek esetén -

aa) anyaganak megjelolését, f6bb méreteit,

ab) alkalmazott terméktipusanak megnevezését, amennyiben mar ismert;

b) a tartészerkezetnek az allékonysag és mechanikai szilardsag szempontjabdl legjellemzébb
elvart

teljesitmeényét, amennyiben azokra jogszabaly vagy jogszabalyban hivatkozott szabvany
kévetelmenyt allapit meg;

c) az egyéb épitményszerkezetben az épitési terméknek a felhasznalas szempontjabol
legjellemzébb



elvart termékjellemzéit, amelyekre jogszabaly vagy jogszabalyban hivatkozott szabvany
tlizvédelmi

zajvédelmi vagy egészségvédelmi kbvetelményt allapit meg;

d) akadalymentes kialakitas esetén alkalmazott burkolatok, racsok, kapaszkodok, lépcsé elemek,
ajtocsuko berendezések és mas specialis épitési termekek elvart teljesitményét;

e) amennyiben jogszabaly, szabvany vagy a tervezési program a tervezett épitmény
Sszempontjabol

kbzegészséglgyi, biztonsagi vagy mas kbvetelményeket tartalmaz, akkor a kbévetelmenyek
teljesitéséhez sziikséges mértékben és részletezettséggel kell megadni az alkalmazott épitési
termékek elvart teljesitményét;

f) a létesitendd épliletgépészeti rendszerek (fiitési, hiitési, gépi szell6ztetési és hasznalati
melegvizelballito)

berendezéseinek elvart terméekjellemzéit, amennyiben az épliletek energetikai jellemzdinek
meghatarozasarol szolo rendelet kbvetelmenyt allapit meg.

(5) A tervezd a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezési dokumentacio elkészitése
soran az

elvart miiszaki teljesitmények alapjan meghatarozza a beépitésre kerils épitési termékeket. A
meghatarozasnak a termék kereskedelmi forgalombdl valé beszerzéséhez elegendd informaciot
kell

tartalmaznia.

(6) Ha az 1. melléklet az épitési termékre vonatkozban a jellemzé beépitési mod fliggvényében
lényeges terméktulajdonsagokat allapit meg, az épitési termék elvart miiszaki teljesitményét a
tervezb ezekkel a terméktulajdonsagokkal is meghatarozhatja.

(7) A (6) bekezdésben meghatarozott feltételektdl a tervezd a beépités feltételeinek
fliggvényében

eltérhet.

A teljesitmény igazolasa

5. § (1) Az épitési termék - a 7. §-ban felsorolt épitési termékek kivételével - az épitménybe akkor
épithetd be, ha termék teljesitményét

a) a harmonizalt szabvany altal, vagy europai miiszaki értékeléssel szabalyozott termékek
esetében

a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet rendelkezéseinek megfeleléen, vagy

b) a termékre vonatkoz6 harmonizalt eurépai szabvany hianyaban a (2) és (3) bekezdés szerinti
teljesitménynyilatkozat igazolja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjaban meghatarozott esetben a teljesitménynyilatkozatot nem
harmonizalt europai szabvany, nemzetkézi szabvany, magyar szabvany, vagy 2013. julius 1-je
elott

kiadott hatalyos épitbipari miiszaki engedély alapjan is ki lehet allitani, ha a felsorolt
dokumentumokbol az épitési termék tervezett felhasznalasa szempontjabdl lényeges, alapvetd
termékjellemzd8k, ezek vizsgalatanak, értékelésének modszerei és a teljesitményallandosag
értékelésének és ellenbrzésének a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet V.
melléklete

Szerinti rendszere meghatarozhato.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentumok egyike, vagy a dokumentumok 6sszessége nem
szolgaltat elegendd informaciot a teljesitménynyilatkozat kiallitasahoz, a gyarto - valasztasa
szerint

- a rendelkezésére all6 dokumentumok felhasznalasaval, belféldi célu betervezés és beépités
céljabdl, a 8. § szerinti eljarassal nemzeti miiszaki értékelést, vagy a 305/2011/EU eurdpai
parlamenti és tanacsi rendeletben elbirt eljaras szerint az EGT tertiletén t6érténé felhasznalas
céljabol, eurdpai miiszaki értékelést készittethet.

(4) Azoknak az épitési termékeknek az esetében, ahol nincs elfogadott harmonizalt eurdpai
Szabvany

és nem készlilt europai miiszaki értékeleés, a teljesitménynyilatkozat legalabb az alabbi adatokat
és

informéaciot tartalmazza:

a) a terméktipus meghatarozasat, amelyre a teljesitménynyilatkozatot kiadtak, b) az épitési
termékek teljesitmény allandésagéanak értékelesi és ellenérzési rendszerét, a



305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet V. mellékletben szerepl6 rendszernek vagy
rendszereknek megfeleléen,

c) az egyes alapvet6 jellemz8k értékelésére hasznalt szabvany, nemzeti miiszaki értékelés vagy
aii.

§ szerinti épitbipari miiszaki engedély hivatkozasi szamat és kibocsatasi datumat,

d) az épitési termék rendeltetését, a gyarto altal figyelembe vett tervezett beépitési modjat,

e) a nyilatkozatban szerepl6 egy vagy tébb rendeltetés vonatkozasaban az alapvet6 jellemzbk
felsorolasat,

f) az épitési termék teljesitményét, a nyilatkozatban szereplé egy vagy tébb rendeltetés
szempontjabdl relevans alapvetd jellemzé tekintetében az 1. melléklet figyelembevételével,

g) az épitési termék-szintek vagy osztalyok szerinti, vagy leirasban, vagy szamitas
eredményeképpen

megadott teljesitményét a jogszabalyban el6irt kbvetelményekre vonatkozban,

h) a c) pontban felsorolt, olyan alapveté jellemz&k tekintetében, amelyekre nincs megallapitva a
termék teljesitménye, az NPD (No Performance Determined - nincs meghatarozott teljesitmény)
betiiket kell feltiintetni.

(5) A termék teljesitmény allanddsaganak értékelésére és ellenérzésére a (2) bekezdésben
felsorolt

esetekben a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet V. melléklet 2. pontja szerinti
kijelolt szervezetek jogosultak, amennyiben a kijelblési tertiletlik kiterjed a teljesitménynyilatkozat
alapjat kepezé szabvanyra vagy a szervezet az adott termékkbérben nemzeti miiszaki értékelés
kiadasara jogosult, tovabba a még hatalyos épitbipari miiszaki engedélyt kidolgozta. A
szervezeteknek meg kell felelniiik a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet szerinti
bejelentett szervezetekre vonatkoz6 kbvetelményeknek.

6. § A honvédelmi és katonai célu épitményekbe a NATO értékelési eljaras szerinti igazol6
dokumentummal rendelkezd épitési termékek tovabbi hazai teljesitményértékelési és mindsitési
eljaras nélkiil betervezhetbk és beépithetdk.

7. § (1) Ha az épitési termék egyedi, az épitkezés helyszinén gyartott, vagy miiemlék
épitménybe

beépitett, illetve bontott, hagyomanyos vagy természetes épitési termék és a gyarto altal
6nkéntesen

kiadott teljesitmenynyilatkozat nem all rendelkezésre, az épitési termék akkor épithetd be, ha a
beépitéséért felel6s miiszaki vezetd az épitési napléban tett nyilatkozataval igazolja, hogy az
épitési

termék tervezett beépitése megfelel az Etv. 41. §-aban foglaltaknak. Az igazolashoz a felelés
mliszaki vezetb szakeértd, szakértbi intézmény vagy akkreditalt vizsgéalolaboratorium
kbzremiikbdését

is igénybe veheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott esetekben a gyarté énkéntes teljesitménynyilatkozatot
tehet az

5. § (1) bekezdésében meghatarozottak szerint, ha

a) ezt a felhasznaldval, tervezével kététt szerzédése régziti,

b) ezt a termék specialis jellege, vagy a beépités kiilbnleges kvetelményei vagy mas
koérilmények

indokoljak.

(3) Ha az épitési termékre nem vonatkozik harmonizalt eurdpai szabvany és nem adtak ki
europai

mliszaki értékelést és olyan épitési termékkbrbe tartozik, amelyre a 305/2011/EU eurbpai
parlamenti és tanacsi rendelet V. melléklete szerinti 1+, 1 vagy 2+ rendszer alkalmazéasat irja el6
az Eurdpai Bizottsag vonatkozo hatarozata, az (1) bekezdés szerinti mentesség akkor veheté
igénybe, ha az igazolashoz a felel6s miiszaki vezetd szakérts, szakértdi intézet vagy akkreditalt
vizsgalo laboratérium k6zremiikbdését dokumentaltan igénybe vette.

Nemzeti miiszaki értékelés

8. § (1) Nemzeti miiszaki értékelés kiallithato eurdpai értékelési dokumentum, 2013. julius 1-je
elott

kiadott, hatalyos épitbipari miiszaki engedély, a kblcsénés elismerés elve alapjan figyelembe vett
klféldi forgalomba hozatali engedély, vagy mas, az épitési termék teljesitményét hitelesen
igazol6



mliszaki dokumentum, tanusitvany vagy akkreditalt vizsgalo laboratorium vizsgalati jelentése
alapjan.

(2) A felhasznalt miiszaki dokumentumnak értékelhetd informaciot kell tartalmaznia az épitési
termék tervezett felhasznalasa, alapvetd termékjellemzdi, a termékjellemzbk szintje, osztalya
vagy

kategoriaja, a teljesitményértékelés modja vagy a teljesitmény allandésag ellenérzése
szempontjabOol.

(3) Ha az igazol6 dokumentum a hatalyos jogszabalyi kévetelményeknek (mérési médszerek
stb.)

és a (2) bekezdésben foglalt tartalmi kbvetelményeknek megfelel és igy a nemzeti miiszaki
értekelés

alatamasztasara alkalmas, Ugy azt az eljaras soran a miiszaki értékelé szervezet figyelembe
veszi.

(4) A nemzeti miiszaki értékelést az europai miiszaki értékelések kidolgozasara kiilén jogszabaly
szerint kijelblt miiszaki értékel6 szervezet készitheti a gyarto, illetve meghatalmazott képviselGje
megbizasa alapjan. Az eljarasra és a szervezetekkel szemben tamasztott kbvetelményekre a
305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet miiszaki értékelé szervezetekre vonatkozo
szabalyait kell alkalmazni.

(5) Az épitési termék lényeges termékjellemzéjének, az alapanyagok minéségének vagy a
gyartas

eljiarasanak megvaltozasa esetén a nemzeti miiszaki ertékelést sziikséges modositani vagy
feliilvizsgalni. A nemzeti miiszaki értékelést vissza kell vonni a piacfelligyeleti hatosag hatarozata
alapjan, a gyarto kérésére, tovabba a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet 17.
cikk (5) bekezdése szerint, harmonizalt eurdpai szabvany parhuzamos hatalyossag idészakanak
leteltével.

9. § (1) Az épitési termék gyartéjanak vagy meghatalmazott képvisel6jének irasos megbizasa
esetén a miszaki értekel6 szervezet a miiszaki dokumentacio kezhezvételétél szamitott 30
napon

beliil munkaprogramot készit, amelyben feltiinteti a nemzeti miiszaki értékelés elkészitéséhez
szlikséges szamitasok, helyszini értékelések, laboratériumi vizsgalatok és egyeéb feladatok
tervét, a

kidolgozés varhaté idétartamat, valamint a figyelembe vehetd, a termékre vonatkozé miiszaki
dokumentumok listajat.

(2) A nemzeti miiszaki értékelés kidolgozasanak eljarasa soran figyelembe kell venni a
305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet 20. cikk (1) bekezdésében megallapitott
elveket. A gyarto kérésére az innovativ termékek és a gyartasi titkot tartalmazo miszaki
részleteket

bizalmasan kell kezelni.

(3) A nemzeti miiszaki értékelés tartalmazza legalabb

a) az épitési termék altalanos leirasat és felhasznalasi tertiletét;

b) a termék gyarté altal meghatarozott rendeltetése szempontjabdl Iényeges, tovabba a gyarto és
a

mdszaki értékelést végzd szervezet altal kb6z6sen megallapitott alapvetd tulajdonsagok
felsorolasat

és a szintekkel, osztalyokkal, értékkel vagy leirassal meghatarozott termékjellemzéket;

c) azokat a modszereket és feltételeket, amelyek ezen alapvetd jellemzbk tekintetében a termék
teljesitményének értékeléséhez sziikségesek;

d) a nemzeti miiszaki értékelés azonosité szamat;

e) a miiszaki értékel6 szervezet nevét, cimét;

f) a gyarté vagy meghatalmazott képviselbjének nevét és cimét;

g) a gyartéhely cimét és

h) a miiszaki értékelést készitbé szervezet cégszer( alairasat, az alairbk nevét és beosztasat.

(4) A nemzeti miiszaki értékelésben sziikséges meghatarozni az alkalmazando lzemi
gyartasellenbrzés alapelveit, figyelembe véve a szoban forgo épitési termék gyartasi eljarasanak
kériilményeit, ha erre vonatkozdan jogszabaly el6irast nem tartalmaz. A nemzeti miszaki
értékelésnek meg kell hataroznia az Eurdpai Bizottsag hatarozatainak megfeleléen a teljesitmény
allandosaganak értekelésénél és ellenbrzéseénél alkalmazhato rendszert, 6sszhangban a
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305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet V. mellékletével.

(5) A nemzeti miiszaki értékelés kidolgozasanak idétartama a miiszaki dokumentacio és a
termékmintak rendelkezésre bocsatasatol szamitott legfeliebb 90 nap. Ettél eltéré idétartamban a
munkaprogram alapjan a miszaki értékelé és a megrendel6 megallapodhat.”

1.1.10. Kézmliszolgaltatokkal tortént egyeztetés

A kozmil szolgaltatokkal tortént egyeztetés megtortént, a kozminyilatkozatokat a
szolgaltatok kiadjak.

A tliziviz halézat az 100 m-ként kiépitett kdzteriileti tlizcsapokkal rendelkezik. igy 100
meéteren belul tobb thzcsap is talalhatd, amelyek kapacitasat ellendrizni és igazolni
szukseéges. A szukséges 2100 l/perc oltdviz biztositasat a meglévé tlizcsapokrol, oldjuk

meg.

1.1.11. Nem tartoszerkezet épliletszerkezetek
Vizszigetelések

Talajnedvesség ellenni vizszigetel6 2 rtg vastaglemezes bit. vizszigetel6 rendszer,
tereppel érintkezd labazatnal min. 30 felhajtassal. A tetén csapadékviz ellen bitumenes
vastaglemez vagy pvc vizszigetelés is alkalmazhat6. Az els6dleges csapadékviz

elvezetést a prefa tet6lemez biztositja.

Vazkitolto fal:

1.Prefa PrefalLZ alu lemez 0,7mm + illesztési bodra 5 cm
2. deszkazat vagy nutolt OSB lap 2,5 cm

3. lécezés vagy acélszelvény 5 cm (kiszell6ztetd légréteg)
4. paraatereszté folia

5. C 150/1,25 szelemen és ablakkeret kozte:

15cm vastag hdszigetelés

6. parazar¢ folia szelemenek also sikjara rogzitve

7. OSB bels6 boritas fehérre fellletkezelve

8. 500x200x10 fétarto, fellletkezelve, 4 m-enként

Valaszfalak
Valaszfal Ytong 10
Szerelt belsé valaszfal CW75/112,5 (isover akusto 50), 1 Rtg OSB25, 1 Rtg RB12,5

Szerelt belsé valaszfal CW75/100 (isover akusto 50), 1-1 Rtg Rb12,5
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Bels6 falburkolatok

Vizesblokkokban 200-210 cm magasan keramia burkolat (lapmérettdl fuggben). Latszo
beton felllet és a hosszanti oldalfalakon festett épitélemez.

Padléburkolatok

A kuzdétérben, a konditeremben, a szertarban és a keleti galérian magas kopasallésagu
sport lindleum padl6. Egyéb kozleked6kben, terekben greslap. Az 06lt6zdkben,
zuhanyzokban; csuszasmentes greslap lett tervezve.

Hészigetelések

15 cm homlokzati, 25 cm tet6 és 10 cm padld hészigetelés. A labazati fél méteres
szakaszokon zartcellas h6szigetelést alkalmazunk. A rejtett eresz alattizénaban 10-12
cm PIR B. hdszigetelés lett tervezve.

Belsd ajtok

Acéltokos beltéri ajtok, dekorit ajtolapokkal

1.2. Parkol6 igény:

A telken levd |étesitmények rendeltetése sportépulet. A tervezett éplet, parkolo bovités igénye telken belul a
hatalyos OTEK el6irasa szerint:

8. sportolas, strandolas céljat szolgalo énallo rendeltetési egységek minden 5 férbhelye utan:105 fé
=21db

Teljesitett parkold szam telken beliil: 21 db

Szukséges kerékpar tarolok szama:
9. Sportolas, strand céljat szolgalo egység  Minden megkezdett 20 ferbhelye utan 2 db

Teljesitett kerékpar tarolok szama (dél nyugati homlokzat): 12 db

LA vezetd tervezé E1-02-152
ncsik Jamas épl’tész/E;O2—0683 _—
. S
asszi Epitész Iroda Kff. <& .
L
7625 Pécs, Aradi vértanuk utja 8.

Pécs, 2017. november 24.
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