
2 190

±0,00

5,65

+9,73 +9,73

±0,00

+7,38

+2,40+2,40

100 2 086 100

2 286

100 241 150 494 150 1 051 100

-1,30 -1,30

250 352 125 430 125 428 125 380 200

méretezett alaptest 125/250/104

méretezett alaptest 125/200/104

méretezett alaptest 125/125/104 méretezett alaptest 125/125/104 méretezett alaptest 125/125/104

A. B.

Homlokzati anyagok:

1.- Prefa- PrefaLZ homlokzat és tető burkolat, 10-es sz. felület

2.- 3 rtg üvegezésű vagy teli lemez alu nyílászáró szerkezet

3.- 3 rtg. üvegezésű önhordó, hőhídmentes függönyfal szerkezet

4.- rejtett antra horganylemez csatorna, fűthető kivitelben, íves kivitelben

5- Hoesch isowand 150 szendvicspanel, standard fehér
6- hőhídmegszakításos nyers vasbeton felület
7- Prefa rendszer - hófogó cső, kétsoros

8. légtechnikai tetőáttörés azonos 10-es sz. prefa lemez burkolással

H3 H3

méretezett talpgerenda 20/40 méretezett talpgerenda 20/40

1.

5.

7.

7.

1. 1.2.

8.

tárgy.:

Hrsz.: 4903/1, 7624 Pécs III.ker.  Ifjúság útja 6/A.

Pécsi Tudományegyetem
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
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Modern Városok Program - PTE TTK birkózócsarnok
kiviteli terve

cím:

tervező:

Massz i  Pá l  DLA  veze tő  t e r vező
Lau rencs i k  Tamás  ép í t ész

Masszi Építész Iroda Kft.
7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.
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