
15°

17°

gerinc kiszellőző szoknya

PIR hab alátét

fűtőszálas rejtett ereszcsatorna

fűtőszálas rejtett ereszcsatorna

felső kiszellőzés

felső kiszellőzés

alsó szellőző perem

alsó szellőző perem

zártcellás hőszigetelés

lábazati vízszigetelés
terep+30 cm

zártcellás hőszigetelés

lábazati vízszigetelés
terep+30 cm

drain lemez

méretezett alaptest 125/250/104

drain cső

méretezett alaptest 125/200/104

Z szelemenek 100 cm-enként

C szelemenek 100 cm-enként C szelemenek 100 cm-enként

Z szelemenek 100 cm-enként

járda rétegrend:
1.járdakő 40x40x6
2. homokos kavicságy 3 cm
3. tömörített kavicsfelöltés 15 cm
4. termett talaj

padló rétegrend:
1. Sport PVC burkolat, 4 mm vastag, 2 m széles, 15 m hosszú tekercsben, 7 szín, T
kopásállóság
2. önterűlő ajlzatkiegyenlítő 5mm
3. szálerősítéses (35 kg/m3) aljzatbeton 15 cm
4. techn. elválasztó fólia
5. lépésálló hőszigetelés 10 cm
6. vastaglemezes talajnedvesség elleni bt. szigetelés kellősítéssel
7. aljzatbeton C12 10 cm
8. tömörített kavicsfelöltés
9. termett talaj

homlokzati fal rétegrend:
1.Prefa PrefaLZ alu lemez 0,7mm + illesztési bodra 5 cm
2. deszkázat vagy nútolt OSB lap 2,5 cm
3. lécezés vagy acélszelvény 5 cm (kiszellőztető légréteg)
4. páraáteresztő fólia
5. C 150/1,25 szelemen és ablakkeret közte:
 15cm vastag hőszigetelés
6. párazáró fólia szelemenek alsó síkjára rögzítve
7. OSB belső borítás fehérre felületkezelve
8. 500x200x10 főtartó, felületkezelve, 4 m-enként

homlokzati fal rétegrend:
1.Prefa PrefaLZ alu lemez 0,7mm + illesztési borda 5 cm
2 deszkázat vagy nútolt OSB lap 2,5 cm
3. lécezés vagy acélszelvény 5 cm (kiszellőztető légréteg)
4. páraáteresztő fólia
5. C 150/1,25 szelemen és ablakkeret közte: 15cm vastag hőszigetelés
6. párazáró fólia szelemenek alsó síkjára rögzítve
7. OSB belső borítás fehérre felületkezelve
8. 500x200x10 főtartó, felületkezelve, 4 m-enként

tető rétegrend:
1.Prefa PrefaLZ alu tetőlemez 0,7mm + illesztési borda 5 cm
(rögzítés A LEMEZSÁV FELSŐ HARMADPONTJÁN > 10°-30° (> 18 %-58 %))
2. Dörken lemezalátét fémlemez fedés alá
3. deszkázat vagy nútolt OSB lap 2,5 cm
4. lécezés vagy acélszelvény 5 cm (kiszellőztető légréteg)
5. páraáteresztő fólia
6. Z 250/1,5 szelemen közte (táv 100 cm): 25 cm vastag hőszigetelés
7. párazáró fólia szelemenek alsó síkjára rögzítve
8. gipszkarton tartó lécezés vagy szelvény 5 cm
9. Rb12,5 gipszkarton glettelve, festve
10. 500x200x10 főtartó 15°és17° felületkezelve, 4 m-enként
11. kereszttartó: leengedhető motoros függöny tartó

járda rétegrend:
1.járdakő 40x40x6
2. homokos kavicságy 3 cm
3. tömörített kavicsfelöltés 15 cm
4. termett talaj

meglévő szennvíz vezetékmeglévő szennvíz vezeték

északi faldéli fal

A. B.

B10

B9

B2 B2

tömörített kavicsfelöltés

termett talaj

szerelt belső válaszfal
CW75/112,5 (isover akusto 50)
1 Rtg OSB25, 1 rtg Rb12,5

szerelt belső válaszfal
CW75/100 (isover akusto 50)
1-1 rtg Rb12,5

Hoesch isowand

ál
ló

k
or

c
 h

e
ly

ig
é

ny
e

dörken  tető fó
lia

OSB 25

OSB  25

dör ken tető  fólia

ál
ló

ko
rc

 h
el

yi
g

é
ny

e

801

1 573

±0,00

-0,57

+5,00

+6,75

+8,86

+9,73

+5,65

+7,38

-0,03-0,03

-2,80-2,80

1 491

731

67
5

50
0

5 2 285 5

39

50

83

+5,00 50

125 125 1 965 100 100
250 1 965 200

57
88

6

-1,30-1,30

5 25 2 235

+0,33 +0,33

5
25

48 2 140 47

-1,30-1,30

-0,27 -0,27

PIR hab alátét

méretezett talpgerenda 20/40 méretezett talpgerenda 20/40
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E11*M1 METSZET M=1:50 (A1)tervlap:

Pécsi Tudományegyetem
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

építtető:

Mas sz i  Pá l  DLA  v ez et ő  t e r vező
E1 -0 2 - 0 15 2
Lau rencs i k  Tamás  ép í t ész
É- 02 -0 68 3

Masszi Építész Iroda Kft.
7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.

tervező:

Hrsz.: 4903/1, 7624 Pécs III.ker.  Ifjúság útja 6/A.
cím:

tárgy.:
Modern Városok Program - PTE TTK birkózócsarnok

kiviteli terve

anyagjelölés:

méretezett vasbeton szerkezet

hőszigetelés

szerelt homlokzati fal és tetőszerkezet

Ytong válaszfal


