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1. Altalanos leiras

A tervezett éplilet sportcsarnok, mely a kiizddteret és a kiszolgald tereket (61t6z0k, raktarak)
foglalja magaba.

2. Hoellatas

Az épiilet hdellatasat az ingatlanon beliil meglévo tavho haldzatrol tervezziik.

A tervezett rendszer hdcserélon keresztiil kapcsoldodik a tavhé haldzathoz. A szekunder
homérsékletet motoros haromjarati szeleppel szabdlyozzuk a kiils6 hoémérséklet
fiiggvényében.

A tervezett szekunder fiitési héfoklépcsd 75/55°C. A héhordozoé lagyitott viz.

A tavhé ellato halozatot a PETAV Kft. tervezi, tervezési hatar a hécseréld szekunder oldala.

3. Fiités
Az épiilet fiitési hoigénye: 17,7kW.

A kiizd6tér fitését a mennyezeten elhelyezett Zehnder ZIP1 tipust melegvizes
sugarzdernyokkel tervezziik biztositani. A szabalyozas a helyiségben elhelyezett termosztat
altal vezérelt egyutu zonaszeleppel torténik.

Az aulaba padlofiitést terveziink.

A kiszolgalo helyiségek fiitését radidtoros fiitéssel biztositjuk. A radiatorok osztd-gylijtd
egységekre csatlakoznak. A flités szabalyozdsat a hdleadokon elhelyezett termosztatikus
szelepfejek biztositjak.

A hoéhordozd keringtetését Wilo-Yonos Maxo elektronikus fordulatszam-szabéalyozasu
szivattyuk biztositjak.

A tervezett, padloban vezetett fiitési csovezetétkek REHAU Rautitan stabil tipustak,
toldohiivelyes kotéstechnologidval. A szabadon szerelt vezetékek GEBERIT Mapress
tipusu, kiviil horganyzott szénacél csovek, présidomos kotésekkel. A padlofiitési vezetékek
REHAU Rautherm S tipusutak.

Minden helyiségben a nem az adott helyiség fiitését szolgalo csdvezetékeket legalabb 15mm
vastag, PE anyagti POLIFOAM tipusu szigeteléssel kell ellatni. A csOvezetékek vezetésénél
biztositani kell a hétagulasbol adodo hosszvaltozas felvételét!

4. Hutés

Az aulaba 4db DAIKIN FFQ kazettas mennyezeti splitklima berendezéssel mesterséges
hiitést terveziink. A berendezések szabalyozasat paronként az auldban elhelyezett 2db
termosztat biztositja.

A hitési vezetékek félkemény rézcsévek keményforrasztasos kotésekkel.
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A hiitési vezetékeket 13 mm-es AC/Armaflex zartcellas hdszigeteléssel kell ellatni. A
szigetelésnél fokozottan iigyelni kell a 100%-osan paramentes kivitelezésre.

5. Vizellatas — Csatornazas
Az ingatlan meglévo viz- és csatorna kozmiicsatlakozassal rendelkezik.
5.1 Vizellatas
A vezeték az épliletbe a hokozpontban 1ép be.

Az MSZ-04-132-1991 szerint az épiilet egyidejii vizigénye: 1,3 1/s.
A napi varhato vizfogyasztas 2 m3/nap.

A belépd halozati vizet a belépés utan automata visszadblitésti vizsztirovel latjuk el. A
szlirés utan visszacsapo6 szelepet €s elzarot terveziink.

A felszerelendé csaptelepek egykaros keverd csaptelepek. A szaniterek pontos tipusat a
megrendel jeloli ki!

A bekeriil6 WC berendezések fali kiviteliiek, Geberit tartokonzolra szereltek.
A vizes berendezések elé tartalék elzarok keriilnek.
5.2. HMV

Az épiillet HMV ellatasat a tavhohalozat biztositja, kiilsé hdcseréldvel fiitott 500 literes
HMV téroloval.

A HMV oldali korbe a forrazasveszEly elkeriilésére termosztatikus keverdszelepet €pitiink
be.

A HMYV alapvezetékekbe cirkulaciodt biztositunk.

A tarol6, hdcseréld, termosztatikus keverdszelep és a cirkulacios szivattyti a PETAV Kft
tervezési terjedelmébe tartozik

5.3 Csatornazas
Az épiilet egyideji szennyviz kibocsatasa MSZ — 04-134-1991 szerint:
Az épiilet egyidejii szennyvizkibocsatasa: 2,8 I/s.
Az atlagos napi szennyvizkibocsatas: 2 m®/nap
A keletkez6 szennyviz mindsége normal hdzi szennyviz, ezért eldtisztitast nem igényel.

A berendezések biizelzarokon keresztiil kapcsolédnak a csatornahéldzatra.
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A szennyvizet az ingatlanon beliili csatorna halozatba juttatjuk.

A keletkezett csapadékvizet az ingatlanon beliili csapadékviz haldzatba juttatjuk. Az
épiilet koriil 0j csapadékviz vezeték kiépitése sziiksége, mely egyben az épitési teriilet alatt
futo csapadékviz vezeték kivaltasat is szolgalja.

6. Szellozés

Az épliletbe mesterséges szellozést terveziink.

Frisslevegd befuvast biztositunk a kiizdotérre, a konditerembe, a galéridkra és az
elécsarnokba.

Az 6ltozéblokkban elszivast terveziink.

A tervezett 1égcsereszamok:

Kiizddtér (2m-es belmagassagig figyelembe véve): n=10

Konditerem: n=10

Oltozoblokk: n=15

El6tér, galériak: n=1

A tervezett Iégmennyiség: 12.000m3/h.

A tervezett berendezés WOLF AHU TE 210 tipust épitéelemes 1égkezeld.

Befvo gép: motoros zsalu, Szird, keresztaramu hévisszanyerd, vizes fiité (75/65°C),
ventilator, szird

Elszivo gép: szlrd, ventilator, hévisszanyerd, motoros zsalu
A befuvast feliilr6l, a huzathatas elkeriilése miatt kozvetleniil a fal mellett tervezzik, SIG Air

Handling JET-MC vet6ftvokas racsokkal. Az elszivas a tetd gerincvonalaban, a mennyezet
alatt torténik.

God, 2017. december

Kiss Laszlo
OKkl. gépészmérnok
G-101-11715
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7. Mellékletek

7.1 Tervez6i nyilatkozat
A targyi gépészeti tervdokumentacioban alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az
altalanos érvényti eseti és hatosagi eldirasoknak, gy mint:

266/2013. (VII. 11.) Kormany rendelet a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki
tervezési, valamint az épitésiigyi miiszaki szakértdi jogosultsag szabalyairol

4/2002. (Il. 20.) SZCSM - EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
¢épitési folyamatok soran megvaldsitandd miniméalis munkavédelmi kovetelményekrol
54/2014 (XI1. 5.) BM rendelet Az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasardl
211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési ¢és épitési
kovetelményekrodl szolo 253/1997. (XI11. 20.) Korm. rendelet modositasarol

MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldeld berendezések, védovezeték és védod
egyenpotencialra hozo vezeték (IEC 60364-5-54:2002, mddositva)

MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése

A létesités soran a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatdsa a Iétesitésben

kozremiikodok feladata, amelynek teljesitésében egyiitt kell miikddnitik.

Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése, kivitelezése, hasznalatba
vétele ¢és lizemeltetése a munkavédelemre vonatkozd szabalyokban meghatarozott, ezek
hianyaban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhaté kdvetelmények megtartdsaval
torténhet.

A kiviteli tervdokumentacio6 készitése sordn munkavédelmi koordinator megbizasara nem volt
szikség.

Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése sordn a vonatkozd
tlizvédelmi eldirdsokat betartottam.

God, 2017. november

Kiss Laszlo
OKkl. gépészmérndk
G-T 01-11715
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7.2 Légtechnika tételjegyzék

TSz Megnevezés a[mm] b[mm] D1[mm] D2 [mm] L[mm] db
01 Hangcsillapitd 1500 1200 1000 2
02 Atalakité idom 1500 1200 800 750 4
03 Spiko 800 600* 2
04 45° 800 2
05 Spiko 800 2000* 1
06 Spiko 800 1200* 2
07 EV zsalu 800 1
08 90° 800 5
09 Spiko 800 900* 1
10 Tidom 800 2
11 Spiko 800 300 2
12 Sz{kit6é 800 630 2
13 Spiko 630 3000 36
14 Spiko 630 1700* 1
15 Tidom 630 2
16 Befuvd 30
17 Véglezard 630 2
18 Spiko 125 400%* 1
19 90° 125 4
20 Spiko 125 2000* 6
21 Spiko 125 3000 4
22 Spiko 125 1000* 3
23 Spiko 125 1500* 1
24 Véglezard 125 1
25 Befuvo 3
26 Spiko 630 500* 1
27 15° 630 1
28 Spiko 630 3000* 1
29 Spiko 800 3000 17
30 Véglezard 800 2
31 Elszivo racs 15
32 Spiko 800 1700* 1
33 Spiko 800 1900* 1
34 Spiko 800 200 1
35 Hangcsillapité 800 1500 1
36 Spiko 800 1500* 1
37 Kifuvé fej 800 1
38 Spiko 250 3000 1
39 Spiko 250 2500* 1
40 Tidom 250 1
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TSz Megnevezés a[mm] b[mm] D1[mm] D2 [mm] L[mm] db
41 Sz(kit6 250 160 1
42 Spiko 160 400* 2
43 90° 160 1
44 Spiko 160 600* 1
45 Sz(ikitett T idom 160 100 2
46 Spiko 100 2000 2
47 Flexibilis cs6 100 1000 11
48 Légszelep 100 11
49 Spiko 160 1400 1
50 Sz(ikitett T idom 160 125 3
51 Flexibilis cs6 125 5
52 Légszelep 125 5
53 Idomkapcsold 160 2
54 Szdkit6 160 125 2
55 Sz(ikitett T idom 125 100 5
56 Spiko 100 1000 5
57 Spiko 125 2300* 1
58 Spiko 125 300* 2
59 Idomkapcsold 125 1
60 Sz(ikit6 125 100 1
61 Spiko 100 400* 3
62 Tidom 100 1
63 Spiko 100 3000 2
64 90° 100 1
65 Sz(kit6 250 200 1
66 Spiko 200 2700* 1
67 Sz(kitett T idom 200 100 2
68 Spiko 200 1300* 1
69 90° 200 1
70 Spiko 200 500* 1
71 Szlkitett T idom 200 125 1
72 Spiko 200 1600* 1
73 Idomkapcsold 200 1
74 Sz{kit6 200 160 1
75 Spiko 160 800* 1
76 45° 100 4
77 Spiko 100 700* 2
78 Spiko 160 2700* 1
79 Spiko 125 700* 1
80 Spiko 100 1700* 1
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