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É24*RÉSZLETRAJZOK* M=1:10; 1:20 (A4)tervlap:

Pécsi Tudományegyetem
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

építtető:

M a s s zi  P á l  D L A  v ez e t ő  t e r v e ző
E1 - 0 2 - 0 1 5 2
La u r e n cs i k  Ta m á s  é p í t é s z
É - 0 2 - 0 6 8 3

Masszi Építész Iroda Kft.
7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.

tervező:

Hrsz.: 4903/1, 7624 Pécs III.ker.  Ifjúság útja 6/A.
cím:

tárgy.:
Modern Városok Program - PTE TTK birkózócsarnok

kiviteli terve
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padló rétegrend:
1. nagyméretű greslap burkolat+felx.ragasztó 1 cm
2. önterűlő ajlzatkiegyenlítő 5mm
3. szálerősítéses (35 kg/m3) aljzatbeton 15 cm
4. techn. elválasztó fólia
5. lépésálló hőszigetelés 10 cm
6. vastaglemezes talajnedvesség elleni
 bt. szigetelés kellősítéssel
7. aljzatbeton c12 10 cm
8. tömörített kavicsfelöltés 20 cm
9. termett talaj

Prefa alsó szellőző sáv

zártcellás hőszigetelés
terep + 30 cm (vtg 15cm)

C150/1,25 szelvény (100 cm-enként)

lábazati víszigetelés felhajtás
terep + 30 cm

járda rétegrend:
1. járda kő 40x40x6 cm
2. homokos kavicságy 3 cm
3. tömörített kavicsfelöltés 15 cm
4. termett talaj

méretezett alaptest 125/250/104

homlokzati fal rétegrend:
1.Prefa PrefaLZ alu lemez 0,7mm + illesztési bodra 5 cm
2. deszkázat vagy nútolt OSB lap 2,5 cm
3. lécezés vagy acélszelvény 5 cm (kiszellőztető légréteg)
4. páraáteresztó fólia
5. C 150/1,25 szelemen (100 cmenként) és ablakkeret közte:
 15cm vastag hőszigetelés
6. párazáró fólia szelemenek alsó síkjára rögzítve
7. OSB belső borítás fehérre felületkezelve
8. 500x200x10 főtartó, felületkezelve, 4 m-enként

lábazati fóliabádog védelem 30 cm

kisérlő lábazat 10 cm
lapburkolat anyagából, ragasztva

részletrajz 1.
m=1:10
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lábazat

méretezett talpgerenda 20/40

szerelő beton 5cm vtg
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Prefa alsó szellőző sáv

zártcellás hőszigetelés
terep + 30 cm (vtg 15cm)

C150/1,25 szelvény (100 cm-enként)

lábazati víszigetelés felhajtás
terep + 30 cm

járda rétegrend:
1. járda kő 40x40x6 cm
2. homokos kavicságy 3 cm
3. tömörített kavicsfelöltés 15 cm
4. termett talaj

padló rétegrend:
1. nagyméretű greslap burkolat+felx.ragasztó 1 cm
2. önterűlő ajlzatkiegyenlítő 5mm
3. szálerősítéses (35 kg/m3) aljzatbeton 15 cm
4. techn. elválasztó fólia
5. lépésálló hőszigetelés 10 cm
6. vastaglemezes talajnedvesség elleni
 bt. szigetelés kellősítéssel
7. aljzatbeton c12 10 cm
8. tömörített kavicsfelöltés 20 cm
9. termett talaj

szorítógyűrűs csőátvezetés szigetelés

méretezett alaptest 125/250/104

homlokzati fal rétegrend:
1.Prefa PrefaLZ alu lemez 0,7mm + illesztési bodra 5 cm
2. deszkázat vagy nútolt OSB lap 2,5 cm
3. lécezés vagy acélszelvény 5 cm (kiszellőztető légréteg)
4. páraáteresztó fólia
5. C 150/1,25 szelemen (100 cmenként) és ablakkeret közte:
 15cm vastag hőszigetelés
6. párazáró fólia szelemenek alsó síkjára rögzítve
7. OSB belső borítás fehérre felületkezelve
8. 500x200x10 főtartó, felületkezelve, 4 m-enként

lábazati fóliabádog védelem 30 cm

részletrajz 2.
m=1:10
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lábazat
(lefolyó)

méretezett talpgerenda 20/40

szerelő beton 5cm vtg

rugalmas szil.
tömítés

acél lábazati
elem 150x150
-fehér
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tető rétegrend:
1.Prefa PrefaLZ alu tetőlemez 0,7mm + illesztési borda 5 cm
(rögzítés A LEMEZSÁV FELSŐ HARMADPONTJÁN > 10°-30° (> 18 %-58 %))
2. Dörken lemezalátét fémlemez fedés alá
3. deszkázat vagy nútolt OSB lap 2,5 cm
4. lécezés vagy acélszelvény 5 cm (kiszellőztető légréteg)
5. páraáteresztó fólia
6. Z 250/1,5 szelemen (100 cm-enként) közte: 25 cm vastag hőszigetelés
7. párazáró fólia szelemenek alsó síkjára rögzítve
8. gipszkarton tartó lécezés vagy szelvény 5 cm
9. Rb12,5 gipszkarton glettelve, festve
10. 500x200x10 főtartó 15°és17° felületkezelve, 4 m-enként

Prefa felső szellőző sáv

Prefa szellőző sáv

eresz fűtőkábel

eresz fűtőkábel

PIR Bach 100 hőszigetelés

2 csöves prefa hófogó

homlokzati fal rétegrend:
1.Prefa PrefaLZ alu lemez 0,7mm + illesztési bodra 5 cm
2. deszkázat vagy nútolt OSB lap 2,5 cm
3. lécezés vagy acélszelvény 5 cm (kiszellőztető légréteg)
4. páraáteresztó fólia
5. C 150/1,25 szelemen (100 cmenként) és ablakkeret közte:
 15cm vastag hőszigetelés
6. párazáró fólia szelemenek alsó síkjára rögzítve
7. OSB belső borítás fehérre felületkezelve
8. 500x200x10 főtartó, felületkezelve, 4 m-enként

főtartó 500x200x10

belső fe
stés

Rf 12,5
dörken párazáró fólia

CW 60/37

C
 250/70/70 2

páraáteresztő f.

dörken tető fólia

OSB 25

Prefa 0,7 tetőelem

részletrajz 3.
m=1:10
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homlokzati fal rétegrend:
1.Prefa PrefaLZ alu lemez 0,7mm + illesztési bodra 5 cm
2. deszkázat vagy nútolt OSB lap 2,5 cm
3. lécezés vagy acélszelvény 5 cm (kiszellőztető légréteg)
4. páraáteresztó fólia
5. C 150/1,25 szelemen (100 cmenként) és ablakkeret közte:
 15cm vastag hőszigetelés
6. párazáró fólia szelemenek alsó síkjára rögzítve
7. OSB belső borítás fehérre felületkezelve
8. 500x200x10 főtartó, felületkezelve, 4 m-enként

500x200x10

200x200

távtartó

távtartó

100x100

C 150/1,25

Hoesch isowand 150

részletrajz 4.
m=1:10

dél keleti falvég
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Schücő FW 60 föggőnyfal szerkezet
főtartó elé szerelve, mozgást felvevő rendszerrel

tető rétegrend:
1.Prefa PrefaLZ alu tetőlemez 0,7mm + illesztési borda 5 cm
(rögzítés A LEMEZSÁV FELSŐ HARMADPONTJÁN
> 10°-30° (> 18 %-58 %))
2. Dörken lemezalátét fémlemez fedés alá
3. deszkázat vagy nútolt OSB lap 2,5 cm
4. lécezés vagy acélszelvény 5 cm (kiszellőztető légréteg)
5. páraáteresztó fólia
6. Z 250/1,5 szelemen (100 cm-enként) közte:
25 cm vastag hőszigetelés
7. párazáró fólia szelemenek alsó síkjára rögzítve
8. gipszkarton tartó lécezés vagy szelvény 5 cm
9. Rb12,5 gipszkarton glettelve, festve
10. 500x200x10 főtartó 15°és17° felületkezelve, 4 m-enként

részletrajz 5.
m=1:10

nyugati tetőtúlnyúlás
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Z 250/1,5 Z 250/1,5
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tető rétegrend:
1.Prefa PrefaLZ alu tetőlemez 0,7mm + illesztési borda 5 cm
(rögzítés A LEMEZSÁV FELSŐ HARMADPONTJÁN
> 10°-30° (> 18 %-58 %))
2. Dörken lemezalátét fémlemez fedés alá
3. deszkázat vagy nútolt OSB lap 2,5 cm
4. lécezés vagy acélszelvény 5 cm (kiszellőztető légréteg)
5. páraáteresztó fólia
6. Z 250/1,5 szelemen (100 cm-enként) közte:
25 cm vastag hőszigetelés
7. párazáró fólia szelemenek alsó síkjára rögzítve
8. gipszkarton tartó lécezés vagy szelvény 5 cm
9. Rb12,5 gipszkarton glettelve, festve
10. 500x200x10 főtartó 15°és17° felületkezelve, 4 m-enként

részletrajz 6.
m=1:10

keleti tetőtúlnyúlás
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tető rétegrend:
1.Prefa PrefaLZ alu tetőlemez 0,7mm + illesztési borda 5 cm
(rögzítés A LEMEZSÁV FELSŐ HARMADPONTJÁN > 10°-30° (> 18 %-58 %))
2. Dörken lemezalátét fémlemez fedés alá
3. deszkázat vagy nútolt OSB lap 2,5 cm
4. lécezés vagy acélszelvény 5 cm (kiszellőztető légréteg)
5. páraáteresztó fólia
6. Z 250/1,5 szelemen (100 cm-enként) közte: 25 cm vastag hőszigetelés
7. párazáró fólia szelemenek alsó síkjára rögzítve
8. gipszkarton tartó lécezés vagy szelvény 5 cm
9. Rb12,5 gipszkarton glettelve, festve
10. 500x200x10 főtartó 15°és17° felületkezelve, 4 m-enként

Prefa felső szellőző sáv Prefa felső szellőző sáv

lécsáv 5/5. 50 cm-enként

részletrajz 7.
m=1:10

gerinc kiszellőzés

légtechnikai vezeték

17%15%
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tető rétegrend:
1.Prefa PrefaLZ alu tetőlemez 0,7mm + illesztési borda 5 cm
(rögzítés A LEMEZSÁV FELSŐ HARMADPONTJÁN > 10°-30° (> 18 %-58 %))
2. Dörken lemezalátét fémlemez fedés alá
3. deszkázat vagy nútolt OSB lap 2,5 cm
4. lécezés vagy acélszelvény 5 cm (kiszellőztető légréteg)
5. páraáteresztó fólia
6. Z 250/1,5 szelemen (100 cm-enként) közte: 25 cm vastag hőszigetelés
7. párazáró fólia szelemenek alsó síkjára rögzítve
8. gipszkarton tartó lécezés vagy szelvény 5 cm
9. Rb12,5 gipszkarton glettelve, festve
10. 500x200x10 főtartó 15°és17° felületkezelve, 4 m-enként

Schüco AWS 57 alu tetőablak rendszer

Schüco AWS 57 alu tetőablak rendszer
tetőfólia rátakarással

Prefa ablak tetőablak feletti vápa kialakítás

szelemen, statikai terv szerint
(megjelenő elem)

szelemen, statikai terv szerint

részletrajz 8.
m=1:10

tető felülvilágító



50
0

50
0

10

25
50

15
0

25

63
75

11
2

25
0

homlokzati fal rétegrend:
1.Prefa PrefaLZ alu lemez 0,7mm + illesztési bodra 5 cm
2. deszkázat vagy nútolt OSB lap 2,5 cm
3. lécezés vagy acélszelvény 5 cm (kiszellőztető légréteg)
4. páraáteresztó fólia
5. C 150/1,25 szelemen (100 cmenként) és ablakkeret közte:
 15cm vastag hőszigetelés
6. párazáró fólia szelemenek alsó síkjára rögzítve
7. OSB belső borítás fehérre felületkezelve
8. 500x200x10 főtartó, felületkezelve, 4 m-enként

Schüco AWS 75 alu nyílászáró rendszer

részletrajz 9.
m=1:10

ablak vízszintes metszete

500x200x10

100/100
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prefa szemöldök szellőző rendszer
Schüco AWS 75 alu nyílászáró rendszer

Schüco AWS 75 alu nyílászáró rendszer

homlokzati fal rétegrend:
1.Prefa PrefaLZ alu lemez 0,7mm + illesztési bodra 5 cm
2. deszkázat vagy nútolt OSB lap 2,5 cm
3. lécezés vagy acélszelvény 5 cm (kiszellőztető légréteg)
4. páraáteresztó fólia
5. C 150/1,25 szelemen (100 cmenként) és ablakkeret közte:
 15cm vastag hőszigetelés
6. párazáró fólia szelemenek alsó síkjára rögzítve
7. OSB belső borítás fehérre felületkezelve
8. 500x200x10 főtartó, felületkezelve, 4 m-enként

prefa párkány szellőző rendszer

 Hella ISO25 KZV belső lamellás árnyékoló
a H1 és H2 nyílászáró esetén

részletrajz 10.
m=1:10

ablak függőleges metszetei

100/100

100/100
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padló rétegrend:
1. nagyméretű greslap burkolat+felx.ragasztó 1 cm
2. önterűlő ajlzatkiegyenlítő 5mm
3. szálerősítéses (35 kg/m3) aljzatbeton 15 cm
4. techn. elválasztó fólia
5. lépésálló hőszigetelés 10 cm
6. vastaglemezes talajnedvesség elleni
 bt. szigetelés kellősítéssel
7. aljzatbeton c12 10 cm
8. tömörített kavicsfelöltés 20 cm
9. termett talaj

járda rétegrend:
1. járda kő 40x40x6 cm
2. homokos kavicságy 3 cm
3. tömörített kavicsfelöltés 15 cm
4. termett talaj

Hoesch isowand 150

részletrajz 11.
m=1:10

keleti homlokzat lábazata

méretezett talpgerenda 20/40

szerelő beton 5cm vtg

alu lábazati profil
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előtető:
1. UV stabil, kenhető víszigetelés + alátét (1,5%)
2. Baumit fagyálló önterülő aljzatkiegyenlítő 5- 59 mm (1,5%)
3. látszó vasbeton szerkezet 30 cm

előtető fal:
1. látszó vasbeton szerkezet 30 cm

padló rétegrend:
1. nagyméretű greslap burkolat+felx.ragasztó 1 cm
2. önterűlő ajlzatkiegyenlítő 5mm
3. szálerősítéses (35 kg/m3) aljzatbeton 15 cm
4. techn. elválasztó fólia
5. lépésálló hőszigetelés 10 cm
6. vastaglemezes talajnedvesség elleni
 bt. szigetelés kellősítéssel
7. aljzatbeton c12 10 cm
8. tömörített kavicsfelöltés 20 cm
9. termett talaj

járda rétegrend:
1. járda kő 40x40x6 cm
2. homokos kavicságy 3 cm
3. tömörített kavicsfelöltés 15 cm
4. termett talaj

rugalmas tömítés

1,5%

részletrajz 12.
m=1:10

bejárati vb.keret metszetei
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I.o. hegesztés

szerelt belső válaszfal:
CW75/112,5 (isover akusto 50)
1 Rtg OSB25, 1 rtg Rb12,5

közbenső födém híd:
1. linóleum ragasztva
2. önterűlő aljzatkiegynlítő OSB szerkezetre 5 mm
3. OSB 2,5 aljzatréteg
4. trapézlemez födém 150/1,5
5. méretezett acél tartószerkezet 20 cm
6. mennyezet direkt függesztővel Rb12,5 kartonnal

L5 acél korlát

minden 2. oszlop felső merevítéssel

70x70x3/350 zártszelvény
100 cm-enként
gernendához hegesztve

5 mm sarokvarrat 25x6 laposacél

25
x6
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részletrajz 13.
m=1:10

keleti galéria széle

500x200x10

5 mm sarokvarrat
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I.o. hegesztés

minden 2. oszlop felső merevítéssel

közbenső födém:
1. greslap burkolat+flex.ragasztó 1 cm
2. önterűlő aljzatkiegynlítő 5 mm
3. aljzatbeton 6 cm
4. úsztató rtg 3 cm
5. méretezett mon.vb.lemez 20 cm

L6 acél korlát

4db M12x150 men.szár.
befúrva + berag.
min beragasztás:110mm

150x150x10-es laposvas

150x150x10-es laposvas

25x6 laposacél

25
x6
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részletrajz 14.
m=1:10

nyugati galéria széle

500x200x10


