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Msz.: [-054-2017

TALAJVIZSGALATI JELENTES
(Talamechanikai szakvélemény)
Modern Varosok Program - PTE TTK birkbzocsarnok (Pécs, Hrsz 4903/1)
épitési engedélyezési terve

1. ELOZMENYEK, FELADAT LEIRASA

Jelen talajvizsgalati jelentést Masszi Epitész Iroda Kft. (7625 Pécs, Aradi vértanuk (tja 8.), mint general
tervez6 megbizasara készitette el tarsasagunk. A csarnokban a korabban tervezett 9 palyas tollaslabda
helyett (j funkcioval birkdz6 csarnok keriil megépitésre. A csamnok tervéhez 2006. oktober 05.-én
talamechanikai szakvélemény késziilt (GEO STAT Kit, Pécs 2006. 10.), amelynek eredményei alapjan
keriilt dsszeallitasra jelen talajvizsgalati jelentés.

A megbizb a birkdzd csarnok alabbi tervlapjait bocsatotta rendelkezésiinkre:

Beépitésihelyszinrajz M=1:1000
Foldszinti alaprajz M=1:100
Emeleti alaprajz M=1:100
Metszetek M=1:100
Homlokzatok M=1:100
Geodeziai felmérés M=1:250

1.1.Kiindulasi adatok

A tervezett BIRKOZO-csamok a Fekete utca — Edesanyak (tja — Ifiusag Utja attal hatarolt tdmb keleti
részén a PTE Pécs, Ifjusag utja 4903/1 hrsz.-U teriiletén keril elhelyezésre. A csarnok a meglévé
sportcsarnok és az arborétum kozdtti beépitetlen terliletére 25x65,40 m alapteriilettel éplil. Szerkezete
pillervaz, kitdlté falazattal.

A tervezett csamok fsz. padidszint magassaga +0,00 = 162,85 mBf. A terhelési adatok a
vizsgalatokhoz nem alltak rendelkezesiinkre, ezeket a szakagi tervek tartalmazzak.

A talajvizsgalati jelentésben alkalmazott magassagok helyi rendszerre vonatkoznak, helyi magassagi
alappont a tervezett csarnok DNY-i oldalan 1évé épiiletsarok, magassaga 50,00 m Rel. (lasd
talajfeltarasi helyszinrajz)

1.2. Geotechnikai kategoria
A geotechnikai tervezési kdvetelmények szempontjabdl a projekt MSZ ENV 1997-1. szerint 2.

geotechnikai kategoriaba sorolhatd (tervezével nem egyeztetett). Ezt a besorolast a tervezési és épitesi
folyamat minden fazisaban felil kell vizsgalni, és szilkség esetén meg kell valtoztatni.
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2. AHELYSZIN és GEOLOGIAI LEIRAS
2.1. Helyszin

A vizsgalt helyszin Nyugat-Mecsek déli hegylablejtéjéhez tartozd Csoronika varosrész déinyugati részén
az Ifjusag Utja északi oldalan az egyetem bels6 teriiletén, tamfalakkal hatarolt teraszos kialakitasu
beépitetlen szabad téri sportpalya helyén helyezkedik el (Lasd 1-1 szam( abra). A teriiletet a PTE
oktatasi es sportlétesitményei hataroljak. A vizsgalt teriiletet és kdrnyezetét szabadon alld beépitési
foldszintes és tobbszintes intézményi épiletek és lakdhazak jellemzik. A terilet kdzmuvesitett, a felszini
vizek elvezetése a szabad terepfelszinen, ill. csapadékcsatornakban térténik.

A vizsgalt teriilet &s kdryezete hegyvidéki &s hegyoldali jelleg(i, az E-D-i iranyba hizodé Balics vélgy
nyugati lejtbjéhez csatlakozik. A meglévé éplileteken altalajeredetre utald épliletkarok nem lathatok. A
domboldalak fellileten er6zi6 nyomai fellelheték, rézsimozgasok nem tapasztalhatok.

2.2. Geologiai leiras

A vizsgalt teriilet foldrajzilag a Mecsek hegység déli lejtboldalahoz tartozik. Az un. "mecsekalja
szerkezeti vonal' nagyszerkezeti 6vben helyezkedik el, ahol a torésvonalak délesi sikjai mentén
(rétegtani értelemben tobb ezer méteres) jelentds elmozdulasok térténtek.

A terilleten a szerkezeti 6vtdl E-ra az alaphegységet a permi - triasz koru (hajlitasokkal is igénybe vett)
ledékes rétegek kepviselik. A felszin-kdzeli rétegz0déest az alsé-triasz homokkd, aleurolit, marga és
dolomit alapkézetre telepiilt vékony rétegekben fellelheté pleisztocén és holocén iiledékek alkotjak. Ezek
kbzettdrmelékes, agyagos kézetliszt, lejtélosz, illetve agyagos kdzettdrmelék, kdzettdrmelékes agyag
osztalyozatlan lejtéiledék formajaban jelentkeznek. Tekintettel a kézetek diszkordanciajara,
laprétegzettsegere, azaz az erdzibval szembeni valtozo ellenallasukra a pleisztocén fekiiszintje hullamzé
és nehezen allapithaté meg.

A talajviz a vizsgalt terileten a felszin alatt nagy mélységben helyezkedik el, viszont rétegvizek,
forrasfakadasok a terepszint alatt barmely szinten jelentkezhet.

2.3. Szeizmicitas
A Magyarorszagi alkalmazott szeizmikus zénatérkép alapjan a vizsgalt teriilet a 3. zonaba tartozik, az
MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint definialt féldrengésbdl szarmazd maximalis horizontalis

gyorsulast az alapkézetben agr = 0,12 értékkel adhatd meg.

A szeizmikus hatas lokalis médosulasanak figyelembevételéhez A’ talajtipust lehet figyelembe venni.
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3. TALAJFELTARAS, TALAJRETEGZODES, TALAJALLAPOT

3.1. Talajfeltaras

A tervezett csarmnok tertileten 5 db talajfeltard furas kertilt telepitésre. A feltarasok tervezett meélysege
4,0 - 4,0 m volt, azonban a kemény alapkézet jelenléte miatt a tényleges furasok csak 2,40-3,50 m
mélységig keriiltek lemélyitésre, a kbtdrmelékes rétegekben elakadtak. A furasok helyszinrajzi
elrendezésénél a tervezett epillet elhelyezése és a terepviszonyok figyelembe vételevel tortént. Ennek
megfelelden a tervezett épiilet sarkainak kdzelebe, valamint a kdzépponti helyre keriitek elhelyezésre.
A furasok helyszinrajzi elrendezését a mellékelt "Talajfeltarasi helyszinrajz" (Lasd 1-2 szamu abra) jeloli.

A farasok a kemény kdves kdzetben (téredezett vordses barna lapréteges aleurolitban) elakadtak. A
frasok STHIL rendszer(i furogéppel és BORRO tipusu flroszerelékekkel d = 60 mm atmérével
mélylitek. A 2006. 10. honapban végzett furasokbél a zavart és a zavartalan talajmintakat az MSz
vonatkozo elbirasai szerint vették és vizsgaltak meg laboratoriumban

3.2. Talajrétegzédés

A vizsgalt teriileten a talajrétegz6dés a geologiai elétanuimanyoknak megfeleléen alakult. A felszini
vékony pleisztocén és holocén lledékek alatt valtozé felszini formaval kétérmelékes, ill. dsszealld
mészko rétegek talalhatok. Ez utobbi rétegek helyenként a terepen is megjelennek. A tervezett csamok
helyszinén valdszinlsithetd talajrétegzddést a talajfeltard furasok adati alapjan szerkesztett
"Rétegszelvény"-ek ismertetik (2-1 és 2-2 szam( abra).

A beépitési teriileten a felszin alatt valtozé plaszticitast (I, = 8,27-10,80%) kététt talajpa agyazott
kétormelékes rétegek helyezkednek el, melyet talajmechanikailag mar nem, vagy nehezen furhatd
vilagos sziirke, ill. vordsesharna lapréeteges téredezett mészkétdrmelek, il. még Osszealld mészkd
rétegek kdvetnek. A kétdrmelékes rétegekben valtozd mennyiségli és nagysagu kétérmelék talalhato.

A felszint 0,40-2,20 m vastagsagu épit6térmelekes homok (mgSa) feltéltes boritia. A nagyobb
vastagsagu feltdltés a 4F és az 5F jelli furasok kornyezetében jelentkezett. A feltdltések alatt iszapos
kdves kézetliszt liledékek (grCl) (lejtétormelék) talalhatok, ezt kdvetben kétérmelékes finom iszap
(grSi) jelentkezett, alatta pedig a nagy vastagsagu repedezett, de még alapvetben dsszedlld palas
agyagmarga, mészké (Bo) alapkézet keriilt feltarasra.

3.3 Talajjellemzék, talajallapot

A feltart talajok azonositd és allapotjellemzéit részletesen a mellekelt "Firasszelvény"-ek és a
"Szemeloszlasi gbrbek" tartalmazzak (Lasd 3-1...3-5 szamu abra). A szlardsagi- (¢ és ¢) és az
alakvaltozasi (Es) jellemzOket a laboratériumban meghatarozott egyéb jellemzékkel kdzelitd mddon
hataroztak meg.
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A felszini iszap-, agyagba agyazott lejt6tormelékes rétegek agyaz6 anyaga a hézagtényezé (e) és a
plasztikus index (Ir) egyiittes kiértékelése alapjan tdmomek, a konzisztencia index értekek alapjan
keménynek (Ic > 1) mindsiilnek. A rétegek jelentds mennyiségli homok, kavics €s gbrgeteg méreti
agyagmarga, mészké eredetli szemcsés anyagot tartalmaznak (Lasd "Szemeloszlasi gdrbék").

A leftétdrmelékes retegek alatt elhelyezkedé palas agyagmarga, mészké alapkdzet nagy szilardsagu, a
felszine toredezett, mallott, a mélyebb rétegei 6sszealld kézetnek mindsiinek. A feltart rétegek
alapozas szempontjabdl kedvezének tekinthetok.

3.4. Egyéh megjegyzések

Felhivjuk a figyelmet amra, hogy a talajfeltarasok pontszer( vizsgalatoknak tekinthetok, engedelyezési
tervhez késziiltek. A teriilet a rétegsikok délése vonatkozasaban csak részlegesen van feltarva. Az
egyes pontok kozétti talaj- és talajvizviszonyok eltérhetnek a becsiilt viszonyoktol.

A kiviteli tervekhez tervezéi egyeztetések szerint tovabbi kiegészité talajfeltard furasok és laboratoriumi
vizsgalatok elvégzése szikséges.

4. TALAJVIZVISZONYOK

A talaffeltaré furasokkal és az alapfeltarasokkal a talajvizet nem érték el. A talajviz a terepszint alatt
nagy mélysegben becsiilhetd. Retegvizek, forrasfakadasok magasabb szinteken a felszin alatt barmely
magassagban jelentkezhetnek. A felszini csapadékvizek (h6, esd) a zold felileteken (burkolatlan
felileteken) a talajpa beszivaroghatnak, a felszin kdzelében az épiiletek térszint alatti részei mogott
Osszefliggo vizet képezhetnek.

5. 0SSZEFOGLALAS

A helyszini és laboratériumi vizsgalatok eredmenyeinek értekelése alapjan a vizsgalt terlilet beépitésére
és a tervezett létesitményre vonatkoz6 javaslatok az alabbiak:

5.1. A teriilet altalanos jellemzése

A teriilet talajrétegzddését kedvezé szilardsagu valtozd 6sszeteételli és valtozd mennyiségl kétdrmeléket
tartaimazd talajok, ill. a hegység alapkézetét jelentd Osszealld palas agyagmarga, mészké rétegek
alkotjak. A talajviz a feltarasokban a vizsgalatok id6szakaban nem jelentkezett, de rétegvizek
megjelenésére szamolni lehet.

A felszini vizek a szabad foldfelszineken (lejtéfelileteken) er6zios karokat okoztak, lejtémozgasra
(csuszas, suvadas, partrogyas stb.) utald jelek a vizsgalt tertileten nem észlelheték. A vizsgalt teriilet a
j6 teherbirasu altalajok alapjan alapozas szempontjabél kedvezének mindsiil. A beépitési teriilete nem
alapincezett, térszint alatti tiregek sem valoszin(isithetdk.
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5.2. Alapozas

A csamok sikalapozassal - vb. talapgerendakkal 6sszekotétt pilléralap - alapozhatd. A beépitési teriilet
un. "geologiai szerkezeti 6v"-ben helyezkedik el, ahol kisebb kéregmozgasok jelentkezhetnek. Ezért
indokolt az alapozasi szinten mozgasok felvételere, ill. azok hatasanak csokkentésére alkalmas
tartoszerkezetek (vb. talpgerendak, stb) kialakitasa.

Az alapozési sikot a jelenlegi terepszint alatt barmely termett talajrétegben megvalaszthato, javasolt
alapozasi sik -1,20 m mélységben, 48,80 m relativ szint. A mindenkori terepszint alatt minimum 1,00 m
takarast biztositani kell. Amennyiben a javasolt alapozasi sik feltoltés rétegben helyezkedik el, ennek
modositasa a tervezok helyszini szemlén torténd megallapitasa alapjan térténjen.

Az alapozas méretezése, teherbiras ellenbrzése az EC vonatkozd elbirasa szerint térténhet, az
alapozas méretezéshez figyelembe vehetd a talajfizikai jellemz6 értékeket az 1. tablazat foglalja
dssze. Amennyiben nem allt rendelkezésre vizsgalati eredmény, dsszehasonlitd tapasztalatok és
szakirodalmi adatok alapjan keriiltek meghatarozasra.

1. tablazat

Talgj Yn Def Cef Ysat Es
megnevezése kN/m3 ° kPa kKN/m3 MN/m?

Sarga iszapos
finom homok 18,0 32* - 18,5 14,0*
(siSa)
Sarga iszap (Si) 17,0 26* 14,0* 17,0 16,0*

Megjegyzés: a korabbiakban alkalmazott (nem érvényes) MSZ 15004-89 sz. szabvany tablazata
alapjan a feltart alapozasi sik alatt elhelyezked6 talajok hatéarfesziiltségi alapértéke o= 280 kN/m? -
ben vehetd figyelembe. A hatarfesziiliség a hivatkozott szabvany kotdtt talajokra vonatkozéd
Osszefliggéseébdl hatarozhatd meg.

5.3. Foldmunka, tereprendezés

A tervezett csamok terliletén a jelenlegi terepszint alatt 2,40-3,60 m mélységig iszapba, ill. agyagba
agyazott valtozd nagysagu és mennyiségi kétérmeléket tartalmazo rétegek helyezkednek el. E rétegek
feki szintie valtozo, helyenként az alapkdzet (palas agyagmarga, mészk6) felszini kibuvassal
mutatkozik.

A valészinisitett talajretegzédések alapjan a helyi talajok - kézetek osztalyozasa kézi fejtés
szempontjabdl 540-50%-0s megoszlasban /V-V. talajosztalynak minGsiilnek. A helyi talajok fejtési
osztalyba sorolasat a kivitelezés alatt pontositani kell, az ekkor megallapitott talajosztaly lesz a
mértekado.

GEOQ STAT KFT. Pécs, Urégi fasor 28. 7
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A teriileten beépitésre keriild tamfalak, térszint alatti létesitmények méretezéshez az alabbi
talajjellemzéket javasoljuk figyelembe venni:

¢ = 30° ( belsd surddasi sz6g)

¢ = 12,0 kN/m2 (kohézi6)

vn = 19,00 kKN/m3 (természetes térfogatsuly)

ca = 280 kN/m2 kétérmelékes rétegekre vonatkozéan (hatarfesziiltségi alapérték MSz.

15004-89 sz.(nem érvenyes) tablazatos adatai alapjan.)

A minimalis alapozasi mélység t =1,00 m. (fagyhatar)
Az alapgddrok, a kdzmivek munkaarkai hézagos pallézasi ducolat védelme mellett fliggbleges
oldalfalakkal emelhet6k ki. Rézsii oldalhatarolas esetén a megengedett rézsiihajlas p =4/4.

A helyi iszap-, agyagba agyazott kétérmelékes talajok (szerves és 30% feletti kémennyisegl
kétormeléket tartaimazé talajok kivetelével) az alapok mellé visszat6ltheték. Toémdritési osztalyba
sorolasuk "K" kozepesen tdmorithetd talajosztaly. Az alapok melletti visszatdltések megkivant
tdmdrsége Try = 90%. A kdzmiarkok visszatltésre a helyi kétdrmelékes talajok nem alkalmasak. A
kdzmivek vonalan az utpalyak alatt 50 cm mélységig T, = 95%-0s, a munkaarokban a
kdzmivezetékek kdmyezetében 0,50 m vtg.-ban Tr, = 90% -os tdmorségi fokkal beépitett
homokagyazatot kell elhelyezni.

5.4. Felszini és felszin alatti vizrendezés

A tervezett Uj csamok kdmyezetében a felszini vizek ideiglenes és végleges elvezetését a
tereprendezéssel egyiitt kell megtervezni. A rezsiioldalak feletti tertiletek felszini vizeit zart szelvenyii
csatomékban, illetve burkolt nyilt arkokban javasoljuk elvezetni, az epilet melletti terlileteken jarda és
folyoka kialakitasat javasoljuk.

A geolbgiai elétanulmanyok alapjan megallapithatd, hogy a hegyoldalak felszine alatt barmely szinten
rétegviz, forrasfakadas megjelenhet, s ezért a térszint ala keriilé falak mégé hatszivargok beépitéset
javasoliuk. A talajfirasok a feltarasok mélységéig talajvizet nem (totték meg, s igy nagy
valésziniiséggel a munkagddrokben nem kell talajvizzel szamolni. Amennyiben a féldmunkak soran
rétegviz, forrasfakadas jelenik meg a munkagddrok nyiltviz-tartassal viztelenithet6k.

6. MELLEKLETEK
A dokumentécié a tartalomjegyzékben felsorolt mellekleteket tartalmazza.

Pécs, 2017. november.

Schubert Jozsef
okl. mérndk, okl. geotechnikai szakmérnok
MMK szam: GT - 1/02-0356; T-1/02-0356, SZES8-02-0356 szakértd
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Msz.: [-054-2017

TALAJVIZSGALATI JELENTES
(Talamechanikai szakvélemény)
Modern Varosok Program - PTE TTK birkézocsarnok (Pécs, Hrsz 4903/1)
épitési engedélyezési terve

1. ELOZMENYEK, FELADAT LEIRASA

Jelen talajvizsgalati jelentést Masszi Epitész Iroda Kft. (7625 Pécs, Aradi vértanuk (tja 8.), mint general
tervez6 megbizasara készitette el tarsasagunk. A csarnokban a korabban tervezett 9 palyas tollaslabda
helyett (j funkcioval birkdz6 csarnok keriil megépitésre. A csamnok tervéhez 2006. oktober 05.-én
talamechanikai szakvélemény késziilt (GEO STAT Kit, Pécs 2006. 10.), amelynek eredményei alapjan
keriilt dsszeallitasra jelen talajvizsgalati jelentés.

A megbizb a birkdzd csarnok alabbi tervlapjait bocsatotta rendelkezésiinkre:

Beépitésihelyszinrajz M=1:1000
Foldszinti alaprajz M=1:100
Emeleti alaprajz M=1:100
Metszetek M=1:100
Homlokzatok M=1:100
Geodeziai felmérés M=1:250

1.1.Kiindulasi adatok

A tervezett BIRKOZO-csamok a Fekete utca — Edesanyak (tja — Ifiusag Utja attal hatarolt tdmb keleti
részén a PTE Pécs, Ifjusag utja 4903/1 hrsz.-U teriiletén keril elhelyezésre. A csarnok a meglévé
sportcsarnok és az arborétum kozdtti beépitetlen terliletére 25x65,40 m alapteriilettel épiil. Szerkezete
pillervaz, kitdlté falazattal.

A tervezett csamok fsz. padidszint magassaga +0,00 = 162,85 mBf. A terhelési adatok a
vizsgalatokhoz nem alltak rendelkezesiinkre, ezeket a szakagi tervek tartalmazzak.

A talajvizsgalati jelentésben alkalmazott magassagok helyi rendszerre vonatkoznak, helyi magassagi
alappont a tervezett csarnok DNY-i oldalan 1évé épliletsarok, magassaga 50,00 m Rel. (lasd
talajfeltarasi helyszinrajz)

1.2. Geotechnikai kategoria
A geotechnikai tervezési kdvetelmények szempontjabdl a projekt MSZ ENV 1997-1. szerint 2.

geotechnikai kategoriaba sorolhatd (tervezével nem egyeztetett). Ezt a besorolast a tervezési és épitési
folyamat minden fazisaban felil kell vizsgalni, és szilkség esetén meg kell valtoztatni.
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2. AHELYSZIN és GEOLOGIAI LEIRAS
2.1. Helyszin

A vizsgalt helyszin Nyugat-Mecsek déli hegylablejtéjéhez tartozd Csoronika varosrész déinyugati részén
az Ifjusag Utja északi oldalan az egyetem belsé teriiletén, tamfalakkal hatarolt teraszos kialakitasu
beépitetlen szabad téri sportpalya helyén helyezkedik el (Lasd 1-1 szam( abra). A teriiletet a PTE
oktatasi es sportlétesitményei hataroljak. A vizsgalt teriiletet és kdrnyezetét szabadon allo beépitési
foldszintes és tobbszintes intézményi epiletek és lakohazak jellemzik. A terllet kdzmivesitett, a felszini
vizek elvezetése a szabad terepfelszinen, ill. csapadékcsatornakban térténik.

A vizsgalt teriilet &s kdryezete hegyvidéki és hegyoldali jellegli, az E-D-i iranyba hizodé Balics vélgy
nyugati lejtbjéhez csatlakozik. A meglévd épiileteken altalajeredetre utald épiiletkarok nem lathatok. A
domboldalak fellileten er6zi6 nyomai fellelheték, rézsimozgasok nem tapasztalhatok.

2.2. Geologiai leiras

A vizsgalt teriilet foldrajzilag a Mecsek hegység déli lejtéoldalahoz tartozik. Az un. "mecsekalja
szerkezeti vonal' nagyszerkezeti 6vben helyezkedik el, ahol a torésvonalak délesi sikjai mentén
(rétegtani értelemben tébb ezer méteres) jelentds elmozdulasok torténtek.

A terilleten a szerkezeti 6vtdl E-ra az alaphegységet a permi - triasz koru (hajlitasokkal is igénybe vett)
ledékes rétegek kepviselik. A felszin-kdzeli rétegz0déest az alsé-triasz homokkd, aleurolit, marga és
dolomit alapkézetre telepiilt vékony rétegekben fellelhetd pleisztocén és holocén iiledékek alkotjak. Ezek
kbzettdrmelékes, agyagos kézetliszt, lejtélosz, illetve agyagos kdzettdrmelék, kdzettdrmelékes agyag
osztalyozatlan lejtéiledék formajaban jelentkeznek. Tekintettel a kézetek diszkordancigjara,
laprétegzettségére, azaz az erdzibval szembeni valtozd ellenallasukra a pleisztocén fekiiszintje hullamzé
és nehezen allapithaté meg.

A talajviz a vizsgalt terileten a felszin alatt nagy mélységben helyezkedik el, viszont rétegvizek,
forrasfakadasok a terepszint alatt barmely szinten jelentkezhet.

2.3. Szeizmicitas
A Magyarorszagi alkalmazott szeizmikus zénatérkép alapjan a vizsgalt teriilet a 3. zonaba tartozik, az
MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint definialt féldrengéshdl szarmazé maximalis horizontalis

gyorsulast az alapkézetben agr = 0,12 értékkel adhatd meg.

A szeizmikus hatas lokalis médosulasanak figyelembevételéhez A’ talajtipust lehet figyelembe venni.
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3. TALAJFELTARAS, TALAJRETEGZODES, TALAJALLAPOT

3.1. Talajfeltaras

A tervezett csamnok teriileten 5 db talajfeltard furas kertilt telepitésre. A feltarasok tervezett meélysége
4,0 - 4,0 m volt, azonban a kemény alapkézet jelenléte miatt a tényleges furasok csak 2,40-3,50 m
mélységig keriiltek lemélyitésre, a kbtérmelékes rétegekben elakadtak. A furasok helyszinrajzi
elrendezésénél a tervezett epiilet elhelyezése és a terepviszonyok figyelembe vételevel tortént. Ennek
megfelelden a tervezett épiilet sarkainak kdzelebe, valamint a kdzépponti helyre keriitek elhelyezésre.
A furasok helyszinrajzi elrendezését a mellékelt "Talajfeltarasi helyszinrajz" (Lasd 1-2 szamu abra) jeldli.

A farasok a kemény kdves kdzetben (téredezett vordses barna lapréteges aleurolitban) elakadtak. A
firasok STHIL rendszer(i furdgéppel és BORRO tipusu furészerelékekkel d = 60 mm atmérdvel
mélylitek. A 2006. 10. honapban végzett furasokbél a zavart és a zavartalan talajmintakat az MSz
vonatkozo elbirasai szerint vették és vizsgaltak meg laboratoriumban

3.2. Talajrétegzédés

A vizsgalt teriileten a talajrétegzédes a geologiai elétanulmanyoknak megfeleléen alakult. A felszini
vékony pleisztocén és holocen liledekek alatt valtozo felszini formaval kétérmelekes, ill. dsszealld
mészko rétegek talalhatok. Ez utobbi rétegek helyenként a terepen is megjelennek. A tervezett csamok
helyszinén valdszinlsithetd talajrétegzddést a talajfeltard furasok adati alapjan szerkesztett
"Rétegszelvény"-ek ismertetik (2-1 és 2-2 szam( abra).

A beépitési teriileten a felszin alatt valtozé plaszticitast (I, = 8,27-10,80%) kététt talajpa agyazott
kétormelékes rétegek helyezkednek el, melyet talajmechanikailag mar nem, vagy nehezen furhatd
vilagos sziirke, ill. vordsesharna lapréeteges téredezett mészkétdrmelek, il. még Osszealld mészkd
rétegek kdvetnek. A kétdrmelékes rétegekben valtozé mennyisegii €s nagysagu kétérmelek talalhato.

A felszint 0,40-2,20 m vastagsagu épit6térmelekes homok (mgSa) feltéltes boritia. A nagyobb
vastagsagu feltdltés a 4F és az 5F jelli furasok kornyezetében jelentkezett. A feltdltések alatt iszapos
kdves kézetliszt liledékek (grCl) (lejtétormelék) talalhatok, ezt kdvetben kétérmelékes finom iszap
(grSi) jelentkezett, alatta pedig a nagy vastagsagu repedezett, de még alapvetben dsszedlld palas
agyagmarga, mészké (Bo) alapkézet keriilt feltarasra.

3.3 Talajjellemzék, talajallapot

A feltart talajok azonositd és allapotjellemzéit részletesen a mellekelt "Firasszelvény"-ek és a
"Szemeloszlasi gbrbek" tartalmazzak (Lasd 3-1...3-5 szamu abra). A szlardsagi- (¢ és ¢) és az
alakvaltozasi (Es) jellemzOket a laboratériumban meghatarozott egyéb jellemzékkel kdzelitd mddon
hataroztak meg.

GEOQ STAT KFT. Pécs, Urégi fasor 28. J
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A felszini iszap-, agyagba agyazott lejt6tormelékes rétegek agyaz6 anyaga a hézagtényezé (e) és a
plasztikus index (Ir) egyiittes kiertékelése alapjan tdmomek, a konzisztencia index értékek alapjan
keménynek (Ic > 1) mindsiilnek. A rétegek jelentds mennyiségli homok, kavics €s gbrgeteg méreti
agyagmarga, mészké eredetli szemcsés anyagot tartalmaznak (Lasd "Szemeloszlasi gdrbék").

A leftétdrmelékes retegek alatt elhelyezkedé palas agyagmarga, mészké alapkdzet nagy szilardsagu, a
felszine toredezett, mallott, a mélyebb rétegei 6sszealld kézetnek mindsiinek. A feltart rétegek
alapozas szempontjabdl kedvezének tekinthetok.

3.4. Egyéh megjegyzések

Felhivjuk a figyelmet amra, hogy a talajfeltarasok pontszer( vizsgalatoknak tekinthetok, engedelyezési
tervhez késziiltek. A teriilet a rétegsikok délése vonatkozasaban csak részlegesen van feltarva. Az
egyes pontok kozétti talaj- és talajvizviszonyok eltérhetnek a becsiilt viszonyoktol.

A kiviteli tervekhez tervezéi egyeztetések szerint tovabbi kiegészitd talajfeltard furasok és laborat6riumi
vizsgalatok elvégzése szikséges.

4. TALAJVIZVISZONYOK

A talaffeltaré furasokkal és az alapfeltarasokkal a talajvizet nem érték el. A talajviz a terepszint alatt
nagy meélységben becsiilhetd. Rétegvizek, forrasfakadasok magasabb szinteken a felszin alatt barmely
magassagban jelentkezhetnek. A felszini csapadékvizek (h6, esd) a zold felileteken (burkolatlan
felileteken) a talajpa beszivaroghatnak, a felszin kozelében az épiiletek térszint alatti részei mogott
Osszefliggo vizet képezhetnek.

5. 0SSZEFOGLALAS

A helyszini és laboratériumi vizsgalatok eredmenyeinek értekelése alapjan a vizsgalt terlilet beépitésére
és a tervezett létesitményre vonatkoz6 javaslatok az alabbiak:

5.1. A teriilet altalanos jellemzése

A teriilet talajrétegzddését kedvezé szilardsagu valtozd 6sszeteételli és valtozd mennyiségl kétdrmeléket
tartaimazd talajok, ill. a hegység alapkézetét jelentd Osszealld palas agyagmarga, mészké rétegek
alkotjak. A talajviz a feltarasokban a vizsgalatok idészakaban nem jelentkezett, de rétegvizek
megjelenésére szamolni lehet.

A felszini vizek a szabad foldfelszineken (lejtéfelileteken) er6zios karokat okoztak, lejtémozgasra
(csuszas, suvadas, partrogyas stb.) utal6 jelek a vizsgalt terlileten nem észlelhet6k. A vizsgalt teriilet a
j6 teherbirasu altalajok alapjan alapozas szempontjabél kedvezének mindsiil. A beépitési teriilete nem
alapincezett, térszint alatti tiregek sem valoszin(isithetdk.

GEOQ STAT KFT. Pécs, Urégi fasor 28. 6



TALAMZSGALATI JELENTES Modern Varosok Program - PTE TTK: birkézdcsarnok Pécs, Hrsz: 49031

5.2. Alapozas

A csamok sikalapozassal - vb. talapgerendakkal 6sszekotétt pilléralap - alapozhatd. A beépitési teriilet
un. "geologiai szerkezeti 6v"-ben helyezkedik el, ahol kisebb kéregmozgasok jelentkezhetnek. Ezért
indokolt az alapozasi szinten mozgasok felvételere, ill. azok hatasanak cstkkentésére alkalmas
tartoszerkezetek (vb. talpgerendak, stb) kialakitasa.

Az alapozési sikot a jelenlegi terepszint alatt barmely termett talajrétegben megvalaszthato, javasolt
alapozasi sik -1,20 m mélységben, 48,80 m relativ szint. A mindenkori terepszint alatt minimum 1,00 m
takarast biztositani kell. Amennyiben a javasolt alapozasi sik feltoltés rétegben helyezkedik el, ennek
modositasa a tervezok helyszini szemlén torténd megallapitasa alapjan térténjen.

Az alapozas méretezése, teherbiras ellenbrzése az EC vonatkoz6 elbirasa szerint térténhet, az
alapozas méretezéshez figyelembe vehetd a talajfizikai jellemz6 értékeket az 1. tablazat foglalja
dssze. Amennyiben nem allt rendelkezésre vizsgalati eredmény, dsszehasonlitd tapasztalatok es
szakirodalmi adatok alapjan keriiltek meghatarozasra.

1. tablazat

Talgj Yn Def Cef Ysat Es
megnevezése kN/m3 ° kPa kKN/m3 MN/m?

Sarga iszapos
finom homok 18,0 32* - 18,5 14,0*
(siSa)
Sarga iszap (Si) 17,0 26* 14,0* 17,0 16,0*

Megjegyzés: a korabbiakban alkalmazott (nem érvényes) MSZ 15004-89 sz. szabvany tablazata
alapjan a feltart alapozasi sik alatt elhelyezked6 talajok hatéarfesziiltségi alapértéke o= 280 kN/m? -
ben vehetd figyelembe. A hatarfesziiliség a hivatkozott szabvany kotdtt talajokra vonatkozéd
Osszefliggéseébdl hatarozhatd meg.

5.3. Foldmunka, tereprendezés

A tervezett csamok terliletén a jelenlegi terepszint alatt 2,40-3,60 m mélységig iszapba, ill. agyagba
agyazott valtozd nagysagu és mennyiségi kétormeléket tartalmazo rétegek helyezkednek el. E rétegek
feki szintie valtozo, helyenként az alapkdzet (palas agyagmarga, mészk6) felszini kibuvassal
mutatkozik.

A valészinisitett talajretegzddések alapjan a helyi talajok - kézetek osztalyozasa kézi fejtés
szempontjabdl 540-50%-0s megoszlasban /V-V. talajosztalynak minGsiilnek. A helyi talajok fejtési
osztalyba sorolasat a kivitelezés alatt pontositani kell, az ekkor megallapitott talajosztaly lesz a
mértekado.

GEOQ STAT KFT. Pécs, Urégi fasor 28. 7
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A teriileten beépitésre keriilé tamfalak, térszint alatti létesitmények méretezéshez az alabbi
talajjellemzéket javasoljuk figyelembe venni:

¢ = 30° ( belsd surddasi sz6g)

¢ = 12,0 kN/m2 (kohézi)

vn = 19,00 kKN/m3 (természetes térfogatsuly)

ca = 280 kN/m2 kétérmelékes rétegekre vonatkozéan (hatarfesziiltségi alapérték MSz.

15004-89 sz.(nem érvenyes) tablazatos adatai alapjan.)

A minimalis alapozasi mélység t =1,00 m. (fagyhatar)
Az alapgddrok, a kdzmivek munkaarkai hézagos pallozast ducolat védelme mellett fliggbleges
oldalfalakkal emelhet6k ki. Rézsii oldalhatarolas esetén a megengedett rézsiihajlas p =4/4.

A helyi iszap-, agyagba agyazott kétérmelékes talajok (szerves és 30% feletti kémennyisegl
kétormeléket tartaimazd talajok kivetelével) az alapok mellé visszatélthetok. Toémoritési osztalyba
sorolasuk "K" kozepesen tdmorithetd talajosztaly. Az alapok melletti visszatdltések megkivant
tdmorsége Try = 90%. A kdzmiarkok visszatoltésre a helyi kétdrmelékes talajok nem alkalmasak. A
kdzmivek vonalan az utpalyak alatt 50 cm meélységig T, = 95%-0s, a munkaarokban a
kdzmivezetékek kdmyezetében 0,50 m vtg.-ban Tr, = 90% -os tdmorségi fokkal beépitett
homokagyazatot kell elhelyezni.

5.4. Felszini és felszin alatti vizrendezés

A tervezett Uj csamok kdmyezetében a felszini vizek ideiglenes és végleges elvezetését a
tereprendezéssel egyiitt kell megtervezni. A rezsiioldalak feletti tertiletek felszini vizeit zart szelvenyii
csatomékban, illetve burkolt nyilt arkokban javasoljuk elvezetni, az epilet melletti terlileteken jarda és
folyoka kialakitasat javasoljuk.

A geolbgiai elétanulmanyok alapjan megallapithatd, hogy a hegyoldalak felszine alatt barmely szinten
rétegviz, forrasfakadas megjelenhet, s ezért a térszint ala keriilo falak mogé hatszivargok beépitéset
javasoliuk. A talajfirasok a feltarasok mélységéig talajvizet nem (totték meg, s igy nagy
valésziniiséggel a munkagddrokben nem kell talajvizzel szamolni. Amennyiben a féldmunkak soran
rétegviz, forrasfakadas jelenik meg a munkagddrok nyiltviz-tartassal viztelenithet6k.

6. MELLEKLETEK
A dokumentécié a tartalomjegyzékben felsorolt mellekleteket tartalmazza.

Pécs, 2017. november.

Schubert Jozsef
okl. mérndk, okl. geotechnikai szakmérnok
MMK szam: GT - 1/02-0356; T-1/02-0356, SZES8-02-0356 szakértd
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(mrel)

50

45

I-1 RETEGSZELVENY Mv =1:250 Mf=1 : 100

Tervezett Epiilet
F3 F4
50,35 50,49
oo Barna épit6tormelékes iszap homokos feltsltés
“Jav-Aus. 548,80 m rel. 1,50
(2,40) Sarga iszap, iszapos homokliszt (kéves)
(3,50)

A flrasok a talajvizet nem iitottek meg.

A . 2-1 szamu abra
VALOSZINUSITHETO TALAJRETEGZODES I-1

GEOSTA Mérnoki Szolgaltatd és Févallalkozd Kft.
7634 Pécs, Urogi fasor 28. Tel.: 72/255-067

Munkanely: PTE Pécs, ljusag utja hrsz.: 4093/1
Birkéz6 csarnok

KésziltP&cs, 2006.07.14 2017.11].Tm Széma: 1-044-2006 [-054-2017

Feltaras ideje: 2006.06. 23. Magminta &tméie: d = 40 mm

Szerkesztette: Schmidtné




(mrel)

50

45

II-II1 RETEGSZELVENY Mv =1:250 Mf=1 : 100

Tervezett Epiilet

F2 -
50,05 50,13
0l40 Sarga hom. feltoltes 0,40
’ Sarga iszapos homokliszt
Jav. A.s. [ 48,80 m rel. 1,60

220

(2,60)

Sarga iszap
(3,50)

A flrasok a talajvizet nem iitottek meg.

e . 2-2 szam( abra
VALOSZINUSITHETO TALAJRETEGZODES II-I

GEOSTA Mérnoki Szolgaltatd és Févallalkozd Kft.
7634 Pécs, Urogi fasor 28. Tel.: 72/255-067

Munkshely: Pécs, POTE hrsz.: 4093/1
Birk6z6 csarnok

Készil:Pécs, 2006.07.14. 2017.11.Tm. Szama: 1-044-2006 1-054-2017

Feltaras ideje: 2006.06. 23. Magminta &tméie: d = 40 mm

Szerkesztette: Schmidtné




FURASSZELVENY ES SZEMELOSZLASI GORBEK

3-1. szdmdu ébra

2

= @ « ] 6) % « 1 & W{ﬂ ‘»
ko] B R (@)} o L | E 5 | @O %
2 18| 5| |e5lE|2E €220 S 588 £ 22 G[2E
_ . = = s} 5 =15 S p=] : = 9 N[Q =
M=1:100 25 5| & 5252 - %%‘g%é %\EE < %%é%%%ﬁ
Sl =2 | & 9 g=NZE=| @ [E2|los € 2652 c|h= NS>
Katsit talajoknél természetes viz- s HEl 2| &5 |25 \%@ SR S |5E|a3] & [Bo(a8| & 2885|532
1 sz. F Z . " Talajok fazisos s | NN |2 8252892 |= |Ea| < |5=|e8| B |eEgle=|nd
. . tartalom és konzisztencia hatérok. Beszetbiole S |2 |2 |TI2ENSTE|5|D (U3 S |25EEl 2|57 EF g8
Szemcsés talajoknél szemeloszlés. ' X == Ws o W salx 3T =F [E8oe
50,13 mRf D 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0O 20 40 60 80 100 g N%|Se|Gn|Qa|Cw|d°| U | k | c [807|pH |0, w, | Hy | Eq
Sa. ka. homok feltoltés
0,40
. ics B% homok 14% honoklisz 14% iszap 35%
) _Sarga agyagos wvics 3% homol Dn/:OO,gZOS I’IT?I’ZH % iszap 3% 0,67 140,22|0,41 | 1,77 | 1,60 32 18,18 10,20
finom homok(clSa)
1,60 -
) Sarga iszap (Si) 1p=10,03% | Wp18,87% 1=28,00% 1,60(0,78 (43,67| 0,48 (1,73 | 1,52 26 1 13,89
2,60 -
Sérga iszap (Si) Ip=13,38% | Wp+18,81ps  WL=32,19% 1,39 | 0,51 |33,95(0,71 2,03 [ 1,78 13,59
(3,20) -
Szirke mészké térmelékben
elakadt (Bo)
1F/1,0 m
% KAVICS HOMOK HOMOKLISZT ISZAP AGYAG O zavart minta L zavarialan minta
100 }—durva apré _ durva kéz&p | finom * becstilt &riék
90 = - MTV  megiitétt talajvizezint -m
— . . .
80 N NTV  nyugalmi talajvizszint am
70
60 Mérnoéki Szoglgaltaté és Fdévallalkozd Kft.
GEOSTA 7634 Pécs, Urogi fasor 28. Tel.: 72/255-067
§0 -
a0 Hunkehel Pécs, POTE hrsz.: 4093/1
- Birkozé csarnok
20 N Készil: Pécs, 2006.07.14.-2017.11).Tm. Szama: 1-044-2006 1-054-2017
N
10 - 1 Feltaras ideje: 2006.06. 23. Magminta &tméie: d = 40 mm
o Szer i :
54 3 2 1008765 4 3 2 10 8765 4 3 2 018766 4 3 2 0018765 4 3 2 0001 Schmidtné




3-2. szadmu 4bra
FURASSZELVENY ES SZEMELOSZLASI GORBEK
URASS SS OSZLASI GO ol elesl ole Lele] e |2l ol
I = , o IE | = R > ) RGN
© @ L E[CEl 2 e E >l E|T
M = 1: 100 S 1B 8| _|tEehes d (2027 2 |8B29| 5 |58 5[E2
= : x| El= | oREEs=¥ 2 [L2ERS “l6E|l  |®ElalE=S
N3 g9 | 2 2 2 N=E=| & 55|85 o |88Ee| £ ﬁ%%ﬁé %
Kotdit talajoknél természetes viz- e wnel @ | &8 |eRSBEY 3 |6 Elgdl & [Bo(a8| & [2Ll35|52
2 sz. F 48 Konzi 2 hatArok Talajok fazisos cT| B & |2 [BEeNElzel 2 |2 gl < =528 B |Eg2=|03
. tartalom és konzisztencia hatarok. Beszetsiole S |2 |R|8|295g 5| 5|2 Bl S |R58E ¢ |67[EF 88
Szemcsés talajoknél szemeloszlés. ' X == Ws o W salx 3T =F [E8oe
$ 50,05 mRf 0 10 20 30 40 50 60 70 B0 80 100 0O 20 40 60 80 100 g N%|Se|Gn|Qa|Cw|d°| U | k | c [807|pH |0, w, | Hy | Eq
Salak feltdltés (Mg)
0,40 |
Sérga durva iszap(Si) Ip=9,95% [Wp=16,52%| WL|=26,41%
220 o 1,61 [0,41 ps,9g |08 [2,10 [ 1,90 25 15 10,42
(2,40)-
Szirke mészké térmelékben
elakadt
o . .
% KAVICS HOMOK HOMOKLISZT ISZAP AGYAG zavart minta ) zavartalan minta
100 }—durva apré durva kéz&p | finom * becstilt &riék
90 MTV megltdit talajvizszint -m
80 NTV  nyugalmi talajvizszint am
70
60 Mérndki Szolgdltatdo és Févallalkozd Kft.
GEOSTA 7634 Pécs, Ur%gi fasor 28. Tel.: 72/255-067
50 5
» Hunkehel Pécs, POTE hrsz.: 4093/1
- Birkozé csarnok
20 Készil:Pécs, 2006.07.14. 2017.11.Tm. Szama: 1-044-2006 1-054-2017
10 Feltaras ideje: 2006.06. 23. Magminta &tméie: d = 40 mm
o Szerl i ;
54 3 2 1008765 4 8 2 10 8765 4 3 2 018766 4 3 2 0018765 4 3 2 0,001 Schmidt Ferencné




3-3. szadmu 4bra
FURASSZELVENY ES SZEMELOSZLASI GORBEK
URASS SS OSZLASI GO ol ol ole Lgle ] e Telel g
= = 1 e 1 = B~ | oA
© @ : L OF|l D@ |a [ = S ol E|@
M=1":100 8188 |25l g 2oi= |2 (82128 E|B|8Y g5
= : ax| E|lT | o552 2 |128rSs| = =15 €|l 5 |8 Ela|E
Ne e (2D wg 2€“= Z |85 a2 o5 |52 g@ *@ %QE\% 9%
. , , o2 o| 9| 2 @3%3\@?”@ cE|2D 5 |[&C8leT T @ BHSES
Kottt talajoknal természetes viz- Talaiok f4zisos N= g 9|2 |calenr 26 |87]|T¢ @ B oE| N £5|0%| g5
3. sz. F. tarlalom és konzisztencia hatérok. ittt S |2|2 |3 2955TE 5|5 (84S [RElEE £ 55548
Szemcsés talajoknél szemeloszlés. ' X == Ws o W salx 3T =F [E8oe
$ 50,35 mRf 0 10 20 30 40 50 60 70 B0 80 100 0O 20 40 60 80 100 g N%|Se|Gn|Qa|Cw|d°| U | k | c [807|pH |0, w, | Hy | Eq
Salak feltdltés (Mg)
0,40 |
Sérgadurva iszap (Si) Ip=9,95% [Wp=16,52%| WL=26,47%
® 1,61 |0,41 p8,99 0,68 | 2,10 [ 1,90 25 8 10,42
2,20
(2,40)-
Szlirke mészké tormelékben
elakadt
=3 KAVICS HOMOK HOMOKLISZT ISZAP AGYAG O zavart minta L] zavartalan minta
100 }—durva apré durva kéz&p | finom * becstilt &riék
90 MTV megltdit talajvizszint -m
80 NTV  nyugalmi talajvizszint am
70
60 Mérndki Szolgdltatdo és Févallalkozd Kft.
GEOSTA 7634 Pécs, Ur%gi fasor 28. Tel.: 72/255-067
50 5
» Hunkehel Pécs, POTE hrsz.: 4093/1
- Birkézé csarnok
20 Készil: Pécs, 2006.07.14.-2017.11).Tm. Szama: 1-044-2006 1-054-2017
10 Feltaras ideje: 2006.06. 23. Magminta &tméie: d = 40 mm
o Szerl i ;
54 3 2 1008765 4 8 2 10 8765 4 3 2 018766 4 3 2 0018765 4 3 2 0,001 Schmidt Ferencné




3-4. szdmu 4bra
FURASSZELVENY ES SZEMELOSZLASI GORBEK
URASS SS OSZLASI GO ol elesl ole Lele] e |2l ol
= = 1 e 1 = o~ |~ oA
© @ : L OF|l D@ |a [ = S ol E|@
M= 1100 8 15|28 [eEledleg| [Eo2t| 3 [5B10 E (27185 fes
= : ax| E|lT | o552 2 |128rSs| = SE|l = |8 Elerle
NI S (83 wg%>€£ & =5 %’-g Ne) Soleg| B |Noes 9,%
. ; ; 22 9| 9| g |235|85sTN| S [SEIED N [E8[eg| 8 @ HE|ES
Kotdit talajoknal természetes viz- Talaiok fézi NEl @1 9|8 |gamesd o |e7|8 e [289s| n [E5|8®|a83
4. sz. F. tartalom és konzisztencia hatarok. S evetials.” S |2 |2 |5 2gBnTE 5|5 s S |R5EE 4 |55E548
Szemcsés talajoknél szemeloszlés. ' X == Ws o W salx 3T =F [E8oe
$ 50,49 mRf D 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100 0O 20 40 60 80 100 g N%|Se|Gn|Qa|Cw|d°| U | k | c [807|pH |0, w, | Hy | Eq
Barna ép.tormelékes
® | iszap feltoltés (siMg) 1,92 10,59 (37,09 0,42 | 1,86 1,70 9,25
1,50 -
o 1,92 | 0,47 (31,3 |0,54 | 2,01 [1,84 26 6,0 9,27
Sarga iszap Ip=10,80% |Wp=19,16%| WL =29,95%
(kdves) (grSi)
O 1,90 9,32
(3,50).
Szirke mészké térmelékben
elakadt
=3 KAVICS HOMOK HOMOKLISZT ISZAP AGYAG O zavart minta L] zavartalan minta
100 }—durva apré durva kéz&p | finom * becstilt &riék
90 MTV megltdit talajvizszint -m
80 NTV  nyugalmi talajvizszint am
70
60 Mérndki Szolgdltatdo és Févallalkozd Kft.
GEOSTA 7634 Pécs, Ur%gi fasor 28. Tel.: 72/255-067
50 -
» Hunkehel Pécs, POTE hrsz.: 4093/1
. Birkéz6 csarnok
20 Készil:Pécs, 2006.07.14. 2017.11.Tm. Szama: 1-044-2006 1-054-2017
10 Feltaras ideje: 2006.06. 23. Magminta &tméie: d = 40 mm
) S i :
54 3 2 1008765 4 8 2 10 8765 4 3 2 018766 4 3 2 0018765 4 3 2 0,001 Schmidt Ferencné




3-5. szadmu 4bra
FURASSZELVENY ES SZEMELOSZLASI GORBEK
URASS SS OSZLASI GO ol ol ole Lgle ] e Telel g
I = , =) IE | = R > ) RGN
8 @ L EloE[ 2 [e5| £ S0l E|@
. 8 |E|8| |2Sjedles g 2of2| 2 1508 5| E8es
M=1:100 23 5|8 | SO0 7 [BIE| < [s985| B a5 Es
I . 99l o | B 2 [82B3167| S |EE2T § |25l88| & |2s[Hs| 22
Kot talajokndl természetes viz- Talaiok fézisos NE| 8| 9|3 |83 \%ﬁ.gg B @E o9l @ (B8998 g L8653
5. sz. k. tartalom és konzisztencia hatarok. @sjszetéteﬂe S |2 |2 |5 128n55e| 5|2 3¢ |35l85 ¢ |5 25838
Szemcsés talajoknél szemeloszlés. ' X == Ws o W salx 3T =F [E8oe
$ 50,31 mRf D 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100 0O 20 40 60 80 100 g N%|Se|Gn|Qa|Cw|d°| U | k | c [807|pH |0, w, | Hy | Eq
] Barna ép.tormelékes 1p=8,39% p=18,43% | WL=26,82% 1,48 10,68 [40,51| 0,57 | 1,82 1,59 14,39
iszapos
feltdltés (grsiMg)
1,42 | 0,85 [39,43[ 072 1,91| 1,62 22 6,0 17,46
2,20 .
Sarga iszapos
o (kd\?é):;c()gigzer) Ip=8,27% Wp=18,69% | WL=26,96% 151 0,51 33,61 077 | 2,04| 1,78 14,51
(3,50). 1,29 | 0,63 |38,76| 0,69 | 1,91| 1,64 26 16,24
Szlirke mészké tormelékben
elakadt
o ) :
% KAVICS HOMOK HOMOKLISZT ISZAP AGYAG zavart minta ) zavartalan minta
100 }—durva apré durva kéz&p | finom * becstilt &riék
90 MTV megltdit talajvizszint -m
80 NTV  nyugalmi talajvizszint am
70
60 Mérndki Szolgdltatdo és Févallalkozd Kft.
GEOSTA 7634 Pécs, Ur%gi fasor 28. Tel.: 72/255-067
50 -
» Hunkehel Pécs, POTE hrsz.: 4093/1
- Birkéz6 csarnok
20 Készil:Pécs, 2006.07.14. 2017.11.Tm. Szama: 1-044-2006 1-054-2017
10 Feltaras ideje: 2006.06. 23. Magminta &tméie: d = 40 mm
o Szer i 5
54 3 2 1008765 4 8 2 10 8765 4 3 2 018766 4 3 2 0018765 4 3 2 0,001 Schmidt Ferencné




