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TERMEK ADATOK

Enkagrid® MAX

Geordcs talaj stabilizaciéhoz

Tipus MAX 20 MAX 30 MAX 40
Polimer PP

Tulajdonsagok

Szélessavu szakito ENIS0 1019 KN/m >20 >30 > 40
szildrdsag  (gysgym) 1

Nyulds névleges erénél ENISO 10319 % <8 <8 <8
qukl’ltész’ilérdség 2.0%-0s Eniso 10319 KN/m 8 n 13
nyulasndl

quki’tészlilérdség 5.0%-0s Eniso 10319 KN/m 16 23 29
nyulasndl

Dimensions

Apertira méret A x B [2105] mm 44 x 41 44 x 40 42 x 38
Témeg 8 g/m? 145 205 265
Hossz x szélesség m 5.0x 100 5.0 x 100 5.0x 100
USCHEE DR 7 m 505/0.37 5.05 / 0.40 5.05/0.43
tekercsatmeérd

Brutté témeg BI1S) kg 97 124 154
Szin naracs + zold naracs + zold naracs + kék

A Bonar ISO 9001 Ezen adatlap adatai a kiadds idejében rendelkezésre Bonar B.V. T: +31 85744 1300

mindségiranyitdsi szabvany
szerinti rendszerét a Lloyd's
Register Quality Assurance
Ltd. minésitette.
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4llé legjobb tuddsunk alapjan kertlt megdliapitasra. P.O. Box 9600 F: +31 857441310

A dokumentum vdltozhat a folyamatos fejlesztésekbdl :
Kifolyélag, ahogyan o megadott 6800 TC Arnhem info@bonar.com
terméktulajdonsdgok is. A termék felhaszndldsa sordn The Netherlands www.bonar.com

elért eredményekért nem vdllalunk felelésséget.



