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Targy:
Csapadékviz kezelési hozzijarulas a PTE TTK birkozécsarnok Pécs, Ifjusdg ttja 6/A.
(4903/1 hrsz) épitési csapadékviz elvezetése engedélyezési tervéhez

Tisztelt Cimzett!

Csapadékviz kezelési hozzijarulasunkat a PTE TTK birkozécsarnok Pécs, Ifjusag ttja 6/A.
(4903/1 hrsz) épitése csapadékviz elvezetése engedélyezési tervéhez az alabbiak szerint adjuk
meg;:

* A targyi ingatlan kdrnyezetében az Ifjusag Wtjan talalhaté kiépitett csapadékviz elvezetd
halézat.

* A tervezési teriileten birkozdcsarnok és 21 db sziikséges el6irt szamu parkolé allasokat
terveznek. Tekintettel a tervezett allapotokra, az épiiletek és parkolok elhelyezkedésére a
burkolt feliileteken Gsszegyiilekezd csapadékvizeket egy 28 m® tirozéba vezetik. A
tetfelilletekrél ereszcsatorndkon és KG-PVC csatornacséveken 4t jut a tirozoba a
csapadékviz. A parkolobdl viznyelokon keresztiil KG-PVC csatornacsdveken 4t jut a
tarozoba a csapadékviz. A parkolokba tervezett viznyelGbe olajfogo lett tervezve.

Az Osszegyjtott csapadékvizeket a tarozobol 6ntézésre kivanjak hasznalni, illetve
csillapitottan az Ifjisag Gtja felé vezetik ki a meglévd b30-as csapadékesatornaba.

* A tdroz6 méretezésénél a tervezd figyelembe vette a Pécs Megyei Joga Varos
Onkorményzata Kozgyiilésének Pécs Epitési Szabalyzatinak és Szabalyozasi
Tervének megallapitasardl szol6 46/2009. (12. 21.) rendelet (tovabbiakban: PESZ)
35. § (11) bekezdés e.) pontjanak el6irasat, mely szerint: csapadékviz-tarozokapacitast
kell létesiteni hidraulikai méretezés alapjan. A tervezd a szdmitdsokat egyeztetést
kovetden burkolt parkolok, €s utak esetében a tarold térfogat méretezésénél a 10 éves
eléfordulast 10 perces csapadék mennyiség (q=365 /s ha) alapjan hatérozta meg.

A szdmitasok szerint a teriileten (1263,48 m?) Osszegyiilekezé csapadékvizek a
tervezett €piilet és burkolt feliiletek és zoldteriiletek alapteriilete alapjan minimum
27,66 m? tarozé kapacitas biztositasa sziikséges.

A tervezett tarozé kapacitas, mely a tervben rogzitett: 28 m?

* A tervezett parkolok viztelenitésénél a PESZ 35.§ (11) Felszini vizelvezetés c.) pontjat vették
figyelembe, miszerint ,Telkenként 20, illetve annal tobb gépkocsit befogadd, parkold
feliileteket kiemelt szegéllyel es viz zar6 burkolattal kell megépiteni., kivéve a 34/F, §-ban
részletezett parkoldsi csiiccsal jellemezhetd 1étesitmények ideiglenes parkoléit. A parkold
feliiletekrdl es a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasagi teriiletek belsd utjairdl az 6sszegytild
csapadékviz csak olajfogd miitirgyon keresztiil vezethet6 a befogadoba.”




®= A csapadékviz szikkasztisa nem megengedhets, kivéve biztonsagos mérndkgeoldgiai
adottsagok és a megfeleld hidrogeoldgiai viszonyok mellett, ha az err6l késziilt szakvélemény
engedélyezi. A szakvéleményt az épitési engedély kérelemhez kell csatolni.

= A hatalyos jogszabalyok értelmében a csapadékviz elvezetésérol, a belsd csapadékcsatorna
rendszer és a tarozd megfeleld lizemeltetésérol, allapotarol a telek (telkek) tulajdonosanak,
hasznaldjanak kell gondoskodnia a kozteriileti els6 befogadasi pontig. Az ingatlan
tulajdonosanak a tulajdonaban vannak az ingatlanra lehull6 és az ingatlanon marado
csapadékvizek, valamint az ingatlan hatdrain beliil levé és sajat célt szolgalo
vizilétesitmények.

A telek teriiletének csapadékviz-elvezetési rendszerét ugy kell kialakitani, hogy a viz a terepen
¢és az épitményekben, tovabba a szomszédos telkeken és épitményekben, a kozteriileten kart
(atazast, kimosast, korr6zidét stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerii hasznalatot ne
akadalyozza. A tulajdonosnak feleldsséget kell vallalnia minden az ingatlanar6l szarmazo
csapadékvizzel Osszefliggésbe hozhatd, sajat és masnak okozott karért.

= A kivitelez6/beruhazé az épitkezés ideje alatt koteles az épitési teriileten a megfeleld
csapadékviz elleni védelmet biztositani.

= A kozteriileti befogadoba vezetett csapadékviz mindségének meg kell felelnie a felszini vizek
mindsége védelmének szabalyairdl szdld 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és a
vizszennyezé anyagok kibocsatasaira vonatkoz6 hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes
szabalyairdl sz6lo 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben foglaltaknak. A tarozd csak
csapadékvizek befogadasara hasznalhat6. Szennyviz, szennyezett csapadékviz illetve egyéb
technologiai vizek gyiijtésére, tarozasara nem alkalmazhato.

A csapadékviz kezelési hozzdjarulasunkat a BK-12-5-6-470/B-1/2017 iktatdoszamon benyujtott,
Masszi Epitésziroda Kft. Laurencsik Tamas tervezd altal készitett tervdokumentacidban és annak
kiegészitésében rogzitettek, alapjan adtuk ki.

Hozz4jarulasunk nem mentesit az egy€b jogszabalyokban eldirt engedélyek, hozzajarulasok
megszerzésének kotelezettsége aldl, tovabba a kiallitasatdl szamitott egy évig érvényes.

A fentiek betartdsa mellett az épitési engedély kiadasa ellen kifogast nem emeliink.

A kezelési hozzajarulas kiallitasanak a befizetendd szolgaltatasi dija 11.351.- Ft + AFA.
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