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Pécs, Ifjusag utja 6/a. (hrsz.: 49031/1) PTE TTK birkézbcsarnok
norma szerinti villam és tulfeszlltség védelem kialakitasa kiviteli terv
keleti homlokzat V-06

Villamvédelmi kockazat elemzés

Koltségvetés



TERVEZOI NYILATKOZAT

A 2004. évi XI. torvénnyel mddositott munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. térvény
és a vegrehajtasrél rendelkez6 20/1997. (XII. 19.) MUM rendelettel mddositott 5/1993.
(XI11.26) MUM rendelet el6irasa alapjan alulirott, mint a létesitmény miszaki tervezéje
kijelentem, hogy az altalam készitett

Pécs, Ifjasag utja 6/a. (hrsz.: 49031/1) PTE TTK birkézécsarnok
norma szerinti villam és tulfesziiltség védelem kialakitasa kiviteli terv

targyu terv a Villamosmu Muszaki - Biztonsagi Kévetelményei Szabalyzat
hatalybalépésérdl szold 8/2001.(111.30.) GM rendelet mellékletként kiadott
Szabalyzatban elGirtak betartasaval készult.

A munkavédelmi fejezetben meghatarozottak alapjan az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzeés térvényben eldirt kdvetelményeit
betartottam.

A fenti targyu terv tlzvédelmi tervfejezetben meghatarozottak alapjan a tlzvédelmi
koévetelIményeknek megfelel.

A tervdokumentacio elGirasaitol eltérni, illetve azokat megvaltoztatni csak a
tervez6 hozzajarulasaval lehet !

Kiemelten fontos, villamossagi szabvanyok:

MSZ EN 62305, MSZ 1585:2001, MSZ 1600-3:1986, MSZ 1600-11:1982,
MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364, MSZ
2040 szabvanysorozat

Gydd, 2017. december 05.

Kalasz Gyula
EN-T, V-T, Vn-T 02-0777



MUSZAKI LEIRAS

Pécs, Ifjasag utja 6/a. (hrsz.: 49031/1) PTE TTK birkézécsarnok
norma szerinti villam és tulfesziiltség védelem kialakitasa kiviteli terv

z

Epittetd: Pécsi Tudomanyegytem
7622 Pécs, Vasvari Pal u. 4.

Létesitmeény helye: Pécs, Ifjusag utja 6/a. (hrsz.: 49031/1)

Tervezd: Kalasz Gyula
7668 Gydd, Ifjusag u. 27.
30/6702188

Kivitelezd: megrendeld altal kivalasztott

Létesitmény célja: Pécs, Ifjusag utja 6/a. (hrsz.: 49031/1) alatti ingatlanon PTE
beruhazasaban birkdzocsarnok létesul. Az épulet villamvédelmeét
norma szerinti villamvédelmi rendszer kialakitasa biztositja.




Részletes leiras:

El6zmények:

Pécs, Ifjusag utja 6/a. (hrsz.: 49031/1) alatti ingatlanon PTE TTK beruhazasaban uj
birk6zd csarnok létesul. Az Uj épulet villam és tulfeszultség védelmét norma szerint kell
megoldani. Jelen terv az épuleteken kialakitandd villamvédelmi és tulfeszultség
védelmi rendszert tartalmazza.

Tlzrendészeti besorolas, veszélyességi 6vezetek:

A tervezett U] épitményrészek kockazati osztalyanak meghatarozasat a
,TUzvédelmi mUszaki leiras” tartalmazza.

Az Uj épulet kockazati osztalya: AK (alacsony kockazat)

Epulet szerkezeti kialakitasa:

Az épulet beton savalapra készult acél vazszerkezettel, OSB lap belsé boritassal
15cm vastag hészigeteléssel. Kulsé boritas deszka boritason Prefa Prefal Z 0,7mm
vastag aluminium lemez.

A tetd acél tetdszerkezet hdszigetelve Prefa Prefal Z 0,7mm vastag aluminium
lemez vizszigeteld fedéssel. A 25cm hédszigetelés alatt a belsd boritas gipszkarton.

Az épulet legmagasabb pontja 9,73m magasan van.

Epulet rendeltetése, szikséges villdmvédelmi szint:

Az épulet rendeltetése birkdzocsarnokként Gzemeld sport Iétesitmény.

Az kozosségi épulet alapterulete meghaladja a 200m?2-t, magassaga azonban 10m
alatti (9,73m). igy az 54/2014 (XIl. 5.). BM rendelet (OTSZ) 144§ szerint a
villamvédelmi rendszer kiépitése szukséges. Az épulet tdmegtartdzkodasra alkalmas
sport létesitmény, igy az 54/2014 (XIl. 5.). BM rendelet XIl. melléklet alapjan a
minimun V. fokozatu villdamvédelmi rendszert és |IlI-IV. Fokozatu koordinalt
tulfesziltségvédelmi rendszert kell kiépiteni. Amennyiben a kockazatelemzéssel
megallapitasra keril, hogy kockazatok magasabbak az OTSZ 141. §-ban és a XIl.
mellékletben meghatarozottaknal, ugy ezt a magasabb kévetelményt kell figyelembe
venni.

A szUkséges villamvédelmi és tulfeszultség védelmi rendszer fokozatat kockazat
elemzéssel kell meghatarozni.

Az épulet kockazat elemzését a melléklet tartalmazza.



Villamvédelem kialakitasa:

Az épulletek rendeltetése: sportcsarnok, birkdéz6 csarnok.
Az épulet villamvédelmi szintignek és a megfeleld osztalyd villamvédelmi
rendszerének kialakitasa a 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet és az MSZ EN 62305
szamu szabvany szerint térténik.

Kockazatok:

A legfébb kockazat az emberi élet elvesztése, amelynek kockazata nem haladhatja
meg a 107° értéket. Emellett a villamcsapas miatt gazdasagi érték is karosodhat.

Legfébb veszélyforrasok:
Epuleten beluli érintési vagy |épésfesziiltség,
épuletben kisUlés miatti tlzveszély,
épulet kéruli veszély érintési, vagy lépésfesziliség miatt,
Belsé berendezések meghibasodasa miatti veszély,
bevezetett villamaram miatti fizikai kar,
bevezetett indukalt tulfeszlltség altal okozott fizikai kar.

A kar f6 forrasa az épliletet éré villamcsapas, illetve az épiiletbe bejévs vezetékben
indukalt és az épitménybe bevezetett tulfesziiltség. A villamcsapas és a tulfesziiltség
altal okozott fizikai kar az emberi életet is veszélyeztetik, tovabba gazdasagi érték
elveszteset is okozhatja.

Vedelem nélkil a villamcsapas koévetkezteben belsé kisilesek kbvetkezteben
létrejové szikrak miatti tlz balesetveszélyt okozhat. A kockazati szint a
megengedettnek sokszorosa. Emiatt villamvedelmi intezkedesek sziiksegesek.

A kockazat elemzéssel megallapitasra kerult, hogy az 54/2014 (XIl. 5.). BM rendelet
XIl. mellékletében eldirt IV. fokozatu villamvédelmi szinttel a kockazatokat nem lehet a
megengedett szint ala csdkkenteni.

Kulsé villamvédelem:

Villamvédelmi szint (LPL): 1l

A telepitendd villamvédelmi rendszer osztalya (LPS): IlI

Felfogd rendszer:

A tetd acél tetdszerkezet hdszigetelve Prefa Prefal Z 0,7mm vastag aluminium
lemez vizszigeteld fedéssel. A 25cm hédszigetelés alatt a belsd boritas gipszkarton.
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A V-02 szamu rajzon megjelélt helyekre, a tetbgerinchez 2m kinyulasu felfogd
rudakat a tetd alsd részén pedig 1,5m kinyulasu felfogd rudakat kell telepiteni. A
gerinchez JP 1259 tipusu (vagy ezzel miszakilag egyenértékul) felfogd megfelel. A tetd
szélnél levé 1,5m-es felfogd rudakat JP 103-111 tipusu (vagy ezzel muszakilag
egyenértékl) tartdszerkezettel kell régziteni. A ferde tetd miatt a 1,5m-es felfogd
rudakat itt JP 920 181 dblésszdg kiegyenlitdvel kell régziteni.

A felfogd rudakat a tetén 8mm atmérdju horganyzott acél huzallal kell ésszekétni,
melyet a tetd boritashoz kell régziteni.

Levezetd rendszer:
Az épulet fala acél vazszerkezetli, OSB lap bels6é boritassal 15cm vastag
hészigeteléssel. Kilsé boritas deszka boritason Prefa Prefal Z 0,7mm vastag

aluminium lemez.

A villamvédelmi levezetbket ugy kel elhelyezni, hogy az épulet kerlulete mentén
15m-nél tavolabb ne legyenek egymastaol.

Levezetdként alkalmazhatdé 8mm atmeérdjl horganyzott acél.

A levezetdket az aluminium boritashoz Niro-kapoccsal ellatott, ragaszthatdé JP 111
632 tipusu (vagy ezzel miszakilag egyenértékl) vezeték tartdkkal kell régziteni.

A levezetbket JP 1333 tipusu (vagy ezzel mulszakilag egyenértékl) levalasztd
kapoccsal kell a féldeld rendszerrel 6sszekotni.

A levezetbket a fém szerkezetekkel dssze kell kétni. Az ereszesatornaval JP 1302
tipusu szerelvénnyel.

Foldel6 rendszer:
A villamvédelmi rendszerhez ,A” tipusu foldelé rendszer kerll kialakitasra. Itt a
féldeld szondakat 10mm atmeérdju horganyzott acél vezetékkel kell dsszekétni a

vizsgald 6sszeko6td alatt.

A féldelészondak minimalis hossza az MSZ EN 62305 szabvany szerint 2m hasznos
hosszusag.

A talajkiszaradast figyelembe véve ehhez a V-02 szamu rajz szerint kell egy-egy, a
VI. villdamvédelmi szintnek megfelelé 3m hosszusagu 16mm atmérdju rudféldeldt
telepiteni. A rudféldeld 6sszekbtésére a talajszintnél van lehetdség.

A levezetbket vizsgald dsszekdtdn keresztll kell a foldeldkkel 6sszekdtni.

A levezetd és a foldeld Gsszekdtésénél vizsgald dsszekdtd beépitése szlkséges,
mivel tébb foldeld is van.

Az érintésvédelmi foldelést, mennyiben ez 20m-en belll van a villamvédelmi
féldeléstdl, ugy azokat 6ssze kell kétni 10mm atmeérdju horganyzott acél huzallal.



Belsé villamvédelem:

Az épuletben potencialkiegyenlitd EPH haldzatot kerul kialakitasra. Ennek
gerincvezetéke 16mm? keresztmetszetl HO7V-K tipusu vezeték.

A LMPS IlI-IV védelmi szintnek megfeleld tulfesziltség védelem kiépitése az
54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet XII. melléklete és az MSZ EN 62305 szamu szabvany
szerint végzett kockazat elemzés alapjan szilkséges.

A szUkséges tulfeszlltség védelem az erbsaramu csatlakozason IlI-IV. fokozatnak
kell, hogy megfeleljen. A mértékado legnagyobb villamaram 100kA. Ennek fele folyik a
villamvédelmi rendszeren, a tébbi az erds €s gyengearamu vezetékeken oszlik szét.
Az harom-fazisu rendszerben igy egy vezetdn folyd maximalis méretezési villamaram
12,5KA.

Az épulet féelosztdjanal és a hékdzpont elosztdjanal egy-egy JP P-HMS 280 R3
tipusu L+l. osztalyu (vagy ezzel mlszakilag egyenértékl) tulfesziltség korlatozd kerul
beépitésre. A tulfesziltségvédelmi eszkdzt minimum 16mm?2-es réz vezetékkel kell
bekotni.

A gépészeti elosztoba, a vilagitas vezerld szekrénybe és a konditerem elosztdjaba
egy-egy JP P-VMS 280 R 4 tipusu 4 pdlusu Il. osztalyu (vagy ezzel mulszakilag
egyenértéku) tulfeszultség levezetd kerdl.

A fontosabb érzékeny berendezések (leégkezeld és vezérlése, rack szekrény betap,
stb.) elé ,D” fokozatu P-DA 230 tipusu (vagy ezzel mulszakilag egyenértékl)
tulfeszultség levezetdket célszerl beépiteni.

A gyengearamu halozatokhoz a RACK szekrénybe JP P-TK/Z-CAT 6 (vagy ezzel
muszakilag egyenértékl) tipusu készulekekbdl felépitett tulfeszultség korlatozast kell
beépiteni.

A Kkivitelezés befejezése utan villamvédelmi felUlvizsgalatot kell végezni és errél
minésitd iratot kell késziteni, ami az atadasi dokumentacio része.

Karbantartas:

A villamvédelmi rendszert idészakosan ellendrizni, karbantartani kell. Ilyenkor
ellendrizni szikséges:

Kulsé villamvédelmi rendszer:
- felfogok épsége, megfelel helyzete,

- tetdn levd 6sszekotd vezetbk épsége, megfeleld elhelyezkedése,



- levezetd vezetékek vezetdk épsége, megfeleld elhelyezkedése,
- Kétések épsége,
- vizsgalo 6sszekdtok epsége,

- foldelbk megfeleldsége,

Belsé villamvédelmi rendszer:

- EPH haldzat épsége, folytonossaga,

- TulfeszUltség korlatozdk mukédbképesseégének ellendrzése,

- Tulfeszlltség korlatozdk bekétéseinek, bekdtd vezetékeinek ellenbrzése.
A feltart hibakat a karbantartas soran el kell haritani.

Az épllet ,AK” kockazati osztalyu. Itt a villamvédelmi rendszert 6 évente felll kell
vizsgalni.

Egyéb mUszaki eléirasok:

A meglévd gazmérd és vizmerd athidalasanak meglétét ellendrizni kell. Ha nincs,
vagy nem megfeleld, ugy 10mm? keresztmetszetli HO7V-K tipust zoéld/sarga
vezetékkel kell pétolni.

Az érintésvédelmi foldelést ellendrizni kell. Mivel ez 20m-en beldl van a
villamvédelmi foldeléstél, ugy azokat 6ssze kell kétni 10mm atmérdju horganyzott acél
huzallal.

A kivitelezés utan a villamveédelmi felllvizsgalatot el kell végezni.

A kivitelezés utan a munkaterUletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell
allitani. A bontott anyagokat géngydlegeket el kell szallitani.

A veszélyes hulladékok hulladék kezelését szakszerlen kell végezni.

Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkozd szabvanyok,
munkavédelmi eléirasok figyelembevételével készult, melyeket a kivitelezés soran is
be kell tartani.

A tervtél eltérni csak a tervezé hozzajarulasaval lehet.

Az Uzembe helyezés el6tt villamvédelmi felllvizsgalatot el kell végezni, melyet csak

norma szerint létesitett villamvédelmi rendszer felUlvizsgalatara jogosult személy
végezhet.



A felllvizsgalatrol jegyzokdnyvet kell késziteni.

Gydd, 2017. december 05.

Kalasz Gyula
EN-T, V-T, Vn-T 02-0777
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MUNKAVEDELMI FEJEZET

Pécs, Ifjasag utja 6/a. (hrsz.: 49031/1) PTE TTK birkézécsarnok
norma szerinti villam és tulfesziiltség védelem kialakitasa kiviteli terv

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetdbnek és az ott dolgozonak a
technolégiai és mdaveleti utasitasokban szerepld elbirasok elsajatitasaval és
megfelelé szakmai gyakorlattal kell rendelkeznilk a biztonsagos munkavégzéshez.

A munka elvégzéséhez a technologiai utasitasokban meghatarozott
szerszamoknak és egyeéni védOeszkdzoknek rendelkezésre kell allniuk és a
munkak végzése soran rendeltetésiknek megfeleléen hasznalni kell dket, melyet
ellenérizni szUkséges..

A magasban végzett munkak soran a szikséges biztonsagi és biztosito
berendezéseket és felszereléseket hasznalni kell. A leesésé elleni védelmet
biztositani kell.

A munkavédelemrdl sz46l6 — tébbszordsen modositott — 1993. XCIII. sz. térvényben
foglaltakat be kell tartani.

A kiviteli tervkészitésnél figyelembevett f{6bb szabvanyok:

MSZ 172-2:1994 MSZ 172-3,4:1978, MSZ 1585:2001, MSZ 7487-1:1979, MSZ

IEC 1312, MSZ 2364, MSZ EN 62305 szabvanysorozat

A kiviteli terv készitésénél figyelembe vett fontosabb utasitasok, jogszabalyok:

4/2002. (ll. 20.) az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
SzCsM-EUM egylttes | megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél
rendelet

1993. évi XCIII. térvény |a munkavédelemrdl egységes szerkezetben a

végrehajtasarol szold 5/1993.(X11.26.) MUM rendelettel

2/2007. (II. 9.) SZMM  |A munkavédelemrél sz616 1993. évi XCIII. térvény egyes
rendelet rendelkezéseinek végrehajtasarol szold 5/1993. (XII. 26.)

MUM rendeletmédositasardl

Gydd, 2017. december 05.

Kalasz Gyula
EN-T, V-T, Vn-T 02-0777
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ORGANIZACIOS FEJEZET

Pécs, Ifjasag utja 6/a. (hrsz.: 49031/1) PTE TTK birkézécsarnok
norma szerinti villam és tulfesziiltség védelem kialakitasa kiviteli terv

o A munkaterilet atadasa el6tt organizacios bejarast kell, tartani és az itt rogzitett
feltételeknek megfeleléen organizacids tervet kell késziteni, amely tartalmazza a
szukséges munkavédelmi és egészségvédelmi intézkedéseket is.

o A munkaterulet atadas-atvételérél jegyzokdnyvet kell felvenni.

e Akivitelezés és Uzembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat
és a vonatkozo6 szabvanyok elbirasait.

A munkaterulet megkdzelitése Pécs, Ifjusag utja feldl lehetséges.

Uzembe helyezés elétt a villamvédelmi rendszert feltl kell vizsgélni, és errdl
jegyzokdnyvet kell felvenni.

Gydd, 2017. december 05.

Kalasz Gyula
EN-T, V-T, Vn-T 02-0777
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TUZVEDELMI ES VAGYONVEDELMI FEJEZET

Pécs, Ifjasag utja 6/a. (hrsz.: 49031/1) PTE TTK birkézécsarnok
norma szerinti villam és tulfesziiltség védelem kialakitasa kiviteli terv

e Ha a villamvédelmi rendszer szerelési munkai soran alkalomszeru tlzveszélyes
tevékenység végzésére kerll sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell
kiallitani.

e A tlzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat tartalmazza.

e A kivitelezést kovetben a kivitelezének villamvédelmi szabvanyossagi
nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tlzvédelmi elbirasok,
szabvanyok betartasarol

Fontosabb tizvédelmi jogszabalyok:

1996. évi XXXI. térvény |a tlz elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrdl és a
tlzoltésagrol

54/2014. (XIl. 5.) BM Orszagos tlzvédelmi szabalyzat
rendelet

22/2009. (VII. 23.) OM  |a tizvédelmi megfeleléségi tanusitvany beszerzésére
rendelet vonatkoz6 szabalyokrol

Vagyonvédelem

Kivitelezés soran a munkatertletre lehetbség szerint csak a napi munkanak
megfeleld anyagokat kell kiszallitani, hogy felugyelet nélkll anyag a tertleten ne
maradjon.

Amennyiben ez nem valdsithatd meg, a helyszin adottsagainak megfeleléen
bekeritett, zarhatd tertleten kell a felhasznalandd anyagok védelmérdl gondoskodni.

Gydd, 2017. december 05.

Kalasz Gyula
EN-T, V-T, Vn-T 02-0777
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KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Pécs, Ifjasag utja 6/a. (hrsz.: 49031/1) PTE TTK birkézécsarnok
norma szerinti villam és tulfesziiltség védelem kialakitasa kiviteli terv

o Kivitelezés utan a munkaterUletet rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni
rendeltetésének. A |étesitmények épitése, bontasa, felljitasa soran térekedni kell
arra, hogy az el6idézett kdrnyezeti hatasok ne okozzak a talaj termbképességének
cs6kkenését.

e A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes €s nem veszélyes hulladékok,
melyek a kdvetkezdk lehetnek:

e Nem veszélyes hulladékok:
A halbzatok bontasabdl szarmazé vezetékek, fém dsszekdtdk, szigeteldk, stb.

A felszerelt elemek gongyéblegei, a munkavégzés soran eltavolitott névényzet
maradékai, vissza nem tolthetod fold, betontérmelék, stb.

e Veszélyes hulladékok:
festékes rongy,

higitdk,

olajos rongy,

olajos kabelhulladék,
muanyagos kabelhulladék

A keletkezett hulladékokat hulladék nyilvantartd lapon kell nyilvantartani, kezelésuket
bizonylatolni kell.

A keletkezett hulladékok szakszer( tarolasardl valamint az épitési munka
befejezése utan azok elszallitasardl a kivitelezé koteles gondoskodni.

Gydd, 2017. december 05.

Kalasz Gyula
EN-T, V-T, Vn-T 02-0777
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