Név :

Pécsi Tudomanyegyetem

Cim : Kelt: 2017.06.18.

7622 Pécs, Vasvari P.u. 4. Tervezo:
"Epitész Kor" Kit.
Keresztes Béla

A munka leirdsa:

PTE TTK, 7624 Pécs, Ifjusag utja 6.

Olt6z8k és vizesblokkok feldjitasa (IFUT), épitészet

Készilt: TERC VIP GOLD normarendszerrel

Koltségvetés foosszesitd (HUF)

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Egitmény kozvetlen koltségei
2.2 AFA 27.00% 0

Alairas



Munkanem 6sszesitd (HUF)

Munkanem szdma és megnevezése Anyagkoltség Dijkoltség

I. Fejezet munkanemei 0sszesen 0 0




21. Irtas, fold- és sziklamunka

1. oldal

Ssz.  Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiirds Anyag Munkadjij Anyag Munkadyij
1 21-011-11.3 (23)
Epitési tormelék és szemét konténeres elszallitasa, lerakdsa,
lerakéhelyi dijjal,
5,0 m3-es konténerbe
3 db 0 0 0 0
2 21-011-12 (29)
Munkahelyi dep6onidbdl épitési tormelék konténerbe rakdsa,
kézi erdvel, 6nallé munka esetén elszamolva,
konténer szallitas nélkiil
15 m3 0 0 0 0
Munkanem 0sszesen: 0 0




36. Vakolas €és rabicolas

2. oldal

Ssz.

Tételszdm Egységre juté (HUF)
Tételkiirds Anyag Munkadjij

A tétel 4ra 6sszesen (HUF)
Anyag Munkadyij

36-000-1.1.1 (1)
Vakolat leverése
oldalfalrdl 1,5 cm vastagsagig

vakold, cementes mészhabarcs
208,86 m2 0 0

36-000-6 (6)
Feliilfizetés minden tovabbi 1 cm vtg. vakolat leveréséért
oldalfalon,

vakold, cementes mészhabarcs
62,66 m2 0 0

36-002-3-0415916 (3)
Mélyalapozdk, vakolatszilarditok felhordasa, kézi er6vel

Baumit Tiefengrund Mélyalapozd, Cikkszdm: 953208
208,86 m2 0 0

36-002-11.1-0415910 (5)
Tapadohid képzése gyari zsdkos gizanyaggal,
kézi erdvel

Baumit Elofrocskolo 2 mm, Cikkszam: 151602
208,86 m2 0 0

36-003-1.1.1.2.1-0415565 (3)
Oldalfalvakolat készitése,

kézi felhordassal,

zsakos kiszerelésli szarazhabarcsbdl,
sima, konnyitett mész-cement vakolat,
1 cm vastagsdgban

Baumit UniWhite - mész-cement vakolat, Cikkszam: 152220
208,86 m?2 0 0

36-003-1.1.1.2.2-0415565 (4)

Oldalfalvakolat készitése,

kézi felhorddssal,

zsakos kiszerelésti szarazhabarcsbol,

sima, konnyitett mész-cement vakolat,
tobblet minden tovéabbi 1 cm vastagsdgban

Baumit UniWhite - mész-cement vakolat, Cikkszam: 152220
62,66 m2 0 0

36-051-1.1-0192511 (1)
Beltéri vakoldprofilok elhelyezése,

horganyzott acélbdl, aluminiumbol,

polisztirolbdl, rozsdamentes acélbol,

1 - 20 mm vakolatvastagsdghoz,

pozitiv sarkokra

MASTERPLAST Masterprofil belsd sarokvakol6 profil pozitiv

sarokra, horganyzott acél 2,75 m, Cikkszam: 0801-00275000
24 m 0 0

Munkanem 0sszesen:




42. Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

3. oldal

Ssz.  Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiirds Anyag Munkadjij Anyag Munkadyij
1 42-000-2.1 (6)
Lapburkolatok bontasa,
padléburkolat barmely méretii kdagyag, mozaik vagy
tort mozaik (NOVA) lapbdl
71,4 m2 0 0 0 0
2 42-000-2.2 (7)
Lapburkolatok bontasa,
fal-, pillér- és oszlopburkolat, barmely méretii
mozaik, kdagyag és csempe
208,86 m2 0 0 0 0
3 42-000-3.4 (14)
Fa-, hézagmentes mlianyag- és szOnyegburkolatok bontésa,
PVC burkolat tekercsbol
77,86 m2 0 0 0 0
4 42-000-3.5 (15)
Fa-, hézagmentes mlianyag- és szOnyegburkolatok bontésa,
PVC falszegély
71,24 m 0 0 0 0
5  42-000-6.2 (39)
Egyéb bontdsok,
ragasztott padléburkolat aljzatdnak portalanitésa,
a maradék ragasztészer olddszeres eltavolitasa,
maratdsa, felkaparasa
77,86 m2 0 0 0 0
6  42-000-8 (42)
Miianyag zuhanyoz6 valytracsok bontdsa, tartoszerkezettel
egylitt
11,33 m 0 0 0 0
7 42-011-1.1.1.1-0422240 (1)
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozdszerkezetének
feliiletelOkészitése
beltérben,
tégla, beton és vakolt alapfeliileten,
feliiletel0készitd alapozo és tapadohid felhorddsa egy rétegben
KERAKOLL Primer A Eco feliileti szigeteld anyag, nedvszivo
aljzatokhoz, Csz: 02051
208,86 m2 0 0 0 0
8  42-011-2.1.1.1-0422240 (27)

Padléburkolat hordozdszerkezetének feliiletelokészitése
beltérben,

beton alapfeliileten

feliiletel0készitd alapozo és tapadohid felhorddsa egy rétegben
KERAKOLL Primer A Eco feliileti szigeteld anyag, nedvszivo

aljzatokhoz, Csz: 02051
149,26 m2 0 0



42. Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

4. oldal

Ssz.  Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiirds Anyag Munkadjij Anyag Munkadyij
9 42-011-2.1.1.4.1-0000001
Padléburkolat hordozdszerkezetének feliiletelokészitése
beltérben,
beton alapfeliileten
onteriilo feliiletkiegyenlités készitése
3-4 cm atlagos rétegvastagsagban,
KERAKOLL Kerachem Eco gyorsan szarad6 esztrich+
KEAKOLL Keratech Flex onteriild aljzatkiegyenlitd
71,4 m2 0 0 0 0
10 42-012-1.1.1.1.1.2-0422001 (2)

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése
beltérben,
vakolt alapfeliileten,
mazas kerdmidval,
kotésben vagy hédlésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
10x20 cm lapmérettel fehér szinben,
KERAKOLL BIOFIX ragasztd, EN 12004 szerinti C2TE
mindsitéssel, flexibilis, megcsuszasmentes, kiil- és beltérbe,
padlofiitésre, beltéri szigetelésre, EC1plus, LEED, fehér szinben,
Cikkszam: 08800
KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugazd,
EN 13888 szerinti CG2WA min0sitéssel, flexibilis,
vizlepergetd hatdsu, kopasdllo, baktérium- és gombamentes, kiil-
€s beltérben, padldra és falra, 0-5 mm kozott, fehér és sziirke
szinben, EClplus, LEED, Cikkszam: 10736/10738

118,94 m2 0 0 0 0

11 42-012-1.1.3.1.1.2-1422001 (68)

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése

beltérben,

kenhetd szigetelésre,

mazas keramiaval,

kotésben vagy hédlésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,

10x20 cm lapmérettel fehér szinben

KERAKOLL BIOFIX ragaszt6, EN 12004 szerinti C2TE
mindsitéssel, flexibilis, megcsiszasmentes, kiil- és beltérbe,
padlofiitésre, beltéri szigetelésre, EC1plus, LEED, fehér szinben,
Cikkszam: 08800

KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugazo,
EN 13888 szerinti CG2W A mino0sitéssel, flexibilis,

vizlepergetd hatdsu, kopasallo, baktérium- és gombamentes, kiil-
€s beltérben, padldra és falra, 0-5 mm kozott, 26 szinben,

EClplus, LEED, Cikkszdam: *
42,62 m2 0 0



42. Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

5. oldal

Ssz.  Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiirds Anyag Munkadjij Anyag Munkadyij
12 42-012-1.1.3.1.1.2-1422002 (68)
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése
beltérben,
kenhetd szigetelésre,
mazas keramiaval,
kotésben vagy hédlésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
10x20 cm lapmérettel vildgossziirke szinben
KERAKOLL BIOFIX ragaszté, EN 12004 szerinti C2TE
mindsitéssel, flexibilis, megcsiszasmentes, kiil- és beltérbe,
padlofiitésre, beltéri szigetelésre, EC1plus, LEED, fehér szinben,
Cikkszam: 08800
KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugizd,
EN 13888 szerinti CG2W A mino0sitéssel, flexibilis,
vizlepergetd hatdsu, kopasallo, baktérium- és gombamentes, kiil-
€s beltérben, padldra és falra, 0-5 mm kozott, 26 szinben,
EClplus, LEED, Cikkszam: *
36,93 m2 0 0 0 0
13 42-022-1.1.1.2.1.1-0422001 (9)

Padloburkolat készitése,

beltérben,

beton alapfeliileten,

gres, csuszdsmentes - Atlas Concorde- Block Grigio
megnevezésll, 30x30x0,86 cm méretil,

PEI 5 nagy kopésallosagu,

R11 fokozottan csiszdsmentes kdporcelan lappal -,

antracit szinben,

kotésben vagy hédlésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,

20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel

KERAKOLL BIOFIX ragaszt6, EN 12004 szerinti C2TE
mindsitéssel, flexibilis, megcsiszasmentes, kiil- és beltérbe,
padlofiitésre, beltéri szigetelésre, EC1plus, LEED, fehér szinben,
Cikkszam: 08800

KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugazé
17,52 m2 0 0



42. Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

6. oldal

Ssz.  Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiirds Anyag Munkadjij Anyag Munkadyij
14 42-022-1.1.3.2.1.1-1422001 (75)
Padloburkolat készitése,
beltérben,
kenhetd szigetelésre,
gres, csuszdsmentes - Atlas Concorde- Block Grigio
megnevezésll, 30x30x0,86 cm méretii,
PEI 5 nagy kopésallosagu,
R11 fokozottan csiszdsmentes kdporcelan lappal -,
antracit szinben,
kotésben vagy hédlésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
KERAKOLL BIOFIX ragaszté, EN 12004 szerinti C2TE
mindsitéssel, flexibilis, megcsiszasmentes, kiil- és beltérbe,
padlofiitésre, beltéri szigetelésre, EC1plus, LEED, fehér szinben,
Cikkszam: 08800
KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 fugizé
53,88 m2 0 0 0 0
15 42-022-2.1.2.1.1-0314061 (311)
Labazatburkolat készitése,
beltérben,
gres, ives kOporcelan lappal,
egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztéba rakva, 1-10
mm fugaszélességgel,
10 cm magassagig,
MUREXIN KGX 45 Univerzal flexibilis ragasztéhabarcs, C2TE
MUREXIN FM 60 fugazo, fehér CG2
100,7 m 0 0 0 0
16  42-041-1.1.1-0313031 (1)
Ujonnan késziilt aljzat kiegyenlitése rugalmas burkolat al4,
parketta és lamindlt padlé dsztatott fektetéshez, (atlagos
igénybevétel)
szabvanyos cementesztrich és betonpadl¢ feliilet eldkészitése,
3 mm vastagsagban
MAPEI Ultraplan Eco onteriild aljzatkiegyenlitd, sziirke +
MAPEI Primer G miigyanta bazisu, diszperzids alapoz6
77,86 m2 0 0 0 0
17 42-042-22.1-0000001
Lindéleum burkolat fektetése szabvéanyos, kiegyenlitett aljzatra,
lemezbdl
(ragaszt6 anyaggal)
R9 cstuszasmentes, bord6 szinben, 10 cm élfelhajtissal,
hajlater0sitéssel
77,86 m2 0 0 0 0



42. Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése 7. oldal

Ssz.  Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiirds Anyag Munkadjij Anyag Munkadyij

18 42-071-4-0000001 (4)
Kiegészitd profil elhelyezése,
Schliiter-Deco sarokprofil
24 m 0 0 0 0

19  42-071-4-0000002 (4)
Kiegészitd profil elhelyezése,
Schliiter-Schiene Basic burkolatmegallit6 profil
104,76 m 0 0 0 0

20  42-071-6-0152508 (6)
Kiegészitd rendszer elhelyezése csempébdl rakott falburkolatban
1évd ellendrzd nyilasok l4thatatlan lezdrdasdara, magnesbetétes
aluminium sarokidomok ferroméagneses ellenlapokkal
Schliiter-REMA, 4db-os szet, fiirddszoba szervizajté mégnes,

natur alu Rendelési szam: REMA
8 db 0 0 0 0

21 42-073-1.2-0422290 (2)
Dilataciés és csatlakoz6 fuga kitoltése,
polietilén fugatomito elhelyezésével
KERAKOLL Joint 10 mm expandalt polietilén aldillesztés
statikus kitoltéshez és dinamikus illesztésekhez kiillonbozd

tagulasi fokokkal, Csz:03531 (faltdben)
121,86 m 0 0 0 0

Munkanem 0Osszesen: 0 0




44. Asztalosszerkezetek elhelyezése 8. oldal

Ssz.  Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiirds Anyag Munkadjij Anyag Munkadyij

1 44-027-2.2-0000001

Tablak, hirdeto feliiletek le-, €s visszaszerelése
1 egys 0 0 0 0

Munkanem 0sszesen: 0 0




47. Feliiletképzés (festés, mazolas, tapétazds, korrézidvédelem) 9. oldal

Ssz.  Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiirds Anyag Munkadjij Anyag Munkadyij

1 47-000-1.3.1.1 (9)
Belso festéseknél feliilet elokészitése, részmunkak;
vizes diszperzios falfesték lekaparasa,
barmilyen padozatd helységben,
tagolatlan feliileten
119,3 m2 0 0 0 0

2 47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 (166)
Belso festéseknél feliilet elokészitése, részmunkak;
feliilet glettelése zsakos kiszerelésli anyagbol (alapozéval,
sarokvédelemmel),
barmilyen padozatd helyiségben,
vakolt feliileten,
1,5 mm vastagsagban
tagolatlan feliileten
Rigips Rimano 0-3 belsotéri nagyszilardsagu gletteld gipsz
477,2 m2 0 0 0 0

3 47-011-15.1.1.1-0154177 (90)
Diszperzids festés
mianyag bazisu vizes-diszperzios
fehér vagy gyarilag szinezett festékkel,
Uj vagy régi lekapart, elokészitett alapfeliileten,
vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima feliileten
StoColor In C2 szincsoport, diszperzids, univerzalis matt beltéri

festék, EN 13300 szerinti 3. dorzsalld, 00237-082
477,2 m2 0 0 0 0

4 47-021-21.4.1-0130701 (76)
Acélfeliiletek kozbenso festése
cs6 és regisztercs feliiletén (NA 80-ig), fiiggeszton és
tartovason,
sormosd¢ allvanyzaton
migyanta kotdéanyagu, olddszeres festékkel
Trinat alapozéfesték, fehér 100,

EAN: 5995061117031
90 m 0 0 0 0

5 47-021-21.5.1-0130701 (81)
Acélfeliiletek kozbenso festése
flitétesten, NA 80 feletti csovon
miigyanta kdtéanyagu, olddszeres festékkel
Trinat alapozofesték, fehér 100,

EAN: 5995061117031
36 m2 0 0 0 0



47. Feliiletképzés (festés, mazolas, tapétazds, korrézidvédelem) 10. oldal

Ssz.  Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiirds Anyag Munkadjij Anyag Munkadyij

6  47-021-31.4.1-0130411 (141)
Acélfeliiletek atvono festése
cs6 és regisztercs feliiletén (NA 80-ig), fiiggesztén és
tartovason,
sormosdo allvanyzaton
miigyanta kdtéanyagu, olddszeres festékkel
Trinat magasfényli zomancfesték, krém 420,

EAN: 5995061120611
90 m 0 0 0 0

7 47-021-31.5.1-0130411 (146)
Acélfeliiletek atvono festése
flitétesten, NA 80 feletti csovon
miigyanta kotdanyagu, olddszeres festékkel
Trinat magasfényli zomancfesték, krém 420,

EAN: 5995061120611
36 m2 0 0 0 0

Munkanem 0Osszesen: 0 0




48. Szigetelés

11. oldal

Ssz.  Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiirds Anyag Munkadjij Anyag Munkadyij
1 48-014-4.1-0422247 (4)

Uzemi-hasznadlati viz elleni, viznyomasnak nem kitett helyzet,
keramia vagy GRES lapburkolat alatti
fliggbleges falszigetelés bevonatszigeteléssel,
két rétegben,
minimum 1,0 mm szdraz rétegvastagsagui, egykomponenst,
un. "folyékony félidval" (rugalmas milanyagdiszperzio)
glettvassal vagy hengerrel felhordva
KERAKOLL Nanodefense Eco vizes alapu 6ko-kompatibilis
vizszigetel6 anyag,nyirkos, pards helyiségek nedvszivo
feliileteihez, Csz: 08641

85,519 m2 0 0 0 0

2 48-014-7.1-0422247 (12)
Uzemi-hasznalati viz elleni, viznyomasnak nem kitett helyzeti,
keramia vagy GRES lapburkolat alatti
padlészigetelés bevonatszigeteléssel,
két rétegben,
minimum 1,0 mm szdraz rétegvastagsagu, egykomponenst,
un. "folyékony félidval" (rugalmas milanyagdiszperzio)
glettvassal vagy hengerrel felhordva
KERAKOLL Nanodefense Eco vizes alapu 6ko-kompatibilis
vizszigetel6 anyag,nyirkos, pards helyiségek nedvszivo
feliileteihez, Csz: 08641
53,88 m2 0 0 0 0

Munkanem Osszesen:




50. Beltéri beépitett berendezési targyak elhelyezése

12. oldal

Ssz.  Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiirds Anyag Munkadjij Anyag Munkadyij
1 50-000-1.1.1-0000002
Berendezési targyak, butorok ki-, és visszarakdsa
1 egys 0 0 0 0

Munkanem 0sszesen:




53. K6zmii csatornaépités

13. oldal

Ssz.  Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiirds Anyag Munkadjij Anyag Munkadyij
1 53-010-1.2.1-0000001 (5)
Miianyag csurgalékviz elvezetd vélyuracs beépitése,
tartdszerkezettel egyiitt,
230 mm széles,
valyuracs tartd: 25x25 mm-es profillal
11,33 m 0 0 0 0

Munkanem 0sszesen:




82. Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 14. oldal
Ssz.  Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel ara 6sszesen (HUF)
Tételkiirds Anyag Munkadjij Anyag Munkadyij
1 82-012-61.5.1 (211)
Futotestek le- és visszaszerelése,
festés elott illetve festés utan,
lapradiétor, 1 vagy 2 soros,
1600 mm-ig
36 db 0 0 0 0
2 82-016-1.2.4.1.1-0000001
Meglévd zuhanyozo térelvalaszto elemek leszerelése,
tisztitasa, vizkOmentesitése,
keret mazolasa fehér szinben, 200x80 cm
8 db 0 0 0 0
Munkanem 0sszesen: 0 0




