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1. TERVEZOI NYILATKOZAT
TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovdbbiakban pontositott helyszinen torténo villamos
létesités (bovités/modositds) tervezése sordn a vonatkozo jogszabdlyban, nemzeti
szabvdnyban, hatosdgi eloirdasban, a foglaltakat betartottam, ezektol eltérés nem vdlt
sziikségessé.!
A létesitmény neve (a védett teriilet):
PTE TTKSPORTCSARNOK KORSZERUSITES,
VALAMINT A TT MEGHATAROZOTT
LABORJAINAK, ELOADOTERMEINEK FELUJITASA
NEM MVP UTEM
7634 Pécs, Ifjusag u. 6.

A tervezo neve: Vigo Baldzs
A tervezoi jogosultsdagrol szolo irat szama: V-T/ 02-0873
A tervezo cime (telefonszama): 7636 Pécs, Mécsvirdg u. 16.

(tel.:30/737-5514)

Pécs, 2017. julius 13.
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I Sk,
Tervez6: Vago Baldzs

V-T/02-0873

MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott felelds tervezo kijelentem, hogy jelen tervdokumentacioban kidolgozott miiszaki
megoldasokndl az 1993. évi XCIII. torvény 18.§.1. bekezdésében foglaltak betartdsra
keriiltek.

Pécs, 2017. julius 13.
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Tervez6: Vago Baldzs
V-T/02-0873
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2. ALTALANOS ADATOK
TERVEZESI FELADAT.

A Beruhdzé Pécsi Tudomédnyegyetem (7622 Pécs, Vasvari Pal u. 4.) a tulajdondban
1évo 7634 Pécs Ifjusdg u. 6 szam alatti komplexumdban részleges felujitast tervez, amely
kiterjed a sportcsarnok és néhany labor €s eléadé terem feldjitasara.

A tervezés sordn nem vizsgaljuk az épiilet egyéb megfelelését az érvényes
szabvanyoknak, de felhivjuk a figyelmét a Beruhdzonak, hogy a tervezéssel nem érintett
teriileteken jelent0s és veszélyes villamos hidnyossdgok tapasztalhatok, amelyek javitasat
javasoljuk mielébb elvégezni.

A tervezést az EPITESZ KOR Kft fogja 6ssze generdl tervezékén, igy mi csak a
komplex erésdramu villamos rendszerek feldjitdsi dokumenticiéjat készitjiikk, mint villamos
szakdgi tervez0.

A villamos tervnek nem része a gyengedram, technoldgiai és gépészeti rendszerek
tizemviteli kabelezése, de a tervezOi adatszolgdltatds alapjan azokhoz sziikséges energia
ellatds igen.

Az elektromos szerelési munkdk csak az épiiletvillamossdgi-, gyengedramu és
technoldgiai kiviteli tervek elkésziilte utin kezdheték meg.

TERVEZESI ALAPADATAINK:
Adottsdgok egyeztetése
Téarstervezdi egyeztetés
Uzemeltetdi adatszolgaltatas
Beruhazoéi adatszolgéltatas
Helyszini felmérés

3. VILLAMOS ENERGIA ELLATAS ES ELOSZTAS

A teljes 1étesitmény a villamos energiat a kozcélu villamos hél6zatrdl kapja, amelyet a
létesitmény kozponti helyén elhelyezett villamos fdeloszté berendezés oszt el, az egyes
épiiletrészek irdnyaba.

A tervezés sordn ennek vizsgélata csak részleges feladat volt, hogy a feldjitishoz
sziikséges energia mennyiségek az adott eloszté berendezéseknél rendelkezésre dllnak, vagy
Uj kabelezés sziikséges-e.

Az egyes épiilet részeken a vizsgalat alapjdn rendelkezik az intézmény elegendd
tartalék energiaval, hogy a gépészeti rendszerek bovitését el tudjuk latni villamos energidval.

A vizsgalat csak a feldjitdssal érintett teriiletek elosztoira terjedt ki!
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4. RENDSZERTECHNIKAI LEIRAS
Az egyes feldjitasra keriil0 egységekben sziikséges villamos feladatok meghatdrozasa:
4.1. Kémiai Intézet folyoso, kozlekedo (IFCE1002)

- meglévo vilagitasi rendszerek teljes bontdsa

- lampatestek részére Uj kabelezés kialakitdsa kabelcsatorndval falon kiviil
szerelve

- vilagitas, EV mérés, elso ellendrzo jelentés elkészitése a modositott részekrol

4.2. Sportcsarnok 6ltozok és folyosé (IFUTF012-26, IFUTF028-31, IFUTF037)

- meglévo vilagitasi rendszerek teljes bontdsa

- gépészeti elszivds részére a meglévé villamos nyomvonal és kabelezés
modositasa, idokapcsolordl torténd mitkodtetése

- ffi wc-kben a piszodr részére villamos csatlakozas létesitése

- vilagitas, EV mérés, elso ellendrzo jelentés elkészitése a modositott részekrdl

Az alkalmazott eloszté berendezések siillyesztett, illetve falon kiviili kialakit4stak.

Az elosztétabldk €s a benniik elhelyezett szerelvények egységes gyartmanyuak.

Az eloszté berendezés kivitelét tekintve moduléris felépitésii milanyag, porszort
felileti fémlemez 4ll6 elosztd, maszkos kivitelben, nem atlatszé ajtéval, megfelelé IP
védettséggel, kulccsal zdrhat6 ajtdval.

A szerelvények pontos tipusat az {izembentart6i elvardsokkal osszhangban vélasztjuk
ki.

Az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvéany szerinti tipusvizsgélt berendezés
alkalmazdsdval és a konstruktdr szerelési eldirdsainak maradéktalan betartdsdval a kivitelezd
csak  Darabvizsgalati  EllenOrzések elvégzésért felelos, amelyet darabvizsgdlati
jegyzoékonyvvel, és berendezésgyartdi nyilatkozattal igazol. Amennyiben a kivitelezés soran
konstruktdr engedélye nélkiili kivéltas, vagy helyettesités torténik, akkor a kivitelezd koteles
elvégezni/elvégeztetni teljes korllen mind a Konstrukcié Ellendrzéseket, mint a
Darabvizsgalati Ellen8rzéseket. Az ellen8rzések elvégzését a kivitelezOnek tandsitvannyal és
vizsgélati jegyzOkonyvvel kell igazolnia!

5. FESZULTSEG MENTESITES

Az atalakitdsok nem érintik a tlizvédelmi kapcsolast.
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6. VILAGITASI BERENDEZESEK

A kialakitand6 épiiletben a helyiségek funkcidinak megfelel kialakitasu,
alkalmazand6 lampatestek elektronikus miikodtetésii fénycsoves, kompakt fénycsoves illetve
LED fényforrasu, a helyiségek funkcidjdhoz alkalmazkodé kialakitdsu korszeri berendezések
lesznek.

A vizesblokkokba P44 védettségli lampatesteket kell szerelni, melyet az eléirasoknak
megfelelden kétpolusu (levdlasztd) kapcsoloval lehet kapcsolni. Azon teriileteken, ahol a
technoldgia védett szerelést igényel, ott a lampatestek is P65 védettségli lampatestek
lehetnek.

A tervezés nem terjed ki az épiilet egyéb teriileteire, igy biztonsdgi és tartalék

/////

kell feleljen a jogszabdlyi és szabvanyi eldirdsoknak.
7. IDEIGLENES ENERGIAELLATAS:

A kivitelezési munkdk idejére a munkateriileten az MSZ EN 60439-4:2005 szabvény
eldirdsainak megfeleld felvonuldsi energidt és ideiglenes vildgitast kell biztositani. Becsiilt
egyidejli energiasziikséglet 10 [kW]. Az energidt a létesitmény energetikusdval egyeztetett
modon kell vételezni a hdlézatrdl.

A felvonulasi energia biztositdsdra dram-védOkapcsolos felvonuldsi szekrényeket kell
alkalmazni, melyekben a hibadram leoldési érték beltéren 30 [mA], kiiltéren max. 100 [mA].

A kébelezéshez rézerl ,,épitdipari felvonuldsi” kabeleket kell alkalmazni (flexibilis,
kopasallo, vizallé tulajdonsagu). A kabelek tipusa HO7RN-F vagy ezzel egyenértékii lehet.

A kabelek rogzitését a helyi adottsdgoknak megfeleld szabvanyos megoldassal kell
megoldani.

Az ideiglenes vildgitas kialakitdsa mindenkor feleljen meg az adott munkavégzéshez
eldirtaknak. Az alkalmazott [ampatestek védettsége min. IP44 legyen!

A kialakitott ideiglenes hdl6zat megfeleloségét telepités utdn dokumentdlni kell
(érintésvédelmi szabvanyossagi, ill. erdsaramu berendezések feliilvizsgadlata).

Az egyértelmii feliratok, jelzések, kabeljelzok elhelyezése alapvetd kovetelmény.
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8. VEZETEKEZES, SZERELESI MODOK

A villamos hélézat kialakitasa az épiiletszerkezet miatt az oldalfalakon falonkiviil és
az aljzatbetonba siillyesztett mianyag véddcsovekbe hizott MBCu rézerli kabelekkel torténik.
A fiiggbleges szakaszokon falhoronyba siillyesztett miianyag véddcsovekbe kell a vezetékeket
hizni.

A mennyezeti lampatestek részére a fodémben elhelyezett véddcsovezés illetve MM-
Fal kédbelezési rendszer szolgdl, dltalaban MBCu 3x1,5 mm?2 kébelekkel lehet megoldani.

A villamos kotéseket rugds szoritdsi ( WAGO, WEIDMULLER gyartmdnyd )
vezeték-0sszekotokkel kell késziteni. A szerelvények szerelési magassaga:
dugaljak: az alkalmazasra keriilo épitészeti megoldasoktol fiiggben
0,4-1,4 m magasan
laborban 1,2 m magasan
vizes helyiségben 1,4 m magasan
kapcsolok:  0,9-1,4 m magasan az akaddlymentesitésnek megfeleléen
A szerelési mod a helyiségek jellegének megfeleld legyen. A szdraz helyiségekben IP
20-40, a nedves, id6szakosan nedves helyiségekben legaldbb IP 43 védettségli szerelvények
terveziink.

A gépészeti és technoldgiai rendszerek részére kiilon-kiilon erésaramu ledgazasokat
biztositunk, de a vezérl6 hédlézatok részére csak helyet biztositunk a fém kdébeltdlca
rendszerekben.

A kiviteli tervdokumenticié készitése sordn a kiilonbozé szakdgi tervezdkkel
(épiiletgépészet, biztonsagtechnika, informatika) egyeztetni kell a villamos energia igényeket,
illetve biztositani kell a vezetékeik kiépithetoségét.

9. TULARAMVEDELEM

A fogyasztok és vezetékek zarlat és tulterhelés elleni védelmére kismegszakitd
berendezések alkalmazdsa sziikséges.

10. ERINTESVEDELEM

Az alkalmazott érintésvédelem dramvédd kapcsoloval kiegészitett nulldzds
(TN rendszer) EPH rendszerrel kiegészitve. Az épiilet féelosztéjanal keriil kialakitisra az
EPH sin, amire az épiilet kozmiihdlézatai, az tizemi és villimvédelmi foldelés, valamint a
betdpldlas nullavezetdje kozvetleniil csatlakoztatva lesz. Az EPH hélézatba minden nagy
kiterjedésli fémtargyat be kell kotni. A bekotés véddcsobe huzott, legaldbb 6,00 mm?2
keresztmetszetll, zold/sarga rézert vezetékekkel torténik.

Az alkalmazott érintésvédelemnek megfeleléen, 16,0 mm2 vezeték méretig
otvezetékes héldzatot kell kiépiteni. Epiileten beliil a zavaré tdlfesziiltségek kialakuldsanak
megakadalyozdsa miatt mindenképpen 6tvezetds rendszert kell kialakitani.

Az érintésvédelmi hdlézatot minden érintésvédelemre kotelezett villamos
fogyasztéhoz ki kell vezetni, annak védOkapcsara kell csatlakoztatni. Dugaszol6 aljzat csak
véddérintkezds kivitelben alkalmazhat6.
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Az iddszakosan nedves helyiségek (fiirdo, mosdd stb.) esetében aramvéddkapcsold
alkalmazasa sziikséges a helyiség teljes villamos rendszerére (dugalj, vilagitas stb.).

A szerelések elkésziiltével az érintésvédelem hatdsossagarél méréssel kell
meggy0zddni. A mérésrol jegyzOkonyvet kell késziteni, €s azt a miuszaki 4tadasi
jegyzokonyvhoz kell csatolni.

11. VILLAMVEDELEM

A villamvédelmi rendszer, csak a tornaterem esetében keriill modositasra, de a
moédositds mértéke nem haladja meg a 40%-ot, igy a 1étesités kori szabalyok az irdnyaddk.

12. TULFESZULTSEG VEDELEM
Az er6saramui hélézaton 3 1€pcsOs tulfesziiltségvédelmi rendszer kiépitése
sziikkséges, igazodva az egyes ¢épiiletrészek meglévd tualfesziiltségvédelmi

megoldasaihoz.

A veszélyeztetett berendezéseket gyengedramu oldalrdl is el kell latni megfeleléen
méretezett tulfesziiltségvédelmi késziilékkel.

A zavarvédelmi okbdl esetlegesen kiépitendd drnyékoldsok is eldsegitik a
talfesziiltségvédelem hatékony mukodését.

LPL villdamvédelmi szintekhez tartoz6 paraméterek:

Megnevezés Ertékek

LPL I I 11 v

Villamaram max. értéke

Imax[kA] 200 150 100

Villamaram min. értéke

Imin[kA] 3 5 10 16

Ll.’L fokozathoz tartozo LPS LPSI LPSIT LPS LPS

szint II1 v

Ll"L fokozathoz tartozé LPM LPM LPM LPM III - IV

szint 1 11

Toltés (rovid) Q [C] 100 75 50

Fajlagos energia W/R [MJ/Q] 10 5,6 2,5
Idéparaméter Rovid iedji kisiilés: 10/350 < 2 msec (50%)
Hatékonysag ~98% ~95% ~88% ~81%
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BEEPITETT
KESZULEK
ZONAHATAR - BEEPITES VIZSGALATI VEDELMI SZINT
OSZTALYA MSZ EN
61643-1 SZERINT
LPZ0 - LPZ1 zénahataron villaimvédelmi
potencidlkiegyenlités kozvetlen, vagy kozeli villimcsapds
esetén. Beépitési hely villamos féelosztéban. I.(B) II (4 kV)
LPZ1 - LPZ2 zénahatiron, a betdpvezetéken érkezd tavoli
villimcsapdsbol ~ vagy  villamos  kapcsoldsbol — eredd Im(2,5kv
tilfesziiltség levezetése. Alelosztokban. I. (C) )
LPZ2 - LPZ3 zo6nahatiron, a védendO késziilék -elott
beépitett levezetd eszkoz. III. (D) I1(1,5kV)

A féelosztoban I+11 kombindlt vizsgalati osztalyu késziilék beépitését tervezziik.

III. vizsgélati osztalyu késziilékeket kozvetleniil a talfesziiltségre érzékeny elektronikus
berendezések erOsdramu csatlakozdsai elé célszerli elhelyezni. Ezek Ilehetnek
siillyesztett dugaszold aljzatba vagy a késziilék elotti eloszté dugaljakba épitett elemek.
A tervezett megoldasok esetében a védendd berendezések kozvetlen csatlakoztatasanal
kell kialakitani a tulfesziiltségvédelmi eszkoz I11. fokozatat. A tulfesziiltség levezetoket
a felszerelésre keriild dugaljak mogott a beépitd dobozban kell elhelyezni, mélyitett
dobozok alkalmazasaval. A falon kiviili csatlakozdsok kialakitdsakor a dugaljak
csatlakozdsi pontjain kell kialakitani a tdlfesziiltség védelmi késziilékeket. (Ezek
jellemzdéen a Kémia intézetben fordulnak eld, igy ott a pultba épitett kotddobozoknal
kell beépiteni.)

A tobblépcsOs villimvédelem koordindlt mikodése érdekében az egyes védelmi
szintekhez tartozo levezetdk azonos gyartmanyuak legyenek.

Minden olyan vezetéket védeni kell, amely nincs kozvetleniil lefoldelve, ezért PEN
vezetd esetén 3P, PE+N vezetok esetén 3P+N tipusd berendezéseket kell alkalmazni. A
tulfesziiltség levezetdk elosztoba torténd beépitésekor ligyelni kell arra, hogy a védelem
elotti ,,szennyezett” vezetékek ne kozelitsék meg a mar védett részeket.

Gyengedramu hal6zatok védelme

Az épiiletekbe kiviilrél érkez0 gyengedarami kabeleket 1 vagy I+I1 osztilyd
tulfesziiltség korldtozoé késziilékkel kell ellétni.

A gyengedramu halézatok tilfesziiltség védelmét a gyengedramu szakdgi kiviteli
tervekben kell tervezni.
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13. GYENGEARAMU RENDSZEREK

Informatikai halozat: Jelen tervdokumentdcionak nem része!

Gépészeti és technologiai vezérlések: Jelen tervdokumentacid, csak a rendszerek
miikodéséhez sziikséges villamos energia ellatast biztositja.

Beépitett automatikus tiizészleld és jelz6 rendszer:
Jelen tervdokumentacionak nem része!

Ho- és fiistelvezeto rendszer:
Jelen tervdokumentacidonak nem része!

14. FELULVIZSGALATOK

A munkalatok elvégzése utan a kivitelezonek az aldbbi dokumentumokat kell
elkészitenie:

® Megvaldsulasi tervdokumentacio

e Szerel0i nyilatkozat

¢ Villamos berendezések elsd ellendrzése MSZ HD 60364-6:2007 szerint

o Szigetelési ellendllds mérési jegyzokonyv MSZ 4852:1977 szerint

e Beépitett anyagok megfeleldségi bizonylatai

e Minden egyes elosztéberendezés CE megfelel0ségi nyilatkozata
(gyarto éllitja ki), az elosztén 1€vo jelzéssel.

e Mesterséges megvilagitds mérési jegyzokonyv (dltaldnos, biztonsagi és kijarat jelzo
rendszerek)

¢ Eloszt6 berendezések megfelel0ségét igazold bizonylatok
(MSZ EN 61439-1:2012 SZERINT)

15. KORNYEZETVEDELEM

A kivitelezési munkalatok sordn kiilonds figyelmet kell forditani a munkak sordn
keletkezett kornyezetre veszélyes hulladékok Osszegytijtésére, taroldsara és hulladék
lerakohelyen torténd elhelyezésére.

-10 -
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16. MUNKA VEDELEM

A kivitelezés sordn az MSZ 1585-IM/1992 szabvanyban foglalt iizemi szabalyzatban
1évo eldirasok be kell tartani. Ezen feliil szigordan be kell tartani a szabvany
munkaalkalmassagra vonatkozé eldirdsait. A munkateriileten csak a megfelel6 munkavédelmi
felszerelés viselésével lehet munkat végezni.

17. ALTALANOS

93/1993. Evi Torvény a munkavedelemrdl, 5/1993. (X11.26.) MUM sz. rendelet a vegrehajtasrol

32002 (11.8.) 5zCsM- EiM egyittes rendelet a munkahelyek munkavedelmi kivetelményeinek minimalis szint-
jerdl

22120058 (XI1. 21.) FMM rendelet a munkaeszkdzdk és hasznalatuk biztonsagi és egészseégigyi kivetelmanyei-
nek minimalis szintjérél szald 14/2004 (IV 19.) FMM rendelet médositasard!

54/2014. (X11.5.) BM Rendelettel kiadott Orszagos Tlzvedelmi szabalyzat (0TSZ)

8/M1981.(X1.27.) IPM sz. rendelet (KLESZ),

MSZ HD 60364 Epuletek villamos berendezeseinek [étesitese

. rész: Alkalmazasi terulet, hataly

.rész: Fogalom meghatarozasok

rész: Altalanos jellemzdk elemzése

resz: Biztonsagtechnika.

resz: Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése

rész: Felllvizsgalat

. rész: Kildénleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozo kivetelmények

MSZ 447-1998/1M:2002

MSZ 4472009 Kodzcélu kisfeszlltseqgl haldzatra kapcsolas

Nooawn =

MSZ 13207:2000 0.6/1 kV —tal 40/69 kV ig terjedd névleges feszlltsegre erdsaramu kabelek és jelzdkabe-
lek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége
MSZ 1585: 2001 Erdsaramu (izemi szabalyzat

47/2002. (XI1. 28.) GKM rendelet a kdzcelu villamos haldzatra csatlakozas penzigyl és miszaki feliételeirdl
MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belsd téri munkahelyek.

MSZ EN 1838:2000 Alkalmagzott vilagitastechnika. Tartalekvilagitas.

MSZ EN 62305 Villamvédelem
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