
JEL ACÉL MEGNEVEZÉS DB HOSSZ ÖSSZHOSSZ (m) (kg/m) (kg)

1 S235 □ 500.200.10 16 11444 183104 183,10 104,40 19116,06

2 S235 □ 500.200.10 16 1344 21504 21,50 104,40 2245,02

3 S235 □ 500.200.10 16 4044 64704 64,70 104,40 6755,10

4 S235 □ 500.200.10 16 5732 91712 91,71 104,40 9574,73

5 S235 □ 500.200.10 16 6437 102992 102,99 104,40 10752,36

6 S235 □ 500.200.10 16 3743 59888 59,89 104,40 6252,31

7 S235 □ 500.200.10 16 3723 59568 59,57 104,40 6218,90

8 S235 LV. 350.20 32 700 22400 22,40 54,95 1230,88

9 S235 LV. 300.10 64 700 44800 44,80 23,55 1055,04

10 S235 LV. 100.10 64 300 19200 19,20 7,85 150,72

11 S235 LV. 130.10 8 220 1760 1,76 10,21 17,96

12 S235 LV. 220.10 32 360 11520 11,52 17,27 198,95

13 S235 U 80x40x3 384 240 92160 92,16 3,49 321,64

14 S235 U 80x40x3 203 140 28420 28,42 3,49 99,19

15 S235 □ 200.200.5 11 3261 35871 35,87 30,10 1079,72

16 S235 IPE 200 7 2000 14000 14,00 22,36 313,04

17 S235 LV. 200.14 11 400 4400 4,40 21,98 96,71

18 S235 LV. 200.10 11 200 2200 2,20 15,70 34,54

19 S235 LV. 100.10 58 200 11600 11,60 7,85 91,06

20 S235 IPE 200 4 1100 4400 4,40 22,36 98,38

21 S235 IPE 200 4 4060 16240 16,24 22,36 363,13

22 S235 IPE 200 1 2660 2660 2,66 22,36 59,48

23 S235 IPE 200 8 697 5576 5,58 22,36 124,68

24 S235 IPE 200 4 2860 11440 11,44 22,36 255,80

25 S235 IPE 200 4 3510 14040 14,04 22,36 313,93

26 S235 IPE 200 1 4460 4460 4,46 22,36 99,73

27 S235 IPE 200 1 1280 1280 1,28 22,36 28,62

28 S235 LV.  50.10 2 180 360 0,36 3,93 1,41

29 S235 □ 100.100.4 8 3930 31440 31,44 11,70 367,85

30 S235 □ 100.100.4 28 3980 111440 111,44 11,70 1303,85

31 S235 LV.  80.10 72 220 15840 15,84 6,28 99,48

32 S235 □ 100.50.3 72 30 2160 2,16 6,66 14,39

33 S235 □ 200.200.5 1 3815 3815 3,82 30,10 114,83

34 S235 □ 200.200.5 1 5329 5329 5,33 30,10 160,40

35 S235 □ 200.200.5 1 5779 5779 5,78 30,10 173,95

36 S235 □ 200.200.5 1 2565 2565 2,57 30,10 77,21

37 S235 □ 200.200.5 1 4279 4279 4,28 30,10 128,80

38 S235 □ 100.100.3 5 90 450 0,45 8,96 4,03

39 S235 LV. 100.10 5 340 1700 1,70 7,85 13,35

40 S235 □ 100.100.3 1 3790 3790 3,79 8,96 33,96

41 S235 □ 100.100.3 18 3800 68400 68,40 8,96 612,86

42 S235 LV. 110.5 2 250 500 0,50 4,32 2,16

43 S235 LV. 110.5 36 200 7200 7,20 4,32 31,09

44 S235 □ 100.100.3 3 2910 8730 8,73 8,96 78,22

45 S235 □ 100.100.4 2 3352 6704 6,70 11,70 78,44

46 S235 LV. 110.5 3 160 480 0,48 4,32 2,07

47 S235 LV. 110.5 5 200 1000 1,00 4,32 4,32

48 S235 LV. 250.14 4 250 1000 1,00 27,48 27,48

49 S235 □ 100.100.3 48 4707 225936 225,94 8,96 2024,39

50 S235 □ 100.100.3 46 5720 263120 263,12 8,96 2357,56

51 S235 □ 100.100.3 2 2390 4780 4,78 8,96 42,83

52 S235 LV. 100.5 188 220 41360 41,36 3,93 162,34

53 S235 LV.  60.12 56 190 10640 10,64 5,65 60,14

54 S235 LV. 110.5 2 160 320 0,32 4,32 1,38

55 S235 L 100x60x4 24 700 16800 16,80 4,78 80,30

56 S235 L 100x60x4 23 1200 27600 27,60 4,78 131,93

57 S355 Ø12 KÖRACÉL 1 152000 152000 152,00 0,89 134,82

58 S235 LV.  40.10 1 180 180 0,18 3,14 0,57

59 S235 LV. 150.10 56 225 12600 12,60 11,78 148,37

60 S235 LV. 140.14 96 420 40320 40,32 15,39 620,36

61 S235 LV. 120.16 96 210 20160 20,16 15,07 303,85

76 346,62
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