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TERVEZOI NYILATKOZAT

A 2004. évi XI. térvénnyel modositott munkavédelemrél szolé 1993. évi XCIII. tdérvény
és a vegrehajtasrél rendelkez6 20/1997. (XII. 19.) MUM rendelettel modositott 5/1993.
(XI1.26) MUM rendelet el6irasa alapjan alulirott, mint a létesitmény miiszaki tervezéje
kijelentem, hogy az altalam készitett

Pécs, Ifjusag utja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkézécsarnok
villamos kiviteli terv

targyu terv a Villamosmi{ Mlszaki - Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat
hatalybalépésérél szold 8/2001.(111.30.) GM rendelet mellékletként kiadott
Szabalyzatban el6irtak betartasaval készilt.

A munkavédelmi fejezetben meghatarozottak alapjan az egészséget nem
veszeélyeztetd és biztonsagos munkaveégzeés torvényben elbirt kovetelményeit
betartottam.

A fenti targyu terv tizvédelmi tervfejezetben meghatarozottak alapjan a tizvédelmi
kovetelményeknek megfelel.

A tervdokumentacio elbirasaitol eltérni, illetve azokat megvaltoztatni csak a

tervez6 hozzajarulasaval lehet !

Kiemelten fontos, villamossaqi szabvanyok:

MSZ 447:2009, MSZ 1585:2016, MSZ 1600-3:1986, MSZ 1600-11:1982, MSZ
7487-1:1979, MSZ 7487-2-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ EN 60364, MSZ EN
62305 szabvanysorozat

Gydd, 2017. december 05. .
KALASZ GYULA
villamostervezd
7668 Gyéd, Ifjusig u. 27.
Adészidm: 71191339.1-22

Kalasz Gyula
EN-T, V-T, Vn-T 02-0777



ALAPADATOK

Pécs, Ifjusag utja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkézécsarnok
villamos kiviteli terv

z

Epittetd: Pécsi Tudomanyegyetem
7622 Pécs, Vasvari Pal utca 4.

Létesitmény helye: Pécs, Ifjusag utja 6/a. Hrsz.: 4903/1

Tervezé: Kalasz Gyula
7668 Gydd, Ifjusag u. 27.
30/6702188

Kivitelezd:

Létesitmény célja: Pécs, Ifjusag utja 6/a. Hrsz.: 4903/1 alatti ingatlanon Iétesulé
birkdzdécsarnok villamos szerelési munkai.

Aram neme: 3 fazisu, 50 Hz peridédusu valtakoz6 aram
Lekotott teljesitmeny: 495kW

Felhasznalt teljesitmény: 422kW

szukséges teljesitmény:

Birk6zo6 csarnok:  56kW (3x80A)
Hokozpont: 17,25kW  (3x25A)

Uzemi fesziiltséq: 0,4 kV

Erintésvédelem:
halézatra csatlakozas: TN-C (nullazas)
belsé energiaatviteli halézat: TN-C (nullazas)

épuletek belsé haldzata: TN-S (szétvalasztott nulla és védévezetd)



MUSZAKI LEIRAS

Pécs, Ifjusag utja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkézécsarnok
villamos kiviteli terv

Pécs, Ifjusag utja 6/a. Hrsz.: 4903/1 alatti ingatlanon egy meglévé aszfaltozott
sportpalya helyén birk6zécsarnok létesul. Az alabbi leiras az uj létesitmény villamos
szerelési munkait tartalmazza.

Tlzrendészeti besorolas, veszélyesséqgi 6vezetek:

A tervezett épitmeény kockazati osztalyanak meghatarozasat a , TGzvédelmi miszaki
leiras” tartalmazza. A kialakitando épitmény egy kockazati egységet alkot.

Kockazati osztalya a bent tarolt anyagok miatt:  AK (alacsony kockazat)

Teljesitmény igény:

Birkozocsarnok:

Fo6bb villamos fogyasztok:

— klimatizalas, hészivattyu (8kW),

— szellbztetés, légkezel6 (10kW),

— vilagitas (18kW),

— szauna (10kW),

— Egyéb villamos berendezések (10kW)

Birkozécsarnok osszes teljesitmény igénye: 56kW
Meglévé lekotott teljesitmény: 495kW
Felhasznalt maximalis teljesitmény (az elmult egy év villanyszamlai alapjan: 420kW

A fentiek alapjan a meglévé kozcélu villamos halézatra csatlakozas bévitése nem
szUkséges.

Hb6kbzpont:

A hékdzpontban lizemeld szivattyuk és a PETAV tavjelz6 rendszerének
uzemeltetéséhez 17,25kW (3x25A) villamos energia elegendé.

A birkézécsarnokban és a h6kdézpontban 50kVA villamos dsszteljesitményt
meghaladoé berendezés nem kerul beépitésre. A létesitményben 0,4kV-nal
nagyobb fesziltségrol iizemeld berendezés nem keril lizembe.



Villamos energia ellatas, elszamolasi méres:

A Pécs, Ifjusag utja 6/a. Hrsz.: 4903/1 alatti telek a PTE egyetemi komplexumanak
része. A teljes egyetemi terulet villamos energia ellatasa az épitési tertlet mellett, déli
oldalon levé 4899/1 hrsz.-0 teriileten levé 11507 szamu Tanarképzé (PEDFO)
elnevezésii 11/0,4kV-os transzformator allomasrdl biztositott. igy Uj villamos halézatra
csatlakozast nem kell kiépiteni.

A fogyasztasmérés a 11507 szamu Tanarképzé (PEDFO) 11/0,4kV-os
transzformator allomas 0,4kV-os kapcsold terében helyezkedik el. A kdzvetett mérés
megfelel6 allapotu, atépiteni nem kell. A kdzvetett mérés meglévé MAK 140/100h
tipusu 1000/5A-es 0,5% hibaosztalyu aramvaltoja megfeleld, cserélni nem szikséges.

Az épitendd birkézdcsarnok villamos megtaplalasara a transzformator allmas
épuletének kapcsoldterében, a PTE tulajdonaban levd 0,4kV-os féelosztotol inditott
mért kabelt kell kiépiteni a birkdzdcsarnok féelosztdjaig. Ebben a féelosztoban egy
késes biztositod aljzat sor Ures, errdl lehet inditani a mért kabelt.

A birkézocsarnokban levé hékézpontba a PETAV részére fémérést kell kiépiteni.
Ezt a mérést a 11507 szamu Tanarképzé (PEDFQ) 11/0,4kV-os transzformator allomas
0,4kV-os kapcsoloterében kell elhelyezni egy PVT 3060 FM tipusu mérdszekrényben.
Innen a birkdzécsarnok betapkabelével parhuzamosan kell a hékdézpont NAYY-O
4x25mm?-es mért kabelét vezetni.

Villamos energia elosztas:

A PTE komplexum 11507 szamu Tanarképzd (PEDFO) 11/0,4kV-os transzformator
allomas 0,4kV-os kacsoloterében elhelyezked6 villamos féelosztojatol egy NAYY-O
4x150mm?-es kabel megy a birkdzocsarnok féelosztdjahoz, amely a férfi WC-vel
hatarosan kialakitott fali filkében kap helyet egy falon kivuli eloszté szekrényben.

A 150m hosszu NAYY-O 4x150mm?-es kabel terhelhetésége foldbe fektetve: 142A.
Az 56kW maximalis terhelés arama 3x80A. Ennek hatasara a 155m hosszusagu
kabelen a feszlltség esés 2,36V, 1,03%. A kabel megfeleld.

A hékdzponthoz a 11507 szamu Tanarképzd (PEDFO) 11/0,4kV-os transzformator
allomas 0,4kV-os kapcsolo terében |étesitett Uj méréshez a birkézdcsarnok
betapkabelével parhuzamosan kell vezetni az NAYY-O 4x25mm?-es mért kabelt.

A 120m hosszi NAYY-O 4x25mm?-es kabel terhelhetésége foldbe fektetve: 53A. Az
17,25kW maximalis terhelés arama 25A. Ennek hatasara a 120m hosszusagu kabelen
a feszultség esés 3,43V, 1,49%. A kabel megfeleld.

A Birkdzécsarnok féelosztéjaban helyezkedik el a tlizvédelmi fékapcsold. A
tlzvédelmi fékapcsold utanrdl az 6sszes er6saramu készulék kap villamos
megtaplalast.

A féelosztétdl indul az épllet belsé févezeték haldzata, amely az egyes alelosztokat
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latja el villamos energiaval. Kulon alelosztd kerul kiépitésre a szell6z6 géphazban és a
kondteremben.

Kapcsolasi szintek:

Az épulet birkdzécsarnokkeént Uzemel.

A féelosztéban helyezkedik el a tlizvédelmi fékapcsold. Tlizeseti fogyasztok nem
kerllnek beépitésre.

A tzvédelmi fékapcsol6 utanrdl az 6sszes erésaramu készulék kap villamos
megtaplalast.

— gépészeti berendezések (szellbztetés),
— vilagitas (beltér, kultér),

— fuggdény mikodtetés,

— dugalj aramkorok,

— szauna,

— gyengearamu rendszerek,

— egyeéb aramkorok.

Az épulet aramkorei tovabbi két kapcsolasi szintre vannak osztva. Ezek:

Allandé Gizem( aramkorok:

— allandd uzemi dugalj aramkorok,
— dllandé Uuzem vilagitas,

— kaltéri vilagitas,

— vagyonvedelmi berendezéseket,
Nappali zem( aramkorok:

— altalanos dugalj aramkorok,
— altalanos vilagitas,

— szauna,

— szell6ztetd berendezések

A hékdzpont a PETAV (izemeltetésében folyamatosan (izemel.

Szerelés ismertetése:

Kliltéri kabelezés:

A PTE komplexum 0,4kV-os f6elosztoja és a birkdzécsarnok féelosztoja kozotti
NAYY-0 4x150mm?-es kabelt, a hékdzpont NAYY-O 4x25mm?-es betapkabelét,
tovabba a kiiltéri vilagitasok kabeleit a kultérben foldbe kell fektetni 70cm mélységben,
a talajpan homok agyba, az utak alatti atvezetéseknél véd6csdbe.



Elosztok:

A f6elosztd, a szell6z6 géphaz és a hékdzpont elosztéja falon kivdli kivitel. A
konditerembe épitendé ,E” jell elosztd sullyesztett kivitell. A kizdétérben
elhelyezked§ vilagitas és fliggony vezérldé szekrény falon kivuli kivitell lehet.

Vezetékek, Kotések:

A tégla koézfalakban a szerelést MUIII véddcsdbe huzott HO7V-U tipusu vezetékkel
kell végezni. A beton falakban a vezetékeket MUII véd6csdbe kell hazni. A
védocsoveket eldre el kell helyezni a beton szerkezet kiontése el6tt.

A szerelt falakban NYM-J tipusu vezetékeket kell alkalmazni.

A klizdéteér és tobbi nagy magassagu terek mennyezet kozeli elektromos
berendezéseinek (lampatestek, eredménykijelzd, stb.) vezetékezését az
épuletszerkezethez rogzitett csoportos kabelrogzitével lehet rogziteni. Itt NYM-J tipusu
vezetékeket kell alkalmazni.

A helyhez kotétt villamos berendezéseket levalasztd kapcsoloval kell ellatni.

Szerelvények:

A szerelvények sullyesztett kivitellek legyenek, melyeket szerelvénydobozokban
kell elhelyezni. A szerelt falakhoz erre alkalmas szerelvénydobozokat kell alkalmazni.

A kuzdétérben elhelyezendd vilagitas és fuggony vezérld szekrényben a szekrény
el6lapjara szerelhet6 kapcsolokat €és nyomogombokat kell szerelni.

Vilagitas:

A megvilagitast helyiseégek ellendrizni kell. A funkcidinak megfeleléen az MSZ 2364,
az MSZ 6240 szabvanyok és a 3/2002 (ll. 8.) SZCSM-EUM rendelet elirasait ki kell
elégitenie.

Helység Szukséges megvilagitas
lux
kUzdétér 700
konditerem 300
szertar 150
aula, ruhatar 200
olt6zé 100
elétér ruhatar 200
mosdoé, WC 100
gepészeti helyiség 200
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Altalénos vilagitas:

A kuizdétér és az aula nagy magassagu helyiségeiben az altalanos vilagitast
mennyezetrél lelégatott csarnok vilagitoé lampatestekkel kell biztositani. Az aulahoz és
a lelatokhoz S-EASY-PH 250-MH tipusu lampatest kerul felszerelésre aluminium
erny6vel. A lampatesteket 5m-es fénypontmagassagra kell lelégatni.

A kizd6térbe S-EASY-PH 400-MH tipusu lampatest keril felszerelésre aluminium
ernydvel. A lampatesteket 7m-es fénypontmagassagra kell lelégatni.

Az almennyezettel rendelkez6 helyiségekben sullyesztett lampatestek kerllnek
alkalmazasra. |de S-ECRET-LED 2000 tipusu lampatestek kerulnek. Az id6szakosan
nedves helyiségekben S-ECRET-LED 2000-1P44-4 tipusu lampatestek
alkalmazandoak. A konditeremben FAT-V 418DP-E tipusu lampatestek kerulnek az
almennyezetbe sullyestve.

Az almennyezettel nem rendelkezd helyiségekben S-DROP2 LED 20NW tipusu
lampatestek kerilnek felszerelésre.

,,,,,,,

Biztonsagi vilagitast az épuletben az 54/2014 (XIl. 5.) BM rendelet 146. § alapjan
nem kotelez6 kiépiteni.

A kuzd6tér helyiségében és a szabadba vezet6 kijaratoknal az MSZ 1838 szamu
szabvany szerint menekulési utiranyt jelzd rendszert kell kialakitani. Enhez a kuzdétér
kijaratai és az épulet kijarata felett menekulési utvonal jelzé tablakat elhelyezni. Ezek
sajat akkumulatorral rendelkezd lampatestek (pl. S-TETIC 12508 tipusu), melyek az
épulet féelosztéjanak ,menekilési utvonal” aramkorérél kapnak elektromos
megtaplalast. A készenléti lampatestek a haldzati feszultség eltinésekor
bekapcsolddnak és sajat akkumulatorrél harminc percen keresztul mikodékeépesek
maradnak. Ezeket a lampakat ugy kell elhelyezni, hogy az MSZ 1838 szabvanynak
megfeleléen jol lathatdak legyenek. A kijarati ajtok folé a jelold lampakat 2-2,5m-es
magassagban kell szerelni.

A menekulési utvonaljelz6 tablak villamos energia ellatasat nem kell tiizhatas ellen
védetten szerelni, mivel sajat akkumulatorral rendelkeznek.

Kiiltéri vilagitas:

Az épulet kijaratainal a kulsé megvilagitast a az ajto folé szerelt falikar biztositja. Az
épulet déli jardaja mellé alacsony fénypontmagassagu kandelaberek szerelendbéek,
melybe minimum 15W (1400Im fényaramu) LED fényforrasok szerelendéek. A parkol6
megvilagitasat 2db V-01 szamu rajz szerint elhelyezett ACO-600 tipusu 6m
fénypontmagassagu kandelaberre ACK-210 karral szerelt SKL-Soul LED 32W
lampatesttel lehet biztositani. A kultérben alkalmazott lampatestek IP54 védettséglek
legyenek, melyek iranyitott fényt bocsatanak ki. A kiltéri vilagitas a birk6zocsarnok
féelosztojabdl kap villamos energiat. Vezérlését alkonykapcsolo végzi.
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Kompenzalas:

Kompenzalas az épuletben nem kerul kialakitasra. A 11507 szamu Tanarkeépzé
(PEDFO) elnevezeési 11/0,4kV-os transzformator allomas kapcsoloterében levé 0,4kV-
os elosztdban van automatikus kompenzalas.

Sziinetmentes:

Kozponti szunetmentes halézat nem kerul kialakitasra.

Erintésvédelem:

Az érintésvédelem maodja TN-S (kllénvalasztott nulla és védé vezetdk).
A vonatkoz6 szabvanyi eldirasoknak megfelel6 érintésvédelmet kell kiépiteni.

Az épulet alapozasakor megfelelé alapfoldelét kell kiépiteni az alapvasalat
felhasznalasaval. Az alapfoldel6hoz felhasznalt vasalasokat hegesztett kotéssel kell
szerelni.

A féeloszto szekrénynél és a hékozpont elosztéjanal minimum 3m-es rudfoldel6t
kell telepiteni, melyet 0ssze kell kotni a mérészekrény EPH rendszerével.

Az alapfoldelét az EPH csomoéponttal 6ssze kell kotni.

Az épuletben EPH haldzatot kell kiépiteni, melybe minden érinthetd fém
szerkezetet be kell kotni. Az EPH csomdpontot a féelosztoé szekrényben kell
elhelyezni. Innen kell inditani a 16mm?-es réz vezetékkel szerelt EPH gerincvezetéket.
Az érinthet6 fém targyakat (fém lépcsdk, csaptelep, egyéb fém épllet szerkezet, stb.)
be kell kotni az EPH rendszerbe. Ezeket a bekotéseket védetten szerelve 2,5mm?
keresztmetszetl réz vezeték lehet elkésziteni. Ha a szerelés nem védetten kerul
kialakitasra, akkor minimum 4mm? keresztmetszet(i kell, hogy legyen. Az épiiletben
tobb szinten végigfuto érinthetd fém szerkezetet szintenként 6ssze kell kotni az EPH
halozattal.

A féelosztotol a mért fogyasztoi haldzatot szétvalasztott nulla és védévezetdvel kell
szerelni.

A dugalj aramkoroket és az érinthet6 fém testtel rendelkez6 készulékeket
megtaplalé aramkoroket 30mA-es aramvédd kapcsolon keresztll kell megtaplalni. A
szelektivitas biztositasahoz 3 aramkoronként egy-egy aramvedé kapcsold beépitése
javasolt.

Tlzvédelem:

Az épulet egy tlizszakaszt alkot.

A tlizvédelmi fékapcsold a féeloszto szekrénynél lesz elhelyezve. Ide id6tallo
,TUZVEDELMI FOKAPCSOLOQ feliratot kell elhelyezni. A tlizvédelmi fékapcsolénak le
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kell kapcsolnia a h6kozpont villamos energia ellatasat is. Ehhez a h6koézpont
féelosztéjaba egy magneskapcsolot kell beépiteni, amit a birk6zécsarnok
féelosztojaban elhelyezkedd tlizvédelmi fékapcsolétol kell vezérelni.

A napi aramtalanité kapcsolo6 szintén a féelosztd szekrénynél lesz elhelyezve,
melyhez ,ARAMTALANITO KAPCSOLQ’ feliratot kell elhelyezni. Ha az épiiletben nem
tartozkodik senki, az aramtalanité kapcsolénak a villamos tizek megel6zése
erdekében lekapcsolt allapotban kell lennie.

Az épulet teljes terlletén tljelz6 berendezést nem kotelezd kialakitani.
Amennyiben a beruhazé ugy dont, hogy létesit automatikus tizjelzd rendszert, ugy
annak tlz esetén az épuletben lev) szellbztetdé rendszer berendezéseit le kell allitania.

Ehhez ezen berendezések villamos megtaplalasat az elosztdéjukban automatikusan le
kell kapcsolnia.

Gépészethez kapcsolddd villamos munkak:

A gépész miszaki leiras alapjan szukséges az egyes berendezések villamos
energia ellatasat biztositani.

Fites:

Az épulet fitéséhez szikséges héenergia a varosi tavfitd rendszerrdl lesz
biztositva.

A tavfiitéshez szikséges berendezések a héfogadd helyiségben helyezkednek el. A
villamos energiat igényl6 berendezések (szivattyuk, magnesszelepek, vezérlés) a
héfogaddban elhelyezett elosztobdl lesznek megtaplalva. A héfogado elosztdja a
héfogadd kulon villamos mérésérél kap villamos energiat. A héfogado villamos
szerelését a PETAV tervezi és kivitelezi a beruhdazé megrendelésére.

meleg-viz ellatas:

A meleg-viz ellatasra a mosdo és zuhanyzé helyiségben van szukség. A meleg viz
szintén a tavhé energiaval lesz biztositva. A meleg viz ellatashoz sziukséges szivattyuk
és ezek vezérlései a héfogado elosztobdl kapnak villamos energiat.

Klimatizalas:

Az épuletben csak az aula lesz klimatizalva. Ehhez a gépészeti terv szerint 4db
klima kultéri kerll beépitésre az épulet északi oldalan. Mindegyik kultérirél egy-egy
beltéri egység uzemel. A villamos megtaplalast a kultéri egységek kapjak az ,FE”
féelosztotol. A beltéri egység a kultéritél kap villamos energiat a kettét 6sszekotdé NYM-
J 4x1,5mm?-es kabelen keresztill.

Szell6zés:
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Az épuletben kozponti szellbztetd rendszer kerll kialakitasra. Ennek gépei a
galériaszinten levé szell6z6 géphazban helyezkednek el. A gépek és vezérléseik
villamos megtaplalasa a szell6z6 géphazba telepitett elosztdébdl torténik. Ez az eloszto
a féelosztdbdl kap villamos energiat. A szellzteté rendszer csak az aramtalanito
kapcsolo felkapcsolasakor mikodik. Ehhez az aramtalanité kapcsolotol egy
kontaktusrol leallito jelet kell vezetni a 1égkezel6hoz. A szellbtetd gépek tizjelzé
rendszer altali automatikus leallitasat szintén egy tlzjelz6 kontaktusrol odavezetett jel
biztositja.

Gyengearam:

Az épuletben gyengearamu halozat lesz kiépitve.

Az épuletben internet halozatkiépitésre kerul, amely a PTE belsé internet
halézatahoz csatlakozik. Az internet elérési lehetéséget WI-FI végponttal lesz
biztositva. A WI-F| berendezések a strukturalt halézaton keresztul kapnak villamos
megtaplalast. A strukturalt halézatrdl kulon terv készdl.

Az épuletben riaszt6é rendszert a beruhazo igényinek megfeleléen lehet kialakitani.
A riasztorendszer tervérél a kivitelezés el6tt kiviteli tervet kell késziteni.

Az épuletben tlzjelzb rendszer kialakitasa nem kotelezd. Amennyiben tizjelz6
rendszer megis készul, ugy ennek terveit erre jogosult szaktervezével kell elkészittetni.

A tlizjelzb és riasztd rendszer tapegysége rendelkezik sajat akkumulatorral, aminek
segitségével aramszunet esetén is mikodokeépes.

A gyengearamu rendszerek vezetékeit az er6saramu rendszerektél megfeleldé
tavolsagra kell szerelni a zavartatas csokkentése miatt.

Akadaly mentesités:

A birkdzécsarnokban a ruhatar mellett akadalymentes WC létesul. Ide vészjelz6-
segelyhivo rendszert kell beépiteni. Az akadalymentes WC helyiségben egy
huzdékapcsoloét kell elhelyezni, oly médon, hogy a foldrél is elérhetd legyen a
huzozsinor. Az ajto felett kival egy hang és latjelz6t kell elhelyezni, az ajtd mellett pedig
egy nyugtazd gombot. A rendszer tapegységét a féelosztdban lehet elhelyezni.

Ehhez megfelel6 a Schneider Elso Sigma EL740074 vagy ezzel egyenértéki
mozgasseérult WC szett beszerelése.

Villamvédelem kialakitasa:

Az épiilet villamvédelmi besorolasa az 54/2014 (XII. 5.). BM rendelet (OTSZ) Es az
MSZ EN 62305 szamu szabvany szerint torténik.

Az épulet rendeltetése:
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Az épulet kozosseégi rendeltetés, birkdzocsarnokként zemel. A tizvédelmi
mdszaki leiras alapjan 267 f6 benntartézkodasaval lehet szamolni.

Az épllet felépitése:

Az épulet vasbeton alapokon nyugvé acél vaz szerkezetl. A korit6 falak
hdszigetelést tartalmazoé konnylszerkezetes kivitellek PREFA LZ 0,7mm-es
aluminium lemez kulsé boritassal. A tetéfedés szintén hdszigetelést tartalmazo
konnyUszerkezetes kivitellek PREFA LZ 0,7mm-es aluminium lemez kulsé boritassal.

Az épulet legmagasabb pontja 9,73m. Az épulet magasabb épuletek kornyezetében
all varosias iparterileten.

Az épuletbe csatlakozé k6zmivek fold alattiak. A kornyezd elektromos és tavkozlési
kézm(haldzatok fold alattiak.

Villamvédelem sziikségessége:

Az épullet magassaga 10m alatti (9,73m), azonban alapterilete meghaladja a
kozOsségi éplletre vonatkozd 200m?-t. A befogaddképesség 267 6. Ezek miatt az
54/2014 (XII. 5.). BM rendelet (OTSZ) 144§ szerint villamvédelmi rendszer és
koordinalt tulfesziltség védelmi rendszer kiépitésének szikségesseégét vizsgalni kell.

A szukséges villamvédelmi és tulfeszultség védelmi rendszer fokozatat kockazat
elemzéssel kell meghatarozni.

Kockazatok:

A legfébb kockazat az emberi élet elvesztése, amelynek kockazata nem haladhatja
meg a 10 értéket. Emellett a villamcsapas miatt jelentds gazdasagi érték is
karosodhat. A gazdaségi érték elvesztésének kockazata nem lehet nagyobb 1073-nal.

Legfébb veszélyforrasok:

Eptleten beliili érintési vagy lépésfesziiltség,

épuletben kisltlés miatti tlizveszély,

épulet korali veszély érintési, vagy lépésfesziiltség miatt,
Bels6 berendezések meghibasodasa miatti veszély,
bevezetett villamaram miatti fizikai kar,

bevezetett indukalt tulfesziltség altal okozott fizikai kar,

A kar f6 forrasa az épuletet éré és az épuletbe befutd villamos vezetéket érd
villamcsapas. A villamcsapas altal okozott fizikai kar az emberi életet és gazdasagi

értéket is veszélyeztetik.
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Védelem nélkul a villamcsapas kovetkeztében belsé kisulések kdvetkeztében
létrejovd szikrak miatti tiz balesetveszélyt okozhat. Amennyiben a kockazati szint az
elvarhaté kockazati szintet meghaladja, abban az esetben villamveédelmi intézkedések
sziukségesek.

A szikséges villamvédelmi szintet, a villamvédelem fokozatat és a
tulfesziltségvédelem fokozatat kockazatelemzeés el kell meghatarozni.

Avillam hatasara Iétrejovd kisulések elkerulése miatt bels6 potencial kiegyenlitd
halézatot kell kiépiteni.

A kockazat elemzést és a villamvédelem méretezését, tervezését a teljes épuletet
és kornyezetét figyelembe kell elvégezni.

A villamvédelmi és koordinalt tulfeszultségvédelmi rendszerrél kildn terv készdil.

Egyéb miszaki el§irasok:

Az épités soran a vonatkozo technoldgiai €s munkavédelmi elirasokat be kell
tartani.

A kivitelezés megkezdése el6tt kiviteli tervet kell késziteni.

A kivitelezés utan a munkateruletet rendezetten kell hatrahagyni. Kilonos gondot
kell forditani a veszélyes hulladékok kezelésére.

A létesitmény Uzembe helyezése el6tt az érintésvédelmi, villamvédelmi és az
er6saramu berendezések szabvanyossagi felllvizsgalatat el kell végezni, melyekrél
jegyz6konyveket kell késziteni. A felllvizsgalatokat erre feljogositott szakember
végezheti el.

A veszélyes hulladékok hulladék kezelését szakszerlen kell végezni.

Gyod, 2017. december 05. vilﬁriozstgv‘e{z[g
7668 Gyéd, Ifjusig u. 27.
Adészdm: 71191339.1.22

e (o

Ka|aSZGyu|a ...............
EN-T, V-T, Vn-T 02-0777
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MUNKAVEDELMI FEJEZET

Pécs, Ifjusag utja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkézécsarnok
villamos kiviteli terv

— A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetének és az ott dolgozonak a
technoldgiai és miveleti utasitasokban szerepl6 el6irasok elsajatitasaval és
megfelelé szakmai gyakorlattal kell rendelkezniik a biztonsagos munkavégzéshez.

- A munka elvégzéséhez a technoldgiai utasitasokban meghatarozott
szerszamoknak és egyéni véddeszkdzoknek rendelkezésre kell allniuk.

- Minden egyes technoldgiai €s miveleti utasitas részletesen kitér a betartando
munkaveédelmi el6irasokra és szukséges védbeszkozokre.

— Az el nem keritett munkahelyek és munka fellleteknél a koz és egyéb teriletek
felelienek meg a tervezett végleges allapot biztonsagi szintjének.

Az MSZ 13207:2000 szabvany elbirasai szerint a kabel szerelésének
megkezdése elbtt kabelszakaszonkeént:
— szemrevételezéssel ellenérizni kell a burkolat épségét,
— meg kell mérni az erek szigetelési ellendllasat a 7.3. szakasz szerint.
- A kabel szerelési munkainak befejezése utan a teljes kabelhal6zaton az
Uzembe helyezést megel6zben el kell végeznia 7.2.,7.3., 7.4., és 7.5.
szakaszok szerinti vizsgalatokat.

A kiviteli tervkészitésnél figyelembevett fébb szabvanyok:

MSZ 447:2009, MSZ 1585:2016, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2-3:1980, MSZ
13207:2000, MSZ 17066:1985 MSZ 60364, 2040 szabvanysorozat

Gyaod, 2017. december 05.

KALASZ GYULA
villamostervezd
7668 Gyéd, Ifjusag u. 27,
Adészadm: 71191339-1-22

e To

........... Ka|aszeyu|a
EN-T, V-T, Vn-T 02-0777
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ORGANIZACIOS FEJEZET
Pécs, Ifjusag utja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkézécsarnok
villamos kiviteli terv
— A munkaterulet atadas-atvételérdl jegyz6konyvet kell felvenni.

- A kivitelezés és Uzembe helyezés soran be kell tartani a Munkavedelmi
Szabalyzat és a vonatkoz6 szabvanyok eléirasait.

Kulonds gondot kell forditani a fesziltségmentesitések és feszultség ala
helyezések szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

Az épités soran, munkaterulet elhagyasa el6tt és a kivitelezés befejeztével az
igény-bevett jardat, zold-, magan- és kodzteruletet az eredeti allapotnak megfelel6en
helyre kell allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szallitani.

A Kivitelezdnek legkésdbb a munkaterulet atadas atvételéig organizacios tervet
kell készitenie, amit az illetékes miszaki ellendrrel jéva kell hagyatni.

Gydd, 2017. december 05. .
Y KALASZ GYULA
villamostervez3
7668 Gyéd, Ifjusag u. 27,
Adészédm: 71191339.1-22

........... Ka|asz(3yu|a
EN-T, V-T, Vn-T 02-0777
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TUZVEDELMI ES VAGYONVEDELMI FEJEZET
Pécs, Ifjusag utja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkézécsarnok

villamos kiviteli terv

— Ha a villamos halézatszerelési tevékenység soran alkalomszeri tizveszélyes
tevékenység végzéseére kerul sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell
kiallitani.

- A tlizveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat tartalmazza.

— A kivitelezést kovetben a kivitelez6nek szabvanyossagi nyilatkozatban kell

nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tlizvédelmi el6irasok, szabvanyok
betartasarol

Fontosabb tiizvédelmi jogszabalyok:

1996. évi XXXI. torvény a tiz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrdl és a
Tlzoltosagrol

2011. évi CXXVIII. térvény a katasztréfavedelemrél és a hozza kapcsoldédd egyes
torvények modositasardl

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztréfavédelemrél és a hozza kapcsolddd
egyes torvények modositasardl szolo 2011. évi CXXVIII. torvény végrehajtasardl

30/1996. (XI1.6.) BM rendelet a tlzveédelmi szabalyzat készitésérol
54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

8/2001.(111.30) GM rendelet a Villamosmi Miszaki - Biztonsagi Kévetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérél

Fontosabb tiizvédelemmel kapcsolatos, jogszabaly altal kbtelezé ervényiive
nyilvanitott szabvanyok:

MSZ 2364 szabvanysorozat Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ 1585:2016 Er6saramu Uzemi szabalyzat

MSZ 6292 :2009 Gazpalackok szallitasa, tarolasa és kezelése

MSZ 9904: 1984 Egheté folyadékok tarolasa és szallitasa 300 I-ig

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjedd névleges feszultségi

erdsaramu  kabelek és jelzOkabelek kivalasztasa,
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fektetése és terhelhetfsége

MSZ 15633 1-4:1992 Egheté folyadékok és olvadékok tarold- és kiszolgald
létesitményeinek, berendezéseinek tlizvédelmi elbirasai

MSZ 15 633 szabvanysorozat  Eghet6 folyadékok és olvadékok tarolo- és kiszol-
galo létesitményeinek, berendezéseinek tizvédelmi
eléirasai

MSZ15 688 ; 1991 Villamosenergia-fejlesztd, -atalakito és -eloszto be-

rendezések tlizvédelme

Vagyonvédelem

Kivitelezés soran a munkateruletre lehetéség szerint csak a napi munkanak megfelel6é
anyagokat kell kiszallitani, hogy felligyelet nélkil anyag a tertileten ne maradjon.

Amennyiben ez nem valésithatdé meg, a helyszin adottsagainak megfeleléen bekeritett,
zarhato teruleten kell a felhasznalandd anyagok védelmérél gondoskodni.

Gydd, 2017. december 05. KALASZ GYULA

villamostervezd
7668 Gyéd, Ifjusag u. 27.
Adészdm: 71191339-1-22

e 0

Kalasz Gyula
EN-T, V-T, Vn-T 02-0777
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KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Pécs, Ifjusag utja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkézécsarnok
villamos kiviteli terv

Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a megrendelének és
vallalkozonak, kivitelezének a kornyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit a
keretszerz6désben kell rogziteni.

Kivitelezéskor kiilén6s gondot kell forditani a talaj védelmére. Térekedni kell a
kornyezetbarat technologiak alkalmazasara.

Kivitelezés utan a munkateruletet rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni
rendeltetésének. A létesitmények épitése, bontasa, felujitasa soran torekedni kell
arra, hogy az el6idézett kornyezeti hatasok ne okozzak a talaj termoképességének
csOkkenését.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek
ne szennyezddjenek.

A munkaveégzeés soran keletkeznek veszeélyes és nem veszélyes hulladékok,
melyek a kovetkezOk lehetnek:

— Nem veszélyes hulladékok:
A halézatok bontasabdl szarmazoé vezetékek, fém kabeldsszekoték, szigeteldk,
stb.

Uj halézatok épitésekor a felszerelt elemek géngydlegei, a munkavégzés soran
eltavolitott névényzet maradékai, vissza nem tolthet6 fold, betontdérmelék, stb.

1.Veszélyes hulladékok:
festékes rongy,

higitok,

olajos rongy,

olajos kabelhulladék,
mianyagos kabelhulladék
bontott fénycsovek, stb.

A keletkezett hulladékok szakszer( tarolasardl valamint az épitési munka

befejezése utan azok elszallitasardl a kivitelezé koteles gondoskodni.

A kornyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok:

1996 évi LIII. torvény a természetvédelemrdl

1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmeének altalanos
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szabalyairol

1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérol
225/2015. (ll. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos

tevékenységek végzésének feltételeirdl

8/2002. (111.22.) KOM-EUM egyiittes rendelet a zaj és rezgésterhelési hatarérték
megallapitasardl
36/1997.(XI1.8.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi fellgyel6ségek, valamint
nemzeti park igazgatosagok illetékesséqi
tertletérol
33/2000. (111.17) Korm. rendelet a felszin alatti vizek min&ségét érintd
tevékenységekkel O0sszefluggd egyes

feladatokrol

8/2001.(111.30) GM rendelet a VillamosmU Miszaki-Biztonsagi
Kbvetelményei Szabalyzat hatalybalépésérél

Gyadd, 2017. december 05.

KAL.ASZ GYULA
villamostervezd
7668 Gyéd, Ifjusig u. 27.
Adészdm: 71191339-1-22

e 0

Kalasz Gyula
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