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1. Tervez6i nyilatkozat

TERVEZOINYILATKOZAT
Alulirott nyilatkozom, hogy a tovabbiakban pontositott helyszinen térténd beépitett
tiizjelz6 berendezés létesités (bbvités/modositds) tervezése sordn a vonatkozo
jogszabdlyban, nemzeti szabvdnyban, hatdsdgi elGirdsban, a foglaltakat betartottam,
ezektdl eltérés nem vdlt sziikségessé.?
A létesitmény neve (a védett teriilet):
Modenr Varosok Program —PTE TTK birkézécsarnok épitése
7624 Pécs Ifjusag Utja 6/a Hrsz.:4903/1

A tervezd neve: Vdgo Baldzs

A tervezdi képesitésrdl szolo irat szama: TC-32/10/2014

A tervezdi jogosultsagrol szolo irat szama: TUJ/ 02-0873

A tervezd cime (telefonszama): Pécs, Mécsvirdg utca 16.

(tel.:30/737-5514)

E nyilatkozathoz tartozo munkdhoz a T-1 ; T-2; rajzszamu dokumentdcio tartozik.

Pécs, 2017.12.18.

AL K\ g e A .,‘( /
Tervez6: Vagé Balazs
eng. sz.: TC-32/10/2014

TUJ 02-0873

MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT
Alulirott felel6s tervezé kijelentem, hogy jelen tervdokumentdciéban kidolgozott miszaki
megoldasoknal az 1993. évi XCIII. torvény 18.8.1. bekezdésében foglaltak betartasra keriltek.

Pécs, 2017.12.18.

W5 (\\_ / L & —;
Tervez6: Vagé Balazs
eng. sz.: TC-32/10/2014

TUJ 02-0873
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2. El6zmények

A Pécsi Tudomanyegyetem (7622 Pécs, Vasvari Pal u. 4.) a tulajdonaban lévé telken 0] birkdzé csarnok
épitését tervezi.

Létesités oka: sajat vallalas

Megrendeldi elvaradsok: A kivitelez6nek a terveknek megfelel§ kivitelezés és a rendszer
hatdsagi atadasa.

Jelen tervnek nem targya az épilet biztonsagat befolyasold egyéb berendezések vizsgalata,
illetve az 6sszes egyéb tlizvédelmet érinté miszaki megoldas targyalasa.

3. Alétesitmény adatai

A védelmi rendszerek kialakitasa soran figyelembe vett adatokat a Megrendel§ biztositotta.

3.1. Rendeltetés, elhelyezés

Birkdzé csarnok és kiszolgald létesitményei

3.2. Az épiilet kialakitasa

Tobbszintes irodaépilet, 2szint: Foldszint, I. emelet

A targyalt éplilet 1 kockazati egység, 1tlizszakasz.

A védett rész terllete ~1500m2

3.3. Epiilet kockazati osztalyba sorolasa

A 54/2014 BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ) alapjan az ,AK”
kockazati osztalyaba tartozik.

3.4. Azépiiletben folyé technolégia és tarolt anyagok

Birkdzé csarnok és kiszolgald létesitményei

A fenti funkciéra az épiiletben kiizd6tér, 6lt6z6k és szauna helyiségek keriilnek kialakitasra. A
legnagyobb befogaddképességli helyiség a foldszinti 711,44 ma-es kiizdStér lesz.

Az éplilet technoldgiaja az altalanos tlzvédelmi jogszabdlyok betartdsaval megvalésithato.

3.5. Tiizszakaszok
Az éplilet 1 tlizszakaszt képez.

. tlizszakasz alapteriilete: ~1500 m2
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4. Tervezési alapelvek
4.1. Avédelem jellege
Teljes koru
4.2. Avédelembdl kihagyhato helyiségek

Az épliletbe tervezett vizesblokkok, amelyek nem keriilnek a védelembe bevonasra. (NGi WC,
Ffi WC)

4.3. Jelzési zonak kialakitasa és elve

Az épliletben 4 jelzési zéna lesz kialakitva:
1. Foldszint érzékelSk
2. Foldszint kézi jelzésadok
3. | Emelet érzékel6k
4. |. Emelet kézi jelzésaddk

4.4. Riasztasi zonak kialakitasa és elve
A teljes |étesitmény egy riasztasi zéna.
4.5. Atiizjelz6 halézatban alkalmazott eszk6zok kivalasztasa

A tlzjelz6 haldzat pontszerd érzékeldk, vonali érzékel6k, valamint kézi jelzésaddk, modulok
és kiegészit6 eszkdzok alkalmazasaval valdsul meg.
Optikai fustérzékel6k az alabbi tertletekre kerilnek:
e el6terek, kozlekedbk, folyosdk, almennyezeti terekbe;
e irodak, targyalok;
Héérzékel6 az alabbi terliletekre kertlnek:
¢ teakonyha;

A tlizjelz6 rendszer teljeskord védelmet biztosit az épliletben.

Az érzékel6 kivalasztasanadl az elhelyezhetGség, gazdasagossdag és a hibas jelzések
minimalizalasa volt a cél.

Kézi jelzésaddkat a kozleked6kon, menekiilési Utvonalakon kell elhelyezni ugy, hogy az
éplletben barmely pontrdl legalabb 30 méteren belll elérheté legyen.

Az el6terekben és a kozleked6kon, elhelyezett hangjelz6k célja az evakuacio elGsegitése.

Hangjelz6ket kell telepiteni életvédelmi célbdl.

Minden kézi jelzésadd el6tti és utani érzékel6nek izolatorral védettnek kell lennie.

A létesitményben nem megoldott az allando fellgyelet, igy a tlizjelz6 rendszernek a jelzéseket
automatikusan kell tovabbitani a tlizoltdsagra, vagy tavfelligyeleti helyre.

A kozpont az épilet foldszinti recepcion keril elhelyezésre, ahol a kezelése biztositott.
Az eszkozok konkrét tipusat, f6bb jellemzGit és miiszaki adatait az 5. fejezet tartalmazza.
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4.6. Téves jelzések kikiisz6bolésének megoldasai

A téves jelzések alapvet6en a kiils6 h6mérséklettdl, és az épiletben zajlo tevékenységtdl
flggenek, igy az eszkdzok elhelyezésekor figyelembe lett véve, hogy hérétegz&dés esetén is érzékelni
tudjanak, illetve az éplletben dolgozd személyzet oktatast kap az automata tlizjelz6 rendszer
hasznalatabdl és kezelésébdl.

4.7. Hibak korlatozasanak elve

4.7.1. Erzékeléshél adédo hibak kikiiszobolése:
A helyiség funkcidjanak és a technoldgia figyelembevételével torténtek az érzékel6k
kivalasztasa.

4.7.2. Kabelezés hibainak korlatozasa:

A tlizészlel és jelzGrendszer kabelezése visszatéré hurokkal kertl kialakitasra, ezzel
lehet6séget teremtve a kétiranyd betdplalasra, amely az egyszeres vezeték szakadas esetén
mindkét iranybdl megtaplalja az érzékel6 hurkot. Az érzékel6 hurkon minden kézi jelzésaddnal és
max. 20 érzékel6nkként izolator modul alkalmazasa szlikséges. A tervben szerepl6 Cooper tipusu
automata t(zjelz6 rendszerben minden eszkdz rendelkezik izolatorral.

Azonos nyomvonalon nem haladhatnak az érzékel6 hurok el6re és visszatérd agai, legaldbb
50cm tavolsagban és kiilon véd6csében kell vezetni azokat.

Atlizészlel6 és jelz6rendszer nyomvonalat jol Iathatéd médon jel6ini kell a nyomvonalépités
fejezetben leirtak szerint.

Az OTSZ 158-162§ alapjan kell az izembe helyezés és hasznalatba vétel soran eljarni!

5. Tizjelz6 rendszer felépitése, miikodésének ismertetése
5.1. Tervezési szempontok és a valasztott berendezések:
A telepitésre kerulé rendszer:

e alehetd leghamarabb észlelje az esetleg keletkez6 tlizet

e 0sszevont és szelektiv jelzéseket juttasson el a megfelel6 helyekre

e legyen képes ledllitani azokat az éplletgépészeti berendezéseket, melyek a tiizet fokozhatjak
e segitse el6 a tlz elleni védekezést

e segitse el6 a személyek id6beli kimenekitését

e legyen képes a rendszer esetlegesen fellép6 hibdinak kijelzésére

e az érzékelGSk tipusa tulnyomodan lapos karakterisztikaju optikai érzékel6 legyen

e univerzalis érzékel6 aljzatok alkalmazasa

A vdlasztott COOPER DF6000 tipusu tiizjelz6 kozpont a fenti feltételek mindegyikének
maradéktalanul megfelel.
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5.1.1. COOPER DF 6000 tipusu analdg intelligens tiizjelz6 kdzpont

Forgalmazo: NOVOSEC SECURITY Kft
Engedélyszam: 0832-CPD-1060
Gyarto: Cooper Lighting and Safety Limited

Jelz6korok szama: max. 2

A tlzjelz6 kdzpont miikodése, allandd 24-6ras felligyeletet igényel, melyet munkaidében az
intézmény személyzete lat el. Az ott dolgozdk feladata lesz a rendszer folyamatos ellenérzése és a napi
feladatok ellatasa.

A tlizjelz6 kdzpont beépitett szlinetmentes tapegységgel van ellatva, amely biztositja a rendszer 24
Oras mikodését. Az akkumulator kapacitas szamitasa a mellékletben talalhato.

A tlizjelz6kozpont f6bb jellemzéi:
- analdg cimezhet6 érzékel6k
- cimezhetd kimeneti egységek figgetlen NO/NC kontaktusokkal
- Kiilon jelszéval védett kezelési szintek
- nyomtato kimenet
- autdprogramozasi lehet&ség
- drift kompenzalas
-1 cim vonalon max. 150 cimezhet6 eszkoz
- rendszer busz a kezel és kijelz6 egységek, valamint az I/O modulok szamara
- allithato érzékenység
- beépitett digitalis kommunikator tavjelzés céljara (kapcsolt vonalon keresztiil)
- automatikus nappali/éjszakai érzékenység allitas

Az ajanlott tlzjelz6 rendszer biztositja az épllet 6sszes helyiségének szelektiv tlizjelzés figyelését,
a vizes helyiségek kivételével, valamint biztositja a tlizeseménnyel kapcsolatos beavatkozd, és
jelz6 rendszerek vezérlését. A kbzpont folyamatosan figyeli a cimvonalon [évé eszkdzok allapotat.
A figyelés kiterjed a rovidzar, szakadas, sajat hiba, foldzarlat allapotok észlelésére is.

Az analdg intelligens rendszer érzékelGi a mérési adatokat (hémérséklet, fust koncentracio, stb.) a
kozpontba tovabbitjak. A kdzpont a mérési adatokat érzékelGként értékeli és 6sszehasonlitva a
kordbban mért adatokkal, hoz dontést. Ily mddon a kézpont az egyes érzékel6k altal mért
jellemzGk id6beli valtozasa alapjan nagy biztonsaggal allapitja meg, hogy az adott érzékelési
terlileten tliz keletkezett, vagy példaul az adott érzékel6 elkoszolédas miatt karbantartasra szorul.
A tlizjelz6kozpont szovegesen kijelzi a tliz keletkezésének pontos helyét.

A kozpont regisztralja az 6sszes érzékeld, rendszer, kezelési és beavatkozasi eseményt.

A kozpontra kotott érzékel6k 125 zénaba oszthatdk teriiletileg, és minden zéndhoz 64 vezérlési
csoportbdl 8-at lehet hozza rendelni. A rendszer, igy nagyfoku szelektivitast mutat mind az
érzékelés, mind a vezérlések teriletén.



Modern Varosok Program —PTE TTK birk6zécsarnok épitése
7624 Pécs Ifjusag utja 6/a Hrsz.:4903/1
Automatikus tlizészleld és jelz6 rendszer

5.1.2. MAP 820 cimezhetd optikai fiistérzékeld

Forgalmazo: NOVOSEC SECURITY Kft
Engedély szam: 0832-CPD-0170
Gyarto: Cooper Lighting and Safety Limited

5.1.3. MBG 81X tipusu kézi jelzésado

Forgalmazo: NOVOSEC SECURITY Kft
Engedély szam: 0832-CPD-0575
Gyarto: Cooper Lighting and Safety Limited

5.1.4. MAH 830 cimezhet6 héérzékel6

Forgalmazo: NOVOSEC SECURITY Kft
Engedély szam: 0832-CPD-0173
Gyarto: Cooper Lighting and Safety Limited

5.1.5. MCD524 tipusu hang- és fényjelz6

Forgalmazo: NOVOSEC SECURITY Kft

Engedély szam: TMT-53/2011

Gyarto: Cooper Lighting and Safety Limited
Engedély szam: 0832-CPD-0133

5.1.6. MIO vezérl6é modul

Forgalmazo: NOVOSEC SECURITY Kft
Engedély szam: 0786-CPR-21285
Gyarto: Cooper Lighting and Safety Limited

5.1.7. MCOM/MCIM vezérlémodul

Forgalmazo: NOVOSEC SECURITY Kft
Engedély szam: 0359-CPR-00242
Gyarto: Cooper Lighting and Safety Limited

A TERVBEN ELOIRT ESZKOZOKTOL CSAK A TERVEZO JOVAHAGYASAVAL LEHET

ELTERNI!
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5.2. Atervezd felel6ssége

A tervezd felel6sséget csak a NOVOSEC SECURITY Kft. altal szallitott berendezésekre és
eszkozokre, a tervdokumentacio szerint kivitelezett rendszerre vallal.

A rendszertervek médositdsdhoz a tervezd hozzajaruldsa sziikséges. Ennek elmulasztasa
esetén a tervez6 nem csak a médositott megoldasért, hanem az egész rendszer 6sszmiikodéséért sem
vallal felel6sséget.

Jelen terv a tervezé szellemi terméke. A terv masolasa, egyéb |létesitmény védelménél torténd
felhasznalasa csak a tervezd beleegyezésével torténhet.

5.3. Eszkozok elhelyezésének elve és helye

Optikai flstérzékel6:
a. helyiség funkcid és éghet6 anyag tulajdonsagai alapjan kerultek kivalasztasra
b. Mennyezetre vizszintes helyzetben szerelhetd

HE érzékels:
c. helyiség funkcio és éghet6 anyag tulajdonsagai alapjan keriltek kivalasztdsra
d. Mennyezetre vizszintes helyzetben szerelhetd

Vonali flstérzékel6:
e. helyiség funkcidja, megkozelitése és éghet6 anyag tulajdonsagai alapjan keriltek
kivalasztdsra
f. oldalfalra szerelve, érzékel6 tartozékaként szallitott szerel6lemez segitségével

g. agyartoitelepitési elGirasokat kell az eszkdz vonatkozasaban a helyszini szereléskor
figyelembe venni

Kézi jelzésadé:
h. A jelzésaddk els6dlegesen a menekiilési utakon, de legfeljebb 30m tavolsagban
elérhetd helyre keriilnek elhelyezésre
i. A menekilési kijaratok mellett minden esetben telepitésre keriilnek

ErzékelSk elhelyezése altaldnos terekben:

Ha egy helyiség egy pontszer( érzékelSvel védhet6, akkor a fiist, vagy hé érzékeld

OTSZ 158. § (4) bekezdése ca) pontjaban foglalt elhelyezése megfelel6, ha az a helyiség kbzepén
torténik, a mennyezeten lévé egyéb eszkozok figyelembe vételével. Az érzékel6k, 6rzésugarak OTSZ
158. § (4) bekezdése ca) pontjaban foglalt elhelyezése megfeleld, ha a falaktél, levalasztasoktdl,
mennyezeti elemektdl legalabb 0,50 m tavolsagra torténik.
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6. Telepitési elGirasok
Ahol a terv masként nem intézkedik, a kivitelezésre a 54/2014 BM rendelet elGirdsai az iranyadok.

A tervek kézhezvétele utan célszer(, hogy a Megrendel§, illetve a kivitelezé haladéktalanul
felvegye a kapcsolatot a tervezével, a terveket tanulmanyozza at, hogy észrevételeit a kivitelezés el6tt
megtehesse.

Ajanlatos és sziikséges, hogy a kivitelezés megkezdése el6tt az egyes munkak vezetSi az
utdlagos koltségek és surlédasok elkeriilése végett megbeszélést tartsanak a késziilékek, védGcsévek
stb. elhelyezésére, a szerelés sorrendjére vonatkozdan. Kiilondsen szoros kapcsolatot kell fenntartani
a kuléonb6z6 miszaki szolgalatokkal és a belsé épitésszel.

A kivitelezés megkezdésérdl és befejezésérdl a tervez6t értesiteni kell.

Valamennyi felhasznalt villamos anyag els6rendd legyen.

6.1. Vezetékhalozat kialakitasa

A jelz6haldzat elvi nyomvonal rajzat a rajz mellékletek tartalmazzak. A tlizjelz6 haldzat pontos
nyomvonal rajzat a helyi adottsagok figyelembe vételével kell kijeldlni.

A jelz6hdlézatot kétvezetékes rendszerben kell kialakitani Ugy, hogy az érzékel6k
parhuzamosan kapcsolédjanak a jelz6korre, az utolsé érzékel6tél a kabel vissza kell térjen a kdzpontba.

Az érzékelSk és a kézi jelzésaddk vezetékeit egy jelz6vonalon belil folyamatosan kell behuzni.
A vezetékhaldzatban egy jelz6vonalon belil az eldgazds nem megengedett, mivel az a nyugalmi dram
figyelését gatolnd. Erzékeldk, jelzésaddk kdzott a vezetéken kdtés (toldas) nem lehet.

A vezetékek tartdszerkezeteit a helyi sajatossagok figyelembevételével kell kialakitani,
meglévé gyengearamu kabeltdlcdk, védbcsd rendszerek sziikség szerint felhasznalhatdk. Azokon a
helyeken, ahol a mechanikai sértilés veszélye fennall, a kabelek és vezetékek védelmérél gondoskodni
kell. Oldalfalra torténé szerelés esetén a kabeleket miianyag csatornaba vagy védécsébe kell fektetni.

Az elektromos felszdllo akndkban a tiizjelz6 kabelek 30 perces tiizallésdgadt biztositani kell.

Uj nyomvonalak kialakitdsahoz MU-I. @ 16mm / ®25 mm védécsdveket kell felhasznalni, vagy
m(ianyag csatornat ahol falon kivili a szereléstechnolégia. A nyomvonal kialakitasanal be kell tartani a
gyengearamu tlzjelz6 berendezés létesitésére vonatkozd szabvanyokat. Falon kivili szereléskor a
nyomvonalat egyértelm(en jel6Ini kell.

Er6saramu rendszer és tlizjelz6 rendszer vezetékeinek parhuzamosan fektetett véddcsovei és
a véddbcesovek tartozékai egymastol kdlcsondsen legaldbb 2 cm tdvolsagra helyezhet6k el. Az egymast
keresztez6 véddcsovek kozott legalabb 1 cm tavolsdg legyen. Falra szerelt tlizjelz6 vezetékek,
készlilékek az erdsaramu elosztddobozoktdl, tokozott szerelvényektél legaldbb 10 cm tavolsagra
legyenek.

A vezetékek védbecs6 nyomvonalanak kialakitasat és az érzékeldSk felflizését a jelen tervnek
megfelel6en kell elkésziteni. Amennyiben az épités soran kialakult valtozdsok hatasara a jelolt
nyomvonal nem tarthatd, attél el lehet térni, de a valds felflizési sorrendet a mellékelt felfiizési
tdablazat kitoltésével mindenképpen jeldini kell, még akkor is, ha nem tortént valtoztatas.

A jelz6kabelek arnyékoldsanak a jelz6kozpont felsl folyamatosnak kell lennie és sehol nem
érhet mas fémrészhez (a szabad részeket/végeket leszigetelni).

A kijelz6 egységek fémhazat foldelni nem szabad! A foldelések a kozpont feldl keriilnek
kialakitasra (az éplilet egyetlen eszkoz foldeléséhez nem érhet). A haldzatot tobb helyen féldelni
tilos!

A szigetelési ellenallasnak, ill. hurokellenallasnak a szabvany és a gyartomdii el6irasokat ki kell
elégiteni.
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A jelz6kabelek nyomvonalat, illetve a kabeleket és mianyag vezetékcsatornakat,
védbesoveket vagy a boritéelemeket piros savozassal, vagy "Tlizjelz6 haldzat" feliratu cimkével kell
megjeldlni.

A tiizallé kabeleket funkcio megtartoé kabeltarto szerkezettel kell szerelni!

A tlizszakasz hatdrokon és fodémen keresztiil tortén6é nyomvonal kiépités esetében az
atvezetéseket tlizgatld maodon le kell zarni. A lezarashoz a HILTI CFS tlizvédelmi habot javaslom
hasznalni, vagy azzal m(szakilag egyenérték( terméket.

6.2. Vezetékek tipusa

JB Y(St)Y 2x1Cu jelz6hurkok J1 - J...
JB H(St)H 2x 2x1E90 vezérlések, bemenetek
SR114H 2x1 PH30 vezérlések, bemenetek

6.3. Eszko6zok elhelyezése, bekotése

A kivalasztott berendezések, eszk6zok megfelel6en képzett szakemberek altal, az
el6irdsoknak megfelel6en keriilhetnek felszerelésre.

Az érzékelbk a telepitési rajzokon jelolt helyeken a mennyezetre kerilnek Ugy, hogy az
érzékeld - az aljzat segitségével - mindig vizszintesen keriljon felszerelésre.

A felszerelésnél kiilon figyelemmel kell lenni arra, hogy az érzékel6 kozvetlen a borda,
gerenda és épliletgépészeti berendezés mellé nem keriilhet, attél min. 50 cm-re kell elhelyezni.
Amennyiben a rajzon jel6lt helyre szerelt érzékel6t az utdlag szerelt egyéb gépészeti berendezések
eltakarjdk (0.5 m-nél kozelebb keriiltek), az érzékel6ket a tervezével tortént egyeztetés utan at kell
szerelni.

A hangjelz6ket a mennyezetre, vagy a mennyezet sikja ald, vagy 2,5m magassagban kell
szerelni. A kézi jelzésaddkat jol [athato helyre a padlotél kb.1-1.5 m-re kell elhelyezni gy, hogy ha az
ajté mellé kerdil, az ajtod kinyild szarnya ne tudjon ranyilni, s igy azt eltakarni. A kézi jelzésaddk
vezetékeit folyamatosan kell behuzni, kétés csak elosztddobozban megengedett.

Falon kivil szerelt, szabadban elhelyezett, vagy mechanikai hatasoknak kitett helyeken a
villamos berendezéseket megfeleld szilardsagu jarulékos védelemmel kell ellatni.

A kadbeleken, illetve a vezeték ereken a jelzésaddhoz torténé bekotésnél a "+" és "-" jeleket
fel kell tiintetni. A rendszeren beliil a "+" és a "-" jelzés(i erek azonos szinliek legyenek. A kabel illetve
vezetékszakaszok mindkét végén, falatvezetéseknél a fal mindkét oldalan a kabeljelet id6all6an fel
kell tiintetni.

A kabelek bekotését polaritas helyesen kell elvégezni. A bekodtéseket az eszk6zokhoz
mellékelt gydrtoi elGirasok szerint kell elvégezni. Az egyes egységeket csak a legsziikségesebb
mértékig lehet megbontani. Kétések csak aljzat kotéspontokon, illetve sorkapcsokon keresztil
készilhetnek.

Az érzékeldn és a jelzésaddkon maradanddan fel kell tlintetni a csoport szamat és az érzékel6
azon belili sorszamat.

A kozpontot be kell kétni a helyi érintésvédelmi halézatba.

Feszlltségre kapcsolas, a tlizjelz6 kozpontra vald rakotés el6tt az érintésvédelmi szigetelési
méréseket el kell végezni, az arrdl késziilt jegyz6konyveket a Megrendels rendelkezésére kell
bocsatani.
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A tervhez mellékeljik az épitész alaprajzokat, amely tartalmazza az installacidban érintett
berendezések elhelyezését, litkozésvizsgalatat. A rajzokon méretaranyosan szerepelnek a tlizjelzé
rendszer elemei, a gépészeti és a villamos berendezések.

7. Energiaellatas

A tlizjelz6 kdzpont Gzemszerlen a 230 V fesziiltségl valtakozd dramu haldzatra csatlakozik és
24 V névleges fesziiltségli egyendaramu energiat szolgaltat a jelz6hurkok szamara. A betaplalas
részére 230V, 50 Hz, 10 A dramérték(i leagazast kell biztositani.

A tapellatas csatlakoztatasat az elektromos halézat azon pontjan kell biztositani, ahol az
aramszolgaltatas lzemszerl allapotban sziinetmentesen torténik. A leagazasra a tlizjelz6
rendszeren kiviil mas fogyaszté nem kapcsolhaté!

A ledgazas biztositasat "Tlzjelz8" feliratu tablaval kell ellatni, és piros szin(ire kell festeni.

A halozati fesziiltség kimaradasa esetén a tapellatast a puffer zem( akkumulatorok veszik
at. Ez az dramforras 24 V fesziiltségli gaz tomor akkumulatortelep, melynek toltését a kozpont
haldzati Gizemben automatikusan végzi. A tlizjelz6 kozpontnak nincsen haldzati ki-be kapcsoldja.

8. Biztonsagi vilagitas

Az éplilet vonatkozasaban az 54/2014. BM rendeletnek, és az MSZ EN 1838 szabvanynak
megfelel6en kerllt az éplilet biztonsagi vilagitdsa megtervezésre. Az er6saramu tervez6 figyelembe
vette a 146§ (1) g pontjaban foglaltakat — azaz a biztonsagi vilagitds biztositott a tlizjelz6 kozpont
helyiségében és a tlzoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt utvonalon.

A tlizjelz6 kozpont foldszinti portahelyiségben keril elhelyezésre. A portahelyiség
kozvetlendl a kiltérb6l megkozelithet6. A portahelyiségben 1db, az dlmennyezetbe siillyesztett sajat
akkumulatoros biztonsagi vilagitasi lampatest keril elhelyezésre. A lampatest athidalasi ideje: 3 dra.
A tervezett biztonsagi vilagitasi lampatestek az Gizemi vilagitasi rendszerek tapellatasanak

17

megsz(inése esetén Iép mikodésbe és biztositja az elGirt megvilagitasi szinteket és funkcidkat az

elGirt athidalasi idén keresztil. A rendszer pontos mUiszaki megvaldsitasat az er6saramu villamos
kiviteli tervek tartalmazzak.

9. A tlizjelz6 rendszer felligyelete

A kozpont az éplilet foldszinti helyiségben a bejarat mellett keriil elhelyezésre, ahol a kezelése
biztositott.

A jelz8berendezés kezelése és feliigyelete az Uzemeltetd feladata (OTSZ 54/2014. (XI1.5.) BM

77

rendelet el6irdsai betartasai mellet — XX. fejezet 126 és 127. pont).

A tlizjelz6 kozpont mellé kell elhelyezni a kdvetkezé dokumentumokat:

e komplett tervdokumentacio (min. szerelvényes alaprajzot)
e kezelési utmutaté

e zobna kiosztas

e értesitendd szervek és személyek nevei és telefonjai

e (zemeltetési naplo
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A tlzjelzésrél, az egyéb jelzéseket kovets tennivaldkrél az izemeltet6 hatdroz, az illetékes tlzvédelmi
hatésagokkal egyetértésben.

A tlzjelz6 rendszert csak indokolt esetben szabad Gzemen kivil helyezni. A kikapcsoldsrdl az Baranya
Megyei Katasztréfavédelmi Kirendeltséget, a felligyeletet biztositd diszpécser szolgdlatokat, és az
érintett dolgozdkat haladéktalanul értesiteni kell.

Az Gzemeltetd koteles az id6szakos ellenérzéseket elvégez(tet)ni. Az elvégzett munkakat, azok idejét
és a probakat-munkakat végz6 személy nevét napldzni kell.

Hiba esetén azonnal intézkedni kell a javitasrél. A hiba miatt nem mukoédé jelzésaddkra 'NEM
MUKODIK' feliratot kell elhelyezni. A jelzésadd, vagy jelz6hurok hibajat és okat napldzni kell.

A tlizjelz6 rendszer megbizhaté miikodésének elengedhetetlen feltétele, hogy adott idészakokban
bizonyos funkcidkat, miikodéseket ellendrizni kell.

Az OTSZ 54/2014. (X11.5.) BM rendelet fent emlitett pontjai szerint, az ellendrzéseket a 18.
melléklet 6.és 7. pontja valamint a 14-21 pontok alapjan kell, elvégez(tet)nie az Uzemeltetének,
vagy jogosultsaggal (8-as és 13-as dgazat) rendelkez6 Céget kell megbiznia.

A kotelez8en elvégzett feladatokat az Uzemeltetési napldban kell bevezetni

A napi, heti ellenérzések a kioktatott kezel6(k) feladatai, mig a negyedéves és éves ellenGrzéseket a
karbantarté cég végzi el.

NAP| ELLENORZES:

e ellenérizni kell, hogy a kozpont alaphelyzetben (nyugalmi allapot) van-e

¢ le kell tesztelni az 6sszes kijelz6t (égnek-e a ldampak?)

e hibajelzés esetén ellendrizni kell, hogy az adott hiba U] kelet(i-e, vagy szerepel mar az (izemeltetési
napldban és értesitve lett-e a karbantarto

e a kikapcsolt érzékel6k vagy zonak kikapcsolasa tovabbra is indokolt-e

HETI ELLENORZES:

e legalabb egy kézi jeladdval vagy érzékel6vel ellenérizni kell a kdzpont jelzGképességét és a
csatlakoztatott kimeneti eszkdzoket (hang-, tavjelzés, ajtdzar stb.)

e Célszer(i minden alkalommal mas-mas jelzésadd(ka)t és jelz6hurkot ellenérizni

e Napldzni kell az ellen6rzés tényét, datumat, idejét, eszkdzeit és megjegyzéseit
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NEGYEDEVES ELLENORZES:

EZT AZ ELLENORZEST CSAK SZAKKEPZETT, TUZVEDELMI SZAKVIZSGAVAL RENDELKEZO, A BERENDEZES
MUKODESET ISMERO KARBANTARTO VEGEZHETI!

* ellendrizni kell az 'Uzemetetési napld'-t és bejegyzéseit

e ellenérizni kell az akkumuldtorok toltottségét és a toltéfesziltséget

¢ hurkonként legalabb egy eszk6zzel ellenérizni a tlizjelz6 kbzpont megfelel6 mikodését

e ellendrizni kell az djelzések tényét (hiba + riasztas)

» ellendrizni az 6sszes kimeneti végrehajtd egységeket/szerveket

e szemrevételezni a rendszer jelz6haldzatat

e szemrevételezni az eszkozok elhelyezését, nem tortént-e rongdlds vagy moddositds az el6z6
allapothoz képest

e szemrevételezni a jelzésaddkat, nincsenek-e takarasban, ami zavarna mikodésiiket

e jelzésadodkat kitisztitani

A Felel8s személy ellenérzi az Uzemeltetési Naplé rend(szer)es vezetését |

EVES ELLENORZES:

e ugyanazokat a m(iveleteket és ellenérzéseket el kell végezni, mint a negyedéves ellenérzéskor, de
ilyenkor az OSSZES eszkdzt ki kell prébalni
e érintésvédelmi ellenGrzés

A mindenkori feliilvizsgalat, karbantartas eredményeit az 'Uzemeltetési napld'-ba be kell jegyezni, az
Osszes fennalld hibat és a javitasokat is be kell irni.

A karbantartd/javitod szolgaltatast végzd(k)nek irasos nyilatkozattal kell igazolni, hogy a karbantartott,
javitott berendezés/rendszer rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas.

Az Uzemeltetének el kell végeztetni a fentieken kiviil az energetikai feliilvizsgalatokat érintésvédelmi
szempontbal.

AZ UZEMELTETONEK A SZAKHATOSAGI ATADAS/ATVETELNEL, BE KELL HOGY MUTASSA AZ
ERVENYES, ERRE JOGOSULT CEGGEL VAGY SZEMELLYEL KOTOTT KARBANTARTASI SZERZODEST
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9.1. Automatikus atjelzés

A tlizészlel§ és jelz6rendszer felligyelete az Ifjusag u. 6/C portan megoldhatd, amennyiben ott
folyamatosan 2f6 portaszolgalat tartézkodik, ebben az esetben az itt elhelyezésre kerild
masodkezelén torténik a rendszer felligyelete és kezelése, amennyiben 24 6érdban nem
megoldott, Ugy atjelzés telepitése sziikséges. A terven szerepl6 atjelz6 berendezés a TELL
DUALCOM SIA IP atjelz6 berendezése, amely az alabbi fé6bb mdszaki jellemz&kkel rendelkezik:

Tlizjelz6 kozpontok tavfeligyeleti kommunikatora, mely a bemeneti kontaktusok jelzéseit SIA
IP formatumra konvertdlja és a mobil GPRS haldzaton |étrehozott IP csatornan tovabbitja a
tavfelligyeleti vevGegységnek. Barmilyen kézponthoz haszndlhatd, amely kontaktus
kimenetekkel rendelkezik, vagy relé segitségével a kontaktus kimenet megoldhaté. A modul
segitségével a bemeneti jelzések GPRS haldzaton keresztil jutnak el a tavfelUgyelet IP
vevGegységéhez, ANSI/SIA DC-09-2007 szabvanynak megfelel6 SIA IP protokoll hasznélataval.
Nincs sziikség kozponti szerverre, csak egy végponti IP vevGegységre internet kapcsolattal. A
modul TELLMon, AMR-08 és ENIGMA Il tipusu vevéegységekkel mikodik. A Dualcom firmware-
ének tavolrdl torténd frissitésére a TELLMon vevGegységen keresztiil van lehetGség

e Két fliggetlen GSM modul parhuzamos hasznalata

»  Atjelzés maximum 4 IP cimre, mely hdlézatonként 2 elsédleges IP cimet jelent

e 6 NO/NC/EOL kontaktus bemenet

* 6 riasztaskor aktivalddé NO relé kimenet

e Beallitas PC program segitségével és SMS-ben

e Automatikus atviteli Ut ellen6rzés beallithato tesztjelentés kiildés gyakorisaggal

Tdzriasztas

A tlizriasztast - munkaidSben - el6sz0r a bent tartdzkoddk észlelik. A riasztast a beltéri és a kiiltéri hang
(fény) jelz6k biztositjak. A kioktatott személyek a Haszndlati utasitas szerint eljarnak. Egy id6ben a
jelzés megjelenik a tavfelligyeleti rendszeren is. Az ott dolgozdk kotelesek a Tlzriadd terv szerint
eljarni. Utdna fognak hozzd (vagy parhuzamosan-egy id6ben) a tliz oltdsdhoz. Munkaidén kivl
valamennyi jelzés a tavfelligyeleti szolgalatra érkezik be.

Téves riasztas esetén az erre kioktatott munkaado jelzi a Felligyelet felé a hibas jelzés tényét.

Barmely esetet az esemény lecsengése utan az Uzemeltetési Napldba be kell vezetni.
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10. Vezérlések

A kovetkez6 vezérlési funkcidkat kell ellatni:
a. Hangjelzés
b. Légtechnika ledllitdsa
c. Atjelzés

A vezérléseket és a hangjelzGket 30 perc tiizallosagu kabellel kell kiépiteni, igy biztosithato a
megfelel6 védelem a vezérlések szamara.

A rendszer kabelezése a motorok és a kézi vészjelzGk, valamint a kdzpontok Gsszekotése
esetében tlizallé kabelezéssel keriil kilakatdsra, még a szell6ztet6 kapcsoldk és a szél és es6 érzékeld
esetében nem elGiras a tlizallé kabelezés és tartdszerkezet alkalmazéasa. A kézi vészjelz6 kabelezését
4x2x0,8mm?2 tlizallé6 kabelezéssel kell kiépiteni az eszk6zok felflizésével. A motorok kabelezése
3x1,5mm2 és 3x2,5mm?2 t(izallé kdbelezéssel tervezett a motorok felflizésével, még a lll. emelet és a
foldszint viszonylataban 3x4mm?2-es 0sszekotGkabelt terveztiink az ide tervezett motorok bekotésére.
A motorok gyari kabelkorbacsait a tlizallé miikodtet6 kabelezéssel tlzall6 kotGdobozokban kell
Osszekotni. A rendszer telepitését erre jogosultsdggal rendelkezd szakkivitelez6 végezheti. A

kivitelezést megel6z6en javasoljuk a nyilaszardkat szallitd kivitelez6 és a HFR rendszert telepité
kivitelez6 helyszini egyeztetését a felszerelésre keriil6 motorok pontos tipusanak tekintetében!

10. 1. Vezérlési tablazat

Vezérelt eszk6z06k
Tiizjelzés helye Légtechnika Hangjelz6k
Foldszint X X
I. Emelet X X

11. Mellékletek

1. Eszkozok elhelyezési rajzai
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