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Anyagjellemz6k:
acélszerkezet: S235JR, S355 (MSZ EN 10025; EN 10210)

Csavarok:

A csavarok el6feszitését az EC3 szerint kell elvégezni.

Felllet: Minden csavar tiizihorganyzott

Csavarminéség: 8.8 EN-4014

Hegesztés:

-a hegesztés MSZ EN ISO 5817: B osztalyu tompa- és C osztalyu sarokvarratok
-legkisebb alkalmazhaté varratméret a=3mm

- nem jellilt hegesztési varratok- tompavarratok: a=v (mm), ahol a v a vékonyabb lemez
vastagsaga a sarokvarratok: a=0.7v (egyoldali), a=0,5v (kétoldali sarokvarrat)
Gyartasi tiirések:

- hossz és szogméret tlirések 2000mm meéretig MSZ EN ISO 13920 B osztaly,

- 2000mm feletti méretek esetén: A osztaly, de a max. hossztiirés +/- 2mm

- siklapusag és egyenesseég tlrése: E osztaly

- Furatok helyzetpontossaga furatcsoporton beldl: +/- 1mm

Fellletvédelem:
A f6 szerkezeti elemek festettek.
Az acélszerkezetet tlizvédo festékkel kell ellatni.

Altalanos megjegyzések:

- A gyartas és kivitelezés soran az EN 1090 szabvany (EXC2 ) el6irasait kell figyelembe venni.
- A méreteket a helyszinen ellenérizni kell.

- A terv a miiszaki leirassal egyutt kezelendé!

- A £0,00 szintje= mBf

- Az emelés, szallitas, szerelés csak biztonsagi, balaest- és munkavédelmi elirasok
betartasaval engedélyezett.
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Munka helye &s megnevezése:

MODERN VAROSOK PROGRAM — PTE TTK BIRKOZOCSARNOK
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