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Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.

parapet (cm)

méret (cm)

megnevezés

ábra
(M=1:50)

fal anyaga, vastagsága szerelt homlokzati falszerkezet 25 cm vtg.ban. C150-es tartószerkezethez rögzítve

16

bukó-nyíló felülvilágító, kézi távvezérléssel

H1
50/300

30-200 cm

ablak - fix alsó és búkó-nyíló felülvilágító

könyöklő

szárny típusa

felületkezelés

üvegezés

vasalat, kilincs

nyitás iránya

tok típusa

-

szerkezet leírása
megjegyzés

Zárak, pántok, kilincsek:beépítés elött egyeztetni szükséges.

Megjegyzés: megrendelés elött tervezővel egyeztetni szükséges

Helyszíni méretvétel szükséges

Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó

fix

Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó standard

3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával
4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E

b.-ny.

kiegészítők Méretre készített belső lamellás árnyékoló (reluxa) felszerelése,
rugalmas, ívelt lamellázatú, köteles feszítésű,

ablakszárnyra, üveglécre szerelve,
speciális konzolokkal, takarólemez nélkül,

fehér, ezüst vagy barna színben,
35 mm-es lamellákkal,

karos (kurblis) mozgatással,
Hella ISO25 KZV belső lamellás árnyékoló  50 cm szélességben, karos
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alaprajzi  jel

Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.

parapet (cm)

méret (cm)

megnevezés

ábra
(M=1:50)

fal anyaga, vastagsága szerelt homlokzati falszerkezet 25 cm vtg.ban. C150-es tartószerkezethez rögzítve

8

bukó-nyíló felülvilágító, kézi távvezérléssel

H2
50/400

30-200 cm

ablak - fix alsó és búkó-nyíló felülvilágító

könyöklő

szárny típusa

felületkezelés

üvegezés

vasalat, kilincs

nyitás iránya

tok típusa

-

szerkezet leírása
megjegyzés

Zárak, pántok, kilincsek:beépítés elött egyeztetni szükséges.

Megjegyzés: megrendelés elött tervezővel egyeztetni szükséges

Helyszíni méretvétel szükséges

Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó

fix

Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó standard

3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával
4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E

b.-ny.

kiegészítők Méretre készített belső lamellás árnyékoló (reluxa) felszerelése,
rugalmas, ívelt lamellázatú, köteles feszítésű,

ablakszárnyra, üveglécre szerelve,
speciális konzolokkal, takarólemez nélkül,

fehér, ezüst vagy barna színben,
35 mm-es lamellákkal,

karos (kurblis) mozgatással,
Hella ISO25 KZV belső lamellás árnyékoló  50 cm szélességben, karos
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alaprajzi  jel

Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.

parapet (cm)

méret (cm)

megnevezés

ábra
(M=1:50)

fal anyaga, vastagsága
szerelt homlokzati falszerkezet 25 cm vtg.ban. C150-es tartószerkezethez rögzítve

Hoesch Isowand 140-es szendvicspanelbe

3

kétszárnyú

H3
150/240

-

ajtó - kétszárnyú

könyöklő

szárny típusa

felületkezelés

üvegezés

vasalat, kilincs

nyitás iránya

tok típusa

-

szerkezet leírása
megjegyzés

Zárak, pántok, kilincsek:beépítés elött egyeztetni szükséges.

Megjegyzés: megrendelés elött tervezővel egyeztetni szükséges

Helyszíni méretvétel szükséges

 hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó

 hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó standard

kiegészítők

H3* külső felület homlokzati anyaggal (prefa LZ) megegyező kivitelben

-

-
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Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.

parapet (cm)

méret (cm)

megnevezés

ábra
(M=1:50)

fal anyaga, vastagsága szerelt homlokzati falszerkezet 25 cm vtg.ban. C150-es tartószerkezethez rögzítve

9

bukó-nyíló felülvilágító, kézi távvezérléssel

H4
100/450

30-200 cm

ablak - fix alsó és búkó-nyíló felülvilágító

könyöklő

szárny típusa

felületkezelés

üvegezés

vasalat, kilincs

nyitás iránya

tok típusa

-

szerkezet leírása
megjegyzés

Zárak, pántok, kilincsek:beépítés elött egyeztetni szükséges.

Megjegyzés: megrendelés elött tervezővel egyeztetni szükséges

Helyszíni méretvétel szükséges

Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó

fix

Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó standard

3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával
4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E

b.-ny.

kiegészítők Kézi távvezérlő a felülvilágító nyitására.
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Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.

parapet (cm)

méret (cm)

megnevezés

ábra
(M=1:50)

fal anyaga, vastagsága szerelt homlokzati falszerkezet 25 cm vtg.ban. C150-es tartószerkezethez rögzítve

10

bukó-nyíló felülvilágító, kézi távvezérléssel

H5
100/300

30-200 cm

ablak - fix alsó és búkó-nyíló felülvilágító

könyöklő

szárny típusa

felületkezelés

üvegezés

vasalat, kilincs

nyitás iránya

tok típusa

-

szerkezet leírása
megjegyzés

Zárak, pántok, kilincsek:beépítés elött egyeztetni szükséges.

Megjegyzés: megrendelés elött tervezővel egyeztetni szükséges

Helyszíni méretvétel szükséges

Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó

fix

Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó standard

3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával
4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E

b.-ny.

kiegészítők Kézi távvezérlő a felülvilágító nyitására.
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Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.

parapet (cm)

méret (cm)

megnevezés

ábra
(M=1:50)

fal anyaga, vastagsága szerelt homlokzati falszerkezet 25 cm vtg.ban. C150-es tartószerkezethez rögzítve

4

bukó-nyíló felülvilágító, kézi távvezérléssel

H6
100/500

30-200 cm

ablak - fix alsó és búkó-nyíló felülvilágító

könyöklő

szárny típusa

felületkezelés

üvegezés

vasalat, kilincs

nyitás iránya

tok típusa

-

szerkezet leírása
megjegyzés

Zárak, pántok, kilincsek:beépítés elött egyeztetni szükséges.

Megjegyzés: megrendelés elött tervezővel egyeztetni szükséges

Helyszíni méretvétel szükséges

Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó

fix

Schüco AWS 75 hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó standard

3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával
4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E

b.-ny.

kiegészítők Kézi távvezérlő a felülvilágító nyitására.
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alaprajzi  jel H7 méret (cm)

megnevezés mennyiség (db)

üvegezés

FW S60/250 Schüco függönyfal rendszer

megjegyzés)3 rtg üvegezéssel(külső síkon árnyékoló üveggel)
max. üvegmagasság 300 cm

2186/906

1 db
főtartó elé szerelve, mozgásokat felvevő szerkezettel.

Statikailag méretezett tapgerendára terhel. Kb. tömege 7t.
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Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.

parapet (cm)

méret (cm)

megnevezés

ábra
(M=1:50)

fal anyaga, vastagsága szerelt homlokzati falszerkezet 25 cm vtg.ban. C150-es tartószerkezethez rögzítve

1

H8
300/300

ajtó - kétszárnyú, fix oldalvilágítóval

könyöklő

szárny típusa

felületkezelés

üvegezés

vasalat, kilincs

nyitás iránya

tok típusa

-

szerkezet leírása
megjegyzés

Zárak, pántok, kilincsek:beépítés elött egyeztetni szükséges.

Megjegyzés: megrendelés elött tervezővel egyeztetni szükséges

Helyszíni méretvétel szükséges

 hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó

 hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó standard

3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával
4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E

kiegészítők

világos fa ajtólap

-

fix fix
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Megadott típussal egyentértékű más típus is alkalmazható.

parapet (cm)

méret (cm)

megnevezés

ábra
(M=1:50)

fal anyaga, vastagsága szerelt tetőszerkezetbe, tetőfóliához és párazáró fóliához igazítva

20

H9
100/300

tető felülvilágító

könyöklő

szárny típusa

felületkezelés

üvegezés

vasalat, kilincs

nyitás iránya

tok típusa

-

szerkezet leírása
megjegyzés

Zárak, pántok, kilincsek:beépítés elött egyeztetni szükséges.

Megjegyzés: megrendelés elött tervezővel egyeztetni szükséges

Helyszíni méretvétel szükséges

Schüco  hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó

Schüco  hőhídmegszakításos alu szerkezet

rendszerhez tartozó standard

3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával
4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E

kiegészítők távvezérlő a felülvilágító nyitására.

10 db távvezérléssel nyitható kivitelben
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