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1. ELOZMENYEK

Epittets: Pécsi Tudomanyegyetem
7622 Pécs, Vasvari Pal utca 4.
Képviseli: Berkes Gyorgy, Szolgaltatasi lgazgaté

Epités helye: PTE - Idegtudomanyi tdémb alagsori helységek
7623 Pécs, Rét u. 2.

A fenti cimen megadott intézményben meglévé helységek atalakitasa.

Jelen miszaki leiras targya a kiviteli tervdokumentacioé villamos fejezete.

2. VILLAMOS JELLEMZOK
Tervezési hatar:

A tervezett hal6zat kiindulasi pontja helységenként eltéré. Osszesem 3db (j elosztd
szekreny kerdl kialakitdsra. A tervezési hatar, ezeknek az elosztoknak a bemeneti
sorkapcsai.

Az eloszté szekrényeket meglévd elbontandd eloszté szekrények helyére kerllnek.
Az Uj elosztdk betaplalasi kabelei nem tervezési feladat. Ezeket a megfeleléségét a
megrendelének kell felllvizsgalnia, atalakitas esetén terveznie.

Tervezési terllet:
Az adott helységek hatarolé falain belll Iévé villamos berendezések kiépitse.

Uzemi fesziiltség: 3F + N, 400/230 [V], 50 Hz
Erintésvédelem: nullazas ( TN rendszer +EPH)

3. VILLAMOS ENERGIAELLATAS ES ELOSZTAS
Az EL” elosztokban lesz kialakitva:
e vilagitasi aramkorok
e dugalj aramkdrok

Az EL eloszt6é a ,REFOA080-084" helyiségek villamos ellatasaért felelés.

Az EK” elosztokban lesz kialakitva:
e vilagitasi aramkorok
e dugalj aramkdrok
¢ (Klima berendezés aramkore)

Az EK eloszté a ,REFOA094-086, REFOA101 és a REFOA104-105” helyiségek vil-
lamos ellatasaért felel6s.
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Az ,EB” elosztokban lesz kialakitva:
e vilagitasi aramkor
dugalj aramkoérok
St6 aramkére
Gépészeti szell6zd berendezés aramkorei

Az EB eloszt6 a ,REFOA102” blfé helyiség villamos ellatasaért felelds.

4. BONTAS

Az épitbmesteri bontas elbtt a meglévé er6saramu és gyengearamu rendszereket
az épitésvezetd altal kijeldlt terlileten le kell bontani. Bontast csak szakképzett vil-
lanyszereld végezhet, feszlltségmentes allapotban.

Helységekben bontasra kerllnek a lampatestek, eloszté berendezések, villamos
szerelvények. A ,REFOA111” Folyos6n csak a lampatestek és a jelenleg Gizemen
kivuli feszlltség mentes villamos berendezéseket kell elbontani.

5. IDEIGLENES ENERGIAELLATAS

A kivitelezési munkak idejére a munkaterileten az MSZ EN 60439-4:2005 szabvany
el6irasainak megfelel6 felvonulasi energiat és ideiglenes vilagitast kell biztositani.
Becsililt egyideji energiasziikséglet 20 kW.

A felvonulasi energia biztositasara aram-védékapcsolds felvonulasi szekrényeket
kell alkalmazni, melyekben a hibaaram leoldasi érték beltéren 30mA, kiltéren max
100 mA.

A kabelezéshez rézerl épitbipari felvonulasi” kabeleket kell alkalmazni (flexibilis,
kopasallg, vizallé tulajdonsagu). A kabelek tipusa HO7RN-F vagy ezzel egyenértékii
lehet.

A kabelek rogzitését a helyi adottsagoknak megfelelé6 szabvanyos megoldassal kell
megoldani.

Az ideiglenes vilagitas kialakitasa mindenkor felelien meg az adott munkavégzés-
hez el6irtaknak. Az alkalmazott lampatestek védettsége min. IP55 legyen!

A kialakitott ideiglenes hal6zat megfelel6ségét telepités utan dokumentéalni kell
(érintésvédelmi szabvanyossagi, ill. er6saramui berendezések fellilvizsgalata).
Az egyértelma feliratok, jelzések, kabeljelz6k elhelyezése alapvetd kdvetelmény.

6. ALTALANOS CELU VILAGITASI HALOZATOK

A megvilagitasi szinteket az MSZ EN 12464-1 szabvany, és a 3/2002. (11.8) SzCSM-
EUM alapjan lettek meghatarozva. Ezen felll figyelembe lettek véve a 19/2002. (V.
8.) OM rendeletben meghatérozott vilagitastechnikai kdvetelménye, illetve a Beru-
hazé igényei.

Minden alkalmazott lampatest energiatakarékos, elektronikus mikddtetési fény-
csoves Kivitell lesz.
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A vilagitas médja az alkalmazandé lampatestek kivitele alkalmazkodik a megvilagi-
tandd helyiségekhez.
A tervezett lampatestek kialakitdsa, védettsége illeszkedik a helyiségek jellegéhez.

Az id6szakosan nedves helységekbe, minimum |P44 védettségl lampatesteket ter-
veztlnk.

7. SZERELESTECHNOLOGIA

A helységekben jellemz8&en slllyesztett szereléstechnolbgiat tervezink.

A laboratériumokban, illetve az orvosi szobakban 95x55mm-es méreti csatornat a
helység adottsagaihoz igazodva kell elhelyezni.

A ,REFOA080,REFOA081,REFOA083” helyiségekben a vilagitasi aramkoéroket a
falba és mennyezetbe sullyesztett részeken MMFal(Cu) kabellel kell szerelni.

Ahol almennyezet van ott az almennyezet feletti részek védbcsében, vagy kabelbi-
linccsel szerelend6k.

Ahol Ill. osztalyu” tulfesziltség védelmi egységet kell elhelyezni, mélyitett szerel-
vénydobozok alkalmazasa szikséges!

A villamos koétéseket rugés szoritast (WAGO, WEIDMULLER gyartmanyu) vezeték-
Osszekotékkel kell késziteni.

Az alkalmazott kdbelek és vezetékek anyaga: réz.
A vezetékek, kabelek elhelyezésénél az MSZ 2364-482, MSZ 2364-523., MSZ
2364-520 sz. szabvany el6irasait kell megtartani!

A gyengearamu kabel- ill. vezetékhaldzatot a (kivitelezés idépontjaban rendelkezés-
re allé) vonatkoz6 rendszertervekben el6irt, ill. az adott kdbelezési rendszer sajat
technoldgiai el6irasainak megfeleléen kell kivitelezni. (Fektetési, kabelvég-
kiképzési, kotési, toldasi, méreési, stb. eldirasok.) A kilénb6z6 rendszerek kozti at-
hatolasok és kdlcsdnhatasok elkertlése érdekében az MSZ 2364-510.515 el6irasait
kell figyelembe venni.

A kivitelezés soran a kiilonb6z6 szakagi kivitelezékkel (épiletgépészet, gyen-
gearam), a megbizoval folyamatosan egyeztetni kell.

8. GYENGEARAMU HALOZATOK

Az épulletben az alabbi gyengearamu rendszerek keriilnek kiépitésre:

Informatikai halézat

REFOAQ75 kézlekeddbe Uj Informatikai rendezé lesz elhelyezve ahonnan a terve-
ken jel6lt végpontok lesznek bekotve.

A terv csak a nyomvonal kialakitast, vezetékezést és a végpontokat tartalmazza!

Telefon hal6zat

Meglévd rendszerre kerlilnek a most Iétestilé végpontok.
Vezetékezés meglévd, csak a végpontok kerlilnek kiépitésre.
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Vagyonvédelmi hal6zat
REFOAOQ087 helyiségben talalhaté a meglévé megmaradd vagyonvédelmi kézpont
A terv csak a nyomvonal kialakitast tartalmazza!

9. GEPESZETI BERENDEZESEK

A gépészeti berendezések mikodtetéséhez a villamos kivitelezének az alabbi
aramkoroket kell kiépiteni:

Gépészeti adatszolgaltatasban megadott pontokon villamos energia ellatas.

10.ZARLAT- ES TULARAMVEDELEM

A fogyasztok és vezetékek zarlat és tulterhelés elleni védelmére olvaddbiztositd, il-
letve kismegszakitdé berendezések alkalmazasa szikséges. A Kiviteli tervekben el-
lendrizni kell a vezetékek terhelhetéségét. A melegedési szamitasok soran figye-
lembe kell venni a vezetékek tipusat, terhelhetéségét, a kbzds nyomvonalon futd
aramkorok szamat, a kérnyezeti hémersékletet. Minden tervezett vezeték a megen-
gedhetd terhelésnek megfeleld védelmi berendezéssel lesz védve.

11.ERINTESVEDELEM

Foébb létesitési szabvanyok:

MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem
MSZ HD 60364-5-54:2012 Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Foldel6berendezések, és védbvezetdk

Az alkalmazott érintésvédelem aramvédd kapcsoléval kiegészitett nullazas
(TN rendszer), EPH rendszerrel kiegészitve. A fogyasztasmérdktdl kezdve az egész
épuletben TN-S rendszert kell kiépiteni.

Az EPH hal6zatba minden nagy kiterjedésl fémtargyat be kell kétni. A bekdtés vé-
d6écsébe, vezetékcsatornaba huzott, legalabb 4,00 mm2 keresztmetszetd,
z6ld/sarga rézer( vezetékekkel torténik.

Az érintésvédelmi halézatot minden érintésvédelemre koételezett villamos fogyasz-
téhoz ki kell vezetni, annak védbkapcsara kell csatlakoztatni. Dugaszolé aljzat csak
véddéérintkezds kivitelben alkalmazhatd.

A szerelések elkésziltével az érintésvédelem hatasossagarél méréssel kell meg-

gy6z6dni. A mérésrél jegyzdékdnyvet kell késziteni, és azt a miiszaki atadasi jegyz6-
kényvhoz kell csatolni.

ELVE 2004 MERNOKIRODA KFT. 6/11 2016/159_3MUL_REV-0



,NEUROREHABILITACIOS ES EMBER-GEP KAPCSOLAT KUTATASI KO PONT KIALAKITASA A PECSI TUDOMANYEGYETE-
MEN” HELYSEG KIALAKITASOK
7623 PECS, RET U. 2.
VILLAMOS TERV

12. TULFESZULTSEG VEDELEM

Az er6saramu halézaton 3 lépcs6s tulfesziltségvédelmi rendszer kiépitése
szikséges. A veszélyeztetett berendezéseket gyengearamu oldalrél is el kell
latni megfeleléen méretezett tulfesziltségvédelmi készulékkel. A zavarvédelmi
okbdl esetlegesen kiépitend6 arnyékolasok is elésegitik a
tulfesziltségvédelem hatékony mikddését.

LPL villdamvédelmi szintekhez tartozé paraméterek:

Megnevezés Ertékek

LPL | ! ][] v
Villamaram max. értéke Imax[kA] 200 150 100
Villamaram min. értéke Imin[kA] 3 5 10 16
LPL fokozathoz tartozo LPS szint LPSI LPSII i i
LPL fokozathoz tartozé LPM szint LM LM LPM 11l - IV
Toltés (rovid) Q [C] 100 75 50
Fajlagos energia W/R [MJ/Q] 10 5,6 2,5
Id6paraméter Rovid iedji kistlés: 10/350 < 2 msec (50%)
Hatékonysag ~98% ~95% ~88% ~81%

Minden alelosztoba ll-es osztalyu készllék kerdil.

. vizsgalati osztalyu készilékeket kdzvetlendl a tulfesziltségre érzékeny elektro-
nikus berendezések er6saramu csatlakozasai elé célszeri elhelyezni. Ezek lehet-
nek slllyesztett dugaszolé aljzatba vagy a késziilék elétti elosztdé dugaljakba épi-
tett elemek.

A tébblépcsés villamvédelem koordinalt mikédése érdekében az egyes védelmi
szintekhez tartozé levezeték azonos gyartmanyuak legyenek.

Minden olyan vezetéket védeni kell, amely nincs kézvetlenil leféldelve, ezért PEN
vezetd esetén 3P, PE+N vezetbk esetén 3P+N tipusu berendezéseket kell alkal-
mazni. A tulfeszliltség levezeték elosztoba torténé beépitésekor Ugyelni kell arra,
hogy a védelem el6tti ,szennyezett” vezetékek ne kbzelitsék meg a mar védett ré-
szeket.

13.FELULVIZSGALATOK

A munkélatok elvégzése utan a kivitelezének az alabbi dokumentumokat kell
elkészitenie:

Megvaldsulasi tervdokumentacié

Szerel6i nyilatkozat

Villamos berendezések elsé ellenérzése MSZ HD 60364-6:2007 szerint
Szigetelési ellenallas mérési jegyz6kdnyv MSZ 4852:1977 szerint
Beépitett anyagok megfeleléségi bizonylatai

Minden egyes elosztéberendezés CE megfeleléségi nyilatkozata
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e (gyarté Allitja ki), az eloszton 1évé jelzéssel.

e Mesterséges megvilagitas mérési jegyzékdényv

e Eloszté berendezések megfeleléségét igazold bizonylatok
(MSZ EN 61439-1:2012 SZERINT)

14.KORNYEZETVEDELEM

Kivitelezéskor kilénds gondot kell forditani a talaj és term6féld védelmeére. To-
rekedni kell a kdrnyezetbarat technolégiak alkalmazasara.

Az orszagos vagy helyi jelentéségli védett természeti terlleten csak a tajvé-
delmi szakhatdsag altal jévahagyott jogerés kdrnyezetvédelmi engedély alap-
jan lehet megkezdeni a kivitelezést, a kérnyezetvédelmi engedélyben foglaltak
maradéktalan betartasaval.

Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes névénytakardt eredeti al-
lapotanak megfeleléen helyre kell allitani. A munkateriletet rendezett és tiszta
allapotban kell visszaadni rendeltetésének. A Iétesitmények épitése, bontasa,
felljitasa soran torekedni kell arra, hogy az el6idézett kdrnyezeti hatasok ne
okozzak a talaj terméképességének csdkkenését.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti
vizek ne szennyezdédjenek.

A kivitelezési munkak soran hasznalt veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjai-
nak biztositasa a vallalkoz6 feladata és felel6ssége.

A keletkezett hulladékok szakszer( tarolasardl valamint az épitési munka befe-
jezése utan azok elszallitdsardl, hatésagi engedéllyel rendelkezd atvevének
térténd atadasarol a kivitelez6 kbteles gondoskodni.

15.MUNKAVEDELEM

A kivitelezés soran az MSZ 1585:012 szabvanyban foglalt Gzemi szabalyzatban
levd elbirasok be kell tartani. Ezen felll szigoruan be kell tartani a szabvany
munkaalkalmassagra vonatkozé el6irasait. A munkatertleten csak a megfelelé
munkavédelmi felszerelés viselésével lehet munkat végezni.

Villanyszerelési munkat csak szakképzett, munkavédelmi oktatdsban részesult
dolgoz6 végezhet az egyéni védéfelszerelésének hasznalata mellett.

A munka megkezdése el6tt felelés munkavezetét kell kijeldlni, aki a terv alapjan a
munkat megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi elSirasok be-
tartasarol.

A munkahoz célnak megfeleld, kifogastalan allapotu szerszamok hasznalhatok.
Villamos kéziszerszamok tdérpefesziltségliek, illetve kettés szigetelésiiek legye-
nek. Vezetékes érintésvédelemre kotelezett készllék aram-véddékapcsoléval ella-
tott szekrénybdl (izemeltethetd.

Hegesztési munkat csak vizsgazott dolgoz6 végezhet.
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Villamos berendezésen csak feszilltségmentes allapotban szabad dolgozni. Fe-
sziltségmentesitéskor szigoruan be kell tartani az MSZ 1585 szabvanyban el8ir-
takat.

A Kkivitelezés soran szikségessé valo idészakos visszakapcsolasok alkalmaval
csak Uzembiztos allapotu halézatok, illetve haldézat szakaszok helyezhetdk feszilt-
ség ala.

Villamos berendezést csak a fenti szabvanyban, illetve Munkavédelmi Térvényben
el6irtak maradéktalan betartasaval szabad (izembe — feszliltség ala — helyezni.

Uzembe helyezés elétt el kell végezni az MSZ 2364-610:2003 szabvanyban,
illa OTSZ 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben elbirtak szerinti felllvizsgalatokat (el-
s6 felllvizsgalat, villamvédelmi felllvizsgalatok, vezetékek szigetelésvizsgalata)

A kivitelezének ( felelés miszaki vezet6é ) a CE megfelel6ségi bizonylatokat, meg-
valésulasi tervdokumentaciét is szolgaltatnia kell.

16.KIEMELT FONTOSSAGU RENDELETEK, SZABVANYOK

OoTSZ

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet - Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat

Uzemi szabalyzat
- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések (izemeltetése

- MSZ 1585: 2012 Er6saramu lzemi szabalyzat
Létesitési jellegii szabvanyok
- MSZ 447:2009 Csatlakoztatas kisfeszliltség(i, kozcélu elosztéhaldzatra

- MSZ 1600 sorozat érvényben |év6 szabvanyai Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem
nagyobb fesziiltségli er6saramu berendezések szamara:_szabalyzat

- MSZ 1600-11:1982 Villamos kezelGterek és laboratdriumok

- MSZ 1600-13:1982 Szinhazak és hasonlé kulturalis létesitmények

- MSZ 1600-14:1983 Kozterilet

- MSZ 1600-16:1992 Helyhezkotott akkumulatorok telepitése, akkumulator-

helyiségek és téltéallomasok |étesitése

MSZ 2364/MSZ HD60364 sorozat:

- MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszliltségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, alta-
lanos jellemzOk elemzése, fogalom meghatarozasok

- MSZ 2364-100:2004 Eplletek villamos berendezéseinek |étesitése. 1. rész: Alkalma-
zasi terllet, targy és alapelvek

- MSZ 2364-200:2002 Eplletek villamos berendezéseinek Iétesitése

- MSZ 2364-300:1995 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségli erésaramd

villamosberendezések |étesitése. Altalanos jellemzbk elemzése
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- MSZ HD 60364-4-41:2007
- MSZ 2364-420:1994
- MSZ 2364-430:2004

- MSZ 2364-442:1998

- MSZ HD 60364-4-443:2007
- MSZ 2364-450:1994
- MSZ 2364-460:2002
- MSZ 2364-473:1994

- MSZ 2364-482:1998

- MSZ HD 60364-5-51:2007

- MSZ 2364-520:1997

- MSZ 2364-523:2002

- MSZ HD 60364-5-534:2009

- MSZ HD 60364-5-54:2012

- MSZ 2364-551:1999

- MSZ HD 60364-5-559:2006

- MSZ HD 60364-6:2007
- MSZ HD 60364-7-704:2007
- MSZ HD 60364-7-705:2007

- MSZ HD 60364-7-706:2007

MEN” HELYSEG KIALAKITASOK
7623 PECS, RET U. 2.
VILLAMOS TERV

Biztonsag. Aramiités elleni védelem
A villamos berendezés h6hatasa elleni védelem
Tularamvédelem

A kisfesziiltségU villamos berendezések védelme a nagyfeszult-
ségl rendszerek foldzarlata esetén

Légkori vagy kapcsolasi tulfesziltségek elleni védelem
Feszlltségcsokkenés-védelem

Levalasztas és kapcsolas

Tularamvédelem alkalmazasa

Védelmi mddok kivalasztasa a klils6 hatasok figyelembevételé-
vel. Tlizvédelem fokozott kockazat vagy veszély esetén

A villamos szerkezetek kivélasztasa és szerelése. Altaldnos el6-
irasok

Kabel- és vezetékrendszerek

A villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. A kabel- és
vezetékrendszerek megengedett dramai

Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. Tulfeszliltség-védelmi esz-
kdzok

Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Foldel6berendezések, és védbvezetdk

A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb szerke-
zetek. Kisfesziltségl aramfejlesztok

A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb szer-
kezetek. Lampatestek és vilagitasi berendezések

Ellen6rzés
Epitési és bontasi teriletek berendezései
MezOgazdasagi és kertészeti épitmények

Vezetdéanyagu szlk helyek

4.5. Aramiités elleni védelem

- MSZ EN 61140:2002/A1:2007 A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonat-

- MSZ 172-2: 1994

- MSZ 172-3:1973

- MSZ 172-4:1978

- MSZ EN 61557 sorozat

ELVE 2004 MERNOKIRODA KFT.

kozd kdzds szempontok

1000 V-nal nagyobb feszlltségl, nem kozvetlenil féldelt be-
rendezések

1000 V-nal nagyobb feszlltségl, kézvetlendl féldelt berendezé-
sek

1000 V-nal nagyobb feszlltségd, kis zarlati aramu berendezé-
sek

Legfeljebb 1000 V valtakozod és 1500 V egyenfeszliltségl kisfe-
szlltségl elosztorendszerek villamos biztonsaga. A védelmi in-
tézkedések vizsgalatara, mérésére vagy megfigyelésére szolga-
|6 berendezések.
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- MSZ 4851 sorozat Erintésvédelmi vizsgalati modszerek.

- MSZ 4851-1:1988 Altaldnos szabalyok és a véddvezetd llapoténak vizsgalata

- MSZ 4851-2:1990 A foldelési ellendllas és a fajlagos talajellenallas mérése

- MSZ 4851-3:1989 VédoOvezetls érintésvédelmi mdédok mérési modszerei

- MSZ 4851-4:1989 Feszlltség-véddkapcsolas ellenGrzése

- MSZ 4851-5:1991 VédoOvezetd nélkili érintésvédelmi mddok vizsgalati mddszerei
- MSZ 4851-6:1973 1000 V-nal nagyobb feszliltségl, erésaramu villamos berende-

zések kulonleges vizsgalati elGirasai

ELVE 2004 tdernokiroda KFT.
7694 Hosszuhetény, Kajdy kéz 7.
Adészam: 13258241-2-02
Szlsz.: 50400113-11094559

Pécs, 2017. szeptember 13. Mf ﬁ/

Vas Tibor
villamos tervez6: V-T-02-1011
villamvédelmi tervez6: VN-28/2012/02
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