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Kiviteli tervdokumentacié készitése a GINOP-2.3.3-15-2016-00032
»-Neurorehabilitaciés és ember-gép kapcsolat kutatasi kozpont kialakitasa a Pécsi
Tudomanyegyetemen” projekt megvaldsitasahoz kapcsolddo tervezett helység
kialakitasokhoz a Rét utcai telephelyen

. Adatok:
Epittetd: Pécsi Tudomanyegyetem 7622 Pécs Vasvari Pal u.4.
PTE KK Idegsebészeti Klinika
PTE KK Neurolégiai Klinika
Epités helye: Pécs Rét utca 2. alagsor (hrsz:4118)
Tervez6: Riesz Epterv Kft., Pécs, Kiraly u. 63.
Riesz Antal épitész vezetd tervezé6 E1-02-0193
Beépitési adatok: valtozatlanok

Il.EI6zmények:
Epitteté a PTE Idegtudomanyi Tomb Pécs Rét u. 2. alagsori helyiségeinek egy
részeét kivanja feludjitani illetve atalakitani elsé sorban palyazati forrasokbal.

IV.A jelenlegi allapot ismertetése és a felujitasi/atalakitasi munkak leirasa

- REFOA105
Jelenlegi funkcié: meglévd bifé étkezb része
Tervezett funkcio: embergép labor

A helyiségben 3 szamitdgépes munkahely kerul kialakitasra.

A helység jelenleg jo allapotu hidegburkolatokkal (greslap; csempe falburkolat)
rendelkezik. Ezek megfelelnek az atalakitas utani funkciénak is, ezért megmaradnak. A
csempeburkolat feletti részt és a mennyezetet gletteljuk és festjiuk.

A régi bufé illetve mosogaté felé nyild atadd ablakok gipszkarton fallal lezarasra kerulnek.
A helyiségnek ezen részére Uj falburkolat kerdl.

A jelenlegi kazettas gipszkarton almennyezet sikja 2,23 m magasan van, a folotte 1évd
vasbeton fodém 2,72 m magasan. Az almennyezet folott villamos és szennyviz vezetékek
futnak. Annak érdekében, hogy a lehet6 legnagyobb belmagassagot tudjuk elérni a
meglévé almennyezetet el kell bontani, a szennyviz vezeték nyomvonalat megvaltoztatni,
hogy a fodémattoréstdl a kiilsé falig merélegesen, majd a fal mellett haladjon. Uj, tdmér,
nagytablas gipszkarton almennyezetet alakitunk ki, melynek alsé sikja 2,65 m lesz. A
szennyviz vezetéket gipszkartonnal eldobozoljuk. A jelenlegi almennyezetet nem lehet
megtartani, mert a meglévé fuggesztd szerkezettel nem tudunk ekkora belmagassagot
kialakitani. Az uj almennyezetet lécvazra rogzitjuk.

A meglévoé ajtd és ablakokat kicseréljuk.
Az ablakok korszerli, hészigeteld Uvegezési milanyag nyilaszarok lesznek. A
profilrendszer 5 légkamras, kettds Utkdzétomitéses, 70 mm-es beépitési mélységi (Uf
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=1,3 — 1,5 W/m2K). Az Uvegezés 3 rétegl, argongaz toltésl, Low-E bevonatos, meleg
peremes szerkezet. (4:/12/4/12/:4 + Ar)(Ug = 0,7 W/m2K).

Az Uj beltéri ajtd, alapozott acél ajtotokkal kerul elhelyezése, az ajtélap furatolt faforgacs
betétes HPL laminalt ajtdlap.

A helyiségben klima elhelyezése szikséges.
Az ajtd mellett uj kézmosot helyezunk el.
A meglévl, almennyezetbe épitett ampatestek helyett ujakat helyezunk el.

- REFOA111
Jelenlegi funkcio: folyoso
Tervezett funkcio: folyosé

Az érintett folyos6 szakaszok (Pécsi Diagnosztikai Kbzpont atjarétél a keleti szarny
bejarati ajtoig terjedéen, 123 m2) felujitasa indokolt.

A falon sok helyen vizesedés jelei lathatok és a vakolat levalt. A meglazult vakolatot le kell
verni és lélegzd vakolattal javitani. A falat és a mennyzetetet le kell festeni.

A meglévé helyszini miké padldburkolat megmarad.

A folyosén [évd kézmosodkat el kell bontani és egy Uj kézmosot Uj falburkolattal kiépiteni.

A rampa csuszasgatlé gumiburkolata a nagy igénybevétel miatt szakadozott. A
gumiburkolatot el kell bontani, a rampa miké burkolatat stokkolassal csuszasgatlova kell
tenni. A rampa bejarat fel6li végénél a miikd burkolatot pétolni kell.

A meglévé radiatorok fellileti javitasa és mazolasa sziikséges.
A meglévé kilsd és bels6 nyilaszardkat mazoljak és festik.
A vilagitétesteket ki kell cserélni.

- REFOA104
Jelenlegi funkcio: bufé elbkészitd
Tervezett funkcio: konyhai mosogaté

Teljes felujitast igényel.

A konyhai mosogatoé és a buifé el6készité kozti ajtonyilas megsziinik, gipszkarton fallal
lezarasra kerul. A konyhai mosogato és a konyhai el6készité kdzti ajtélapra nincs szlikség,
itt Ures ajtonyilast alakitunk ki. A helyiségben egy harommedencés mosogatot és egy
kézmosét helyezink el. A helyiségben zarhato tisztitdszer tarolé szekrényt helyezun el.

A meglévé rossz allapotu fal- és padldburkolatot cserélni kell.
A padlo greslap burkolatot, a fal 210 cm magassagig csempe burkolatot kap. A padién a
meglévd padlddsszefolyot szintén cserélni kell, helye valtozatlan marad.

A meglévd rossz allapotu almennyezet bontasra kerll. Az uj, fuggesztett nagytablas
gipszkarton almennyezet alsé sikja 2,50 m lesz. A csempeburkolat feletti részt és a
mennyezetet gletteljuk és festjuk.



A helyiség belsé ter(, ezért gépi szell6zést kell kialakitani.

- REFOA094
Jelenlegi funkcio: el6tér
Tervezett funkcio: konyhai el6készit

A konyhai mosogatéval egybenyitva itt kerul kialakitasra a talalé konyha. Az intézményben
egyéni talcas talalas mikodik. Az ide érkez6, névre szol6 zart talcakban elhelyezett ételt,
szétvalogatjak és tovabbitjak a megfeleld osztalyokra. Az étel a zart talcakbdl nem kertl ki,
az ételmaradék szintén a zart talcakban tavozik.

A talaloban ezen kivul csak a betegek teajat készitik el instant teaporbal.

A REFOAQ95 helyiséggel szomszédos fal elbontasra keril, hogy a konyhai el6készit
nagyobb legyen. Az Uj gipszkarton fal a rajzok szerinti helyen kerul elhelyezésre. Az Uj
gipszkarton falban egy Uj ajté kertl kialakitasra, amely alapvetéen zarva lesz.

A meglévé rossz allapotu fal és padléburkolatot cserélni kell.
A padlé greslap burkolatot, a fal 210 cm magassagig csempe burkolatot kap. A
csempeburkolat feletti részt és a mennyezetet gletteljik és festjuk.

A folyosodra vezet6 ajtét mazoljak és ujra festik. Alulra 50 cm magassagig aluminium lemez
erdsitést kap.

A helyiség belsé terl, ezért gépi szell6zést kell kialakitani.

- REFOA095
Jelenlegi funkcid: konyhai el6készité
Tervezett funkcid: bufé étterem rész

Korabbi el6készité helységben valosul meg a biféhez tartozod éttermi lellés rész
kialakitasa. A REFOA102 helyiséggel ugy kerul 6sszenyitasra, hogy a két helyiség kozti
ablaknyilas parapetjét elbontjuk. A parapet el6tti radiatort athelyezzik és ujra csereljuk. A
kézmosot elbontjuk.

A meglévé rossz allapotu fal és padléburkolatot cserélni kell.
A padlé greslap burkolatot, a fal 120 cm magassagig csempe burkolatot kap. A
csempeburkolat feletti részt €és a mennyezetet gletteljuk és festjuk.

A helyiség belsé ter(, ezért gépi szell6zést kell kialakitani.

- REFOA102
Jelenlegi funkcid: mosogato
Tervezett funkcio: bufé el6készitd

Ez a helység tdltené be a tovabbiakban a bufé el6készité szerepét a korabbiakban bérelt
(REFOA104 helységgel szemben). A REFOA095 és REFOAQ096 helyiséggel
egybenyitasra kerul.

Az Uj bufét bérbe fogjak adni, ezért a bufé végleges berendezése a bérl6 igényei szerint
valosul meg. Mivel kulon hus- és zoldség el6készitét a hely szlikossége miatt nem lehet
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kialakitani, ezért csak tisztitott zOldségekkel és el6készitett huskészitmenyekkel készitik el
az ételeket. Jellemz6en szendvicseket és Fornetti termékeket arulnak.

A bufé étterem rész felé elbontjuk a meglévé nyilas parapetjét, a folyoso felé pedig
elbontjuk a meglévé ajtot és a valaszfalat. A kultérbe vezetd ajtod és falszakasz a rajzok
szerint szintén elbontasra kerul. A helyiségben egy kétmedencés mosogatot és egy
kézmosot helyeziunk el.

A tisztitoszereket a mosogatoé alatt, zarhatd szekrényben helyezzuk el. A takaritoszereket
a buféhez tartozo6 61toz6ben helyezzik el.

Teljes felujitast igényel.

A meglévé rossz allapotu fal és padléburkolatot cserélni kell.
A padlé greslap burkolatot, a fal 210 cm magassagig csempe burkolatot kap. A
csempeburkolat feletti részt €és a mennyezetet gletteljuk és festjiuk.

A meglévé rossz allapotu almennyezet bontasra kerul. Az uj, figgesztett nagytablas
gipszkarton almennyezet also sikja 2,40 m lesz.

A meglévé kulsé acél ajtd helyére korszerd, hészigetel6 mianyag ajto kerul.

- REFOA101
Jelenlegi funkcio: raktar
Tervezett funkcio: 61t6z6-wce

A jelenlegi raktar helyén alakitjuk ki a bufében dolgozok 6ltézéjét.

Az Oltoz6bél levalasztott we-ben egy kézmosot és a kézmosé alatt egy fali csapot is
elhelyeziink. Ez a csap lesz a bufé takaritasahoz szikséges vizvételi hely. A hasznalt
felmosdvizet a wc-be ontik. A takaritészereket az oltozében elhelyezett, zarhato
szekrényben taroljak.

A meglévé rossz allapotu padloburkolatot cserélni kell.
A padlé greslap burkolatot, a fal a wc-ben 210 cm magassagig csempe burkolatot kap. A
csempeburkolat feletti részt és a mennyezetet gletteljik és festjuk.

Az uj, fuggesztett nagytablas gipszkarton almennyezet alsé sikja 2,50 m lesz.

A REFOA101 és REFOA102 helyiségek kozti falon atmend szellé6zécsének sziikséges $180
mm-es lyukat csak magfurdval lehet elkésziteni, egyéb vésési médszerekkel NEM!

- REFOA096
Jelenlegi funkcio: folyoso
Tervezett funkcio: bufé/folyosd

A meglévé folyosdszakaszbodl gipszkarton fallal egy 7,36 m2 nagysagu helyiség kerul
levalasztasra. Ez a helyiség még a buféhez fog tartozni, az uj falba kerll6 ajté lezarasaval
lesz zarhatd a bufé rész.

Teljes felujitast igényel.

A meglévé rossz allapotu padléburkolatot cserélni kell. Mivel ~6 cm-rel alacsonyabban
helyezkedik el a helyiség padldszintje, mint a buifé el6készitéé és az étterem részé, ezért a
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padldsikot egy sikba kell hozni ezen helyiségekkel. A padlé greslap burkolatot, a fal 120
cm magassagig csempe burkolatot kap.

A csempeburkolat feletti részt és a mennyezetet gletteljik és festjuk.

A padldszint magassagagnak valtozasa miatt, a REFOA101 helyiség ajtajanak aljabél 6
cm-t le kell vagni, az ajtét ujra mazolni és festeni. Az Uj ajtd vonalatol a folyosén kovetkez6
kovetkez6 ajtoig pedig rampat kell kialakitani.

Az uj, fuggesztett nagytablas gipszkarton almennyezet alsé sikja 2,50 m lesz.

A helyiség bels6 teri, ezért gépi szell6zést kell kialakitani.

- REFOA080

Jelenlegi funkcid: laboratérium és orvosi szoba

Tervezett funkcio: Nexstim labor

A meglévé laboratorium és orvosi szobakeént funkcionald helységbdl kerllne kialakitasra a
Nexstim labor. A helyiségben 2 szamitdgépes munkahely kerul kialakitasra illetve itt
helyezik el a kezeléshez szukséges specialis berendezést. Az ide érkezé jarobetegek a
kozponti varéban varakoznak, onnan kisérik at 6ket a laborba.

A helység jelenleg jo allapotu hidegburkolatokkal (keramia lap; csempe falburkolat)
rendelkezik. Ezek megfelelnek az atalakitas utani funkcionak is, ezért megmaradnak.
Szikség esetén, pl a konnektorok athelyezése miatt poétlasukra lehet szlikség.

A csempeburkolat feletti részt és a mennyezetet gletteljik és festjuk.

A REFOAO081 felé vezetd ajté megszlinik, gipszkarton fallal lezarasra kertil.

A meglévé folyosora vezetd ajtd j6 allapotu, mérete is megfeleld, ezért csak ujra mazoljuk
és festjuk.

Az ablakokat cserélni szikséges.

Az uj ablakok korszerli, hészigetel6 uUvegezésli milanyag nyilaszarok lesznek. A
profilrendszer 5 légkamras, kettés Utkozotomitéses, 70 mm-es beépitési mélységu (Uf
=1,3 — 1,5 W/m2K). Az lUvegezés 3 rétegli, argongaz toltésl, Low-E bevonatos, meleg
peremes szerkezet. (4:/12/4/12/:4 + Ar)(Ug = 0,7 W/m2K).

A belsbé mikd konyokldt csiszoljuk és javitjuk.

A helyiségben klima elhelyezése szikséges.

Az ajtd melletti kézmoso jo allapotu, megmarad.

A kulsé fal és a mennyezet csatlakozasanal futd vezetékeket gipszkartonnal eldobozoljuk.

Orvosi szobak

- REFOA081
Jelenlegi funkcid: orvosi szoba



Tervezett funkcio: orvosi szoba

A helyiség funkcidja nem valtozik, azonban az elavult allapotok miatt teljes felujitasa
szikséges. Mivel a nexstim labor felé vezet6 ajtdé megsziinik a folyoso felé Uj ajtonyilast
alakitunk ki. A helyiségben 3-4 szamitogépes munkahely kerul kialakitasra.

A meglévé rossz allapotu fal és padléburkolatot cserélni kell.

A padlé greslap burkolatot kap. A falon a funkcié nem indokolja a csempeburkolatot, ezért
a vakolatjavitas utan gres labazatburkolatot és glettelést, festést kap. A mennyezetet
gletteljuk és festjuk.

Az ablakot cserélni szikséges.

Az uj ablak korszerli, hészigetel6 Uvegezésli milanyag nyilaszarok lesznek. A
profilrendszer 5 légkamras, kettés Utk6z6tomitéses, 70 mm-es beépitési mélységi (Uf
=1,3 — 1,5 W/m2K). Az Uvegezés 3 rétegl, argongaz toltésl, Low-E bevonatos, meleg
peremes szerkezet. (4:/12/4/12/:4 + Ar)(Ug = 0,7 W/m2K).

A bels6é mikd konyoklét csiszoljuk és javitjuk.

A megmaradé belsé ajtokat mazoljuk és festjuk.

Az uj beltéri ajtd, alapozott acél ajtotokkal kerul elhelyezése, az ajtélap furatolt faforgacs
betétes HPL laminalt ajtélap

A kulsé fal és a mennyezet csatlakozasanal futé vezetékeket gipszkartonnal eldobozoljuk.
- REFOA083
Jelenlegi funkcid: orvosi szoba/labor

Tervezett funkcio: labor

A helyiség funkcidja nem valtozik, azonban az elavult allapotok miatt teljes felujitasa
szukséges. A helyiségben 3-4 szamitogépes munkahely kerul kialakitasra.

A meglévé rossz allapotu fal és padléburkolatot cserélni kell.

A padlé greslap burkolatot kap. A falon 2,10 m magassagig uj csempeburkolat készil. A
mennyezetet gletteljuk és festjuk.

A megmaradé belsé ajtokat mazoljuk és festjik.

A kulsé fal és a mennyezet csatlakozasanal futé vezetékeket gipszkartonnal eldobozoljuk.

- REFOA082

Jelenlegi funkcié: mosogato

Tervezett funkcié: teakonyha

A helyiségbdl a 3 medencés mosogato athelyezésre kerll. A déli fal mentén konyhapultot
alakitunk ki egy egymedencés mosogatéval.

A funkcidvaltas és az elavult allapotok miatt teljes felujitasa szikséges.

A helyiség keleti fala elé gipszkarton elététfal kerdl.



A meglévé rossz allapotu padldburkolatot cserélni kell.

A padl6 greslap burkolatot kap. A fal a vakolatjavitas utan gres labazatburkolatot és
glettelést, festést kap. A konyhapult felett csempeburkolatot helyezink el.

A gépészeti vezetékek elrejtése céljabdl almennyzetet alakitunk ki. Az 0j, fliggesztett
nagytablas gipszkarton almennyezet also sikja 2,40 m lesz.

Az ablakot cserélni szikséges.

Az U ablak korszerli, hoészigeteld Uvegezésli mdlanyag nyilaszarok lesznek. A
profilrendszer 5 légkamras, kettés Utkozétomitéses, 70 mm-es beépitési mélységu (Uf
=1,3 — 1,5 W/m2K). Az Uvegezés 3 rétegli, argongaz toltésl, Low-E bevonatos, meleg
peremes szerkezet. (4:/12/4/12/:4 + Ar)(Ug = 0,7 W/m2K).

A belsd mikd konyokldt csiszoljuk és javitjuk.

A megmaradé belsé ajtokat mazoljuk és festjuk.

- REFOA084

Jelenlegi funkcio: teakonyha
Tervezett funkcio: teakonyha-pihend

Az elavult allapotok miatt teljes felujitas szikséges.

A meglévé rossz allapotu padléburkolatot és falburkolatot cserélni kell.

A padlé greslap burkolatot kap. A fal a vakolatjavitas utan gres labazatburkolatot és
glettelést, festést kap. A konyhapult felett és a kézmosdnal csempeburkolatot helyezink el.
A mennyezetet gletteljik és festjlk.

Az ablakot cserélni szikseges.

Az uj ablak Kkorszerli, hészigetel6 Uvegezési milanyag nyilaszardk lesznek. A
profilrendszer 5 légkamras, kett6s Utk6z6tomitéses, 70 mm-es beépitési mélységi (Uf
=1,3 — 1,5 W/m2K). Az Uvegezés 3 rétegll, argongaz toltésl, Low-E bevonatos, meleg
peremes szerkezet. (4:/12/4/12/:4 + Ar)(Ug = 0,7 W/m2K).

A belsé mikd konyoklét csiszoljuk és javitjuk.

A meglévd ferde eldobozolasra Uj gipszkarton burkolat kertl és 2,50 m magassagban
gipszkarton almennyezettel valasztjuk le a helyiséget.

Pécs, 2017.09.

Riesz Réka
okl. épitészmérnok

Riesz Antal
épitész vezetd tervezd



