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1. Elozménvek:

Epittet6 a PTE Idegtudomanyi Tomb Pécs Rét u. 2. alagsori helyiségeinek feltjitdsi munkai.
A feladat a felajitasahoz kapcsolodo épiiletgépészeti szerelési munkait érint6 kivitelezési
tervdokumentacio elkészitése volt.

2. Feladatleiras:

Az épitészeti atalakitashoz €s a helyiségek funkcidinak valtozasahoz igazod6 gépészeti atalakitasi
munkak:
e viz-Csatorna:
-082-084- teakonyhdk vizvezetéki berendezései, és vezetékhaldzatanak atalakitasa.
-102-104-es biifé és konyhai mosogato helyiség vizvezetéki berendezései, ¢és vezetékhaldzatanak
atalakitasa.
-101-es 61t6z6-WC kialakitasaval kapcsolatos vizvezetéki berendezések, ¢és vezetékhalozatanak
kialakitasa
o Kozponti fiités:
-080-081-082-083-084- es helyiségekben a meglévo fiitotestek leszerelését kovetd uj flitdtestek
betervezése.
-094-095-102-104-helyiségekben a meglévo radiator leszerelése, helyettiik j radiatorok tervezése.
o Szellozés:
-094-095-102-104-helyiségekben 1égcserét biztositd szelloztetd rendszer betervezés.
e Split klima berendezés:
-105-6s Embergép laboratorium hiitését biztositd berendezés tervezése.

2.1. Kézponti fiités.

-080-081-082-083-084- es helyiségekben a meglévd ontdttvas fiitdtestek leszerelésre keriilnek.
Leszerelend6k a radiatorokat bekoté vezetékek is, a mennyezet alatt szerelt alapvezetékekig.
Uj kétsoros konvektor lemezes lapradiatorok keriilnek a leszerelt 6v. radidtorok helyére. Az 1j
radidtorok bekdtése acélesdvel torténik a meglévo bekotés helyén.

Az 1j radiator bekotések HERZ TS 90 tip. termosztatikus szelepeket, és termosztat fejeket, a
visszatérd vezetékek szabalyozhatdo HERZ RLI1 tip. visszatérd szelepet kapnak.

Az datalakitas elott a meglévd fiitési alapvezeték atmosdsa feltétleniil sziikséges!

A kialakitott fitési vezetékek alapmazolast kovetden fehér szinii fedémazolassal latandok el.




-094-095-102-104-helyiségekben a meglévo radiatorok és alapvezetékei a GF-1 sz. terv szerint
elbontasra keriilnek. A helyiségek kialakitasahoz igazoddan uj fiittestek elhelyezését terveztiik.
A futétestek FixTrend markaju beépitett szelepes kialakitasuak. A radiator kotések falhoronyban
vezetve csatlakoznak a vezetékhalozatra, melyeket ,,H golydscsap blokkal” kell kiegésziteni. A
golyoscsap blokkok a fiitOtestek sziikség szerinti kizarasat biztositjak. A radidtorszelepek Danfoss
gyartmanyuak, elobeallitasi, szabalyozasi lehet6séggel rendelkeznek. A radiator szelepekhez
termosztatfej csatlakoztathatd. A helyiségek belsé homérséklete egyedileg beallithato.

A futétesteket ellato flitési alapvezetékek terv szerint az aljzatban szereltek, PE-Xa tobbrétegii
milanyagcsovek, melyek oldhatatlan préscsatlakozos idomokkal és cs6kotésekkel kertilnek
kivitelezésre.

Az aljzatban, és a falban szerelt vezetékeket Kaimann Kaiflex PE-DWC tip. hészigeteléssel kell a
vezetékeket ellatni.

2.2. Helyiséqg hiités.

Megbizasunk értelmében a -105-6s Embergép labor Split klima berendezést kap, tipusa: Nord
Majove NWHO9UB beltéri, és K3IDNAB3K tip. kiiltéri egységgel a terven szerepeltetett helyen
kiépitendd.

2.3. Szell6ztetés.

A meglévo konyhai mosogaté és biifé elszivasos légtechnikai vezeték halozata elbontasra kertil,
amely érinti az embergép labor mennyezet feletti 1égcsatorna szakasz elbontasat is. A meglévo
légcsatorna fekete acéllemezbdl késziilt, peremes csavaros idom csatlakozéassal. A bontas soran az
idomok szétcsavarozasra, és elemenkénti elbontasra keriilnek.

’

Uj légellatasi halozat épiil.

A légellatast hdvisszanyerds szelldztetd berendezéssel tervezziik kialakitani.

A max. 500m*/h teljesitményti Helios KWL EC 500 WR tip. szelldztetdgépet a -101-es 61t6z6 ,E”-i
kiils¢ falara tervezziik elhelyezni a padlotél 1,0 m magassagban. Frisslevegd beszivast, ¢és az
elhasznalt levegé kifivast az E-i homlokzati bejarata felett tervezziik Kivezetni. Az elszivo, és kifavo
vezeték D160-as keresztmetszetli [soPipe szigetelt cs6bodl késziil, amely a légkezeld berendezéshez
hangcsillapité idomon keresztiil csatlakozik.

A szelloztetOgép sziirt levegdt juttatnak a helyiségekbe, ezen kiviil passziv hiitést is megvalosit. A
légcsatorna halozat kialakitasa rejtetten, gipszkarton burkolat alatt keriil kiépitésre. A 1égcsatorna
halézat anyaga Helios FRS-R 75 tipust flexibilis csovel keriil kialakitasra, rogzitése a mennyezetre
,Hilti” szalaggal torténik. A leveg6 elosztasa az FRS-VK 10-75/160 tip.

10 csonkos eloszté6 dobozon keresztiil megoldott. Befuvas-elszivas a mennyezetre rogzitett Helios
FRS-DWS 2-75/125-6s csatlakoz6 idomon keresztiil torténik. A csatlakozd szerelvénybe
beszabalyozhatosag hangcsillapitas végett SVE 125 tip. szabalyzd elem beépitése sziikséges, a
tanyérszelep elé. Az elszivo ag légszelepe KTVA 125-0s tipusu, mig a befuvd ag szabalyzo
szerelvénye KTVZ 125-0s tipusu. A szelldztetd berendezés vezérlése a biifébe telepitett KWL-BEC
kezeldegységgel torténik.

A -101-és a 102-es biifé helységet elvalasztéo 850 mm-es vegyes falon a 160-as IsoPipe cs6
atvezetése kizardlag korona furéval torténd atfurassal torténhet!

2.4. Vizellatas, csatornazas.
A helyiségek vizellatasat a meglévd viz alapvezetékrdl ledgaztatva tervezziik kialakitani.

A viz alap, és fogyaszto vezetékeket nagy nyomason térhaldsitott dtrétegli polietilén cs6bdl tervezziik
kiépiteni, amelyek falhoronyban, és a padloszerkezetben a betonban keriilnek elvezetésre.
(aljzatbontas, helyreallitas sziikséges).

Csdvezetékek idomai oldhatatlan préskotéssel késziilnek.
A vezetékeket az aljzatban Tubolit S-4 Plus hészigeteléssel kell ellatni.



A vizesblokkok viz-csatorna haldzatanak kialakitasaban az épitész terv szerinti elrendezést tartjuk
iranyadonak. A tervezett keverd csaptelepek egykaros, keramiabetétes tipustak, (MOFEM vagy
egyenértékll) a WC zajtalan, beépitett tartalyos kialakitast. A tervezett szaniter berendezések az
Alfoldi porcelangyar termékei. A csatornazasi szerelvények, szifonok, padldédsszefolyok, HL
tipustiak.

A helyiségek melegviz ellatasa a meglévo alapvezetékre csatlakozva biztosithato.

Csatornazas:

A helyiségek tervezett szennyviz vezetékei a meglévo szennyviz csatornahalozatra csatlakoznak azok
ledgaztatasa, részbeni elbontésa révén.

Az aljzatban lefektetendd csatornahalézat anyaga: KG PVC cs0, tokos gumigytriis kotésekkel
csatlakoztatva, foldarokban vezetve keriil kiépitésre. A szabadon és a falhoronyban szerelt lefolydcso
PVC KAEM anyagt.

Munka és tiizvédelmi leiras:

A kivitelezést megfeleld képesitéssel rendelkezd szakember végezheti.

A bels6 halozat kiépitését csak a pontos nyomvonal kijeldlése utan lehet megkezdeni. Biztositani kell
a megfeleld munkahelyet. A kivitelezési munkak soran a technologiai szerelésre vonatkozo
balesetelharitd rendszabalyok, valamint a tliz és munkavédelmi eldirdsok szigoruan betartandok!
Villamos berendezések 1étesitését, bovitéset, karbantartasat, atalakitasat csak az arra szakképzett
személy végezheti. A berendezések részleges, vagy teljes fesziiltség mentesitését az MSZ 1585:2009
eldirdsai szerint kell elvégezni. Villamos kéziszerszdmokat, hordozhat6 villamos

berendezéseket, tovabba az ezekhez tartozo biztonsagi transzformatorokat évenként szakcéggel
dokumentaltan feliil kell vizsgéltatni, illetve minden hasznalatbavétel elott szemrevételezéssel
ellendrizni kell. Villamos balesetek elsdsegély nytjtasi és mentési modjait szintén az MSZ
1585:2009 szabvany tartalmazza.

Villamos berendezések az MSZ 2364-300:1995, MSZ EN 50110-1:2005, MSZ EN
61140:2002/A1:2007, villamvédelem az MSZ EN 62305-1:2006, MSZ EN 62305-2:2006, MSZ EN
62305-3:2006, MSZ EN 62305-3:2009, tiizvédelem az MSZ EN 25923:1995, MSZ EN 27201-
1:1997,

MSZ EN 27201-2:1997, MSZ EN 615:2009 sorozat vonatkozo szabvanyai szerint legyen kivitelezve
és ellendrizve.

A Kivitelez6 a munkalatok megkezdése el6tt koteles a terveket atvizsgalni, megismerni, és az
esetleges vitas kérdéseket a tervezdvel egyeztetni.

Felhivom a figyelmet a dolgozok megfeleld munkavédelmi és balesetvédelmi oktatasara,
munkanemeknek megfelelden, a kivitelezés megkezdése elott!

A 4/2002.(11.20.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet értelmében a kivitelez6nek a munkahelyen és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolo
jogszabaly szerinti munkabiztonsagi szaktevékenység ellatdsdhoz eldirt képesitéssel rendelkeznie
kell. Kiilon egészségvédelmi koordinator foglalkoztatdsa nem sziikséges, mivel a kivitelezének
szerepelnie kell a Felelds Miiszaki Vezetdi névjegyzékben.

Felhivjuk a kivitelezd (felelés miiszaki vezetdjének) figyelmét arra, hogy munkateriileten beliil
szamolni kell kellden fel nem tart, ismeretlen nyomvonali kézmiivezetékekkel, mert az ezekben
okozott kar az lizemzavari koriilményen kiviil, féleg baleseti - vagy életet veszélyeztetd eseteket
eredményezhetnek, ezért a kézi vagy gépi foldmunkakat nagy eldvigyazattal, nagy

koriiltekintéssel kell végezni, amelyet mindig meg kell hogy elézzon a kutatdarkos felderités
munkaja és vitas esetben a kozmii-lizemeltetd szakhatosagtol feliigyeletet kell kérni.

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A terv készitésénél figyelembe vettem az 1994.majus 1-én életbeléptetett —a munkavédelemrdl
sz616- 1993. XCIIL.tv. szdmu rendelet eldirasait.

A csdszerelessel kapcsolatosan felhivom a kivitelezd figyelmet az Ipardgi Technologiai Utasitas



biztonsagtechnikai fejezeteiben eldirtak betartdsara és betartatasara. Betartand6d a 65/1999. ( XII.
22.) EiM a munkaltatok munkahelyen torténd egyéni véddeszkdz haszndlatdnak minimalis
biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl szol6 rendelet ill. a BM 28/2011 (IX.6.) rendelet
Orszagos Tlizvedelmi Szabalyzata.

Tervezoi nyilatkozat:

Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek a nemzeti és dgazati szabvanyoknak, igy tobbek
kozott:

253/197. (X11.20.) korm. rendelet az Orszagos Telepiilésrendezési és

Epitési Kovetelményekrdl (OTEK)

1997.évi LXXVIIL. torvény az épitett kornyezet alakitasardl €s védelmérol

MSZ 04. 132 Epiiletek vizellatasa

MSZ 04. 134 Epiiletek csatornazasa

MSZ04. 140-3/87 Epiiletek fiitési hosziikséglet szamitasa

MSZ 04. 140-4/78 Epiiletek nyari héterhelés szamitasa

MSZ EN 12171:2002, MSZ EN 14336:2005 Epiiletek fiitési rendszerei 7/2006.(V.24.) TNM rendelet
az épiilet energetikai jellemz6inek meghatérozasarol MSZ CR 1752:2000 Epiiletek szellgztetése
MSZ EN 45014:1990 Gyartok megfelel6ségi nyilatkozatanak altalanos feltételei

MSZ 845:2010 Egéstermék elvezetésének tervezése, kivitelezése, ellendrzése

290/2007. (X. 31.) Korm. Rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplordl és a
kivitelezési dokumentécio tartalmarol 2000. évi LXXX. Tv. Epitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és
egeészségligyi kérdések.

65/1999.(X11.22.) EiiM rendelet egyéni véddeszkdzok hasznalatdnak minimalis biztonsagi és
egeészségligyi kovetelményei

28/2011 (1X.6.) BM. sz. rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

A betervezett épitési termékek megfeleldség igazolassal rendelkeznek.

Az elkésziilt tervek alapjan a kivitelezési munkak elkészithetok.

Pécs, 2017-09-11. Kertész Gabor és
Gernert Attila (G-T/02-1144) gépész tervezo



