
GSPublisherVersion 0.0.100.54

10,00

-2,47

-0,97

-0,30

+0,20

+3,71

+3,98

-2,47

-0,97

-0,30

+2,70

+4,59

+4,86

5,00 5,00

10,00

R2.1.

R1.1.

R2
.1

.
R2

.2
.

5°

10 cm KINGSPAN KS1000 AWP QUADCORE
álló falpanel, λ = 0,018 W/mK

IPE330 acél pillér , tűzvédő festékbevonattal;
tartószerkezeti és tűzvédelmi terv szerint!

12 cm KINGSPAN KS1000 RW QUADCORE tetőpanel
5° egyirányú lejtésben, λ = 0,018 W/mK

IPE330 acél gerenda , tűzvédő festékbevonattal;
tartószerkezeti és tűzvédelmi terv szerint!

LINDAB Z200 tetőszelemen
max. 140 cm tengelytávolságban

tartószerkezeti terv szerint!

Rejtett eresz
KINGSPAN profilból, PVC szigeteléssel

ereszfűtéssel

10 cm KINGSPAN KS1000 AWP QUADCORE
álló falpanel, λ = 0,018 W/mK

Monolit tömbalapozás
tartószerkezeti terv szerint!

Monolit talpgerenda 30x67 cm km.
tartószerkezeti terv szerint!

Monolit lábazati fal,  látványbeton felületképzéssel
tartószerkezeti terv szerint!

CHS 127x5 csőszelvény
tartószerkezeti és tűzvédelmi terv szerint!

Hőhídmentes alumínium nyílászáró
3 rétegű hőszigetelt üvegezéssel
Uw=1,15 W/m2K

Extrudált polisztirolhab talpgerenda hőszigetelés
10 cm vtg.-ban pl. AUSTROTHERM XPS TOP 30

160x80x5 zártszelvény tűzvédelmi bevonattal,
tartószerkezeti és tűzvédelmi terv szerint!

R 2.1. külső falpanel - KINGSPAN KS 1000 AWP QUADCORE (U=0,018 W/m2K)

--- külső tér
- 10 cm KINGSPAN KS1000 AWP QUADCORE álló falpanel rejtett rögzítéssel;  külső oldalán ... profilozással RAL7016
színben, belső oldalán ... profilozással RAL9010 színben ( λ = 0,018 W/mK )
- 16 cm 160x80x5 zártszelvény a falpanel alátámasztására / beltér
- IPE 330 acél pillér tűzvédelmi bevonattal tartószerkezeti- és tűzvédelmi terv szerint!
--- belső fűtött tér

R 2.2. lábazati fal

--- külső tér
- 15 cm beton kéregerősített lábazati zártcellás hőszigetelés (XPS), bitumenes emulzióval teljes felületén ragasztva
- 1 rtg. talajnedvesség elleni 4 mm bitumenes vízszigetelő lemez SBS-modifikált bitumennel, üvegszövet hordozón,
felső felületén finomhomok hintéssel, alsó felületén poliolefin fólia kasírozássalMSZ EN 13969 szerint pl. ICOPAL VILLAS E-
G 4 F/K EXTRA vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 1 rtg. gyorsan száradó, oldószeres SBS modifikált bitumenes bevonat pl. ICOPAL Siplast Primer Speed SBS
- 20 cm monolit nyersbeton lábazati fal, belső oldalán látványbeton felületképzéssel, tartószerkezeti terv szerint!
--- belső fűtött tér

R 2.3. hanggátló gipszkarton válaszfal, CW 100 / 150 | Rw=51 dB

- 2 rtg. páraáteresztő, vizes diszperziós festék beltéri falak védő és dekoratív festésére 0,3-0,4 kg/m2 pl.
MAPEI COLORITE MATTE vagy azzal műszakilag egyenértékű
- MAPEI PRIMER G nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), mûgyanta bázisú diszperziós
alapozó. Anyagszükséglet: 0,1-0,2 kg/m2
- 2,5 cm 2 réteg normál 12,5 gipszkartonlap, pl. RIGIPS RB vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 10 cm CW100 profilváz max. 62,5 cm-ként / 10 cm ROCKWOOL AIRROCK HD kőzetgyapot lemez, határoló
profilokra szigetelő szivacscsík ragasztásával
- 2,5 cm 2 réteg normál 12,5 gipszkartonlap, pl. RIGIPS RB vagy azzal műszakilag egyenértékű
- MAPEI PRIMER G nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), mûgyanta bázisú diszperziós
alapozó. Anyagszükséglet: 0,1-0,2 kg/m2
- 2 rtg. páraáteresztő, vizes diszperziós festék beltéri falak védő és dekoratív festésére 0,3-0,4 kg/m2 pl.
MAPEI COLORITE MATTE vagy azzal műszakilag egyenértékű

R 2.4. gipszkarton válaszfal, vizes helyiség CW 100 / 150 | Rw=51 dB

--- vizes helyiség
- 1 cm greslap burkolat / MAPEI Kerapoxy CQ fugázó
- 05 cm MAPEI ULTRAMASTIC III ragasztó
- 2 rtg. MAPEI Mapegum WPS kenhető vízszigetelés
- 1,25 cm impregnált gipszkartonlap 12,5pl. RIGIPS RBI vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 1,25 cm normál gipszkartonlap 12,5pl. RIGIPS RB vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 10 cm CW100 profilváz max. 62,5 cm-ként / 10 cm ROCKWOOL AIRROCK HD kőzetgyapot lemez, határoló profilokra
szigetelő szivacscsík ragasztásával
- 2,5 cm 2 réteg normál 12,5 gipszkartonlap, pl. RIGIPS RB vagy azzal műszakilag egyenértékű
- nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), mûgyanta bázisú diszperziós alapozó.
Anyagszükséglet: 0,1-0,2 kg/m2 pl. MAPEI PRIMER G vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 2 rtg. páraáteresztő, vizes diszperziós festék beltéri falak védő és dekoratív festésére 0,3-0,4 kg/m2 pl.
MAPEI COLORITE MATTE vagy azzal műszakilag egyenértékű

R 3.1. tető falpanel - KINGSPAN KS1000 RW QUADCORE (U=0,0147 W/m2K)

--- külső tér
- 12 cm KINGSPAN KS1000 RW QUADCORE tetőpanel;  külső oldalán ... profilozással RAL7016 színben, belső oldalán ...
profilozással RAL9010 színben ( λ = 0,018 W/mK )
- 20 cm LINDAB Z200 profil alátétváz szerkezet a panel rögzítésére átlapolás illesztési toldással, tartószerkezeti terv
szerint!
- 33 cm IPE 330 tetőgerenda tűzvédő festékbevonattal, tartószerkezeti és tűzvédelmi terv szerint!
--- belső fűtött tér

R 3.2. könnyűszerkezetes zárófödém vizesblokkok felett

--- belső tér
- 2,5 cm építőlemez
- 8,5 cm acél önhordó magasbordás trapézlemez, HP 85/280 tartószerkezeti terv szerint
- x cm légrés / függesztett álmennyezet dupla profilvázzal
- 5 cm léghang-szigetelés pl. ISOVER AKUSTO vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 2,5 cm 2 réteg normál + vizes oldalon impregnált gipszkarton lemez, pl. RIGIPS RB 12,5 + RIGIPS RBI 12,5 vagy azzal
műszakilag egyenértékű
- nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), műgyanta bázisú diszperziós alapozó. Anyagszükséglet: 0,1-
0,2 kg/m2 pl. MAPEI PRIMER G vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 2 rtg. páraáteresztő, vizes diszperziós festék  0,3-0,4 kg/m2 pl. MAPEI COLORITE MATTE vagy azzal műszakilag
egyenértékű

R 3.3. könnyűszerkezetes járóráccsal ellátott emelt ’pódium ’

- 30x3 főbordás, 33/33 bordaosztású tüzihorganyzott járórács pontos típusa, rögzítése, mérete tartószerkezeti terv
szerint!
-IPE 140 melegen hengerelt ’I’ acél gerendás födém tartószerkezeti terv szerint!
- légrés
- talajon fekvő padló R1.1. rétegrend szerint!

R 1 - PADLÓ RÉTEGRENDEK R 2 - FAL RÉTEGRENDEK R 3 - TETŐ / FÖDÉM RÉTEGRENDEK

gépész

R 1.1. talajon fekvő általános padló / műgyanta /
- kétkomponensű, rugalmas, kopásálló poliuretán anyagú vastag záró- és védőbevonat pl. MAPEI MAPEFLOOR FINISH
415 vagy azzal műszakilag egyenértékű
- kétkomponensű, önterülő, semleges színű, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag többrétegű csúszásmentes
bevonatként pl.MAPEI MAPEFLOOR PU 410 + készre kevert színező paszta fehér színben pl. MAPEI MAPECOLOR PASTE +
osztályozott szemcseméretű mosott és szárított kvarchomok gyanták és epoxi alapozókra történő tapadás biztosítására pl.
MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal műszakilag egyenértékű
- kétkomponensű epoxi alapozó pl. MAPEI PRIMER SN + osztályozott szemcseméretű mosott és szárított kvarchomok
gyanták és epoxi alapozókra történő tapadás biztosítására pl. MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 0,2 cm MSZ EN 113813 szerint CT - C20 - F5 - A2fl-s1 besorolású gyorskötésű és gyorsszáradású önterülő
aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs pl. KNAUF NIVO PLUS 3-15 vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 1 rtg. Folyékony oldószermentes alapozó cementkötésű felületekhez
- 15 cm teherelosztó aljzatbeton C25/30-XC1-16-F3  vagy úsztatott esztrich (tartószerkezeti terv szerint), nyírócsonkos acél
napifugával dilatálva
- 1 rtg. Technológiai szigetelés, PE fólia csúsztató, elválasztó réteg pl. AUSTROTHERM PE fólia vagy azzal műszakilag
egyenértékű
- 12 cm Expandált (EPS) polisztirol hőszigetelő lemez lépcsős élképzéssel, λ: 0,033 W/mK, MSZ EN 13163 szabvány szerint
nyomófeszültség: >=200 kPa, Hajlítószilárdság: >=250 kPa, (pl. AUSTROTHERM AT-N200 vagy műszakilag azzal
egyenértékű)
- 2 rtg. talajnedvesség elleni 4 mm bitumenes vízszigetelő lemez SBS-modifikált bitumennel, üvegszövet hordozón, felső
felületén finomhomok hintéssel, alsó felületén poliolefin fólia kasírozással MSZ EN 13969 szerint pl. ICOPAL VILLAS E-G 4
F/K EXTRA vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 1 rtg. gyorsan száradó, oldószeres SBS modifikált bitumenes bevonat pl. ICOPAL Siplast Primer Speed SBS
- 12 cm vasalt aljzat C25/30-XC2-16-F3 (tartószerkezeti terv szerint)
- 5 cm 0/5 ágyazatba behengerelve
- 50 cm Tömörített zúzottkő ágyazat. Két rétegben tömörítve, Szemcseméret: d = 20-80 mm, E2=100 MN/m2
- Humuszmentes termett talaj / tükör, tömörítve E2=40 MN/m2

R 1.2. talajon fekvő padló, vizes helyiség  / csúszásmentes műgyanta /

- kétkomponensű, rugalmas, kopásálló poliuretán anyagú csúszásmentes vastag záró- és védőbevonat pl. MAPEI
MAPEFLOOR FINISH 415 vagy azzal műszakilag egyenértékű
- kétkomponensű, önterülő, semleges színű, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag többrétegű csúszásmentes
bevonatként pl.MAPEI MAPEFLOOR PU 410 + készre kevert színező paszta fehér színben pl. MAPEI MAPECOLOR PASTE
+ osztályozott szemcseméretű mosott és szárított kvarchomok gyanták és epoxi alapozókra történő tapadás biztosítására
pl. MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal műszakilag egyenértékű
- kétkomponensű epoxi alapozó pl. MAPEI PRIMER SN + osztályozott szemcseméretű mosott és szárított kvarchomok
gyanták és epoxi alapozókra történő tapadás biztosítására pl. MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 2 rtg. beltéri, rugalmas, víznyomásálló, közvetlenül burkolható, kül- és beltéri, kenhető cementkötésű vízszigetelő
habarcs,lúgálló,gumírozott rugalmas, vízzáró szövet hajlaterősítő szalaggal, a padló-falcsatlakozásoknál,
dilatációknál,valamint ebből készült erősítőgallér a csőáttöréseknél
- 0,2 cm csiszolt önterülő aljzatkiegyenlítő
- 15 cm teherelosztó aljzatbeton C20/25-XC1-16-F3  vagy úsztatott esztrich (tartószerkezeti terv szerint), nyírócsonkos
acél napifugával dilatálva.
- 1 rtg. Technológiai szigetelés, PE fólia csúsztató, elválasztó réteg pl. AUSTROTHERM PE fólia vagy azzal műszakilag
egyenértékű
- 12 cm Expandált (EPS) polisztirol hőszigetelő lemez lépcsős élképzéssel, λ: 0,033 W/mK, MSZ EN 13163 szabvány szerint
nyomófeszültség: >=200 kPa, Hajlítószilárdság: >=250 kPa, (pl. AUSTROTHERM AT-N200 vagy műszakilag azzal
egyenértékű)
- 2 rtg. talajnedvesség elleni 4 mm bitumenes vízszigetelő lemez SBS-modifikált bitumennel, üvegszövet hordozón, felső
felületén finomhomok hintéssel, alsó felületén poliolefin fólia kasírozással MSZ EN 13969 szerint pl. ICOPAL VILLAS E-G 4
F/K EXTRA vagy azzal műszakilag egyenértékű
- 1 rtg. gyorsan száradó, oldószeres SBS modifikált bitumenes bevonat pl. ICOPAL Siplast Primer Speed SBS
- 12 cm vasalt aljzat C25/30-XC2-16-F3 (tartószerkezeti terv szerint)
- 5 cm 0/5 ágyazatba behengerelve
- 50 cm Tömörített zúzottkő ágyazat. Két rétegben tömörítve, Szemcseméret: d = 20-80 mm, E2=100 MN/m2
- Humuszmentes termett talaj / tükör, tömörítve E2=40 MN/m2
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MEGJEGYZÉS:
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- A terven szereplő nyílászárók konszignációs mérete a nyílászárók névleges mérete, a tényleges falnyílás típusonként és szerkezetenként eltérő lehet.
A nyílászárók gyártása előtt minden esetben helyszíni méretvétel szükséges.
- Vasbeton és acél szerkezetek kialakítása statikus tervek szerint.
- Rétegrendeket lásd a metszeteken.
- Gyártási méretek helyszínen ellenőrizendők.
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