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1. ElI6zmények:

A PTE Egészségugyi kar meglévd épulete udvaran nemrég épult Nagyel6adonak
(Aula) sajat légtechnikai rendszer készilt légcsatornas befuvd haldézattal, mely a
teret nyaron hati ill. télen temperalt leveg6t fuj be. Az Gzem teljes friss levegés, a
kezelt levegd max. 6600 m3/6. Menet kdzben a tervezett tobbfunkcidés hasznalat
helyett a terem csak ,el6ado” funkcidként Uzemel és fix lelatd Ulésekkel lett kialakitva
ill. bévitve. A meglévd oldalfali elarasztasos befuvé anemosztatok igy kedvezbtlen
.pozicidba” kerlltek. A terem hasznalati id6tartama is meghaladja a napi 10 orai
foglalkozasokat a diakok szamitégép hasznalataval. A Galéria szint is Ulésekkel
bévilt.

A gyakorlatban a belsé héterhelésnek és létszamnak megfeleléen a bevitt friss
levegé mennyiséget novelni kell ill. a belsé héfejlédést tovabbi hiité kapacitassal kell
kompenzalni.

A kapott feladat szerint egy kiegészitd légkezd (szell6z6) befuv-elszivo gépegységet
terveztink a Galéria szintre, mely tovabbi 1400 m3/6 kapacitassal plusz frisslevegét
fuj a nagy kozos térbe (elsésorban a Galérian).

A Nagyterem belsé nyari héterhelését pedig a meglévé rendszer hitve befujt
légmennyisége mellett tovabbi hité egység tervezésével enyhitenénk. Erre a VRV
klimerendszert terveztik. A rendszer beltéri (almenyezeti) kazettas elemei a belsé
levegbt keringtetve visszahltik a tér levegdjét.

A Mélyféldszinten egy kdzds nagyteri teremrendszer alakul ki. Az ablakok nyitasa
nem veheté egyértelmien figyelembe. Itt is személyek tartozkodnak huzamosabb
id6ére, mint egy tarsalgo-foglalkoztatéban.

Ezt figyelembe véve itt is szikséges egy gépi szell6z6 rendszer kialakitasa.

A Hobkozpont melletti térben terveztink egy Uj kompakt légkezeld (szell6ztetd)
egységet. Befuvo- elszivd légesatornaval biztositott a 1égcsere, teljes frisslevegés
uzemmel. A mintegy 1800 m3/6 szell6z6 rendszer friss levegds Uzemmel 90 f6
huzamosabb tartézkodasra biztositia a fejenkén szikséges 20 m/6 friss levegd
mennyiséget.

A nagy tér nyari hiitésére is egy uj klima rendszert (VRV) terveztink. A fali beltéri
készulékek a helyiség levegbjét keringtetik és visszah(tik a térben.

A kivitelezés elkulonulé szakaszokban u.n. Modulokban készll. Ezek az alabbiak:

BAZIS Gépész:
A Mélyfoldszinten a meglévé Nagyel6add szomszédsagaban kialakuld terek a diak-
sag szamara szabadfoglalkozasu funkciot kapnak.
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Itt az E-i oldalon egy teljes frisslevegés légtechnikai rendszert terveztiink a hozza tar-
tozo légtechnikai csérendszerrel (befuvo oldal). Egy géphazba kerul elhelyezésre a
max. 1800 m3/6 friss levegét biztosit kiegészitd, hévisszanyerds légtechnikai kom-
pakt szell6z6 gépegyseég. A visszaszivas kozvetlenll a légtérbdl tortéenik, beszivo ra-
cson.

1.MODUL Gépész:

Nagyel6add meglévd hiité uzem légtechnikaja tovabbi hité VRV klima rendszerrel
kerll kiegészitésre. A Nagyterembe Uj beltéri fali és menyezeti klima berendezések
kerlUlnek betervezésre, melyek a belsé levegbt keringtetve és visszahitve tovabbi
hit6é kapacitast biztositanak a térben igény szerint.

2.MODUL Gépész:

A Foldszinten, az 1. és 2. emeleten a Ny-i tajolasu Iroda- és Informatika tantermeket
hati a tervezett VRV kozpnti klimarendszer, helyiségenkénti oldalfeli beltéri egysé-
gekkel, melyek a belsé levegbt keringtetve és viszszahtve biztositjak a helyiségek
igény szerinti hitését, helyi igények szerint szabalyozva.

3.MODUL Gépész:

A Nagyterem meglévo teljes frisslevegds légtechnikai rendszere a hozza tartozé lég-
technikai csérendszeren kdzpontilag biztositott friss levegbt Iégcserével ezeddig cca
300 f6 szamara. A nagy létszam és a gyakori folyamatos Uzemeltetés miatt a Galéri-
an volt lehet6ség egy max. 1400 m3/6 friss levegét biztosit kiegészit, hdvisszanye-
rés légtechnikai gépi kompakt szell6z6 gépegység elhelyezésére, mely tovabb javit-
hatja a belsd Iégallapotot.

2. Légtechnika:

2.1. Mélyféldszint (BAZIS):

A H6kdzpont szomszédsagaban egy HELIOS tip. KWL EC 1800 S padldra telepitett
hévisszanyerés (alu. hécseréld) kompakt szell6ztet§ gépet kell elhelyezni. A nagy
hatasfoku (87%) hévisszanyerbvel beépitett egység a tavozé (elszivott) belsé levegd
hétartalmaval ellenaramoltatva flti fel a beszivott levegét. Az igy felhevitett levegd a
befuvasnal igény szerint tovabbi elektromos fut6 elemmel utofithetd a tartozék
szabalyozo-vezeérld altal. A szabalyozé-vezérl6 egyseget kompletten kiépulve a
géphazban kell elhelyezni.

A készllék a levegét a kultérbdl, a tetd folott szivija be és ugyancsak a kuiltérbe dobja
ki az elszivott levegét. Mind a beszivasnal, mind a kifuvasnal szurék vannak beé-
pitve.

A géprél pedig a tér felé Uzemel a befuvas- és elszivas. A befuvéd légcsatorna rend-
szert padlocsatornaban kell szerelni esztétikai okokbdl. A befuvéd anemosztatok
lamellésak, szebalyozhatoak és afelbe kell sullyeszteni.

Egy k6z0s visszaszivas van a térbdl.

2.2. Galéria (3 MODUL):

A Nagyel6adé galéria szintjén a menyezet ala az almenyezet folé lehetett elhelyezni
a kiegészit6 légkezel6 egységet egy HELIOS tip. KWL EC 1400 D Pro hé-
visszanyerfs (alu. hécseréld) kompakt szell6ztetd gépet. A nagy hatasfoku (87%)
hévisszanyerbvel beépitett egység a tavozoé (elszivott) belsé levegd hétartalmaval
ellenaramoltatva f(ti fel a beszivott leveg6t. Az igy felhevitett leveg6 a befuvasnal



igény szerint tovabbi elektromos futé elemmel utéfitheté a tartozék szabalyozo-
vezerlé altal. A szaba-lyozét-vezérl6t kompletten kiépitve a galérian az oldal falon
kell elhelyezni!

A készulék a leveg6bt a kultérbdl, a tet6 folott szivja be és ugyancsak a kultérbe dobja
ki az elszivott levegét. Mind a befuvasnal, mind az elszivasnal szlir6k vannak beé-
pitve.

A géprél pedig a tér felé GUzemel a befuvé- és elszivd szabadon szerelt Iégcsatorna
rendszer. A befuvé anemosztatok lamellasak, szabalyozhat6ak és a menyezet alatt
szereltek szabadon.

Az elszivo ag is hasonldan lesz kialakitva.

A befavo- és elszivd légesatorna halézat zome szabadon szerelt. A terv szerinti
helyeken hangcsillapito légcsatorna elemeket kell beépiteni!

A csbcsatornaba szerelt l1égcsatorna szakaszt, megfeleléen régziteni kell, lefedés
el6tt nyomasprébazni, tomitést ellendrizni és a megfelel6 csdszigeteléssel ellatni.

A légcsatorna elemeket és idomokat megfelelé tavolsagokban az elbirt technoldgia
szerint kell felfiggeszteni, mereviteni.

A hangszigetelés miatt az elszivo- és befuvoé légesatorna agakat is javasoljuk hészi-
getelni (pl. polifoam).

A légcsatornak korszelvenyl szabvany szerinti egyenes és idom elemekbdl és spiko-
spird jellegl spiral-korcolt merev horg. acéllemez légcsatornakbdl, horganylemez
tipus idomokbdl készlilnek. Az anemosztatokhoz Airvent ill. Schako gyartmanyokat
vettunk figyelembe.

A légkezelbk (Iégbefuvas) a szukséges frisslevegbt is biztositjak.

Megjegyzes:

A két légkezeld és a fUstmentesités berendezések mikodését jelzd lehetbseéget ill.
késbbbi beintegralasat épuletfelligyeleti rendszerbe most kell kiépiteni és biztositani.
Tovabba a készulékek mikddtetését, kontroljat egy kdzponti helyrél biztositani kell!
Ezt a berendezések rendelsénél figyelembe kell venni és a forgalmazoval kdzadlni.
Erre vonatkozodlag a koltségvetésben szamitani kell.

2.3. A Nagyterem meglévd légtechnikai rendszere:

A meglévé légtechnikai rendszer uzeme felulvizsgalatra szorul. A rendszer mu-
kodtetését ill. szabalyozasat ki kell egésziteni id6kapcsolos és fokozatallito kivitellre.
A mikodtetést lehessen a nap 24 orajaban bedllitani (esetleg heti programozast is).
A légmennyiség szabalyozasat (esetleg 3 fokozatban) is sziikséges megoldani.

A lelatdé podium épitményrendszer ala kerllt elarasztasos kiviteli oldalfali befuvo
anemosztatok racsait el kell tavolitani, hogy a bearamlé leveg6 intenzitasahoz kisebb
legyen az akadaly. A befujt levegd csak a podium rendszer résnyilasain tud feljutni a
podium feletti (aktiv) térbe, ezért van hogy a kezelt (pl. nyaron h{tétt) levegb
megreked a pédium alatt. Ezen az allapoton minden aron kdnnyiteni (javitani) kell.

3. Klima:

Két 6nallé klima rendszert (VRV) terveztink a Daikin cég u.n. VRV rendszerével,
alapvetbéan csak hitési uzemre utélagos kiépitéssel. Ezek a Nagyel6ado kiegészitd
klima rendszere (1. MODUL) és a fsz+1.em.+2. emeletit a Ny-i oldlaon 1év6 er6s
benapozasu tantermek, irodak (2. MODUL) szamara.

A két rendszer egymastol fuggetlen, beltéri és kultéri egységeket tartalmaz.



A rendszer a DAIKIN technolégia szerint kell szerelni. A cséméretezést a gyartd cég
végezte. A szerelést vegytiszta rézcsovel kell szerelni, a cs6elagazasokhoz a Daikin
rézcs6 cséidom rendszert kell szerelni és a cég altal eldirt technoldgat kell alkal-
mazni. A cs6szerelést horonyban, almenyezetben, védd csatornaban lehet szerelni.
A beltéri egységek falra- és almenyezetbe szerelheték. A tantermeknél (fsz., 1. és 2.
em.) készulékenként fali taviranyitdo lesz. Ezek vezetékezése és csoOvezését a
koltségvetés tartalmazza. A Nagyelb6adonal az 0sszes beltéri egységet kozpontilag
kell vezérelni, amit a gyarté (forgalmazonal kell obcioként megrendelni. A rend-
szerhez tartozd harom tébbi beltéri (Nagytermen kivili) egységek készulékenként fali
tavvezérléssel mikodnek. A két rendszer kultéri egységei a lapostetdre kerulnek. A
gépeket hanggatlé paravannal kell védeni (zajvédelem).

A csbveket hészigetelni kell (pl Armaflex) épuleten belul 13 mm, ép. kivil 18 mm!

A rendszer komplett vezérl6egységekkel kell megrendelni a forgalmazotdl (Daikin-
McQuay Kft. Bp., www.daikin-mcquay.hu)

A csepvizet a készulékektél el kell vezetni. A fali készulékektdl gravitaciésan, az
almenyezetitdl szivattyusan

A cseppvizet a terv szerint a meglévd szennyviz strangokba ill. alkalmasint még a
kils6 eresz csatornaba is lehet kotni.

Megjegyzés:

A két VRV rendszer késébbi beintegralasat épuletfeligyeleti rendszerbe most kell
kiépiteni és biztositani. Tovabba a készllékek mikdodtetését, kontroljat egy kdzponti
helyrdl biztositani kell!

Ezt a berendezések rendelsénél figyelembe kell venni és a forgalmazdéval ko6zolni.
Erre vonatkozolag a koltségvetésben szamitani kell.
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