R 1 - PADLO RETEGRENDEK

R11. talajon fekvd altalanos padié / migyanta /

- kétkomponens(, rugalmas, kopasallo poliuretan anyagu vastag zéro- és véddbevonat pl. MAPEI MAPEFLOOR FINISH
415 vagy azzal miszakilag egyenértéki

- kétkomponens(, éntertild, semleges szind, rugalmas, toltott poliuretan kotéanyag tobbrétegu cstiszasmentes
bevonatként pl. MAPEI MAPEFLOOR PU 410 + készre kevert szinezé paszta fehér szinben pl. MAPEI MAPECOLOR PASTE +
osztélyozott szemcseméretdi mosott s szaritott kvarchomok gyantak és epoxi alapozokra torténé tapadas biztositasara pl
MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal miszakilag egyenértéki

- kétkomponens(i epoxi alapozé pl. MAPEI PRIMER SN + osztalyozott szemcseméret(i mosott és szarftott kvarchomok
gyantak és epoxi alapozokra torténd tapadas biztositasara pl. MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal miszakilag egyenérték(i

- 0,2 cm MSZ EN 113813 szerint CT - C20 - F5 - A2fl-s1 besorolast gyorskotést és gyorsszaradasu onterld
alizatkiegyenlité simitohabarcs pl. KNAUF NIVO PLUS 3-15 vagy azzal miszakilag egyenértékdi

-1 rtg. Folyékony oldészermentes alapozé cementkotést feliletekhez

- 7 cm tehereloszté aljzatbeton C25/30-XC1-16F-3 vagy Usztatott esztrich (tartoszerkezeti terv szerint)

- 1rtg. Technolégiai szigetelés, PE fdlia cstisztato, elvalaszto réteg pl. AUSTROTHERM PE félia vagy azzal miszakilag
egyenértéki

- 12 cm Expandalt (EPS) polisztirol hészigetel6 lemez épcsds élképzéssel, A: 0,038 W/mK, MSZ EN 13163 szabvany szerint
nyoméfeszltség: 100 kPa, Hajlitoszilardsag: 150 kPa, (pl. AUSTROTHERM AT-N100 vagy miiszakilag azzal egyenérték()

- 2 rtg. talajnedvesség elleni 4 mm bitumenes vizszigetel6 lemez SBS-modifikalt bitumennel, tivegszévet hordozén, felsé
feliletén finomhomok hintéssel, alsé feltletén poliolefin folia kasirozassal MSZ EN 13969 szerint pl. ICOPALVILLAS E-G 4
F/K EXTRA vagy azzal miszakilag egyenértéka

- 1rtg. gyorsan szaradé, oldészeres SBS modifikalt bitumenes bevonat pl. ICOPAL Siplast Primer Speed SBS

- 12 cm vasalt aljzat C25/30-XC2-16-F3 (tartdszerkezeti terv szerint)

- 5.cm 0/5 agyazatba behengerelve

- 30 cm Tomoritett zGzottkd agyazat. Két rétegben tomoritve, Szemcseméret: d = 20-80 mm, E2=100 MN/m2

R1.2. talajon fekvé padlé, vizes helyiség / csiszasmentes migyanta /

- kétkomponens(i, rugalmas, kopasallé poliuretan anyagu cstiszasmentes vastag zard- és véddbevonat pl. MAPEI
MAPEFLOOR FINISH 415 vagy azzal miszakilag egyenértéki
- kétkomponens(i, ontertil6, semleges szind, rugalmas, toltott poliuretan kotéanyag tobbréteq cstiszasmentes
bevonatkeént pl. MAPEI MAPEFLOOR PU 410 + készre kevert szinezé paszta fehér szinben pl. MAPEI MAPECOLOR PASTE +
osztélyozott szemcseméret(i mosott és szaritott kvarchomok gyantak és epoxi alapozokra torténé tapadas biztositaséra pl
MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal miiszakilag egyenérték(i

kétkomponensii epoxi alapozé pl. MAPEI PRIMER SN + osztalyozott szemcseméretd mosott és szaritott kvarchomok
gyantak és epoxi alapozokra torténé tapadas biztositasara pl. MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal miiszakilag egyenértékii
- 2 rtg. beltéri, rugalmas, viznyomasallé, kozvetlendl burkolhato, kil- és beltéri, kenhetd cementkotési vizszigeteld
habarcs,ligallé,gumirozott rugalmas, vizzaré szovet hajlaterésitd szalaggal, a padio-falcsatlakozasoknal,
dilatacioknal valamint ebbol készilt ersitogallér a csdattoréseknél
- 0,2 cm csiszolt ontertl alizatkiegyenlitd
-1 rtg. Folyékony oldészermentes alapoz cementkotésd feliletekhez
- 7 cm tehereloszto aljzatbeton C25/30-XC1-16-F3  C20/25-XC-12-F3 (tartdszerkezeti terv szerint)
- 1rtg. Technoldgiai szigetelés, PE folia csisztatd, elvalasztd réteg pl. AUSTROTHERM PE félia
- 12 cm Expandalt (EPS) polisztirol hoszigeteld lemez 1épcsés élképzéssel, A: 0,038 W/mK, MSZ EN 13163 szabvany szerint
nyombfeszultség: 100 kPa, Hajlitoszilardsag: 150 kPa, pl. AUSTROTHERM AT-N100

2 rtg. talajnedvesség elleni 4 mm bitumenes vizszigetels lemez SBS-modifikalt bitumennel, tvegszévet hordozén,
felsé feltiletén finomhomok hintéssel, also feliiletén poliolefin félia kasirozassalMSZ EN 13969 szerint pl. ICOPAL VILLAS E-
G 4 F/K EXTRA vagy azzal mszakilag egyenérték(
- 1rtg. gyorsan szérado, oldészeres SBS modifikalt bitumenes bevonat pl. ICOPAL Siplast Primer Speed SBS
- 12 cm vasalt aljzat C25/30-XC2-16-F3 (tartoszerkezeti terv szerint)

R 2 - FAL RETEGRENDEK

R 2.1, kils falpanel - KINGSPAN KS 1000 AWP QUADCORE (U=0,018 W/m?K)

--- kiils6 tér

- 10 cm KINGSPAN KS1000 AWP QUADCORE 4ll6 falpanel rejtett rogzitéssel; kiilsé oldalan ... profilozassal RAL7016
szinben, bels6 oldaléan ... profilozéssal RALI010 szinben (A = 0,018 W/mK )

- 16 cm 160x80x5 zértszelvény a falpanel alatamasztasara / beltér

- IPE 330 acél pillér tizvédelmi bevonattal tartoszerkezeti- és tlizvédelmi terv szerint!

--- belso fltott tér

R22.  labazatifal

== kalsé tér

- 15 cm beton kéregerdsitett labazati zartcellas hdszigetelés (XPS), bitumenes emulziéval teljes feluletén ragasztva

- 1rtg. talajnedvesség elleni 4 mm bitumenes vizszigetelé lemez SBS-modifikélt bitumennel, tivegszovet hordozén,

felsé feluletén finomhomok hintéssel, also feltiletén poliolefin félia kasirozassalMSZ EN 13969 szerint pl. ICOPALVILLAS E-
G 4 F/K EXTRA vagy azzal miszakilag egyenérték(

- 1rig. gyorsan szarads, oldészeres SBS modifikélt bitumenes bevonat pl. ICOPAL Siplast Primer Speed SBS

- 20 cm monolit nyersbeton labazati fal, belsé oldalan latvanybeton feluletképzéssel, tartoszerkezeti terv szerint!

--- belsé fltott tér

R23. hanggatld gipszkarton valaszfal, CW 100 / 150 | R,=51 dB

- 2 rtg. paradteresztd, vizes diszperzios festék beltéri falak véds és dekorativ festésére 0,3-0,4 kg/m2 pl
MAPEI COLORITE MATTE vagy azzal miszakilag egyenértékéi

- MAPEI PRIMER G nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsatast (VOC), milgyanta bazist diszperzios
alapozoé. Anyagszukséglet: 0,1-0,2 kg/m2

- 2,5 cm 2 réteg normal 12,5 gipszkartonlap, pl. RIGIPS RB vagy azzal miiszakilag egyenértéki

- 10 cm CW100 profilvaz max. 62,5 cm-ként / 10 cm ROCKWOOL AIRROCK HD kézetgyapot lemez, hatérold
profilokra szigetelé szivacscsik ragasztésaval

- 2,5 cm 2 réteg normal 12,5 gipszkartonlap, pl. RIGIPS RB vagy azzal miiszakilag egyenértéki

- MAPEI PRIMER G nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsatast (VOC), mdgyanta bazist diszperziés
alapozé. Anyagszukséglet: 0,1-0,2 kg/m2

- 2 rtg. parastereszt, vizes diszperzios festék beltéri falak védé és dekorativ festésére 0,3-0,4 kg/m2 pl
MAPEI COLORITE MATTE vagy azzal mszakilag egyenértéki

R24. gipszkarton vélaszfal, vizes helyiség CW 100 /150 | R,=51dB

- vizes helyiség
- 1¢m greslap burkolat / MAPEI Kerapoxy CQ fugéazo
05 cm MAPEI ULTRAMASTIC Il ragaszt6
2 rtg. MAPEI Mapegum WPS kenhet§ vizszigetelés
-1,25 cm impregnalt gipszkartonlap 12,5pl. RIGIPS RBI vagy azzal miszakilag egyenértéki
-1,25 cm normal gipszkartonlap 12,5pl. RIGIPS RB vagy azzal miszakilag egyenérték
- 10 cm CW100 profilvéz max. 62,5 cm-ként / 10 cm ROCKWOOL AIRROCK HD kézetgyapot lemez, hatérold

R 3 - TETO / FODEM RETEGRENDEK

R31.  tet6 falpanel - KINGSPAN K$1000 RW QUADCORE (U=0,0147 W/m?K)

== kulsé tér
- 12 cm KINGSPAN KS1000 RW QUADCORE tetépanel; kilsé oldalan ... profilozassal RAL7016 szinben, belsé oldalan
profilozassal RAL9010 szinben (A = 0,018 W/mK)
- 20 cm LINDAB Z200 profil alatétvaz szerkezet a panel rogzitésére atlapolas illesztési toldassal, tartoszerkezeti terv
szerint!
- 33 cm IPE 330 tetdgerenda tlizvédo festékbevonattal, tartoszerkezeti és tiizvédelmi terv szerint!

belso flitott tér

R3.2. koénnyiiszerkezetes zarofodém vizesblokkok felett

--- belsd tér

- 2,5 cm épitdlemez

- 8,5 cm acél 6nhordé magasbordas trapézlemez, HP 85/280 tartoszerkezeti terv szerint

- x cm légrés / fuggesztett lmennyezet dupla profilvazzal

- 5 cm léghang-szigetelés pl. ISOVER AKUSTO vagy azzal miiszakilag egyenértékii

- 2,5 cm 2 réteg normal + vizes oldalon impregnalt gipszkarton lemez, pl. RIGIPS RB 12,5 + RIGIPS RBI 12,5 vagy azzal
miiszakilag egyenérteki

- nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsatasti (VOC), migyanta bézist diszperziés alapozo. Anyagszikséglet: 0,1-
0,2 kg/m2 pl. MAPEI PRIMER G vagy azzal miszakilag egyenérték(

- 2 rtg. paraéteresztd, vizes diszperziés festék 0,3-0,4 kg/m2 pl. MAPEI COLORITE MATTE vagy azzal mszakilag
egyenértékd

profilokra

r

szigeteld szivacscsik ragasztasaval

- 2,5 cm 2 réteg normal 12,5 gipszkartonlap, pl. RIGIPS RB vagy azzal miszakilag egyenértéki

- nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsatésti (VOC), migyanta bazist diszperzis alapozo.
Anyagszikséglet: 0,1-0,2 kg/m2 pl. MAPEI PRIMER G vagy azzal mdiszakilag egyenértékd

- Humuszmentes termett talaj / tikér, tomoritve E2=40 MN/m2 - 5 cm 0/5 égyazatba behengerelve " PP . .
LSz /1 v d /5 agyaz gerelvs R33. konnyiszerkezetes jardraccsal ellatott emelt ‘podium *

- 30x3 fébordas, 33/33 bordaosztast tuzihorganyzott jaroracs pontos tipusa, rogzitése, mérete tartoszerkezeti terv

szerint!
- 2 rtg. paraateresztd, vizes diszperzios festék beltéri falak véds és dekorativ festésére 0,3-0,4 kg/m2 pl P s . . ‘
MAPEI COLORITE MATTE vagy azzal miszakiag egyenértéké 7\7;9:;1? melegen hengerelt 'I" acél gerendas fodém tartdszerkezeti terv szerint!

- talajon fekvé padlo R1.1. rétegrend szerint!

MEGJEGYZES]
Jelen tervdokumentacio a LXXVI/1999 torvény értelmében szerzéi jogvédelem alatt all. Az elkészult tervek és a muszaki leirds a megrendeld kivansaga
szerint készultek. A benne foglalt kialakitdsok és a hasznalt anyagok a megrendeldvel leegyeztetve kertltek a tervbe. Az Engedélyezési terv kivitelezésrg
nem alkalmas. A dokumentécidban foglalt tervek és muszaki megoldasok a Tervezdk szellemi terméke, annak teljes egészében vagy részleteiben torténd
masolasa, felhasznalasa - barmilyen formaban - csak a Tervezdk irdsos hozzajarulasaval lehetséges. Harmadik fél szamara sem eredeti vagy masolt
forméban, sem egyéb modon torténd tovabbitasa nem megengedett. A tervlap egytt kezelendd a hozza tartozod épitész miszaki leirassal és a szakagi
tervekkel és miszaki lefrasokkal.

| = ' — } Az épitési engedélyezési tervdokumentdci kivitelezésre vald hasznélatra nem alkalmas, arra a célra a kiviteli tervdokumentaciot kell alkalmaznit
| | DA 2200 bsreemen - A terven szerepld nyilaszardk konszignacios mérete a nyilaszarok névleges mérete, a tényleges falnyilas tipusonként és szerkezetenként eltéré lehet.
| ok A nyilaszarok gyartasa el6tt minden esetben helyszini méretvétel szikséges.

- Vasbeton és acél szerkezetek kialakitasa statikus tervek szerint.
- Rétegrendeket lasd a metszeteken.
- Gyartasi méretek helyszinen ellenérizendék.
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