R 1 - PADLO RETEGRENDEK

R 11 talajon fekvo &ltalanos padld / migyanta /
- kétkomponensti, rugalmas, kopasall poliuretan anyag( vastag zar6- és védébevonat pl. MAPEI MAPEFLOOR FINISH
415 vagy azzal muszakilag egyenértéki
- kétkomponens(i, ontertils, semleges szind, rugalmas, toltstt poliuretan kotéanyag tobbréteq( cstiszasmentes
bevonatként pl. MAPEI MAPEFLOOR PU 410 + készre kevert szinezé paszta fehér szinben pl. MAPEI MAPECOLOR PASTE +
osztalyozott szemcseméret(i mosott és szaritott kvarchomok gyantak és epoxi alapozokra torténd tapadas biztositaséra pl
MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal miszakilag egyenértékii
- kétkomponens(i epoxi alapozé pl. MAPEI PRIMER SN + osztalyozott szemcsemeéretid mosott és szérftott kvarchomok
gyantsk és epoxi alapozokra torténé tapadas biztositasara pl. MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal miiszakilag egyenértéki
- 0,2 cm MSZ EN 113813 szerint CT - C20 - F5 - A2fl-sT besorolast gyorskotésG és gyorsszaradasu onterulé
aljzatkiegyenlit simitohabarcs pl. KNAUF NIVO PLUS 3-15 vagy azzal miszakilag egyenértéki
- rtg. Folyékony oldészermentes alapozé cementkstést feliletekhez

15 cm tehereloszto aljzatbeton C25/30-XC1-16-F3 vagy Usztatott esztrich (tartoszerkezeti terv szerint), nyirécsonkos acél
napifugaval dilatlva
- 1rtg. Technoldgiai szigetelés, PE folia cstsztatd, elvalaszto réteg pl. AUSTROTHERM PE félia vagy azzal miszakilag
egyenértékii
- 12 cm Expandalt (EPS) polisztirol hoszigetels lemez 1épcsés élképzéssel, A: 0,033 W/mK, MSZ EN 13163 szabvany szerint
nyomofeszultség: >=200 kPa, Hajlitszilardsag: >=250 kPa, (pl. AUSTROTHERM AT-N200 vagy miszakilag azzal
egyenérték)
-2 rtg. talajnedvesség elleni 4 mm bitumenes vizszigetel6 lemez SBS-modifikalt bitumennel, tvegszovet hordozén, felsé
feluletén finomhomok hintéssel, also feltiletén poliolefin félia kasirozassal MSZ EN 13969 szerint pl. ICOPAL VILLAS E-G 4
F/K EXTRA vagy azzal miszakilag egyenértéki
- 1rtg. gyorsan szarado, oldoszeres SBS modifikalt bitumenes bevonat pl. ICOPAL Siplast Primer Speed SBS
- 12 cm vasalt aljzat C25/30-XC2-16-F3 (tartoszerkezeti terv szerint)
- 5.cm 0/5 4gyazatba behengerelve
- 50 cm Tomoritett zOzottkd dgyazat. Két rétegben tdmaritve, Szemcseméret: d = 20-80 mm, E2=100 MN/m2
- Humuszmentes termett talaj / tukor, tomoritve E2=40 MN/m2

R12. talajon fekvé padld, vizes helyiség / csiszasmentes migyanta /

- kétkomponensd, rugalmas, kopasalld poliuretan anyagu cstiszasmentes vastag zaré- és védébevonat pl. MAPEI
MAPEFLOOR FINISH 415 vagy azzal miszakilag egyenértékd
- kétkomponens(, ontertld, semleges szint, rugalmas, toltott poliuretan kotéanyag tobbrétegl csiszasmentes
bevonatként pl. MAPEI MAPEFLOOR PU 410 + készre kevert szinezé paszta fehér szinben pl. MAPEI MAPECOLOR PASTE
+ osztélyozott szemcseméretd mosott és szritott kvarchomok gyantak és epoxi alapozokra torténé tapadas biztositasara
pl. MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal miiszakilag egyenérték
- kétkomponens( epoxi alapozd pl. MAPEI PRIMER SN + osztalyozott szemcseméretil mosott és szaritott kvarchomok
gyantak és epoxi alapozokra torténd tapadas biztositasara pl. MAPEI QUARZO 0,5 vagy azzal miszakilag egyenérték(i
- 2 rtg. beltéri, rugalmas, viznyomasallo, kozvetlentl burkolhat, kiil- és beltéri, kenhetd cementkotés vizszigeteld
habarcs |gall6,gumirozott rugalmas, vizzaré szévet hajlaterésitd szalaggal, a padlo-falcsatiakozasoknal,
dilatacioknal,valamint ebbol készult erésitégallér a csoattoreseknél

0,2 cm csiszolt énterdld aljzatkiegyenlits

15 cm tehereloszté aljzatbeton C20/25-XC1-16-F3 vagy Usztatott esztrich (tartoszerkezeti terv szerint), nyirécsonkos
acél napifugéval dilatélva
- 1rtg. Technolégiai szigetelés, PE fdlia cstisztato, elvalasztd réteg pl. AUSTROTHERM PE félia vagy azzal miszakilag
egyenértéki
- 12 cm Expandalt (EPS) polisztirol hészigeteld lemez lépcsds élképzéssel, A: 0,033 W/mK, MSZ EN 13163 szabvany szerint
nyomdfeszaltség: >=200 kPa, Hajlitoszilardsag: >=250 kPa, (pl. AUSTROTHERM AT-N200 vagy mszakilag azzal
egyenértéki)
- 2 rtg. talajnedvesség elleni 4 mm bitumenes vizszigetelG lemez SBS-modifikalt bitumennel, tvegszévet hordozén, felsé
feliletén finomhomok hintéssel, alsé feltletén poliolefin folia kasirozassal MSZ EN 13969 szerint pl. ICOPALVILLAS E-G 4
F/K EXTRA vagy azzal miszakilag egyenértékd
- 1rtg. gyorsan szaradé, oldészeres SBS modifikalt bitumenes bevonat pl. ICOPAL Siplast Primer Speed SBS
- 12 cm vasalt aljzat C25/30-XC2-16-F3 (tartdszerkezeti terv szerint)
-5 cm 0/5 agyazatba behengerelve
- 50 cm Tomdritett zGzottkd agyazat. Két rétegben tomaritve, Szemeseméret: d = 20-80 mm, E2=100 MN/m2
- Humuszmentes termett talaj / takér, tomoritve E2=40 MN/m2
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R 2 - FAL RETEGRENDEK

R2.1. kulsé falpanel - KINGSPAN KS 1000 AWP QUADCORE (U=0,018 W/m?K)

--- killsé tér

- 10 cm KINGSPAN KS1000 AWP QUADCORE ll6 falpanel rejtett rogzitéssel; kiilsé oldalén ... profilozéassal RAL7016
szinben, belsé oldalan ... profilozassal RALI010 szinben (A = 0,018 W/mK )

- 16 cm 160x80x5 zértszelvény a falpanel aldtdmasztaséra / beltér

- IPE 330 acél pillér tlzvédelmi bevonattal tartoszerkezeti- és tlzvédelmi terv szerint!

--- belsé futott tér

R22. labazati fal

== kils6 tér

- 15 cm beton kéregerdsitett labazati zartcellas hdszigetelés (XPS), bitumenes emulzidval teljes feltiletén ragasztva

- 1rtg. talajnedvesség elleni 4 mm bitumenes vizszigeteld lemez SBS-modifikélt bitumennel, tivegszovet hordozon,

felsé feltiletén finomhomok hintéssel, alsé feluletén poliolefin folia kasirozassalMSZ EN 13969 szerint pl. ICOPAL VILLAS E-
G 4 F/K EXTRA vagy azzal miiszakilag egyenértéki

- 1rtg. gyorsan szarado, oldészeres SBS modifikalt bitumenes bevonat pl. ICOPAL Siplast Primer Speed SBS

- 20 cm monolit nyersbeton labazati fal, belsé oldalan latvanybeton feltletképzéssel, tartdszerkezeti terv szerint!

--- bels6 flitott tér
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R23. hanggatl6 gipszkarton vélaszfal, CW 100 / 150 | R,=51dB

- 2 1tg. péradteresztd, vizes diszperziés festék beltéri falak véds és dekorativ festésére 0,3-0,4 kg/m2 pl
MAPEI COLORITE MATTE vagy azzal miszakilag egyenértékd

- MAPEI PRIMER G nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsatasu (VOC), migyanta bzisu diszperzios

alapozé. Anyagsziikséglet: 0,1-0,2 kg/m2
- 2,5 cm 2 réteg normal 12,5 gipszkartonlap, pl. RIGIPS RB vagy azzal miszakilag egyenérték(i

- 10 cm CW100 profilvaz max. 62,5 cm-ként / 10 cm ROCKWOOL AIRROCK HD kézetgyapot lemez, hatéarold

profiokra szigetelé szivacscsik ragasztésaval
- 2,5 cm 2 réteg normal 12,5 gipszkartonlap, pl. RIGIPS RB vagy azzal miszakilag egyenértéka

- MAPEI PRIMER G nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsatasu (VOC), migyanta bazisu diszperzios

alapozé. Anyagszukséglet: 0,1-0,2 kg/m2
- 2 rtg. paradteresztd, vizes diszperzios festék beltéri falak véds és dekorativ festésére 0,3-0,4 kg/m2 pl
MAPEI COLORITE MATTE vagy azzal miszakilag egyenértékd

R24. gipszkarton vélaszfal, vizes helyiség CW 100 /150 | R,=51dB

--- vizes helyiség

- 1cm greslap burkolat / MAPEI Kerapoxy CQ fugazo

- 05 cm MAPEI ULTRAMASTIC Ill ragasztd

- 2 rtg. MAPEI Mapegum WPS kenhets vizszigetelés

- 125 cm impregnalt gipszkartonlap 12,5pl. RIGIPS RBI vagy azzal miszakilag egyenértékli
-1,25 cm normal gipszkartonlap 12,5pl. RIGIPS RB vagy azzal miszakilag egyenértéki

R 3 - TETO / FODEM RETEGRENDEK

R3.1.  tet6 falpanel - KINGSPAN KS1000 RW QUADCORE (U=0,0147 W/m?K)

--- kils6 tér

- 12 cm KINGSPAN KS1000 RW QUADCORE tetdpanel; kiils6 oldalan
profilozassal RAL9010 szinben (A = 0,018 W/mK )
- 20 cm LINDAB Z200 profil alatétvaz szerkezet a panel rogzitésére atlapolés illesztési toldassal, tartoszerkezeti terv

szerint!

--- belso fltott tér

--- belso tér

- 2,5 cm épitélemez

- 8,5 cm acél 6nhordd magasbordas trapézlemez, HP 85/280 tartoszerkezeti terv szerint
- x cm légrés / fuggesztett dimennyezet dupla profilvazzal

R3.2. konnylszerkezetes zarofodém vizesblokkok felett

profilozassal RAL7016 szinben, bels6 oldalan

- 33 cm IPE 330 tet6gerenda tlizvédo festékbevonattal, tartoszerkezeti és tlizvédelmi terv szerint!

- 5 cm léghang-szigetelés pl. ISOVER AKUSTO vagy azzal miszakilag egyenértékd

- 2,5cm 2 réteg normél + vizes oldalon impregnalt gipszkarton lemez, pl. RIGIPS RB 12,5 + RIGIPS RBI 12,5 vagy azzal

miszakilag egyenértékd

- nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsatast (VOC), miigyanta bazist diszperzids alapozd. Anyagsziikséglet: 0,1-

0,2 kg/m2 pl. MAPEI PRIMER G vagy azzal miszakilag egyenértékd

- 2 rtg. péraateresztd, vizes diszperzios festék 0,3-0,4 kg/m2 pl. MAPEI COLORITE MATTE vagy azzal mszakilag

egyenértékd

- 10 cm CW100 profilvaz max. 62,5 cm-ként / 10 cm ROCKWOOL AIRROCK HD kézetgyapot lemez, hatarolo profilokra

szigetel6 szivacscsik ragasztasaval
2,5 cm 2 réteg normal 12,5 gipszkartonlap, pl. RIGIPS RB vagy azzal miszakilag egyenértéka

- nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsatasd (VOC), migyanta bazisu diszperzios alapozo.

Anyagszikséglet: 0,102 kg/m2 pl. MAPEI PRIMER G vagy azzal miiszakilag egyenérték

- 2 rtg. paraéteresztd, vizes diszperzids festék beltéri falak védo és dekorativ festésére 0,3-0,4 kg/m2 pl

MAPE| COLORITE MATTE vagy azzal miszakilag egyenértéki

Jelen tervdokumentacio a LXXVI/1999 torvény értelmében szerzéi jogvédelem alatt all. Az elkészult tervek és a muszaki leirds a megrendeld kivansaga
szerint készultek. A benne foglalt kialakitdsok és a hasznalt anyagok a megrendeldvel leegyeztetve kertltek a tervbe. Az Engedélyezési terv kivitelezésrg
nem alkalmas. A dokumentécidban foglalt tervek és muszaki megoldasok a Tervezdk szellemi terméke, annak teljes egészében vagy részleteiben torténd
masolasa, felhasznalasa - barmilyen formaban - csak a Tervezdk irdsos hozzajarulasaval lehetséges. Harmadik fél szamara sem eredeti vagy masolt
forméban, sem egyéb modon torténd tovabbitasa nem megengedett. A tervlap egytt kezelendd a hozza tartozod épitész miszaki leirassal és a szakagi

tervekkel és miszaki lefrasokkal.

Az épitési engedélyezési tervdokumentéci kivitelezésre valé hasznalatra nem alkalmas, arra a célra a kiviteli tervdokumentéciét kell alkalmaznit
- A terven szerepld nyilaszardk konszignacios mérete a nyilaszarok névleges mérete, a tényleges falnyilas tipusonként és szerkezetenként eltéré lehet.

R33. konnydszerkezetes jarraccsal ellatott emelt ‘pédium *

- 30x3 fébordas, 33/33 bordaosztast tuzihorganyzott jérrécs pontos tipusa, rogzitése, mérete tartszerkezeti terv

szerint!

-IPE 140 melegen hengerelt 'I' acél gerendas fodém tartoszerkezeti terv szerint!

- légrés

- talajon fekvé padlo R1.1. rétegrend szerint!

A nyilaszarok gyartasa el6tt minden esetben helyszini méretvétel sziikséges.
- Vasbeton és acél szerkezetek kialakitasa statikus tervek szerint.

- Rétegrendeket lasd a metszeteken.

- Gyartasi méretek helyszinen ellenérizendék.
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Cim: Helyrajzi szam: Tervkod:

Pécs, Boszorkany utca 2. 5105 MVP_MIK_E-G 81-56_TT/2017/01

Megbizo: Képviseld: Alairas:

Pécsi Tudoméanyegyetem Jenei Zoltan

7622 Pécs, Vasvari Pal utca 4. Kancellar

Megbizott:

Pécsi Tudomanyegyetem Mszaki és Informatikai Kar

7624 Pécs, Boszorkany Ut 2.

Epitész vezetd tervezd: Telefonszam: E-mail: Alairas:

Dr. Medvegy Gabriella +36 30 6061195 medvegygabriella@mik.pte.hu

£ 02-0670

Epitész tervezok: Telefonszam: E-mail: Alairas;

Dr. Bachmann Balint +36 30 650 2490 bachmann@mik.pte.hu

£/102-0532

Veres Gabor +36 20 313 7382 veres.gabor@mik.pte.hu

£/102-1469

Szamoskozi Imre +36 20 3210203 szamoskozi@apmconsulting.hu

£-02-0420

Epitész tervezok: Telefonszam: E-mail: Alairas

Greg Andrés +36 30 640 3775 gregandras@mik.pte.hu

Kokas Balazs +36 70 593 4614 kokas.balazs@mik.pte.hu

Paari Péter +36 30 593 5612 paari.peter87@gmail.com

Sike lldiko +36 30 485 1148 sildikoo@mik.pte.hu

TéarnokiIstvan E-02-1490 +36 30 719 1689 tarnoki@mik.pte.hu

SZAKAGITERVEZOK:

Statikus tervezo: Telefonszam: E-mail: Alairas:

Aradi Ferenc [T-T-02-1264] +36 30 324 69 62 cenc@cenc.hu

Epliletgépész tervezé: Telefonszam: E-mail: Alairas:

Vigh Szabolcs [GT/02-0962] +36 70 33-51-081 pincestudio@gmail.com

Erésaram tervezé: Telefonszam: E-mail: Alairas:

Vas Tibor [02-1011] +36 20 244 1960 vastibi71@gmail.com

Gyengearam tervezo: Telefonszam: E-mail: Alairas:

Gungl Péter [02-1015, 02-51435] +36 70 318 9173 gungl@tgnetcom.hu

Tlzvédelmi szakérté: Telefonszam: E-mail: Alairas:

Végvolgyi LaszIl6 [1-016/2004, P-002/2007] +36 20 921 6741 vagvolgyi@dravanet.hu

Kozmi: Telefonszam: E-mail: Alairas:

Dittrich Erné 02-0846, 02-51681 +36 30 377 6770 dittriche@pmiterv.hu

Zajvédelem Telefonszam: E-mail: Alairas:

Czimmerman Laszlé 02-1181 +36 30 377 6770 cimbi@witch.pommf.hu
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