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1.Altalanos leiras, tervezési feladat: A meglévé épiiletben a tervezési feladat szerinti
vizesblokkok kialakitasa. A felsdszinteken a vizesblokkok meglévd, megmaradok, a
kivitelezés soran adott esetben a meglévo vizesblokkok tizemelését biztositani kell.

Tervezési feladat:

-,,Bazis” program: mélyfoldszinti vizesblokkok kialakitasa, visszakotés meglévd felsdszinti
vezetékekre, tiizviz nyomasfokozo attelepitése, E-i szarnyhoz tartozé - mind a négy szinten —
tlizivizhalozat és fali tiizcsap elhelyezése., a Il emeleten vizesblokk kialakitasa, Il emeleti
laborokban 1-1 db mosdo elhelyezése

- 9-es modul program: II emeleti laborhelységekben egy mosdo elhelyezése

-13-as modul program: az 1 emeleten két db mosogaté elhelyezése

-7-es modul program: a foldszinten a meglévo mosogatd athelyezése a szomszédos helységbe

2. Kozmiellatottsag:

- Viz-szennyviz: Az ingatlan meglév0 viz-szennyviz csatlakozassal rendelkezik a
kézmiithalozatrol.

Az épiilet E-i oldalan a mélyfoldszinten a meglévé akndban egy vizéra van, ( mérete Na 50),
valamint a vizéraakna kozelében egy nyomdsfokozd rendszer biztositja a tlizivizhalozat
nyomasigényét.

A meglévo szennyvizvezeték az épiilet Ny-i oldalan kapcsolddik a kiilsé kozmiihalozatra

3. Hidegvizellatas- melegvizellatas

Jelen tervezésben egy 10ij vizoraakna keriil kialakitasra, kiilon mérve a tliziviz és a belsd
hélozati vizfogyasztast. A meglévd nyomasfokoz6 szivattyll, valamint a 1,5 m3-es megszakito
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tarol6 a mélyfoldszinten, de egy masik gépésztérbe keriil athelyezésre. Innen indulva uj
halozati hidegviz és tliziviz vezetékrendszer indul az épiilet felé.

Az alapvezetékek a fiitési vezetékekkel kozosen padlocsatorndban kertiltek elhelyezésre.

-A Bazis program Kkeretében egy uj vizesblokk keriilt elhelyezésre a mélyfoldszinten.
Beruhazoi kérés volt, hogy a vizesblokk szerelvényezése a meglévd felsé szinti
vizesblokkokkal megegyez6 legyen. A helyszini bejaras alapjan az emeleti vizesblokkban
minden wc h-m vizes bidé tetdvel rendelkezett, melynek tipusa OK-Basic.

Beruhazoi igény szerint a tervezett vizesblokkokban nem bidé tetét, hanem a we-k mellé
komplett bidé¢ szettet ( bidé kézi zuhanyt ) kell elhelyezni. A bidé szettek elhelyezését, tipusat
a kivitelezés elott a beruhdzo hatdrozza meg. Ugyanigy a fali wc tipusat is a beruhdzo
hatdrozza meg a kivitelezés megkezdésekor. A koltségvetési kiirds ezért csak eldiranyzati
koltséget iranyzott eld.

A vizesblokkoknak igy vizesblokkonként egy-egy 80 I-es fekvd elektromos melegviztarolot
terveztiink elhelyezni, biztositva a bidé szettek — kézi zuhanyok és a mosdok melegvizigényét.
A biifében 1évo két mosdo, és a Il emeleti we blokk 1- 1 db 30 I-es elektromos vizmelegit6t,
az épilet DK-i végében 1év6 61t6z6-zuhanyzo egy 80 I-es melegviztarolot kap. A boylerektdl
tavol 1évé mosogatdhoz mosogatd alatt elhelyezett helyi boylert terveztiink elhelyezni.

A D-i részen iizemeld mozgassériilt vizesblokk meglévo, igy annak hidegvizvezetékének
visszakotését a terv tartalmazza. Ugyanigy tartalmazza a terv a felsd szintek hidegvizoldali
visszakOtését is.

A koltségvetési kiirdsban eldiranyoztunk egy feltardsi valamint elére nem lathatd, de
sziikséges kivaltasi feladatokra szolo koltséget. Ezeket a kivaltasi feladatok a kivitelezés
iddszakéban pontosithatok csak, hiszen vannak-lehetnek olyan vezetékek, melyek jelenleg
nem lathatok, falban szereltek.

-A 7, 9, 13 —as modulokban a melegvizet eg-egy a berendezés alatt elhelyezett helyi
elektromos vizmelegité biztositja. A modulok hidegviz biztositasa és szennyvizelvezetése a
meglévo felszallokon és ejtokon keresztiil lehetséges.

A vezetékek anyaga: alapvezeték horganyzott acélcsd, agvezeték otrétegli milanyagceso.
Vezetekek szigetelése: alapvezeték NMC 13 mm csOhéjszigetelés, az agvezetekek Polifoam

5 mme-es cséhéjszigetelést kapnak.

4. Tizivellatas:

A 3 sz fejezetben leirtak szerint a meglévé nyomasfokozo athelyezésre keriil. Az épiilet d-i
részében szintenként egy-egy tlizcsap lizemel. A mélyfoldszinti tlizcsap athelyezésre kertil,
valamint az jonnan kiépitett tlizivizvezetékrdl a felsd tlizcsapokat visszakotottiik. Az épiilet
E-i részében szintenként egy-egy 0j falba siillyesztett alaktartd tomlds tiizcsap keriil
elhelyezésre.

A fali tlizcsapszekrények 30 m-es alaktartd tomldvel rendelkeznek. Az épiilet egy tlizszakaszt
képez, a tliziviz vezeték méretezése 2 db tlizcsap egyidejli mitkddése alapjan késziilt. A
kedvezdtlenebb helyen 1év6 tlizcsapoknal 2 bar kifolyasi nyomast kell biztositani. A

tlizivizvezeték halozat anyaga horganyzott acélcso.

A viznyomas szempontjabol legkedvezdtlenebb helyen 1évé fali tlizcsapra prdobacsapos
feszmérot kell felszerelni.

A fali tlizcsapok helyét az alaprajzok tartalmazzak.

Az oltdvizigényt az €pitész terviejezet szerinti tizvédelmi leiras tartalmazza.

5. Szennyvizvezeték:
A meglévo szennyvizvezeték az épiilet K-1 oldalan csatlakozik a kiilsé kozmiithalozatra.



A bels6 udvari részen keresztiil érkez6é szennyvizek a bels6 udvari aknan keresztiil kotnek az
¢piiletben elhelyezett meglévd szennyvizaknara. A belsé udvari aknabol érkezd
szennyvizvezeték ald keriil a jelen programban épiild lift-nek ezért ezt a vezetékszakaszt ki
kell valtani és épiileten beliil visszakotni a meglévd kicsatlakozd aknara. A kivitelezés
megkezdése elott feltarast kell végezni, kiilonods tekintettel a ujonnan €épitendd padldcsatorna
keresztez6désre. Az ismeretink alapjan a meglévo vezetékeket feltiintettiik terveinken, de nem
kizart, hogy van még olyan szennyvizvezeték, melyet esetlegesen az épitkezés soran ki kell
valtani. Erre koltségvetési tételt irtunk ki.

Szennyviz alapvezeték lejtése 1%

Szennyvizvezeték anyaga geberit pe csd, foldarokban elektrokarmantyas kotésekkel.

Zsiros szennyviz az épiiletben nem keletkezik.

A gravitacios szennyvizrendszereket szelldzokkel lattuk el, melyek biztositjak az atszell6zést,
¢s a kdros nyomasingadozas 1étrejottét.

Csapadékviz

A csapadékviz kiilsé ereszcsatornas kivitelti, a belsé udvari részen torténd csapadékviz
gyiijtését mas dokumentacio tartalmazza.

Csepegéviz a légkezelok és a fan-coilok csepegdvize csepegdviz elvezetdn keresztiil kertil
bekotésre fiitési terv szerinti kiirasban.

6.Berendezési targyak:

A berendezési targyak kiirasat a koltségvetési anyagkiiras tartalmazza, kivitelezés elott a
berendezési targyak pontos helyét, tipusat a beruhazoval egyeztetni kell. A kiirasban a
alapvetéen meglévd felsé szinti vizesblokkok szerinti berendezési targyakat vettiik
figyelembe.

7.Nyomasproébak

A nyomovizvezetéki haldzatot kivitelezés utan nyomdsprébanak a szennyvizhaldzatot
tomorségi probanak kell alavetni, melyet jegyzokonyvben kell régziteni.

A nyomasproba utan a vezetéket fertOtleniteni kell és a vizmintat az Antsz —tel bevizsgaltatni
sziikséges.

Nyomasproba fémcsdveknél:

A nyomadsprobat eltakaras eldtt kell elvégezni, melynek értéke a legnagyobb lizemi nyomas
1,5x-ese. Feltoltési folyamattal egyidejiileg biztositani kell a rendszerbdl a levegd eltavozasat.
A viz ¢és a kornyezet hOmérséklete kozti kiilonbség nem haladhatja meg a 10 °K. ( Nagyobb
homérsekletkiilonbség esetén  varakozasi 1d6t kell beiktatni a  hdmérsékletek
kiegyenlitddéséhez. Amennyiben a probanyomas értéke 30 perc idOn keresztiil nem valtozik,
a vezetéket tomornek kell tekinteni.

Tomorségi proba lefolydcsoveknél:

Az Msz 04-804/1-1989 alapjan az alap és agvezetékeket eltakarasuk el6tt 1,5 m.v.o
tulnyomassal 10 perc id6tartamu probanyomasnak kell alavetni. Az eltakaras eldtt meg kell
gy6zddni a szennyviz akadalytalan lefolyasarol is.

Fertotlenités:

A teljesen tiszta mechanikai szennyezddéstdl mentes nyomdévezetéket az MSZ 15286/1999. 6.
szakasza szerint kell fertOtleniteni, a belizemeléshez el kell végezni az Antsz IV.50-
126/2/2003 szerinti vizsgalatokat.

8. Kivitelezo6i eloirasok
A kivitelezést a tars szakagakkal 6sszhangban kell végezni.
Fodém és falattorés, statikus miivezetés mellett végezheto.



A berendezési targyak pontos helyét és tipusat a kivitelezés eldtt a beruhazdoval pontositani
szlikséges.

Fodém és falattorés, statikus miivezetés mellett végezheto.

Az aljzatbontast, helyreallitast az épitész kiiras tartalmazza

Foldi szennyvizvezeték szerelést kiemelt gondossaggal kell végezni.

Szennyvizvezeték lejtése 1%

9. Tervez6i nyilatkozat

A tervezés soran az OTEK, OTSZ, utasitasait, ill. a vonatkozo szabvanyokat, eldirasokat
betartottam, azoktol valo eltérés nem volt sziikséges. A tervezett rendszer a jelenkori miiszaki
kovetelményeknek megfelel, a biztonsagos ¢és a kornyezetet nem karositdo kivitelezés és
lizemeltetés targyi feltételeit biztositja.

Csatlakoz6 tervek

Bazis program

Gv-1 M¢élyfoldszint viz-csat alaprajz 1:100

Gv-2 Foldszinti viz-csat alaprajz 1:100

Gv-3 I emeleti viz-csat alaprajz 1:100

Gv-4 Il emeleti viz-csat alaprajz 1:100

Gv-5 Mélyfoldszint viz-csat alaprajz I sz részletrajz 1:50
Gv-6 Mélyfoldszint viz-csat alaprajz Il sz részletrajz 1:50
Gv-7 Mélyfoldszint viz-csat alaprajz Il sz részletrajz 1:50
Gv-8 Il emeleti a viz-csat alaprajz IV sz részletrajz 1:50
Gv-9 Fiiggbleges csdterv 1:50

Gv-10 Vizoraakna részletrajz

7-es sz modul program
Gv-11 7 sz modul viz-csatorna foldszinti alaprajz, részletrajz 1:100, 1:50

13-es sz modul program
Gv-12 13 sz modul viz-csatorna 1 emeleti alaprajz, részletrajz 1:100, 1:50

9-es sz modul program
Gv-13 9 sz modul viz-csatorna 2 emeleti alaprajz, részletrajz 1:100, 1:50

Pécs, 2016. november



