RT 1-ne

mjarhaté lapostet6 - déli oldal, a 2. emelet felett
6 cm leterheld , mosott folyami kavics - leterheld réteg
300 gr/m2 filcréteg - mechanikai véddréteg
Bauderf Thermofol U 15 - PVc csapadékviz elleni szigetelés

RT 2 -ne

mjarhato lapostet6 - déli oldal, a 3. emelet felett

6 cm leterheld , mosott folyami kavics - leterheld réteg
300 gr/m2 filcréteg - mechanikai védéréteg

Bauderf Thermofol U 15 - PVc csapadékviz elleni szigetelés

RT 3 -ne

mjarhato laposteto - északi oldal, lift-lépcséhaz felett

RT 4 - nemjarhat6 lapostet6 - északi oldal, elétér-lépcsdhaz-titkarndi, eléado tér szoba felett

Bauderf Thermofol U 15 - PVc csapadékviz elleni szigetelés (ragasztva vagy mechanikusan régzitve)

150 gr/m2 filcréteg - elvalaszt6 védoréteg

15-30 cm EPS (AT-N 100) hészigetelés - lejtésben kialakitva

Bauderf Thermofol U 15 - PVc csapadékviz elleni szigetelés (ragasztva vagy mechanikusan rogzitve)

150 gr/m2 filcréteg - elvalaszto védoréteg
15-30 cm EPS (AT-N 100) hészigetelés - lejtésben kialakitva

RT 5 -terasztetd - északi oldal, a 2. emelet felett

3 cm WPC burkolat
kétiranyu parnafa rendszer, bazaltzuzalékba agyazva
1 rtg Dorken Delta Terrax - szivargd - mechanikai véddréteg

RT 6 - el6tetd
- 6. cm leterhel6 , mosott folyami kavics - leterheld réteg
300 gr/m2 filcréteg - mechanikai védéréteg

RF 1 - homlokzati fal

2 cm homlokzati nemesvakolat
37,5 - 50 cm Ytong Lambda falszerkezet
1 cm bels6 vakolat

RF 2 - belsé teherhordoé fal

RF 3 - belsd valaszfalak - tantermek kozott
festés Knauf D112 rendszer(i valaszfalak
1 c¢m bels6 vakolat
30 - Ytong Forte falszerkezet
1 c¢m bels6 vakolat

festés

RF 4 - belsd valaszfalak a vizes helyiségekben
Knaud D111 rendszer( valaszfalak- titkarn6i szobanal

RF 5 - nagy el6adéterem valaszfala
Knauf D112 rendszerd fal - tlizgatlasi kovetelmények szerint

RP- 7 talajonfekvé uj padlé
- 1,5 cm GRESIap burkolat aljzatkiegyenlitéssel, ragasztva
6 cm aljazatbeton
0,9 mm PE fdlia - technoldgiai szigetelés
10 cm AT N 150 hészigetelés
2 rtg. Bauder PYE PV 200 S4 talajnedvesség elleni szigetelés
Bauder Burkolit - hideg bitumenes maz kelldsités
10 cm vasalt beton aljzat
15 cm témoritett z(zottkd réteg
termett tala;

RF 6 - liftakna fala a talaj felé
15 cm monolit vasbeton fal
PE elvélaszto réteg
2 rtg. Bauder PYE PV 200 S4 talajnedvesség elleni szigetelés
Bauder Burkolit - hideg bitumenes maz kell6sités
1 cm cementes simitas
20 cm zsaluks fal
talajvisszatoltés

150 gr/m2 filcréteg - elvalaszto védéréteg 150 gr/m2 filcréteg - elvalasztd védéréteg BauderAG 4 (G 200 S4 + AL) - parazaré lemez Bauder TEC DBA- parazaré lemez Bauderf Thermofol U 15 - PVc csapadékviz elleni szigetelés Bauderf Th?rm’om U 15,' PVC, cs’ap”a(?ékviz elleni szigeteles festés
15-30 cm EPS (AT-N 100) hészigetelés - lejtésben kialakitva 15-30 cm EPS (AT-N 100) hészigetelés - lejtésben kialakitva 20 cm monolit vasbeton fodém 15 cm acél trapézlemez 150 gr/m2 filcréteg - elvalasztd védéréteg 150 gr/m2 filcréteg - elvalasztd védéréteg
BauderAG 4 (G 200 S4 + AL) - parazaro lemez BauderAG 4 (G 200 S4 + AL) - parazéaré lemez 1 rtg. gipszkarton almennyezet (12,5 mm) - Knauf D111 rendszer - Ankerfix fiiggeszt6vel régzitve 240 mm acél fidktartd 15-30 cm EPS (AT-N 100) hészigetelés - lejtésben kialakitva 1- 5 cm LB-MAX betonjavité - lejtésképzés
26 cm meglévé fodém - BH talcas, konnyitve 23 cm PTH f6dém (17+6 cm) festés légrés a harant iranyu acél fétarté (240 mm) magassagaban BauderAG 4 (G 200 S4 + AL) - parazaro lemez 20 cm monolit vasbeton elétetd
meglévé vakolat 1 rtg. gipszkarton almennyezet (12,5 mm) - Knauf D111 rendszer - kdzvetlen fliggeszt6vel rogzitve 1 rtg. elemes almennyezet - AMF Laguna - 60*60 cm raszterben 26 cm meglévé fodém - BH talcas, kdnnyitve festés
meglévo festés festés meglévé festés
RP- 1 padli6 rétegrend tantermekben, meglévd fodémen RP- 2 padlé rétegrend kozlekedében, meglévé fodémen RP-03 padlé rétegrend kézlekedében, Gj fodémen RP- 4 padlé rétegrend meglévd lépcson RP- 6 liftakna padlé
- 2mm Grabo FORTIS PUR - homogén PVc - padléburkolat 1,5 cm GRESIap burkolat aljzatkiegyenlitéssel, ragasztva - 1,5cm GRESIap burkolat aljzatkiegyenlitéssel, ragasztva 1,5 cm GRESIap burkolat aljzatkiegyenlitéssel, ragasztva - 20 cm monolit vasbeton lemez
aljzatkiegyenlités 6 cm aljazatbeton 6 cm aljazatbeton meglévé miiké burkolat 5 c¢m szerel6beton
7 +17,09 RT““ +17.09 [T +17.09 T +17,00 6 cm aljazatbeton 0,9 mm PE f6lia - technologiai szigetelés 0,9 mm PE fdlia - technologiai szigetelés 2 rtg. PE folia - csUsztato réteg
' 1 : [ ’ ' 0,9 mm PE fdlia - technolégiai szigetelés 2 cm Uvegyapot [épéshangszigetelés 2 cm Uvegyapot Iépéshangszigetelés 2 rtg. Bauder PYE PV 200 S4 talajnedvesség elleni szigetelés
va 17, RT4 RT 3 c¢m (ivegyapot Iépéshangszigetelés 26 cm meglévd fodém - BH talcas, konnyitve 20 cm monolit vasbeton fodém RP- 5 padIé rétegrend kozlekedében, meglévé szinteken Bauder Burkolit - hideg bitumenes maz kellésités
7 +15,94 o +16.19 A 7 +15,96 26 cm meglévd fodém - BH talcas, kénnyitve meglévé vakolat 1 rtg. gipszkarton almennyezet (12,5 mm) - Knauf D111 rendszer - Ankerfix fliggeszt6vel rogzitve 1,5 cm GRESIap burkolat aljzatkiegyenlitéssel, ragasztva 20 c¢m vasalt beton aljzat
& +1594 < 1890 *15,96 |$ meglévé vakolat meglévo festés festés meglévd szerkezetek 15 cm tdmoritett zazottkd réteg
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MEGJEGYZES:

Jelen tervdokumentacié a LXXVI/1999 torvény értelmében szerz6i jogvédelem alatt all. Az elkészult tervek és a muszaki leiras a megrendel6 kivansaga
szerint készultek. A benne foglalt kialakitasok és a hasznalt anyagok a megrendelével leegyeztetve kertltek a tervbe. Az Engedélyezési terv kivitelezésre
nem alkalmas. A dokumentacioban foglalt tervek és muszaki megoldasok a Tervezok szellemi terméke, annak teljes egészében vagy részleteiben torténd
masolasa, felhasznalasa - barmilyen formaban - csak a Tervezdk frasos hozzéjarulasaval lehetséges. Harmadik fél szaméra sem eredeti vagy mésolt
forméban, sem egyéb médon torténd tovabbitdsa nem megengedett. A terviap egydtt kezelendd a hozza tartozo épitész muszaki leirassal és a szakagi
tervekkel és muiszaki leirdsokkal.

Munka megnevezése: MODERN VAROSOK PROGRAM
PTE - BTK B épulet atalakitasa

Cim: Helyrajzi szam: Tervkdd:
H-7624 Pécs, Ifjtjag Utja 6/B 4899/1 MVP_BTK-B_ENG/2017/04
Megbizé: Képviseld: Alairas:

Jenei Zoltan
kancellar

Pécsi Tudoméanyegyetem
7622 Pécs, Vasvari Pal utca 4.

Megbizott:
Pécsi Tudomanyegyetem MUszaki és Informatikai Kar
7624 Pécs, Boszorkény Ut 2.

Epitész vezetd tervezo: Telefonszam: Alairas:
Dr. Perényi Laszlé Mihaly [£ 02-0184] +36 20 932 17 39
Epitész munkatars: Telefonszam: Alairas:

+367023519 56
+36 30612 92 62

Dr. Halada Miklos
Veszelka Edina Julianna

SZAKAGITERVEZOK:

Statikus tervezé : Telefonszam: Aldiras:
Farkas Erika [T-T-02-0767] +36 309128 797
Epiiletgépész tervezé: Telefonszam: Alairas:
Lenkovics Laszld  [G-T/02-0962] +36 70 33510 81
Erésaram tervezd: Telefonszam: Alairas:
Vetusinszki Péter [V-T/02-1046] +36 3053519 02
Gyengearam tervezo: Telefonszam: Aldiras:
Papp Péter [02-1027] +363093676 76

Telefonszam: Alairas:

TGzvédelmi szakérté:

Lipinka Zsolt [I-111/213] +36 30 929 56 63

Telefonszam: Alairas:
+36 30659 36 14

Rehabilitacios szakmérnok:
Mayerné Gyenes Aliz

Rajz megnevezése:

A-A metszet

Tervfajta: épitési engedélyezési terv
Méretarany: M=1:100
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